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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Projektowane przedsigwzigcie budowlane obejmuje przebudowe istniejacej widowiskowej sceny plenerowej
zlokalizowanej w parku dworskim przy ulicy Glogowskiej w Radwanicach. Scena plenerowa zlokalizowana
jest w obszarze dzialki nr 336 na terenie Parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem
A/3307/557/L z dnia 6 maja 1980 r. Obszar, na ktorym realizowane bedzie zamierzenie budowlane znajduje
sie, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwala nr XXXI/214/21 Rady
Gminy w Radwanicach z dnia 6 wrzes$nia 2021 r., w granicach strefy ,,A” Scislej ochrony konserwatorskiej,
obejmujacag zabytkowe zalozenie parkowe.

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna ulega zmianie z zachowaniem warunkow przebudowy
okreslonych przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu, delegatura w
Legnicy — pismo nr L/Z.5183.4.2023.JW z dnia 01 lutego 2023 r. — zalacznik do Projektu Budowlanego.
Zewnetrzna forma architektoniczna, material, konstrukcja i kolorystyka odpowiada, zgodnie z Warunkami
wydanymi przez Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, obecnemu wygladowi sceny
plenerowej. Konstrukcja jej oparta jest na wolnostojacej, zadaszonej, drewnianej konstrukcji stupowe;.
Zewnetrzne stupy po stronie okna scenicznego projektuje si¢ wykonaé o profilu umozliwiajagcym czasowe
zainstalowanie urzadzen systemu naglasniajacego lub/i oswietleniowego. Powierzchnie pomiedzy stupami
projektuje si¢ wypetni¢ drewnianym skratowaniem petno powierzchniowym, o wymiarach oczka
012 m x 0,12 m, do wysokosci 3,41 m nad poziomem podestu scenicznego oraz od poziomu 3,41 m do 4,74 m
przecinajacymi si¢ krzyzulcami drewnianymi. Podest sceniczny, zabudowany na poziomie 1,0 m ponad
poziomem terenu, pokryty pelnym deskowaniem w technologii piéro-wpust, deska dgbowa. Podest dodatkowo
uzupetiony jest elementem proscenium o szerokosci 0,72 m zabezpieczonym balustradg o wysokosci 1,10 m.
System montazowy balustrady umozliwia dokonanie prostego jej demontazu. Sciany boczne podestu
scenicznego wypeltnione sg pelnym deskowaniem. Schody wejSciowe po stronie okna scenicznego oraz po
stronie przeciwnej do niego wykonane w technologii i z materiatdw drewnianych. Schody projektuje sig¢
wyposazy¢ w balustrady o wysokosci 1,10 m. System montazowy balustrad schodéw po stronie proscenium
umozliwia dokonanie prostego ich demontazu.

Dach wielospadowy na konstrukcji wigzarowej z nadbudowka. Pokrycie dachu projektuje si¢ wykona¢ w
postaci gontu bitumicznego na pelnym deskowaniu.
Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe drewniane w kolorze wenge — gleboki kolor ciemnego brazu
zblizony odcieniem do ciemnej czekolady.
3. Charakterystyczne parametry techniczne

Warunki przebudowy okreslone w pismie nr L/Z.5183.4.2023.JW z dnia 01 lutego 2023 r.
pozwalaja na zwickszenie wymiarow obiektu o 2,0 m w kierunku zachodnim 1 ponocnym.
Dotychczasowy obiekt budowlany posiada wymiary: dlugos¢ 12,60 m, szerokos$¢ 9,76 m, wysoko$¢
8,89 m. Z warunkow przebudowy oraz obecnych wielkosci gabarytowych wynika, ze przebudowa
pozwala zwigkszy¢ wymiary obiektu o ok. 16 %, natomiast powierzchni¢ zabudowy o ok. 50%.

Parametry charakterystyczne po przebudowie:

— kubatura -1472,63 m?
— zestawienie powierzchni

— powierzchnia uzytkowa - 165,64 m?

— powierzchnia zabudowy - 166,79 m?
— wysokos¢ - 10,31 m
— dhugosé - 14,60 m
— szerokos¢ - 11,76 m
— liczba kondygnacji -1
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1| 45100000-8 | Roboty przygotowawcze i ogolne
1 Wykonanie wytyczenia geodezyjnego oraz wykonanie kpl.
d.1 catosci prac pomiarowych w czasie prowadzenia prac
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 2-21 | Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg kpl.
d.1[ 0101-04 | powykonawcza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45110000-1 | Roboty rozbiérkowe
5| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.2| 0509-02
138,6 m2 138,600
RAZEM 138,600
6] KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.2[ 0403-01 dachu w odstepach
138,6 m2 138,600
RAZEM 138,600
7| KNR 4-01 [ Rozebranie obicia scian drewnianych z desek m2
d.2| 0426-03
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
8| KNR 19-01 | Rozbiorka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do m3
d.2[ 0424-01 ponownego montazu - stupy
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR 4-04 | Rozebranie podestu drewnianego m2
d.2| 0405-01
138,6 m2 138,600
RAZEM 138,600
10] KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2| 0405-04
280 m 280,000
RAZEM 280,000
11] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.2[ 0202-05 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
100,1 m3 100,100
RAZEM 100,100
12 Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3| 45212322-9 | Fundament
13| KNR-W 2-02 | Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm m3
d.3] 1918-03
33,40 m3 33,400
RAZEM 33,400
14| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe gr.10 cm na podtozu gruntowym m3
d.3] 1101-03
16,69 m3 16,690
RAZEM 16,690
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3[ 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome
166,79 m2 166,790
RAZEM 166,790
16] TZKNBK Il - | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych | kg
d.3 15 prostych o $rednicy stali do 12 mm
2859,3 kg 2 859,300
RAZEM 2 859,300
17 KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o srednicy | kg
d.3] 0202-07 |8 mm
149,1 kg 149,100
RAZEM 149,100
18] KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.3] 0205-01 do betonu
25,17 m3 25,170
RAZEM 25,170
19| KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra-z | m3
d.3] 0205-02 | zastosowaniem pompy do betonu
3,52 m3 3,520
RAZEM 3,520
20[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.3[ 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
166,79 m2 166,790
RAZEM 166,790
21| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.3| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
166,79 m2 166,790
RAZEM 166,790
22| KNR 2-22 | Stupki pod legary o wym. 1 x 1 ceg. m3
d.3] 0104-12
3,44 m3 3,440
RAZEM 3,440
4| 45212322-9 | Konstrukcje drewniane
4.1 Podtoga sceniczna
411 Konstrukcja
23| TZKNBK 'V - | Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub m3
d4.1. 079 twardego
1
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
Mnoznik przedmiaru *1,2 21,000
24 KNR-W 2-02 | Podtoga z bali o grubosci 50 mm na gotowym belkowaniu -| m2
d4.1.| 1121-05 |PK
1
166,79 m2 166,790
RAZEM 166,790
25| KNNR-W 2 [ Cokot przypodiogowy m
d.4.1.| W1101-02
1
29 m 29,000
RAZEM 29,000
412 Schody sceniczne
26| KNR 2-03 [ Schody drewniane m3
d.4.1.| 0307-05
2
0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270
4.2 Zabudowa drewniana sceny plenerowej
421 Konstrukcja
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27| KNR-W 2-02 [ Konstrukcja drewniana - tarcica C24 (elementy $cian m3
d.4.2.| 0406-03 | szkieletowych i wigzaréw dachowych) drew
1 .
25,42 m3 25,420
drew
RAZEM 25,420
28| KNR-W 2-02 [ Konstrukcja drewniana - tarcica GL24h (elementy podestu | m3
d.4.2.[ 0406-03 | scenicznego) drew
1 .
5,07 m3 5,070
drew
RAZEM 5,070
291 KNR 0-21 [ Poszycie scian - petne z desek m2
d.4.2.| 4004-01
1
49,72 m2 49,720
RAZEM 49,720
30 KNR 0-21 | Poszycie petne z desek - przy daszku m2
d.4.2.| 4004-01
1
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
31| KNR 0-21 [ Poszycie $cian - $ciany z kratownic - m2
d.4.2] 4004-01 wypetnienie/skratowanie
1
139,05 m2 139,050
RAZEM 139,050
32| KNR 0-21 | Wypetnienie krzyzowe deska 195x45mm m2
d.4.2.| 4004-01
1
139,05 m2 139,050
RAZEM 139,050
33| KNR 2-02 | Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4.2.| 0410-01
1
248,33 m2 248,330
RAZEM 248,330
34| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
d.4.2.| 0628-03 | smarowania preparatami olejowymi
1
387,38 m2 387,380
RAZEM 387,380
35| KNR 2-02 | Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym - gonty m2
d.4.2.| 0501-02 | bitumiczne
1
248,33 m2 248,330
RAZEM 248,330
36] KNR 2-05 | Montaz konstrukcji stalowej t
d.4.2.| 0101-01
1
7,779 t 7,779
RAZEM 7,779
37| KNNR-W 3 [ Boazeria z listew drewnianych m2
d.4.2.| 0703-02
1
65,27 m2 65,270
RAZEM 65,270
38| KNR-W 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakow| m2
d.4.2] 0631-01 - metoda natryskowa
11 z.sz.2.5.
387,38 m2 387,380
RAZEM 387,380

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 8130 Uzytkownik: Inzynierskie_Ustugi_Projektowo-Budowlane




Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni| m2
d.4.2] 1506-07 | drewna
1 Krotnos¢ = 2
387,38 m2 387,380
RAZEM 387,380
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