=]
Roman Nedzewicz
59-300 LUBIN, ul. Karola Szymanowskiego 24
v tel. 604 580 559

Inzynierskie Uslugi NIP 693-130-36-51 Regon 020521255

Proiektowo-Budowlane

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt budowlany

Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym

Nazwa zamierzenia budowlanego a-q - c
parku w miejscowosci Radwanice

ul. Glogowska

Adres obiektu budowlanego 59-160 Radwanice

Kategoria Obiektu Budowlanego Kategoria V
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych | (021606 2.0013.336
Inwestor
Imi¢ i nazwisko lub nazwa Gmina Radwanice
Adres 59-160 Radwanice, ul. Przemyslowa 17
Zespot autorski
. . Speqalnosc. , Zakres Data .
Imig, nazwisko Numer uprawnien . . Podpis
bu dowlanych opracowania opracowania
Projektant Architektoniczna Architektura 15.04.2023
Proj ektgnt Architektoniczna Architektura 15.04.2023
sprawdzajacy
Umowa: Data: Egzemplarz:
15 kwiecien 2023 rok do uzgodnien

Prawa autorskie do niniejszego opracowania

Z powyzszym zastrzezeniem prawa autorskie do niniejszego opracowania wynikaja z art. 1, 8, 16, 17, Ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83); (tj. Dz. U. 2000r. Nr 80 poz. 904); (tj. Dz. U.
2006 r. Nr 90 poz. 631); (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 666); (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880). Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu
moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia autora z zastrzezeniem
wszelkich skutkéw prawnych.




Inzynierskie Ustugi Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
Projektowo-Budowlane w miejscowosci Radwanice Strona 2
Roman Nedzewicz Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336

SPIS TRESCI

Dokumenty dolaczone do pProjeKtu.......ccocveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin s 3
1. Os$wiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami WICdZY tECANICZINE] ......eevvieriierieeieeieeie e ete et ete et ete et e ete et e esbeesseesbeesseessaessaesseesseenseesseens 3
CZESC OPISOWAiiiiiiiiiiiiiiciiiiiitsereee st sessssssssaeessesssssssssssaeesssesssssssranessssesss 4
1. Rodzaj i kategorig obiektu budoWlanego..........ccveruieiiiiiiiiiiieiee e 4
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ...........cccccccveennennes 4
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego ..........ccccceevvevvereenvieninnnnnns 4
4. Charakterystyczne parametry t€CHNICZNG. ... .ccuervereverrerieeieestestestesteereeseeseensesssesnseesseeseessessseens 6
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ................... 7
5.1, OpInia ZEOLECANICZIA .....cuvieuvieiieiiesiiesieesireesteesteesteesteesttestaesseessseesssesssesssesssesssesssesssessssesssenssensses 7
5.2. Informacja o warunkach i sposob posadowienia obiektu budowlanego ..........c.ccecevevereennne 18
6. Zestawienie pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych .........cccoocieiiiiiiiiiiiie 18
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne............... 18
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie...........cccceeveveveeennene 18
9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania ciekow
01aZ WOA OPAAOWYCH....ooviiiiiiiiiciiciiete ettt b e b e e sb e sb e esseessaesseeseesrbeesseesseenns 18
9.3. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierZChniowe 1 POAZICIMNE .........cccueeireiieieeieeie ettt ettt sbee et e ste e e e saeenaeas 18
10.Analiza technicznych, §rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energic i Cileplo........ccevereecienenenieeiienienene 18
11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie dla pomieSZCzZen ..........cccvveeveveerieeiiiieeeciieesieeeieenns 18
12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .............cccceevveenenne 19
12.1. INStalacje SANILAINE.......cccuviiiieeiiieiiieciieeeete et e eteeetee e teeeseibeessbeeesseeesseesssaessseeassseessseesnsenans 19
12.2. INStAlACIE GIZEWCZE ..uvvivrevieieieeiieereeteeeteereeereeereeereesseesseesteeesseasseesseesseesseasseessaesseasseesseesseans 19
12.3. Instalacje wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chlodniczych, KIMAatyZaC)i .....ceoueeruieriiiriieiieeiee ettt sttt 19
12,4, INStAlACIE ZAZOWE ... eccvieviieiieeiieeiiesteeieestestesresebessbeasseesbeesebeesseasseesseesseesseasseessesasseesseeseessaens 19
12.5. Instalacje EleKIrYCZNE. .......cccvivvieiieieeieeiie e ettt ettt e te et e saeestaessaessnesnsessnnesnsennsas 19
12.6. Instalacje telekomuniKacCyjne. .......cccoeviriieiiieiiieiie ettt s 19
12.7. Instalacje pioruNOCHIONNE. ..........ccciieiiieeiie et ie ettt et eeee e vaeesveeereeebaeessseesaseesssseeanes 19
12.8. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewngtrznymi...................... 19
13.Dane dotyczace warunkOw OChIony PrzeCiWpOZArOWE] ........ccvverveerreerieereeseeereesseesseesseesseesseessnensnns 19
13.1. Dane 0 ODIEKCIE ...eoueetiiiieiieiiei ettt b e sbe e bt e b e b e e e saeas 19
13.2.  USYLUOWAINIC. ..cveetiestierriesiiestesereesteesteestressseassesssessseasssesssesssesssesssesssessseassessssesssesssesssesssesssesssenns 19
13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych ..........cccoocvevievieniieniienieeniienieneee, 19
13.4. GEStoSC ODCIGZENIA OZNIOWEZO ....veeueienrierieriieeiieeieeeieeeiteenteenteenteeneeeseeseeenseenseesesseeseenseenseas 19
13.5. KlasyfIKacja POZATOWA........c.eieiieiiiieeiie ettt eetee et e estee e teesbeestbeeestbeesabeeesseeensaeessseessnsessnseeans 19
13.6. Ocena zagrozZenia WYDUCKHEIN .........c.cccuiviiiiiieiiieit ettt teese e saesaessaessaesseens 20
13.7. SHETA POZATOWAE ...ecuvieiieeieiieitieette ettt ettt et et ettt ettt et ebe e beesbeesseeesseeeseesseesneennees 20
13.8. OdPOINOSE POZATOWR ..e..vveeeerieeniieeeitieeieeeisteeeseseesseesseeesseessseesasseeassssesssessssessssesassssessssesssseeans 20
14.Informacja 0 ZZ0dZi€ NA OASIEPSIWO ...evvervreririirieiiieie et ettt et ereeteebeebeesseess e esbeessaesseesseesseesseanseens 20

L O 23 G 35 G T 5 /2 U P 21




Inzynierskie Ustugi Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
Projektowo-Budowlane w miejscowosci Radwanice Strona 3
Roman Nedzewicz Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336

Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie
projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm..), zgodnie z Art. 34 ust.
3d pkt. 3 tej Ustawy
o$wiadczam, ze Projekt Budowlany dla inwestycji:
Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice, zlokalizowanym na dziatce
o numerze ewidencyjnym, 021606_2.0013.336
opracowany na rzecz Inwestora:
Gmina Radwanice, 59-160 Radwanice, ul. Przemystowa 17
zostaf opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Specjalnos¢ i numer uprawnien Numer ewidencyjny
. . . do wykonywania samodzielnych wpisu do . . .
Funkcja Imig i nazwisko funkej technicznych lzby Samorzad Data Podpis, pieczeé
w budownictwie Zawodowego
o
S
. Architektoniczna IS
Projektant <
<
2
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S
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Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategori¢ obiektu budowlanego

Projektowane przedsiewzigcie budowlane obejmuje przebudowe istniejacej widowiskowe;j
sceny plenerowej zlokalizowanej w parku dworskim przy ulicy Glogowskiej w Radwanicach.
Scena plenerowa zlokalizowana jest w obszarze dziatki nr 336 na terenie Parku dworskiego
wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem A/3307/557/L z dnia 6 maja 1980 r. Obszar, na
ktorym realizowane bedzie zamierzenie budowlane znajduje si¢, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XXXI/214/21 Rady Gminy w Radwanicach
z dnia 6 wrzesnia 2021 r., w granicach strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej, obejmujaca
zabytkowe zatoZenie parkowe.

Scena plenerowa jest obiektem budowlanym wolnostojacym, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, bez wydzielenia z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych, posiadajacy funda-
ment oraz dach — Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Jest on zlokalizowany
na dziatce o identyfikatorze 021606 2.0013.336. Ze wzgledu na charakter zalicza si¢ do kategorii
V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie 1 wyciggi narciarskie, kolejki
linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie (zalacznik do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-

ne).
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Scena plenerowa, w chwili obecnej, jest obiektem wykorzystywanym na potrzeby imprez
kulturalnych. Scena jest obiektem z przestrzenig otwarta umozliwiajacym wystepy na wolnym
powietrzu. Istniejagca scena plenerowa zlokalizowana w Parku Dworskim w Radwanicach jest
w dobrym stanie technicznym oraz uzytkowym a jej lokalizacja sprzyja wlasciwemu
funkcjonowaniu

W wyniku projektowanego zamierzenia budowlanego sposob uzytkowania oraz program uzyt-
kowy obiektu nie ulega zmianie.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna ulega zmianie z zachowaniem warunkéw
przebudowy okreslonych przez Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu, delegatura w Legnicy — pismo nr L/Z.5183.4.2023.JW z dnia 01 lutego 2023 r. —
zatacznik do Projektu Budowlanego.

Projektowana przebudowa wymuszona jest potrzebami wspotczesnej sztuki i zwigzanymi z nig
naglo$nieniem oraz oswietleniem. W stanie obecnym scena plenerowa nie spetnia wymogow ga-
barytowych okna scenicznego, ktéorego wielko$¢ oznacza si¢ m.in. parametrem wysokosSci.
Wspolczesna technika naglo$nieniowa oraz oswietleniowa imprez kulturalnych wymaga wysoko-
$ci okna 6-7 m. natomiast wielko$¢ efektywnej powierzchni scenicznej powinna wynosi¢
I0mx 12 m.
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Stan obecny sceny plenerowej

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sceny wraz towarzyszacg infrastrukturg w postaci po-
wierzchni utwardzonej kostka brukowa. Powierzchnia utwardzona zlokalizowana jest przed sceng
z przeznaczeniem dla widowni z miejscami siedzagcymi. Widownia nie stanowi powierzchni
o statych siedziskach. Siedziska, tawki/krzesta, beda ustawiane na utwardzonym terenie, na czas
trwania imprez kulturalnych.

Zewnetrzna forma architektoniczna, materiat, konstrukcja i kolorystyka odpowiada, zgodnie
z Warunkami wydanymi przez Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw obec-
nemu wygladowi sceny plenerowej. Konstrukcja jej oparta jest na wolnostojacej, zadaszonej,
drewnianej konstrukcji stupowej. Zewnetrzne stupy po stronie okna scenicznego projektuje si¢
wykona¢ o profilu umozliwiajagcym czasowe zainstalowanie urzadzen systemu naglasniajacego
lub/i o$wietleniowego. Powierzchnie pomi¢dzy stupami projektuje si¢ wypetni¢ drewnianym skra-
towaniem pelno powierzchniowym, o wymiarach oczka 012 m x 0,12 m, do wysokosci 3,41 m
nad poziomem podestu scenicznego oraz od poziomu 3,41 m do 4,74 m przecinajacymi si¢ krzy-
zulcami drewnianymi. Podest sceniczny, zabudowany na poziomie 1,0 m ponad poziomem terenu,
pokryty pelnym deskowaniem w technologii pidro-wpust, deska debowa. Podest dodatkowo uzu-
petniony jest elementem proscenium o szeroko$ci 0,72 m. Sciany boczne podestu scenicznego
wypetione sg pelnym deskowaniem. Schody wejsciowe po stronie okna scenicznego oraz po
stronie przeciwnej do niego wykonane w technologii i z materiatow drewnianych.

Dach wielospadowy na konstrukcji wigzarowej z nadbudéwka. Pokrycie dachu projektuje sie
wykona¢ w postaci gontu bitumicznego na pelnym deskowaniu.
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Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe drewniane w kolorze wenge — gleboki kolor ciem-
nego brazu zblizony odcieniem do ciemnej czekolady.
Przykladowy wzornik

Pokrycie dachowe gont bitumiczny czarny w ksztatcie ogona bobra.
Przyktadowy wzornik

Forma architektoniczna nie narusza rygoréw okreslonych w zapisach Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwala nr XXXI/214/21 Rady Gminy w Radwanicach
z dnia 6 wrzesnia 2021 r.

4. Charakterystyczne parametry techniczne

Warunki przebudowy okreslone w pismie nr L/Z.5183.4.2023.JW z dnia 01 lutego 2023 r.
pozwalaja na zwigkszenie wymiar6w obiektu o 2,0 m w kierunku zachodnim i péinocnym.
Dotychczasowy obiekt budowlany posiada wymiary: dlugo$¢ 12,60 m, szerokos¢ 9,76 m,
wysokos$¢ 8,89 m. Z warunkéw przebudowy oraz obecnych wielkosci gabarytowych wynika, ze
przebudowa pozwala zwigkszy¢ wymiary obiektu o ok. 16 %.

Parametry charakterystyczne po przebudowie:

— kubatura -1472,63m?
— zestawienie powierzchni
— powierzchnia uzytkowa - 165,64 m?
— powierzchnia zabudowy - 167,81 m?
— wysokos¢ - 10,31 m
— dhugos¢ - 14,60 m
— szeroko$¢ - 11,76 m

— liczba kondygnacji -1
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
5.1. Opinia geotechniczna

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA POTRZEB PRZEBUDOWY SCENY W PARKU
W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
- dz. nr geod. 336

Gmina: Radwanice PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.

ul. Osiedlowa 5/15, 55-114 Strzeszow
Powiat: polkowicki tel.(fax) 071/312 83 18, kom. 667 800 445
WOjGWédZtWO: dolnoélqskie NIP: 915-180-33-39, REGON: 367360406
AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Apnga Pretruch

mgr Anna Pietruch Fetmo
hydrogeolog Upr. nrV - 1777
Upl'. V1777 w zakresie hydrogeologii

mgr Lukasz Grzeskowicz
geolog inzynierski
Upr. VII-1699

mgr inz. Jakub Kwasny
geolog

Wroclaw, styczen 2023 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb przebudowy
sceny w parku w miejscowosci Radwanice
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb przebudowy
sceny w parku w miejscowosci Radwanice

I DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.), §7. 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2022, poz. 1072), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogoine”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli;, PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoZza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu ustalenie warunkow
gruntowo-wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb przebudowy sceny

w parku, w miejscowosci Radwanice, dz. nr geod. 336 (zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujacych przepiséw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory
geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otwordow
geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunkow
wodnych.

Lokalizacje punktow badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg
domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do punktow statych w terenie (zat. nr 1).
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OPINIA GEOTECHNICZNA z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb przebudowy
sceny w parku w miejscowosci Radwanice

Il POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Radwanice, na dzialce
nr geod. 336. Aktualnie obszar badan stanowi teren parku.

Rzedne wysokosciowe terenu inwestycji ksztattujg sie ok. 139,5 — 140,4
m n.p.m., a powierzchnia terenu jest prawie ptaska.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest
na terenie Rowniny Przemkowskiej (Szprotawskiej). Pod wzgledem geologicznym jest
to obszar monokliny przedsudeckiej. W budowie geologicznej udziat biorg utwory
akumulacji rzecznej i rzeczno-zastoiskowej. W strefie powierzchniowej wystepuje
warstwa antropogenicznych nasypow niekontrolowanych o migzszosci okoto 0,5 —
0,6 m.

lll.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-
04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w sktadzie: humus,

piasek sredni, glina.
Utwory akumulaciji rzecznej aQph

Warstwa Il — to piaski $rednie, barwy szaro-brgzowej, wilgotne. Grunty $rednio

zageszczone, o uogolnionym stopniu zageszczenia I5=0,50.
Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph

Warstwa llla — to gliny, barwy brazowej, wilgotne, na granicy stanu
twardoplastycznego i plastycznego, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1,"=0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020.
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Warstwa lllb — to gliny, barwy szarej i szaro-brgzowej, wilgotne, w stanie
plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci 1,™=0,40.
Grunty typu ,,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.

Uktad przestrzenny warstw geotechnicznych przedstawia przekréj

geotechniczny — zal. nr 3.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono

w tabeli nr | — zatgcznik nr 5.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
W bliskim s3gsiedztwie terenu badan, od strony pétnocnej przeptywa Miynowka,

a od strony potudniowej przeptywa niewielki ciek wodny.

Iv. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne. Rodzime podtoze gruntowe
kwalifikuje sie do bezposredniego plytkiego posadowienia fundamentéw obiektu
budowlanego. Zwraca sie jednak uwage na wystepowanie gruntéw spoistych w stanie
plastycznym wystepujacych w gtebszym podtozu — gruntéw charakteryzujgcych sie
niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

2. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany
zalicza sie do | kategorii geotechniczne;j.

3. Do obliczen statycznych posadowienia obiekiu zaleca sie przyjecie parametrow
geotechnicznych warstw, ktdre ustalono metoda ,.B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.

4. Przy prowadzeniu wykopow w warstwie gruntow spoistych nalezy je zabezpieczy¢
przed opadami atmosferycznymi warstwg m=0,10 m chudego betonu ze wzgledu na
mozliwos¢ rozmakania oraz uplastyczniania pod wplywem wody.
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5. W obliczeniach posadowienia fundamentéw proponuje sie przyja¢ gtebokosc
przemarzania gruntéw min. 0,80 m p.p.t. /wg. PN-81/B-03020/.
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2ehi2

JASPIS s.c.

Profil numer 0O-1

Wiertnica: H18S

Miejscowos$é: Radwanice
Gmina: Radwanice

Powiat: polkowicki
Wojewodztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Przebudowa sceny
Wiercenie: Pracownia Geologiczna Jaspis s.c.
Dozér geol.: mgr t.. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 140.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-09
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5.2. Informacja o warunkach i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Warunki budowlane nalezy uzna¢ za dostateczne. Rodzime podtoze gruntowe kwalifikuje si¢

do bezposredniego ptytkiego posadowienia fundamentéw projektowanych obiektu budowlanego.
W strefie posadowienia, okoto 0,5-0,9 m ppt wystgpuja grunty spoiste o niskich parametrach no-
$nosci.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekty budowlane zalicza si¢
do I kategorii geotechniczne;j.

Do obliczen statycznych posadowienia obiektu zaleca si¢ przyjecie parametrow geotechnicz-
nych warstw, ktore ustalono metoda ,,B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020.

Do projektowania przyjmuje si¢ fundamenty bezposrednie ptytkie na warstwie chudego be-
tonu o grubo$ci min. 0,10 m.

6. Zestawienie pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W obszarze projektowanego przedsigwzigcia budowlanego znajduje si¢ widownia z odste-
pem dla os6b z niepelnosprawnosciami. Obszar ten jest utwardzony o projektuje si¢ zwigksze-
nie powierzchni do szerokos$ci projektowanego obiektu. Podczas projektowania uwzgledniono
wymogi znajdujace si¢ w Rozporzadzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz.
1065). Ponadto zastosowano wytyczne do ,,Programu Dostgpnos¢ Plus” pt. ,,Standardy projek-
towania budynkow dla oséb z niepetlnosprawnosciami” — publikacja Ministerstwa Rozwoju
1 Technologii, 2018 r.

Dostep do terenu widowni uwzglgednia minimalne wymiary skrajni dla osob z niepetno-
sprawno$ciami — 1,60 m osoba na wozku inwalidzkim z asystentem.

Teren ten ma spadki mniejsze niz 6 % na odlegtosciach 9,00 m oraz nie posiada krawezni-
kéw 1 progow przekraczajacych swojg wysokoscig 0,02 m.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowla-
nego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem:

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania ciekow
oraz wod opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z obiektu budowlanego projektuje si¢ odprowadzi¢ pro-
jektujac system orynnowania z bezposrednim sptywem na chtonng, trawiasta powierzchnig
dziatki.

9.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

9.3. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Bez wptywu.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore auto-
matycznie reguluja temperature¢ oddzielnie dla pomieszczen
Nie dotyczy
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapew-
niajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Instalacje sanitarne
Nie dotyczy

12.2. Instalacje grzewcze
Nie dotyczy

12.3. Instalacje wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chlodniczych, klimatyzacji
Nie dotyczy

12.4. Instalacje gazowe
Nie dotyczy.

12.5. Instalacje elektryczne
Zakres przebudowy nie przewiduje zmiany zasilania elektroenergetycznego obiektu.

12.6. Instalacje telekomunikacyjne
Nie dotyczy.

12.7. Instalacje piorunochronne
Nie dotyczy. Analiza uzasadniajaca zostanie przeprowadzona na etapie Projektu Techniczne-

go.

12.8. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
Sposob powigzania instalacji elektroenergetycznej projektowanego obiektu budowlanego

z siecig zewngtrzng nie ulega zmianie. Niemniej jednak w wyniku zmiany powierzchni zabudowy
projektuje si¢ zmiang lokalizacji ztacza kablowego.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
13.1. Dane o obiekcie
Powierzchnia zabudowy — 167,81 m?.

Powierzchnia uzytkowa — 165,64 m?.
Obiekt budowlany niski

13.2. Usytuowanie
Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu w cato$ci w granicach dziatki o identyfika-

torze 021606 _2.0013.336

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Projektowany obiekt budowlany skonstruowany jest z drewna i materiatdéw drewnopochod-

nych. Pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny.
Budulec oraz materialty wykonczeniowe nie stwarzaja przestrzeni do kwalifikowania do ka-
tegorii zagrozonych wybuchem.
13.4. Gestos¢ obciazenia ogniowego
Dla projektowanego obiektu budowlanego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
gestosci obcigzenia pozarowego nie oblicza sie.
13.5. Klasyfikacja pozarowa
Ze wzgledu na charakter uzytkowy projektowanego zamierzenia budowlanego obiekt kwali-
fikuje sie, jako obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony do jednoczesnego przebywania po-
nad 50 os6b niebedacych statymi uzytkownikami, co zalicza go do kategorii ZL I.
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13.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W projektowanym obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia i strefy kwalifikowane do zagrozo-

nych wybuchem.

13.7. Strefa pozarowa
Obiekt budowlany plenerowy otwarty, bez przegréd oddzielenia przeciwpozarowego, bez

wydzielonej strefy pozarowe;.

13.8. Odpornos¢ pozarowa
Zgodnie z ust. 2a §213 Rozdziat 2 ,,Odporno$¢ pozarowa budynkoéw’ Dziat VI Bezpieczen-

stwo pozarowe Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla obiektu wolnostojacego do dwoch kondy-
gnacji naziemnych, o kubaturze do 1 500 m* przeznaczonego do celéw turystyki i wypoczynku
wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza.

Wszystkie elementy budowli podlegajg zabezpieczeniu do Klasy reakcji na ogien B-s2,d0
1 NRO — przyktadowy impregnat srodek BURNBLOCK

14. Informacja o zgodzie na odst¢pstwo
Obiekt budowlany, w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego, nie wymaga zgody

na odstepstwa.
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Rysunek 1 Rzut poziom +1,10m, poziom +10,31m
Rysunek 2 Rzut dachu wielospadowego

Rysunek 3 Przekroje

Rysunek 4 Elewacje

Wizualizacje
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owlerzchnia uzytkowa 64m ﬂt /) | =L Raut pozi 110 . 10.31
Kubatura 1472.63m? U & / ) zut poziom +1,1Um, poziom +10,51m
Kat nachylenio dachu 9°/10°/23°/24°/28 INZYNIERSKIE USLUGI S B B
Wysokos¢ kalenicy 10.31m PROJEKTOWO-BUDOWLANE ; w
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Potacle dachu

Dach 1

el
/\

Nr potaci |[Nachylenie [°]|Powierzchnie [m&]
1 27.70 32.86
2 27.70 32.86
3 27.70 21.06
4 27.70 21.06
5 27.70 37.10

c8°

Potacie dachu

Dach 2

[Nachylenle [*][Powlerzchnle [m?]

[ 3220 | 27.68

Potacie dachu

Dach 3

[Nachylenle [*1[Powlerzchnie [m#]

| 5.20 | 2541

Potacie dachu

Dach 4

28° 10°

Nachylenle [°]|Powlerzchnie [m2]
1 10.00 6.85
2 10,00 6.00
3 10.00 4.66
4 10,00 4.66
5 10,00 2,70
6 10.00 2.70

Potacie dachu

6 <+91anu>:
I
I
|
I

Dach S

>

Nrpotac]Nachylenie [*1[Powlerzchnie [m#]

[ 1

[ 2750 | 425

Potacle dachu

Dach 6

<

Nr potac]Nachylenie [*1[Powlerzchnie [m&]

[ 1

[ 2750 | 425

Potacie dachu

Dach 7 Nr potac|Nachylenie [*]|Powlerzchnie [mZ]
1 24.00 2.79
2 23.00 216
@ 3 23.00 217
Potacle dachu
Dach 8 Nr potac|Nachylenle [°]|Powlerzchnie [m?]
1 24.00 2.79
2 23.00 217
3 23.00 216

I

Powlerzchnie dochéw

| Powlerzchnle [m?l [ Okapy [ml] Kalenice [ml [ Narozniki [m] [ Kosze [ml[Kr. szczytowe [m]

Dachy |

248.33

[ 10593 | 4563 |

Dach 1 ¢+592.9D

eg°

Rysunek wykonano przy pomocy programu CADMost. Imig i nazwisko Specjanos¢ Nr uprawniefi | Podpis
Faza projektu: P8 Data Projektowat:
Bronze - 15.04.2023 | Sprawdzit:
architektoniczna Wykonat: | mgr inz. Roman Nedzewicz konstr—budowl. | 55 /92 /Lw
Skala: , Ziacenie/Umowa: Teceniodawca: ; ;
- u,J& 100 Gmina Radwanice
A3 59-160 Radwanice, ul. Przemysfowa 17

WPA

INZYNIERSKIE USLUG]
PROJEKTOWO-BUDOWLANE

Nazwa projektu/Obiekt:

Przebudowa widowiskowe] sceny plenerowe]
w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice

Nazva rysunku:

Rzut dachu wielospadowego

Nazva pllku:

Nr rysunku:

.dwg

Nr egzemplarza:
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Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowosci Radwanice
Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336
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Wizualizacje
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Inzynierskie Ustugi Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
Projektowo-Budowlane w miejscowosci Radwanice Strona 1
Roman Nedzewicz Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336
SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany

Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym

Nazwa zamierzenia budowlanego . . , . .
parku w miejscowosci Radwanice

ul. Roszarnicza

Adres obiektu budowlanego .
59-160 Radwanice

Kategoria Obiektu Budowlanego Kategoria V

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych |021606 2.0013.336

Inwestor

Imig i nazwisko lub nazwa Gmina Radwanice

Adres 59-160 Radwanice, ul. Przemyslowa 17

Spis zawartoS$ci

1 |Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2 | Warunki przebudowy — pismo nr L/Z.5183.4.2023.JW z dnia 01 lutego 2023 r. Dolno-
slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu, delegatura w Le-

gnicy

SPIS TRESCI

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .......ccerrrreeerererreesessseseseesesessnens
Warunki przebudowy ...ttt sisesssssteeessesssssssses



Inzynierskie Ustugi Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
Projektowo-Budowlane w miejscowosci Radwanice Strona 2
Roman Nedzewicz Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
Nazwa Adres
Inwestor 59-160 Radwanice,

Gmina Radwanice ul. Przemystowa 17

Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
w miejscowosci Radwanice
Identyfikator dziatki: 021606 2.0013.336

SPIS TRESCI

1. Przedmiot i ZaKres OPTaCOWANIA ......c.cveveueueueueteteieieietiteet sttt 3
2. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
POSZCZEZOINYCh ODICKIOW. ...ttt 3
3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce. ............ 3
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa [ub zdrowia Tudzi..........ccccoeeiiiiiiiinnnnne 3

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia. .....3
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpieCznych. ..........coceiiiiiiiiiiinnrn e 4
7. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
1 sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii
TINNYCR ZAGTOZEN. ...ttt ettt b s 5
8. Plan bezpieczenstwa 1 0Chrony ZArOWia.........ccecirieirieinieiniieeeeee et 6

Informacjg¢ sporzadzit:

Imig¢ i nazwisko upr. bud. Adres Podpis

ul. Karola Szymanowskiego 24,

mgr inz. Roman Nedzewicz | 55/92/Lw
59-300 Lubin

Uwagi:




Inzynierskie Ustugi Przebudowa widowiskowej sceny plenerowej w zabytkowym parku
Projektowo-Budowlane w miejscowosci Radwanice Strona 3
Roman Nedzewicz Identyfikator dziatki: 021606_2.0013.336

1. Przedmiot i zakres opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414); (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.)

Zakres opracowania sporzadzono wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow.
Zakres robot w kolejno$ci wykonania obejmuje:
— Organizacja placu budowy,
— Roboty budowlane zwigzane z:
»  wykonaniem demontazu konstrukcji dachowych,
= wykonaniem demontazu stupow podporowych,
* wykonaniem robdt fundamentowych podestu scenicznego oraz stupdéw podporo-
wych,
* wbudowanie/montaz stupéw podporowych,
= zabudowa podestu scenicznego wraz ze schodami,
* montaz wigzarOw dachowych,
» wykonanie pokrycia dachowego,
= wbudowanie wypetnien miedzy stupowych,
— utylizacja odpadéw budowlanych

— Prace porzadkowe.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce.
Brak.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagro-
zenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.
Brak.

. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Rodzaje zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji inwestycji:

— praca na wysokosci/upadek,

— potkniecie i upadek przy realizacji wszelkich prac budowlanych,

— skaleczenia ostrymi narzgdziami oraz krawgdziami elementoéw budowlanych,

— odpryski podczas realizacji prac demontazowych z uzyciem elektronarzedzi,

— hatas zwigzany z uzywaniem elektronarzedzi podczas prac budowlanych,

— porazenie pradem elektrycznym podczas uzywania elektronarz¢dzi lub wykonywania prac
zwigzanych z uruchomieniem instalacji elektryczne;,

— porazenie pragdem elektrycznym podczas prac budowlanych,

— zachlapanie oczu w czasie prowadzenie robot budowlanych,

— zaproszenie oczu podczas prowadzenia procesu budowlanego,

— wdychanie substancji szkodliwych w szczegdlnosci podczas robdt budowlanych,

— zagrozenia wynikajace z Karet Charakterystyki produktow stosowanych podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
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Miejsce 1 czas wystgpowania zagrozen:

— podczas poruszania si¢ po placu budowy,

— podczas prac transportowych,

— podczas obstugi maszyn budowlanych i urzadzen,

Obszarem wystgpowania zagrozen sg miejsca prowadzenia rob6t budowlanych oraz
miejsca sktadowania materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat si¢ bedzie z terminem realizacji robot
wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ takze inne zagrozenia nieujgte w w/w punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych a wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez Wykonawce robot nalezy
uwzgledni¢ w ,,Planie BiOZ”, ktory bedzie opracowany przez Kierownika Budowy.

Na terenie prowadzonych robdt nalezy wykona¢ zabezpieczenia w postaci:

— oznakowania terenu prowadzenia robot.
— wygrodzenia obszaru prowadzenia robot,

Podczas realizacji_robot nalely bezwzglednie zastosowaé zalecenia Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — pismo nr L/Z.5183.4.2023.JW z dnia 01 lutego

2023 r./Zalgcznik nr 2, w szczegolnosci:

— podczas robot budowlanych nalezy wykona¢ zabezpieczenie drzew zlokalizowanych
w  sgsiedztwie placu budowy poprzez wykonanie ogrodzen, w odlegtosci od pnia rownej
obrysowi korony a gdy nie bedzie to mozliwe min. 1,5 m od pnia drzewa,

— materialy budowlany winny by¢ sktadane poza obrysami koron drzew, poza strefq ochronng
drzew;

— sprzet powinien sie poruszac po istniejqcych utwardzonych ciggach komunikacyjnych;

— nie dopuszcza sie parkowania pojazdow w strefach ochronnych drzew

Miejsca  ciggow  komunikacyjnych  pieszych nalezy zabezpieczy¢ tasmami
ostrzegawczymi i zaopatrzy¢ je w napis ,,nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany przez
Wykonawce. Okres waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenia wypadkowe wynosi 1 rok - zgodnie
z rozporzadzeniem MPiPS z dnia 28.05.1996 r. Bezpos$redni nadzér nad BHP sprawuja kierownik
budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystgpieniem do prowadzenie prac:

— przeprowadza instruktaz pracownikéw wykonujacych czynnosci budowlane, demontazowe
itp.,

— poinformuja pracownikow o mozliwosci wystgpienia zagrozen,

— poinformuja pracownikow o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkéw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia,

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot, ktére aktualnie beda
wykonywane na budowie.

W szczego6lnosci Pracownicy powinni zostaé przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
— zasad BHP,
— przewidywanych zagrozen,
— zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— zasad postgpowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,
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— konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami wypadkow,

— bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

— plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje
w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandw rozmieszczenia $rodkow
gasniczych i pierwszej pomocy.

— sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i1 udzielenia pomocy.

Prace specjalistyczne moga wykonywaé tylko pracownicy posiadajacy odpowiednie
przeszkolenia i uprawnienia.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagro-
zenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komuni-
kacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Rejon budowy — realizacji przedsiewzigcia budowlanego — nalezy oznakowaé Tablica

Informacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. z dnia 25 kwietnia

2018 r. (Dz.U. z 2018 1. poz. 963)).

Miejsca prowadzenia robdt powinny by¢ oznaczone tablicami:

— uwaga roboty budowlane
— nieupowaznionym wstep wzbroniony

Sktadowanie materiatow niebezpiecznych — z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje
si¢ uzywania materialéw niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne ogolne:

— dobdr wyszkolonego, doswiadczonego 1 odpowiedzialnego kierownictwa budowy,

— wlasciwe przeszkolenie wszystkich pracownikow pod wzgledem przestrzegania przepiséw
BHP i zasad sztuki budowlanej, w tym wymagan warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru rob6t oraz Polskich Norm wlasciwych dla poszczegolnych grup robot,

— zabezpieczenie wejscia na plac budowy, barierki/tasmy ochronne

— obowigzek noszenia kaskow przez wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

— przestrzeganie zakazu przebywania niepowotanych os6b w rejonie prowadzonych robdt
budowlanych,

— wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem,

— uzywanie sprawnego sprzetu oraz przestrzeganie przepisow BHP podczas robot z jego
uzyciem,

— przegladanie sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji.

— wydzielenie 1 oznakowanie punktow ochrony ppoz. — gasnice przenosne,

— wydzielenie 1 oznakowanie punktow przedlekarskiej pomocy medyczne;,

— umieszczenie w widocznych 1 dostepnych miejscach numerdéw telefonéw alarmowych.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwo$¢ spadania przedmiotéw powinna byc
wygrodzona i oznakowana.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan
w celu usunie¢cia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974r. Kodeks pracy).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ) nalezy opracowac zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem w Planie BiOZ zamieszcza sig:

Y

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W Czesci opisowej:
zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;
wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce — jesli dotyczy;
wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu/rejonu prowadzenia robét,
ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlano-remontowych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;
informacj¢ o wydzieleniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;
informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualne;,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;
okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdow, wyrobow, substancji
oraz preparatoOw niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen;
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych.

W _Czesci rysunkowej, opracowanej na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawiera dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegolnosci:
1) czytelng legendg;
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2) oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;
4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlano-

remontowych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych 1 zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania
1 sktadowania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy

pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

7) przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy

oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Warunki przebudowy

DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Legnicy dwkz~1g@dwkz.pll
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/ !
tel. (76) 721 31 10

Legnica, dnia 1 lutego 2023 r.

L/Z.5183.4.2023.JW

Pan Roman Nedzewicz
ul. Karola Szymanowskiego 24
59-300 Lubin

Dotyczy: pisma z dnia 16.01.2023 r. (data wplywu e-PUAP: 16.01.2023 r.) w sprawie wydania warunkéw
przebudowy sceny widowiskowej widowiskowej w zabytkowym parku w miejscowosci Radwanice

W odpowiedzi na ww. pismo w sprawie wydania warunkéw przebudowy sceny widowiskowej w zabytkowym
parku w miejscowosci Radwanice, uprzejmie informuje:

1) park w miejscowosci Radwanice jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) i podlega ochronie na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 g ww. ustawy bez wzgledu na stan zachowania;

2) park w Radwanicach zostat wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A/3307/557/L decyzja
wojewodzkiego konserwatora zabytkow z dnia 06.05.1980 r.;
3) wzwigzku z powyzszym wskazuje nastepujace warunki i zalecenia:

dopuszcza sie zwiekszenie powierzchni od strony pdtnocnej i zachodniej, w kierunkach gdzie nie ma
w bliskim sgsiedztwie istniejacych drzew, o maksymalnie 2 m z kazdej ze stron;

zwiekszenie parametrow wysokosciowych winno by¢ wprost proporcjonalne do zwiekszenia
powierzchni;

forma, materiat, konstrukcja i kolorystyka winny odpowiada¢ obecnemu wyglagdowi wiaty
plenerowej (sceny widowiskowej);

podczas robot budowlanych nalezy wykona¢ zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w sgsiedztwie
placu budowy poprzez wykonanie ogrodzen, w odlegtosci od pnia rownej obrysowi korony a gdy nie
bedzie to mozliwe min. 1,5 m od pnia drzewa;

materiaty budowlany winny by¢ sktadane poza obrysami koron drzew, poza strefg ochronng drzew;
sprzet powinien sie poruszac po istniejgcych utwardzonych ciggach komunikacyjnych;

nie dopuszcza sie parkowania pojazdéw w strefach ochronnych drzew.

Na prowadzenie prac na terenie zatozenia parkowego nalezy uzyskaé¢ pozwolenie zgonie z art. 36 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840), w
zwigzku z czym nalezy ztozy¢ wniosek na prowadzenie robdét budowlanych w oparciu o §4 rozporzqdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéow
albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r.,

poz. 81).

Wzory wnioskdw sg dostepne na stronie http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=95848.

Z up. Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawiu
mgr Matgorzata Lisewska
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy
[Pismo podpisano elektronicznie]

Otrzymuje (e-PUAP):

- adresat

aa teczka obiektu — Radwanice - park




