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OPIS TECHNICZNY

" Przebudowa drogi wewnetrznej (dojazdowej do po6l) na dz. nr 735 w miejscowosci Koztéw,
odcinek od km 0+000 do km 0+120, na di. 120mb ".

L PODSTAWA OPRACOWANIA:

Dokumentacje techniczng dla zadania ,,Przebudowa drogi wewngtrznej (dojazdowej do p6l) na
dz. nr 735 w miejscowosci Koztéw, odeinek od km 0+000 do km 0+120, na dt. 120mb” opracowano
zgodnie z:

- obowigzujacymi rozporzadzeniami, normami i wytycznymi w zakresie projektowania drog i

ulic ,

- mapg geodezyjna w skali 1 : 1000,

- dokumentacja fotograficzna,

- wizja terenowa wraz z pomiarami,

- protokolem uzgodnien z inwestorem.

I1. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Koziow,
Kozlow 60,
32-241 Koztéw

III. DANE NIERUCHOMOSCI ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

,Przebudowa drogi wewnetrznej (dojazdowej do pél) na dz. nr 735 w miejscowosci Koztow,
odcinek od km 0+000 do km 0+120, na di. 120mb” polozona jest na dzialce:

- dz. nr ewid. 735 - obreb Koziow, gm. Koziow.

IV. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA:

Planowana inwestycja pn. ,.Przebudowa drogi wewngtrznej (dojazdowej do p6l) na dz. nr 735
w miejscowosci Koztéw, odcinek od km 0+000 do km 0+120, na di. 120mb " polega na

przebudowie istniejacej drogi o nawierzchni gruntowej ulepszone;.

Zakres przebudowy obejmuie:

o Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, gi. 40 cm,
o Plantowanie obustronne poboczy, z zageszczeniem do parametru gruntowe ulepszone, na

calym odcinku na szer. 0,50m.




o Wykonanie remontu istniejgcego przepustu w km 0+003, z rur zelbetowych fi 50cm, dt.
9,00m, polegajacego na rozebraniu rur i murkéw czotowych przepustu i wykonaniu z nowych
elementéw zachowujac dotychczasowe parametry techniczne,

o Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63mm, gr. 20cm,

o Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, , gr. 15cm,

o Uzupeknienie kruszywa famanego na krawedziach jezdni, sr. gr. Sem,

o Ulozenie w-wy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. Scm,

~

V. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do przebudowy droga wewnetrzna (dojazdowa do pél) na dz. nr 735 w

miejscowosci Koztéw, odcinek od km 0+000 do km 04120, na df. 120mb, posiada obecnie
nawierzchnie gruntowg ulepszona o szer. 3,20m. Cala droga znajduje sie w ztym stanie technicznym
- posiada miejsca rozmyte i zniszczony profil podtuzny i poprzeczny. Wszystkie parametry
techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach ., STAN ISTNIEJACY™.

VL. STAN PROJEKTOWANY:

W ramach inwestycji przewidziano na catym odcinku rozebranie istniejacej konstrukeji drogi

poprzez wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gl. 40cm, nastepnie wykonanie dolnej w-wy
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63mm, gr. 20cm, gornej w-
wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15¢m oraz potozenie nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S, gr.5cm. Po obu stronach jezdni przewidziano pobocza o nawierzchni z
kruszywa tamanego na szer. 0,25m a dalej na szerokosci 0,50m gruntowe ulepszone. Usytuowanie

drogi nie ulegnie zmianie a caly zakres robot jest zlokalizowany w obecnym przebiegu drogi.

VII. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku nr 2 —,,Projekt

zagospodarowania terenu”. Poczatek przyjeto w km 0+000 na poczatku zniszczonego odcinka

drogi, natomiast koniec przyj¢to w km 0+120 na koncu zniszczonego odcinka drogi.




Przebudowa drogi wewnetrznej (dojazdowej do pél) na dz. nr 735 w miejscowosci Kozléw, odc. od km 0+000 dokin 0+120, na 8L 420mb."

VIII. ROBOTY ZIEMNE:
Roboty ziemne polegaé beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni.

Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ i rozplantowaé po terenie na innych dziatkach inwestora. Roboty

ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01.

IX. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostaly dopasowane wysokosciowo do
sasiadujacych z nimi obiektéw budowlanych oraz przyleglego terenu. Stosunki wodne po

zrealizowaniu inwestycji nie zostang zmienione.

-

X. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

= Konstrukcja jezdni - km 0+000 — 0+120:

- w-wa S$cieralna: - z betonu asfaltowego AC118, gr. Sem.

- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa lamanego 0/31,5mm, gr. 15¢m

- dolna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego 31,5/63mm, gr. 20cm

- koryto: - wyk. koryta pod w-wy konstrukcyjne, gt. 40cm

» Konstrukcja utwardzonych poboczy w km 0+000 - 0+120:
- nawierzchnia: - uzup. kruszywem tam. na krawedziach jezdni gr. S5cm, na szer. 0.25m
na pozostalej szerokosci 0,50m gruntowe ulepszone,
- podbudowa zasadnicza jezdni drogi/korpus drogowy ziemny

XII. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiazany opracowa¢ i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robot

i zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

XIII. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona srodowiska — ogolnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w aktualnym "Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko" jako mogaca znaczgco oddziatywaé

na srodowisko. W trakcie prowadzonych robot wykonawca jest zobowigzany uwzglgdni¢ ochrong
érodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczeg6lnosei ochrong gleby, zieleni, naturalnego

uksztaltowania terenu i stosunkdéw wodnych. Na trasie wykonywanych robét nie wystepujg drzewa

ani krzewy. Do atmosfery emitowane b¢da zanieczyszczenia pylowe i gazowe z procesow spalania




paliw silnikowych. Zaréwno krétki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy sg okresowe i ze
wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom ujetych w aktach prawnych.

Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych
substancji oraz szkodliwych zwiazkéw chemicznych. Praca sprzgtu budowlanego oraz srodki
transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natgzenie nie jest ucigzliwe dla Srodowiska.

Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ aktualne
$wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym. Oddziatywanie na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje, poniewaz woda opadowa lub
woda z topniejacego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie grawitacyjnie odprowadzona do
istniejacych urzadzen odwadniajgcych.

Roboty rozbiorkowe:

W ramach inwestycji nie przewidziano wykonania robét rozbiorkowych.
Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, a po wykonaniu wykopow
nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia podioza, co z

kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

XIV. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji nie wystgpuja sieci podziemnego
uzbrojenia terenu. W przypadku pojawienia si¢ w czasie rob6t na sie¢ podziemna, nalezy
poinformowa¢ o tym fakcie wlasciciela sieci, a wszystkie prace prowadzi¢ po uprzednim

zlokalizowaniu ich rzeczywistego przebiegu wykonujac przekopy kontrolne.

XV. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:
Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich przeniesienie.

XVI. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:
Na obszarze objetym robotami budowlanymi nie wystepuja podlegajace ochronie zabytki i

dobra kultury wspélczesne;j.




XVII. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:
Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja zabytki wpisane do rejestru zabytkow.

XVIIL. WPLYW EKSPOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE OPRACOWANIA:

Teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

XIX. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Projektowana " Przebudowa drogi wewngtrznej (dojazdowej do pdl) na dz. nr 735 w
miejscowosci Koztéw, odcinek od km 0+000 do km 0+120, na di. 120mb ", nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektaw (Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.201 2 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych — Dz. U. 2012, poz. 463).

Warunki gruntowe:

Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano jakosciowej oceny gruntu. Do
glebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na ktérych ma by¢ posadowiona
konstrukcja drég sa jednorodne i nos$ne. Odpowiednie do bezposredniego posadowienia — warunki
gruntowe proste. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wykonania dokumentacji badan
podtoza gruntowego. Majac na uwadze mozliwo$¢ zmiennosci gruntu w poziomie posadowienia,
gdyby w trakcie wykonywania robot ziemnych stwierdzono wodg¢ gruntowa, nietypowe
uwarstwienie, obecno$¢ gruntéw organicznych lub nasypowych nalezy dodatkowo okresli¢
szczegblowo rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry a otrzymane wyniki

uwzgledni¢ przy wykonywaniu drogi i w razie potrzeby wykona¢ projekt wykonawczy.

XX. ODDZIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000:

Lokalizacja niniejszej inwestycji zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000 i nie

oddziatywuje na te tereny.
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WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIA PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
..Przebudowa drogi wewnetrznej (dojazdowej do pdl) na dz. nr 735 w miejscowosci Koziow.

odcinek od km 0+000 do km 0+120, na dt. 120mb ".

1/ Roboty przygotowawcze:

- Geodezyjne wskazanie granicy pasa drogowego i wytyczenie elementow drogi w terenie
- 0.120km

- Rozebranie przepustu z rur zelbetowych fi 50cm, di. 9,00m, w km 0+003 — 9,00m,

- Rozebranie $cianek czolowych przepustu z rur zelbetowych fi 50cm, di. 9,00m, w km
0+003, szt.2, $cianka 1.2m3/szt — 2,40m3t

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:
- Wykonanie robét ziemnych w gr. kat. III-IV - wykonanie koryta na jezdni gt. 40cm - 436,00m2,
- Naklady uzupelniajgce za dalszy transport pozyskanej ziemi na odl. 4km - 174.40m3,
- Plantowanie obustronne poboczy, z zaggszczeniem do parametru gruntowe ulepszone, na catym
odcinku na szer. 0,50m - /20,00m2,
- wykonanie przepustu pod droga z rur zelbetowych fi 50cm, di. 9,00m, w km 0+003
— 9.00mb,
- wykonanie $cianek czotowych na wlocie i wylocie przepustu pod droga z rur zelbetowych
fi 50cm, dt. 9,00m, w km 0+003, szt. 2, z betonu C20/25, $cinaka 1,2m3/szt. — 2,00szt

3/ Podbudowa:

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63mm, gr.20cm - 436,00m2,

- Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15cm - 436,00m2,

- Uzupelnienie kruszywa tamanego na poboczach sr. gr. Sem - 3,00m3,

4/ Nawierzchnia:
- Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. Sem — 369,00m2,

5/ Urzadzenia bezpieczenstwa:
- zamontowanie stupkéw stalowych do znakéw pionowych — 2,00szt,
- zamontowanie znak6w pionowych D-46 - 1szt. i D47 - 1 szt. — 2,00szt
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