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I. CZESC OPISOWA
|. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest opinia stanu technicznego konstrukcji dachu wraz z mozliwo$cig

wykonania nowego pokrycia.
1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest opinia stanu technicznego konstrukcji dachu wraz z mozliwo$cig wykonania
nowego pokrycia pod katem mozliwosci ewentualnego remontu i dalszej bezpiecznej eksploatacii
budynku.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego jako etap do dalszego projektowania i stworzenia
dokumentaciji technicznej dla potrzeb remontu.

Realizacja opracowania odbywata sie bez wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
budynku oraz odkrywek niszczacych. Przeprowadzono odkrywki nieniszczace oraz niezbedne badania
elementow konstrukcji bedace podstawg do oceny stanu technicznego i przeprowadzenia analizy tego
stanu. Wyniki tych prac przedstawiono w formie wnioskow i zalecen.

1.3. Podstawa formalna opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie na wykonanie opracowania oceny stanu technicznego.
1.4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje analize stanu technicznego wigzby dachowej, oraz wnioski i zalecenia.

1.5. Materiaty i badania wykorzystane w opracowaniu .

A. Wizje lokalne.

B. Inwentaryzacja elementow konstrukcyjnych budynku .

C. Ogledziny konstrukcji budynku, uszkodzen i odksztatcen scian, stropéw i dachu .
D. Wywiady z uzytkownikami i zarzadcg budynku.

E. Makroskopowe badania elementéw $cian, stropdw i dachu.

F. Protokoty z przegladéw budynku.

1.6. Akty normatywne.

Opinie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy i warunki techniczne.

Polskie normy:

Lp. Nr normy PN Tytut normy PN
1A. | PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.
2. | PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci. W tym: Obcigzenia state.
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
3. | PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogoine i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
4. | PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych.




PN-B-03002:1999 oraz
Ap1:2001
Az1:2001 i Az2:2002

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie

6. | PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
7. PN-B-03150:2000 oraz Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Az1:2001, Az2:2003, Az3:2004
8. PN-90/B-03200 oraz Zmiana 3 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
9. PN-B-03264:2002 Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
10A. | PN-B-03340:1999+Az 1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
11. | PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 | Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania
12. PN-EN 1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania
13A. | PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania
14. | PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

1.7. Literatura techniczna wykorzystana do opracowania :

a. Mastowski E. Spizewska D. Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. W-wa Arkady 2000.

b. tempicki J. Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania. W-wa

Arkady 1969

c. Kubica J. Struktura logiczne-metodyczna ekspertyz budowlanych. CUTOB-PZITB

O/Wroctaw 1987

d.  Winniczek W. Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno - ekonomicznych i przegladéw
sprawnosci techniczne J budynkdw mieszkalnych CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1986 .

e. SuwalskiJ., Stu§ R., Zwierzchowska Z. Problemy zagrozen i awarii elementow konstrukcji murowych
i betonowych. CUTOB-PZITB O/Wroctaw 1987 .

f.  BodarskiZ., Czaplinski K. Informacje techniczne dla rzeczoznawcdw w zakresie spraw ogélnych oraz
wybranych probleméw wytrzymatoscig statecznosci i sztywnosci elementow konstrukcyjnych
wykonanych z dawnych gatunkéw stal i a takze z dawnych asortymentéw drewna. CUTOB-PZITB
O/Wroctaw 1986

Des Ingenieurs Taschenbuch. Hutte I, Il - 18 Aufl., Berlin 1902.

Mitzel A. Stachurski W. Suwalski J. Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady Wwa 1982.

K. Grabiec Konstrukcje betonowe

P. Pawlowski Budownictwo Ogélne /wymiarowanie/

R. Czarnota Fundamenty

Thierry Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji
. Konstrukcje metalowe cz. i ll

Zbigniew Mielczarek Budownictwo Drewniane

- Arkady 1992r




2. OPIS ISTNIEJACEJ WIEZBY DACHOWEJ.

Wiezba dachowa — drewniana.

Dach — jednospadowy o kacie nachylenia 220.

Konstrukcja wiezby ptatwiowo — krokwiowa.

Konce krokwi wsparte zaciosami na, murfatach.

Rozstaw osiowy krokwi ok. 0,9m.

Przekroje krokwi hxb=15cmx10cm.

Przekroj ptatwi hxb=18cmx12cm.

Klase drewna okreslono na C24.

Stan zachowania konstrukcji dachu okreslono jako zadowalajacy.
Pokrycie dachu blachodachdwka (patrz zataczone ponizej zdjecia).

Stan szczelnosci pokrycia dachu okreslono jako zadowalajacy.

Warstwy dachowe idgc od gory:

- blachodachdwka

- taty;

- membrana paroprzepuszczalna;

- wetna mineralna pottwarda gr.15cm;
- folia;

- ptyta gips-kartonowa gr.1,2cm







3. ANALIZA WYTRZYMALOSICOWA - KONSTRUKCYJNA.
Przeprowadzone kontrolne obliczenia konstrukcyjne krokwi oraz ptatwi wykazaty, ze w chwili obecnej
konstrukcja dachu jest bezpieczna. Zaréwno stan graniczny nosnosci jak i uzytkowania jest spetniony.

Obliczenia statyczne zatgczono na koricu opracowania.

4. MOZLIWOSCI ZMIANY RODZAJU POKRYCIA

Kat nachylenia potaci dachowej 220 pozwala na zastosowanie jedynie innego rodzaju blachodachdwki
panelowej np.DECRA Clasic firmy Braas lub dachéwki ceramicznej zaktadkowej typu MONZAplus firmy
Roben (karty techniczne zatgczono na koricu opracowania).

Dachéwke panelowg DECRA Clasic mozna zastosowac bez ingerencji w konstrukcje wiezby dachowe;
(obcigzenia nie ulegng zmianie w stosunku do obcigzen istniejgcych).

W przypadku zastosowania dachowki ceramicznej zaktadkowej typu MONZAplus konieczne bedzie

wzmocnienie istniejacej ptatwi.

5. ZALECENIA

W przypadku zastosowania dachowki zaktadkowej ceramicznej konieczne bedzie wzmocnienie istniejgce;
ptatwi drewnianej np. ceownikiem o wysokosci 200mm, opartym na Scianach bocznych jak ptatew.
Mocowanie ceownika do ptatwi $rubami M12 w rozstawie co 50cm.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Chmielinski



