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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z remontem dachu i elewacji z dociepleniem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.
Zakres prac:
— Renowacja elewacji frontowej i czesciowo tylnej z detalami architektonicznymi,
— Remont elewacji tylnej z ociepleniem,
— Wymiana stolarki okiennej,
- Renowacja stolarki okiennej,
— Renowacja drzwi zewnetrznych frontowych,
— Wymiana drzwi zewnetrznych tylnych x2,
— Remont schodéw zewnetrznych,
— Remont dachu pokrytego dachowka,
— Remont dachu papowego,
— Woymiana pokrycia dachu z blachodachowki na dachéwke zaktadkowa,
— Remont kominow,
— Uporzadkowanie systemu odwadniajgcego dachéw,
— Renowacja sciany potudniowej przy tarasie,
— Demontaz zadaszenia w wewnetrznym dziedziricu,
— prace towarzyszace.

1.2. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem renowaciji
elewaciji, stolarki, wymiang stolarki, cze$ciowym dociepleniem $cian, wymiang pokrycia
dachéw wraz z obrébkami z blacharskimi, remontem kominéw, wymiang systemu
odwadniajacego, tarasu i prac towarzyszacych.

1.3. Teren budowy
1.3.1. Organizacja robét budowlanych

Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wtascicielem obiektu.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony
uzgodnig sprawy organizacyjne, jak:

— zasady wjazdu pojazdow Wykonawcy na teren obiektu,
— miejsce do sktadowania materiatéw, narzedzi i drobnego sprzetu,
— pomieszczenie socjalne dla pracownikdw.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych

prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakorczenia i koricowego odbioru robét.



Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz z dziennikiem budowy,
dokumentacja i pozwoleniem na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é
zumowg, przyjetym zakresem robot i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy
(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego. Na Wykonawcy ciazy obowiazek
zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska.

Wykonawca zapewni staty nadzér nad robotami przez osobe posiadajgca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Sprawy organizacyjne wynikie w trakcie wykonywania robdt, Wykonawca bedzie
uzgadniat z Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych
prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakoriczenia i koricowego odbioru roboét.
Obszar prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczyé prowadzone roboty, aby nie
stwarzac sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Koszt zabezpieczenia
miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj. winien
by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiajgcy przekaze
protokolarnie wraz z dziennikiem budowy, dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.
1.3.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na érodowisko naturalne.
Jako wytwoérca odpadéw, Wykonawca ma obowigzek ich segregacii, transportu i utylizacji
zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.3.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem
BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania
lekarskie pracownikow, a w szczegdélnosci dopuszczenie do prac na wysokosci
pracownikow. BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. Z
2003 r nr 169, poz. 1650, z p6iniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.



2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania remontu budynku powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji
wbudowanych w obiekt wyrobdéw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania
tej dokumentacji kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego. Do dokumentéw tych
Zamawiajacy zalicza: certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne oraz atesty techniczne, wazne na
czas realizacji robot.

Wymienione dokumenty, a takie instrukcje montaiowe, instrukcje uzytkowania
i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przy
odbiorze koncowym przedmiotu zamodwienia.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczacg sktadowania na budowie materiatdow przeznaczonych do

wykonania remontu.
2.1. Renowacja elewacji

2.1.1. Prace przygotowawcze

dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni murowych,

mycie powierzchni wodg pod cisnieniem z uzyciem srodka czyszczgcego,
wzmocnienie powierzchni oczyszczonych pozostawionych tynkow.

2.1.2. Tynki renowacyjne

PARTIE ZASOLONE

Obrzutka

Reakcja na ogien —A1l

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m €25
Absorbcja wody - W1

Tynk podktadowy

Reakcja na ogien —Al

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m €15
Absorbcja wody - 20,3kg/m2 po 24h
Przyczepnosc 20,08N/mm?2



Tynk nawierzchniowy

Reakcja na ogien —A1

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m <15
Absorbcja wody - 20,3kg/m2 po 24h

Przyczepnos¢ 20,08N/mm?2

PARTIE POWYZEJ ZAWILGOCENIA

Tynk wapienny

Reakcja na ogien —A1

Absorbcja wody - W2

Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m €25
Przyczepnos¢ 20,08N/mm2

Scalenie - szpachlg fasadowa

Reakcja na ogien —A2- s1,d0

Absorbcja wody - W2

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m €25

Przyczepnos¢ 20,08N/mm2

Podkreslenie detali architektonicznych szpachla wapienna drobnoziarnista

Reakcja na ogiert —A2- 51,d0

Absorbcja wody - W2

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m <25
Przyczepnosc 20,08N/mm2

RENOWACJA GZYMSOW

Rdzen

Reakcja na ogien —A1

Absorbcja wody - W2

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m <20
Przyczepnos$¢ 20,08N/mm2

Gtadi

Reakcja na ogiert —A1l

Absorbcja wody - W2

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m <25
Przyczepnos¢ 20,08N/mm?2

REPROFILACJA ISTNIEJACYCH DETALI

Zaprawa sztukatorska

Reakcja na ogien —A1l

Absorbcja wody - W2

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej m <25
Przyczepnosé 20,08N/mm?2



2.2. Materiaty do wykonania docieplenia

Wszelkie materiaty do wykonania termomodernizacji powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty
spetniajace podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna byé¢ dostarczona
na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w p. 2.3.1. — 2.3.7. Atest ( certyfikat ) powinien by¢ wydany przez uprawniong
jednostke.

2.2.1. Ptyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej sScian nalezy zastosowaé ptyty styropianowe
o grubosci 15 cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspétczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,033W/mK.
Ptyty styropianowe powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
wymiary — nie wigksze niz 600 x 1250 mm 3% , grubosé zgodna z projektem
budowlanym ocieplenia,
struktura styropianu — zwarta , niedopuszczalne s3 luzno zwigzane granulki,
powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,
krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien i wytaman,
wytrzymatosc na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 80kPa dla
kazdej probki.
Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN
13163:2004/AC:2006.

2.2.2. Wetna mineralna

Do wykonania warstwy izolacyjnej scian nalezy zastosowac ptyty wetny mineralnej o
grubosci 15 cm oraz wg PN-EN 13163:2009 o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A =
0,033W/mK.

Ptyty wetny mineralnej powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
wymiary — nie wieksze niz 600 x 1000 mm *3% , grubo$¢ zgodna z projektem
budowlanym ocieplenia
struktura twarda o zaburzonym uktadzie wtdkien,
krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami,
wytrzymatos¢ na rozrywanie sity prostopadta do powierzchni nie mniej niz 10kPa dla
kazdej probki.

Pozostate wymagania dla ptyt powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2009.



2.2.3. Tkaniny zbrojgce
Do wykonania ocieplenia ze styropianu nalezy stosowa¢ tkanine z wiékna szklanego
oraz wzmocniong siatke z widkna szklanego. Powinna ona spetniaé nastepujace
wymagania:
wymiary oczek 4,0 x 4,5 mm
sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku w warunkach laboratoryjnych —>35
masa powierzchniowa 145 +10 g/m?2
pozostate wymagania powinny byc zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.4. Kleje i masy klejace

Zaprawy klejgce nalezy stosowac zgodnie ze wskazaniami producenta systemu do
mocowania ptyt styropianowych, do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach
styropianowych pod wyprawe tynkarska.

2.2.5. taczniki do mocowania styropianu i wetny do podtoia

Do mocowania izolacji termicznej styropianu do podtoza (z uwagi na jej grubosé
15cm) nalezy bezwzglednie stosowac tgczniki mechaniczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna
diugosc tacznikéw ustali¢ bezposrednio na budowie.

2.2.6. Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych budynku
metodg lekka nalezy zastosowac tynki silikonowe barwione w masie o fakturze baranek
ogr.1,5mm.

Nalezy przeprowadzi¢ préby kolorystyczne i fakturowe o formacie nie mniejszym niz
0,5 m2 i zaprezentowac je przedstawicielowi Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw celem akceptac;ji.

2.2.7. Materialy uszczelniajace

Jednosktadnikowa  pianka  poliuretanowa do uszczelniania  niedoktadnie
zamontowanych ptyt styropianowych. Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatébw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2.2.8. Katowniki aluminiowe

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25mm wraz z siatka zbrojaca do
wzmacniania narozy przy osciezach okien, drzwi, cokotu i narozach budynku powinny
by¢ wykonane z blachy perforowanej gruboéci 0,5mm.



2.3. Stolarka okienna wymiana

Stolarka okienna podlegajagca wymianie PWC/drewniane, rozwierno-uchylna, w
kolorze biatym, o wspéfczynniku U= 0,9 W/m2K, podziat zgodnie . Nalezy wykonac
obrébke w zakresie tynkowania okien od strony wewnetrznej po zamontowaniu okien.
Po wykonaniu obrobki pomalowac wneki w kolorze biatym, farba akrylowg lateksowa.

Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy przygotowaé rysunki wykonawcze
nowej stolarki i przedstawi¢ je przedstawicielowi Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow celem akceptaciji.

2.4. Stolarka drzwiowa wymiana

Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne na tylnej elewacji prowadzace z korytarza na
dziedziniec oraz z dziedzinca na podwodrze. Nowe drewniane na wzdér aktualnych w
istniejgcych otworach.

2.5. Stolarka okienna i drzwiowa renowacja
Do wykonania renowacji stolarki okiennej i drzwiowej uzy¢ nastepujacych
materiatow:
Szpachla do drewna:
Lepkosc: 5 kg, @ 6 mm(s]
czas otwarty: do 30 [min]

Grubosc jednej warstwy 3-4 [mm)]
zalecana ilos¢ warstw: do wyréwnania ubytkow
Farba do malowania drewna:
Efekt dekoracyjny: aksamitny
Odpornos¢ na dziatanie wody: odporna na wilgoc¢ obecna w powietrzu atmosferycznym.

Odpornos¢ mechaniczna: wysoce odporna na szorowanie wodg z dodatkiem srodka
myjacego
Odporna na dziatanie swiatta,
Rozpuszczalnik: woda.
Gestosé: 0,9 -1,3 g/cm3
Schnigcie: dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+20°C i wilgotnosci wzglednej ok.
50%, przy dobrej wentylacji:
do schniecia powierzchniowego - 3 godziny
do naktadania nastepnej warstwy - 6 godzin

Przed przystapieniem do malowania stolarki nalezy przeprowadzi¢ préby
kolorystyczne na drewnie i przedstawi¢ Lubuskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow celem akceptacji.



2.6. Dach kryty dachéwka

Do wykonania nowego pokrycia dachowego uzy¢ dachéwki ceramicznej w kolorze
ceglastym tzw. Karpidowki.

Dachéwka ceramiczna karpiéwka — kolor ceglasty

Dtugosc krycia [cm] ok. 29,0 - 33,0 (koronka)
Srednia dtugos¢ krycia [cm] ok. 31,0 (koronka),

dla nachylenia dachu 40° - 45°

Szerokos¢ krycia [cm]  ok. 18,0

Wymiary [cm] 38,0x 18,0
Ciezar [kg/szt.] ok.1,7
Ciezar [kg/m?] ok. 61,2

Dachéwka ceramiczna zaktadkowa — kolor ceglasty

Dtugos¢ krycia [cm] ok. 38,3-40,3 cm
Srednia szerokos¢ krycia [cm]  ok. 26,3 cm

dla nachylenia dachu od 22°

Wymiary [cm] 46,4x30,4 cm
llosé sztuk/m? ok. 9,4-9,9 szt./m?
Ciezar [kg/m?] ok. 38,3-40,3 kg/m?

Dachéwki te w ilosci min. 10szt. w kolorze ceglastym zostang przed ostatecznym
wyborem i zakupem, przez Wykonawce remontu — przedstawione w Biurze Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Goérze, celem ostatecznego
zaakceptowania.

Do wykonania ocieplenia poddasza nalezy uzy¢ wetny mineralnej niepalnej, o
grubosci 20cm oraz wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 o wspotczynniku przewodnosci
cieplnej A = 0,033W/mK

Klasa reakcji na ogien: A1 wyrodb

Ptyty z wetny skalnej powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

wymiary — nie wieksze niz 4000x1000mm *3% ,

struktura ptyty—zwarta , o zaburzonej strukturze wtékien,

powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw,

pozostate wymagania dla pityt z weiny mineralnej powinny byé zgodne z PN-EN
13162:2002



2.7. Dach papowy

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ nosnosé¢ podtoza, po pozytywnym
wyniku zagruntowac oraz potoiy¢ pape wierzchniego krycia (przy braku wiasciwej
nosnosci zerwac istniejgce warstwy papy).

Papa wierzchniego krycia

Elastycznos$é w niskiej temperaturze -20/®30 mm °C
Grubosé 5:,2 (-0 / +0:,4): mm
Maksymalna wytrzymatosc na rozcigganie w poprzek 50 mm 750 (-0 / +350) N
Maksymalna wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 50 mm 950 (-0 / +350) N
Odpornosc na przeptyw wody 200 kPa

Odpornosé na uderzenia 2000/2000 mm
Wspodtczynnik oporu dyfuzji pary wodnej pu=20000(EN 13707)

Granulat wetny mineralnej
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta lambda A 0,039-0,042 W/mK
Gestosc p 25-35 kg/m3
Reakcja na ogien Al

Podatnosc¢ na osiadanie materiatu w stanie luznym < 1%

2.8. Obraébki blacharskie

Do wykonania obrébek blacharskich uzy¢ blachy stalowej ocynkowanej o gr 0,6mm.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

2.9. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk powinny by¢:
wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane
na catej dtugosci,
mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

2.10. Kominy
Kominy nalezy rozebrac ponizej potaci dachu i przemurowac z cegly petnej klasy min.

15 MPa. (PN-89-B-10425) na zaprawie M7 (5MPa) oraz zabezpieczyé $rodkiem
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hydrofobowym. Przy przemurowaniu kominéw nalezy bezwzglednie zachowaé forme
gtowic. Kominy winny by¢ otynkowane w kolorze zgodnym z kolorem elewacji. Kominy
ponizej potaci dachu nalezy pomalowac w kolorze biatym. Obrobki blacharskie tgczace
pota¢ z kominami musza na kominie by¢ wpuszczone w wydre odpowiednio
wyksztattowang w cegle.

W celu umozliwienia dojscia od wytazu dachowego do tawy kominiarskiej i innych
urzadzen dachowych projektuje sie montaz taw i stopni kominiarskich.

tawy kominiarskie pomiedzy kominami nalezy wykonaé¢ jako metalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane
proszkowo w kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki dla taw kominiarskich nalezy
zastosowac jako systemowe takze zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i
dodatkowo pomalowane w kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki musza byé
zamocowane do elementéw drewnianych wiezby dachowej w sposéb trwaty wkretami
tak, aby nie uszkadzaty pokrycia dachowego.

2.11. Parapety
Do wykonania nowych parapetéw uzyc blachy tytan-cynk o gr. 0,6mm.

3. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach umowy.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.
Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zgodne z przepisami o transporcie
krajowym.

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10t,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 t,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonaweca jest zobowigzany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét
i wiasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.



Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ wizje
lokalng istniejgcych drog, w celu okreslenia srodkéw transportu mozliwych do uzycia
podczas budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty remontowe powinny byé wykonywane scisle wg wytycznych szczegétowych
wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty remontowe wykonaé nalezy wg
wytycznych okreslonych w swiadectwie dopuszczenia ITB. Budynek przeznaczony do
remontu powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to
zarowno podtoza jak i otoczenia budynku.

Roboty remontowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej
w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 °C i nie wyiszej niz + 25 °C. Takie warunki
temperatury powinny panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét.
Zaleca sie aby wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas
wykonywania robot sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny byc chronione przed
zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak
i bezposrednio po ich natozeniu.

Nalezy zadba¢ o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajgcy zespot
pracownikéw dysponujgcy wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci.

6. KONTROLA

Celem kontroli robdt jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano —
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ moina wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
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przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajgcemu. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
zgodne z normami.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz powotanymi normami przedmiotowymi.
Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

a) Odbiér czeéciowy w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)
—polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

b) Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc
do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koAcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét. Odbioru korncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora,
uzytkownika i Wykonawcy.

c) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i wykonane roboty sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie remontu budynku. Badania w czasie odbioru
czeéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep poiniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot. Roboty
uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny byc
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwatosci,
obnizy¢ cene robét,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie
i ponownie je wykonad.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot. Dla robét
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

DOKUMENTY ODNIESIENA
9.1. Normy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-19701:1997 Cement - Cement powszechnego uzytku - Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-ISO 45001:2018-06 Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy --
Wymagania i wytyczne stosowania

PN-B-02361:2010 Pochylenia potfaci dachowych

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu --
Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje -- Czes$¢ 1: Stal

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje,
wymagania i badania.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowany na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021

poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U
2021 poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu irozbiorki (Dz.U. 2021
poz. 1686).
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (teks jednolity Dz.U. 2021 poz.
1376 z pdzniejszymi zmianami).

— PRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401),

10. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

10.1. Wymagania ogélne dotyczace robat.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja techniczna, obowiazujacymi normami, dokumentacja
techniczng i zaleceniami Zamawiajgcego.

10.2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego rysunki niezbgdne do wykonania prac
zgodnie z umowa.

10.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia czesci zamowienia i sa dla Wykonawcy obowiazujace.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bfedéw i opuszczen w dokumentach
zamoéwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwfocznie powiadomi¢ Zamawiajacego.
Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z niniejsza
specyfikacja i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Dane okreélone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe od ktorych
akceptacja odchylen nalezy wytacznie do kompetencji Zamawiajacego.

10.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat w obrebie prowadzonych prac przepisow
p. pozarowych. Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez
dziatania Wykonawcy ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

10.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcej substancji na terenie prowadzenia
prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementu Wykonawca natychmiast
powiadomi Zamawiajacego oraz przy wspoétpracy z Zamawiajacym usunie lub pokryje
koszty usuniecia szkody.

10.6. Rusztowania

Rusztowania wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu. Odbiér nalezy odnotowac
w dzienniku budowy oraz protokolarnie przez inspektora nadzoru i d/s BHP. Po
pozytywnym odbiorze nalezy przystapi¢ do uzytkowania.



