ul. bez nazwy — od Stokrotki (do PS 1) ul. Pamigtkowa (do PS 1) ul. Zielarska (do PS 1) ul. Kwiatowa (do PS 1) Ul Lesna (do PS I | i wriuces si ioienta wtoronie innyeh niowskasanyeh na

mapie i w terenie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widniejg na
P S| I mapie geodezyjnej.

m 2. Podane rzedne uzbrojenia istniejgcego sprawdzi¢ na budowie
przed rozpoczeciem robét.

366
579 S80 S34 S35

i S7 S36 S37 S38 S39 S40

3. Trase kanatu nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete
zgodnie z planem sytuacyjnym.

S29 S30

4. W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych
przewodow podziemnych nalezy roboty wstrzymac i z wtasciwym
uzytkownikiem ustali¢ dalszy tok postepowania.

|

|

|

|

|

|

|

| 5. Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przed
_i_ uszkodzeniem.

—_— 109

6. Przed przystapieniem do robot Inwestor zobowigzany jest zgtosic
zamiar wykonania robot do ZUK Dopiewo.

|

07

D™ . 7. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
1 -69.6°(K1) ) . R .

opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzyska¢
zgode na zajecie pasa drogowego.

=

7B

118.2°(K2

~

8. Kanat w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
ZUK Dopiewo. Odbioru dokonuje pracownik ZUK przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

I
0
>
;
X
=
\_/7%

78.78]
18

.

SEAN

333

80.60
78.78

9. Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym dokonac¢
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

79.63

Rz.d.

10. Przed przystgpieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania
stosowac sig do wszystkich uwag zawartych w protokole narady
koordynacyjnej, decyzji Gminy Dopiewo na lokalizacje urzadzen
obcych w drodze oraz ZUK Dopiewo.

81.52

11. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkéd nalezy
porozumie¢ sie z projektantem.

12. Roboty wykonywa¢ zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i
uzgodnieniami.

Proj. wiqczenie do kanafu KS1 PVC250/PVC200, Rz.d.

roj wiqczenie do kanalu KS! PVC250, Rz.d
Istn. kabel energ.

roj. wigczenie kanatu KS14 PVC200, Rz.d.

13. Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
oraz projektami pozostatych branz.

fqczenie kanatu KS13 PVC200

kabel enerq.
sin. kabel energ.

S177
65.00m
n.p.m.

wigczenie do kanafu KST PVC250, Rz.d.

L Studnia bet. Dw1000mm
1 Studnia bet. Dw1000mm

>
2

KS14

o

OZNACZENIE PROFILU: KS9
POZIOM _POROWNAWCZY 70.00 m n.p.m.

PROJ. RZEDNA TERENU
RZEDNA DNA KANAtU

"

}

stn. przyfqcze qoz.
Istn. przytqcze wod., Rz.o.
Proj. wiqczenie do kanafu K

Isin. kabel enerq.
Istn. wod. wiejski

Istn. przytgcze gaz.
Istn. przytgcze qoz.
Istn. kabel enerq.
Istn. przytqcze wod.
stn. przytqcze qoz.
sin. przyfqcze wod.
sin. kabel energ.
stn. qgaz. $r.cisn.
sin. przyfqcze wod.
sin. kabel energ.
stn. przylqgcze wod.
sin. przyfqcze wod.
Istn. kabel enerq.
Istn. przyfqcze gaz.
Istn. przyfgcze wod.
Istn. kabel enerq.
Istn. przytqcze wod.
Istn. przyfqcze qoz.
Istn. kabel enerq.
82.51|Studnia_bet. Dw1000mm
Istn. przytqcze wod.
Istn. przyfqcze qoz.
Istn. przytqcze wod.
Istn. kabel energ.
Istn. kabel enerq.
Istn. przytgcze gaz.

stn.

Pro
Pro

Proj. wigczenie do kanafu KS4 PVC200, Rz.d.

Istn. kabel enerq.

(NP
P
Istn. kabel telek.
Istn. kabel telek.
Istn. kabel enerq.
Isin. przyfqcze wod.
Istn. przytqgcze wod.
Istn. przytgcze wod.
Istn. przytqcze wod.
Istn. przytqcze wod.
Istn. przytqcze wod.
Istn. przytqcze wod.
Istn. kabel enerq.
Istn. kabel energ.
Istn. przylqcze wod.

83.17 | Studnio _bet. Dw1000mm

80.19
80.65
80.78
80.93
81.05
81.07
80.12
80.13
80.15
80.27
80.33
80.43
80.48
80.59
80.61
80.64
80.67
80.76
80.78
81.06
81.09

80.69
80.91

79.66
79.71

79.74
79.77
79.97
80.07
80.35

80.43
80.21
80.23
80.24
80.42

79.34 79.34 82.60

Jednostka PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
projektowa: ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca
NIP 6172056521

a: — www.pracowniasanitarna.pl

80.60| 80.60| 83.31)|Studnia bet. Dw1000mm
80.91

RZEDNA DNA WYKOPU

400 75.05 75.05 79.25 Przepompownia Sciekéw PS”lI” Dw2000mm

1.65| 80.87| 80.87| 82.72|Studnia bet. Dw1000mm
2.09] 76.96] 76.96

1.60] 81.12] 81.12] 82.92[Studnia bet. Dw1000mm
1.60] 77.14] 77.14] 78.94 |Studnio bet. Dw1000mm

1.80| 80.38| 80.38| 82.38|Studnia bet. Dw1000mm

1.60| 80.58| 80.58( 82.38]|Studnic bet. Dw1000mm

1.90| B80.85| 80.85[ 82.95|Studnio bet. Dw1000Mm
1.60| 81.16] 81.16{ 82.96|Studnio bet. Dw1000mm

1.98| 80.37| 80.37| 82.55|Studnio bet. Dw1000mMm

2.74] 80.18] 80.18
2.32] 80.08] 80.08

1.70| 80.61

1.70| 81.14] 81.14{ 83.04|Studnio bet. Dw1000Mm
3.01

2.63| 79.68| 79.68| 82.51|Studnia bet. Dw1000mm
2.38| 79.89| 79.89| 82.47[Studnig bet. DwI000mm
2.09| B0.14| 80.14| 82.43|Studnig bet. Dw1000mm
349 7878 7878 82.52 Studnia bet. Dw1000mm
2.04| 80.46| B80.46| 82.70(Studnic bet. Dw1000mMm

2.44] 80.67| 80.67
349 7878 7878 8252
2.69] 79.63] 79.63

2.51

2.06

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Gotuski.

NAZIOM
ZAGLEBIENIE DNA KANALU S S - o ' - 3 2 F - 2 3 ' ' : : : —
Lokalizacja: powiat poznanski, gmina Dopiewo

A 0.5% 0.5% 0.7% 0.5% 0.8% obreb Skorzewo
SPADKI, DLUGOSCI 93.53m 189.29m 140.65m 207.91m 1.99m imwestor: - Gmina Dopiewo
ul. Le$na 1c, 62- opiewo

7
90
6
52
5
80
4.20
80

80
7
34
2.24
2.10
8
2.18
1.90

3.2
1.8

1

2.64
2
7
89
2.83
2.58
2.29

©

0.00

0.00
5.35
7.16
8.91
0.00
7.41
10.60
14.15
70.36
101.79

105.49
112.67

o)
—
N

0.00
4.40
37.71
49,63
58.77
196.63
201.49
207.91

34.63
40.77

SREDNICA, MATERIAL PVC200 L=93.55m PVC200 L=189.29m PVC200 L=140.65m PVC200 L=207.9Tm PVC200 SKLAD PROJEKTOWY UPR8UD. DATAI PODPIS
' : ' 40.78 4'0.77 44.1§ : 58.77 ' %6.72 50.61 21.99 SPRAWDZAJACY Do projektowania bez ograniczen 04.2016r.

PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczen 04.2016r.
ODLEGKOSCI
41.40 49.59 48.14 .
mgr inz. Artur Roykowski Nr ewid WKP/0255/PWOS/05

47.0
93.53
0
6
9,
15.18
20.92
27.50
50.77
67.77
87.91
100.37
11.11
143.78
148.51
159.96
189.29
Y58.10
>
86.58
96.52
107.75
127.88
140.65
$36.53
140.26
157.30

47.06 46.47

)
(@X]
>
(V]

mgr inz. Adam Mastowski Nr ewid WKP/0350/PO0OS/12
HEKTOMETRY S66 S79 S80 S7 S36 S37 S38 39 S40 S7 S33 35 S10 529 S30 S31 S32 PSIIl S177
[ PSi/EPi-Grol, Generotor_rysunkawy Profi Keordynalor 8.0 @ 0 '¢' 0 '@1

Nozwo pliku: gol63k8 Projekl: KS grow.

w

-¢- Tytut: SKALA
Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
0 1:100/1000

*

g
g
g
g

Branza: Stadium: NR RYS.

SANITARNA |PROJEKT BUDOWLANY 2 3




