ALDAR Artur Soszynski ul. Skarbka z Gor 51B lok. 16, 03-287

Warszawa
PRZEDMIAR ROBOT
Budowa sieci wodociggowej z
przytaczami w pasie drogowym w
msc. Grabowo i Kordowo, gm.
Olszewo — Borki” — tzw. ,,ulica
bobinkowska"
Klasyfikacja roboét
CPV-45232150-8
NAZWA INWESTORA: Gmina Olszewo - Borki
ADRES INWESTORA: ul. Wt. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki
SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Artur Soszynski
DATA OPRACOWANIA: 06.10.2023 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

06.10.2023 r.
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OBMIAR:
1 Wodocigg L=459,7 m (kod CPV 45232150-8)
1 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. | m3
d.1 IIl w umocnieniu typu box. 80% kubatury robét.
(447,5+2,6 +9,6 - poz.6)*1,7*0,8 m3 614,992
(447,5+2,6 +9,6 - poz.6) * (0,2 +0,160/2) * 0,8 m3 101,293
Zwigkszenie kubatury robot - komory robocze przewiertow:
1*(1,7*0,3*2,2)+(2,2*1,3*0,5)) *0,8 m3 2,042
RAZEM 718,327
2 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot.
poz.1/0,8*0,2 m3 179,582
RAZEM 179,582
3 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1
4475+ 2,6 + 9,6 - poz.6 m2 452,200
RAZEM 452,200
4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych| m
d.1 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
4475+ 2,6 + 9,6 - poz.6 m 452,200
RAZEM 452,200
5 Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ztacz
d.1 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o Sr.
zewn. 160 mm - wykopy umocnione
(4475+2,6+9,6)/12 ztgcz 38,308
RAZEM 38,308
6 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyna do wiercen m
d.1 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat.lll-1V. Przeciski w rurach ostonowych stalowych sr.
273,0x8,8mm
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
7 Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nominalnej m
d.1 100-300 mm w rurach ochronnych. PE100 sr. 160x9,5 mm
SDR17 PN10
75+66+9,6+95+10,3 m 43,500
RAZEM 43,500
8 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 250 kpl.
d.1 mm; rury przewodowe o $r. nom. 150 mm;
5%2 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
9 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl.
d.1 $r.150 mm
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
10 Tuleja kotnierzowa PE DN90mm szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11 Tuleja kotnierzowa PE DN160mm szt
d.1
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
12 Tuleja kotnierzowa PE DN180mm szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13 Trojnik DN150mm szt
d.1
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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14 Trojnik DN150/80mm szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 Redukcja DN150/80mm szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16 Kotnierz slepy DN150mm szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17 Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18 Kolano Q DN80mm szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19 Krociec dwukotnierzowy L=1,0m DN80mm szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
20 Bloki oporowe szt.
d.1
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
21 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE | 200
d.1 o sr.nominalnej 160 mm m -1
préb.
3 200 3,000
m -1
proéb.
RAZEM 3,000
22 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) | 10m
d.1 przy prébach szczelnoéci przewoddw PE o $r. 150 mm rozn.
((poz.4 + poz.6) - poz.21 *200) / 10 10m -14,030
rozn.
RAZEM -14,030
23 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej | odc.
d.1 do 150 mm 200
m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
24 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do | odc.
d.1 150 mm 200
m
3 odc. 3,000
200
m
RAZEM 3,000
25 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) | 10m
d.1 przy dezynfekciji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 150 rézn.
((poz.4 + poz.6) - poz.21 *200) / 10 10m -14,030
rozn.
RAZEM -14,030
26 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1
(poz.4) * 1,0 * (0,16 + 0,3) m3 208,012
Objetos¢ przewodow:
-(3,14* (0,16 / 2)*2 * (poz.4)) m3 -9,087
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RAZEM 198,925
27 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1 tworzywa sztucznego
poz.4 m 452,200
RAZEM 452,200
28 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, | m3
d.1 szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box;
koparka 0,60 m3
Catkowita kubatura robét ziemnych:
poz.1 + poz.2 m3 897,909
Objetosc¢ podsypki, obsypki i przewoddw:
-(poz.3 * 0,2 + poz.26 + poz.4 * 3,14 * (0,16 / 2)"2) m3 -298,452
RAZEM 599,457
29 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1 ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
298,452 m3 298,452
RAZEM 298,452
30 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.lI-IV
Krotno$¢ = 8
poz.29 m3 298,452
RAZEM 298,452
2 Przylacza od wodociggu 1 szt., L=1,7 m (kod CPV 45232150-8)
31 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. | m3
d.2 Il w umocnieniu typu box. 80% kubatury robét.
1,7*(1,7+0,2)*0,8 m3 2,584
RAZEM 2,584
32 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. 20% kubatury robot
1,7*(1,7+0,2)*0,2 m3 0,646
RAZEM 0,646
33 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2
1,7 m2 1,700
RAZEM 1,700
34 Opaska do nawiercania $r. 160/40 mm wraz z zasuwa szt
d.2 domowg DN32
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE faczonych m
d.2 metodg zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 40 mm
(naktady na 1 m przytgcza)
poz.33 m 1,700
RAZEM 1,700
36 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.2 sztucznych ( PE ) o $r.nominalnej do 100 mm
poz.34 prob. 1,000
RAZEM 1,000
37 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej | odc.
d.2 do 150 mm 200
m
poz.33 /200 odc. 0,009
200
m
RAZEM 0,009
38 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do | odc.
d.2 150 mm 200
m
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poz.33 /200 odc. 0,009
200
m
RAZEM 0,009
39 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2
poz.33 * 1,0 * (0,04 + 0,3) m3 0,578
Objetos¢ kanatu:
-(3,14 % (0,04 / 2)*2 * poz.33) m3 -0,002
RAZEM 0,576
40 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2 tworzywa sztucznego
poz.33 m 1,700
RAZEM 1,700
41 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, | m3
d.2 szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box;
koparka 0,60 m3
poz.31 + poz.32 m3 3,230
-(p0z.33 * 0,2 + poz.39 + poz.33 * 0,02"2 * 3,14) m3 -0,918
RAZEM 2,312
42 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w m3
d.2 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.31 + poz.32 - poz.41 m3 0,918
RAZEM 0,918
43 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub
drogach gruntowych ziemi kat.lI-1V
Krotnosc = 8
poz.31 + poz.32 - poz.41 m3 0,918
RAZEM 0,918
3 Odwodnienie wykopow
44 Opracowanie projektu i odwodnienie wykopow szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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