"FISANIT" Jacek Zebrowski 07-410 Ostrot eka ul. Nowomiejska 11a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci wodociggowej z przytgczami w pasie drogowym w msc. tazy gm. Olszewo-Borki
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna 141509_2 Olszewo-Borki, obreb ewid. nr 0013 tazy dz. nr ewid. 196/11, 435
INWESTOR : GMINA OLSZEWO - BORKI

ADRES INWESTORA :  07-415 Olszewo-Borki ul. Wt. Broniewskiego 13

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Jacek Zebrowski

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2023 .

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

grudzien 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC WODOCIAGOWA

Rury PE 100 RC SDR 170 $ér. 90 mm- 3,0 m

Rury PE 100 RC SDR 17 0 $r. 110 mm - 235,0 m

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm - 2 kpl

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - 2 kpl

Hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwdéjnym zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania z zasuwa z zeliwa sferoidalnego o $r. 80
mm - 3 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych

Odtworzenie nawierzchni drogowych

PRZYLACZA WODOCIAGOWE ( do granicy dziatki )

Rury PE 100 SDR 17 o $r. 40 mm - 64,0 m o potaczeniach zgrzewanych

Zasuwy domowe z zeliwa sferoidalnego o ér. 32 mm - 12 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych
Odtworzenie nawierzchni drogowych
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Sie¢ wodociggowa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

1|Sie¢ wodoci ggowa z przyt gcza-
mi w msc. tazy

1.1|Sie¢ wodoci agowa z przyt gcza-
mi w granicach pasa drogowe-
go

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917




Sie¢ wodociggowa

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Sie€ wodoci agowa z przyt gczami w msc. tazy
1.1 Sie¢ wodoci agowa z przyt gczami w granicach pasa drogowego
1/KNNR 1 STWIOR- |Wykopy oraz przekopy o gt eb.do 3.0 m wyk.na odktad m3
d.1.1/0210-02 S-01.1 koparkami podsi ebiernymi o poj.ty zki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-1l
W cenie uwzgl edniono koszt opracowania projektu or-
ganizacji ruchu i koszt zaj ecia pasa drogowego.
440,28 m3 440,280
RAZEM 440,280
2|KNNR 1 STWIOR- |Wykopy liniowe o szeroko $ci 0,8-2,5 mi gt eboko$cido |m3
d.1.1/0307-03 S-01.1 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
z recznym wydobyciem urobku
W cenie uwzgl edniono koszt opracowania projektu or-
ganizacji ruchu i koszt zaj ecia pasa drogowego.
48,92 m3 48,920
RAZEM 48,920
3/KNNR 1 STWIOR- |Zasypywanie wykop6éw o  $cianach pionowych o szero- m3
d.1.1/0318-03 S-01.1 kosci 0.8-2.5 mi gt eb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
W cenie uwzgl edniono koszt opracowania projektu or-
ganizacji ruchu i koszt zaj ecia pasa drogowego.
48,92 m3 48,920
RAZEM 48,920
4/KNNR 1 STWIOR- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtu  znych, pun- |m3
d.1.1|/0214-04 S-01.1 ktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie lu znym 35 cm) - kat. gruntu I-11
W cenie uwzgl edniono koszt opracowania projektu or-
ganizacji ruchu i koszt zaj ecia pasa drogowego.
302,0 m3 302,000
RAZEM 302,000
5|kalkulacja STWIOR- |Umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérk g szalunka- |m?2
d.1.1|wiasha S-01.1 mi stalowymi systemowymi
1087,2 m2 1087,200
RAZEM 1087,200
6/KNNR 6 STWIOR- |Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.1.1|1301-01 S-01.1
587,5 m2 587,500
RAZEM 587,500
7|KNNR 6 STWIOR- |Naprawy drég gruntowych - zag eszczanie m?2
d.1.1|1301-02 S-01.1
587,5 m2 587,500
RAZEM 587,500
8/KNNR 6 STWIOR- |Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnie- m3
d.1.1/1301-03 S-01.1 niem materiatem miejscowym (pospétka)
58,75 m3 58,750
RAZEM 58,750
9|kalkulacja STWIOR- |Roboty pomiarowe - tyczenie sieci wodoci  ggowej i przy- |kpl
d.1.1|wiasha S-01.1 taczy w pasie drogowym oraz wykonanie inwentaryzaciji
powykonawczej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10|kalkulacja STWIOR- |Podto za gr. 20 cm i obsypki gr. 30 cm ponad wierzch ru- m3
d.1.1|wiasha S-01.1 ry z kruszyw naturalnych pozyskanych z wykopu
138,92 m3 138,920
RAZEM 138,920
11|KNNR 11 STWIOR- |Ruroci agi PE 100 RC SDR 17 ci $nieniowe t gczone meto- |m
d.1.1/0302-01 S-01.1 da zgrzewania o $r. zewn. 90 mm, z ksztaltkami z  zeliwa
sferoidalnego o $r. 80 mm
W pozycji uwzgl edniono wykonanie préby szczelno  $ci,
dezynfekcj e i ptukanie i badania wody.
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 11 STWIOR- |Ruroci agi PE 100 RC SDR 17 ci $nieniowe t gczone meto- |m
d.1.1/0302-02 S-01.1 da zgrzewania o $r. zewn. 110 mm, z ksztaltkami z  zeli-
wa sferoidalnego o $r. 100 mm
Pozycja obejmuje wykonanie proby szczelno  $ci, dezyn-
fekcj e, ptukanie i badania wody.
235,0 m 235,000
RAZEM 235,000
13|kalkulacja STWIOR- |Montaz ksztaltek ci $nieniowych PE o pot aczeniach szt
d.1.1|wiasha S-01.1 zgrzewanych o $r.zewn etrznej 110 mm
8 szt 8,000
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RAZEM 8,000
14/KNNR 4 STWIOR- |Sieci wodoci ggowe - monta z ksztattek ci $nieniowych szt.
d.1.1/1012-01 S-01.1 PE, PEHD o pot gczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na lu zny kotnierz) o $r.zewn etrznej 90
mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNNR 4 STWIOR- |Sieci wodoci agowe - pot gczenie rur polietylenowych ci  $-|ztacz.
d.1.1/1010-03 S-01.1 nieniowych PE, PEHD metod g zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 90 mm
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNNR 4 STWIOR- |Sieci wodoci ggowe - monta z ksztattek ci $nieniowych szt
d.1.1/1012-02 S-01.1 PE, PEHD o pot gczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
leje kotnierzowe na lu zny kotnierz) o $r.zewn etrznej 110
mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
17|KNNR 4 STWIOR- |Sieci wodoci agowe - pot gczenie ksztattek polietyleno- ztacz.
d.1.1/1010-04 S-01.1 wych ci $nieniowych PE, PEHD metod a zgrzewania czo-
towego o $r. zewn. 110 mm
8 ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
18/KNNR 11 STWIOR- |Przytacza wodoci ggowe z rur ci $nieniowych PE o $r. m
d.1.1/0307-01 - S-01.1 zewn. 40 mm o pot gczeniach zgrzewanych
analogia W pozycji uwzgl edniono wykonanie préby szczelno  $ci,
dezynfekcj e i ptukanie.
64,0 m 64,000
RAZEM 64,000
19/ KNR-W 2-19 |STWIOR- |Potaczenia rur z polietylenu o s$r. 40 mm za pomoc g szt.
d.1.1|/0303-04 S-01.1 ksztaltek elektrooporowych - za  slepka
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
20|KNR-W 2-19 |STWIOR- |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoc a szt.
d.1.1/0303-09 S-01.1 ksztaltek elektrooporowych - trojnik siodtowy do na wier-
cania 110x40 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21|KNNR 11 STWIOR- |Zasuwa odcinaj gca domowa o $r. nom. 32 mm z zeliwa |szt.
d.1.1/0304-01 S-01.1 sferoidalnego z kr6 écami kielichowymi, z obudow g
skrzynk g uliczn g $r. 150 mm montowana na ruroci agach
PE
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNNR 11 STWIOR- |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $r. nomi-  |szt.
d.1.1/0304-03 S-01.1 nalnej 100 mm z obudow g i skrzynk g uliczn g $r. 150 mm
montowana na ruroci ggach PE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 11 STWIOR- |Zasuwy z zeliwa sfroidalnego kotnierzowe o $r. nominal- |szt.
d.1.1/0304-04 S-01.1 nej 150 mm z obudow g teleskopow g i skrzynk g uliczn g
montowane na ruroci ggach PE
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNNR 11 STWIOR- |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $r. nomi-  |szt.
d.1.1/0304-02 - S-01.1 nalnej 80 mm z obudow g i skrzynk g uliczn g $r. 150 mm
analogia montowana na ruroci ggach PE - zasuwa hydrantowa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 11 STWIOR- |Hydranty po zarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z szt.
d.1.1|/0305-04 S-01.1 podwaojnym zabezpieczeniem w przypadku ztamania,
montowane na kolanie stopowym kotnierzowym o $r.
nominalnej 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNNR 4 STWIOR- |Sieci wodoci ggowe - ksztaltki zeliwne ci $nieniowe kot- szt.
d.1.1/1014-02 S-01.1 nierzowe o $r. 80 mm - krociec FF
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|kalkulacja STWIOR- |Wiaczenie do istniej acej sieci wodoci agowej o $r. nom. |kpl.
d.1.1|wlasna S-01.1 150 mm
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-19 |[STWIOR- |Rury ochronne (ostonowe) PE 100 RC o  $r. zewn. 90x5,4 |m
d.1.1|/0306-04 S-01.1
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
29|KNR 2-28 STWIOR- |Przeciaganie ruroci agéw przewodowych o ér. nominal- |m
d.1.1/0403-01 - S-01.1 nej 32 mm w rurach ochronnych
analogia W cenie nale zy uwzgl edni ¢ koszt pt6z slizgowych
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
30/ KNR 2-28 STWIOR- |Zamkni ecie manszet g koncoéwek rur ochronnych o $r. kpl.
d.1.1/0405-01 - S-01.1 nominalnej 80 mm; rury przewodowe o $r. nom. 32 mm;
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
31|KNNR 4 STWIOR- |Deskowanie blokéw oporowych i fundamentéw pod za- m2
d.1.1{1407-02 S-01.1 suwy
10,1 m2 10,100
RAZEM 10,100
32|KNNR 4 STWIOR- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blo ki |m3
d.1.1{1408-01 S-01.1 oporowe , fundamenty pod zasuwy
1,52 m3 1,520
RAZEM 1,520
33|/KNNR 6 STWIOR- |Umocnienie terenu ptytkami betonowymi wokot skrzy- m2
d.1.1/0503-06 - S-01.1 nek ulicznych i hydrantéw
analogia
55 m2 5,500
RAZEM 5,500
34| KNR-W 2-19 |STWIOR- |Oznakowanie trasy wodoci agu uto zonego w ziemi ta $ma|m
d.1.1/0102-01 S-01.1 z tworzywa sztucznego
302,0 m 302,000
RAZEM 302,000
35/KNR 2-28 STWIOR- |Oznakowanie trasy ruroci agu tabliczkami na stupku be- kpl.
d.1.1|/0315-02 S-01.1 tonowym
- stupek betonowy - 17 szt
- tabliczka do znakowania wodoci agu - 19 szt
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
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