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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST. 000-0. — WYMAGANIA OGOLNE odnosi sic do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach
budowy sieci wodociagowej z przylaczami w pasie drogowym w msc. Grabowo i Kordowo, gm. Olszewo — Borki” —
tzw. ,,ulica bobinkowska''.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST. 001-1 Roboty ziemne
SST. 001-2 Wodociagi

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1
1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.
1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.
1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja sieci wodociggowej w Strachowce, gm. Strachowka.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robot i administrowanie Kontraktem.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i parametry obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Budynek - obiekt budowlany, ktérego zasadnicza funkcja jest zapewnienie schronienia jego uzytkownikom
oraz wyposazeniu, zaprojektowany jako obiekt stale znajdujacy si¢ w jednym miejscu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
Konstrukcja nosna - czg$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia obcigzen

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie
Budowy, metody uzyte przy Budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, Dokumentacj¢ Projektowa i1 Specyfikacje
Techniczne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowe] w Dokumentach Przetargowych
Specyfikacje Techniczne (zgodnie ze spisem z punktu 1.3)
- Wymagania ogodlne
- Roboty ziemne
- Wodociagi
1.5.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Zamawiajacy udostepni Oferentom w_trakcie przygotowania ofert
oraz dostarczy po podpisaniu Kontraktu:
- Projekt Budowlany sieci wodociggowe;j
- Przedmiar robdt budowy sieci wodociggowej
1.5.2.3. Zakres Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej

1) Projekty organizacji, harmonogram robdt i projekty transportu

2) Projekty organizacji ruchu na czas budowy

3) Projekty umocnienia wykopow

4) Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych

5) Projekty deskowan i rusztowan

6) Projekty techniczne odwodnienia wykopow na czas budowy wraz ze stosownymi pozwoleniami

1.5.3.Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cze§¢ Umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogo6lnych” (Ogoélnych warunkach Umowy).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltgdéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowsg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgod-
nos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie Budowy, spowodowane jego dzialalno$cia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wilascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong Robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.11. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
i wydatki wynikle zlub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzgt i inne towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotlane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne przedmioty, co, do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sa one zabytkami, odkryte na Terenie Budowy powinny zostaé zabezpieczone przy uzyciu
dostgpnych srodkow wraz z miejscem odkrycia. Wykonawca zobowiazany jest wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot i niezwlocznie powiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta). Jezeli w wyniku
tych czynnosci Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opo6znienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania Roboét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ Cene Kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
ilaboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia iselekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatlow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materialdow miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub zinnych miejsc wskazanych w
Dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione
w Dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgodg¢ Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom




Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany, (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, przed uzyciem materiatu, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialdw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych

metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych

kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialtow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialdw przeznaczonych do realizacji Robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera, zezwolenie
dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania Robot.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robodt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.



Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inzyniera.
Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi§mie
przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inzyniera, pod grozba
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
ustaleniami:
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$S¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czgs¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

- sposoOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bgdzie mieé¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakcep-
towany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana Kkontroli, pobierania prébek 1 badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow irobdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialow i1 robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1.

1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robét i materialéw

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w p-kcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupeiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
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1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow

odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzgdzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

Teren Budowy,

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej ST 000-0.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej ST.000-0. obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a niewyszczego6lnione w
kosztorysie.

9.3 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty konieczne, ktoére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktére wyniknety w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerw¢ na roboty nieprzewidziane stanowiaca procent wartosci robot
podstawowych (wielko$¢ rezerwy wyznaczona jest przez Zamawiajacego w Dokumentacji Projektowej — kosztorysie
Slepym).

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastagpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotow
Konieczno$ci sporzadzonych przez Wykonawce oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Protokét Koniecznos$ci
winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robdt i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robot, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te bgda
wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zataczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokoét
Koniecznosci o braku tych robdt, a Ceng Umowng umniejszy si¢ o warto$ci rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).
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2.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SST. 001-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robot ziemnych na terenie budowy sieci
wodociagowej z przylaczami w pasie drogowym w msc. Grabowo i Kordowo, gm. Olszewo — Borki” — tzw. ,,ulica
bobinkowska".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i
realizacji Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
ziemnych na terenie budowy a w szczego6lnosci:

obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sga zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST. 000-0.
Wymagania ogolne.

Roboty ziemne - termin oznaczajgcy wszystkie czynnosci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem,
przemieszczaniem, profilowaniem oraz zageszczaniem mas ziemnych z naturalnych gruntdéw niespoistych, spoistych,
kamienistych i skalistych lub z gruntdw antropogenicznych w postaci wyselekcjonowanych lub ulepszonych
(uzdatnionych) odpadoéw przemystowych.

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie placu budowy, w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstalej w wyniku usunig¢cia z niej gruntu

Ziemia urodzajna - ziemia o wlasciwosciach zapewniajacych roslinom prawidlowy rozwaj.

Grunt kamienisty - grunt o zawartosci powyzej 50% ziarn o $rednicy wigkszej niz 40mm (wietrzeliny, rumosze,
otoczaki).

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 100 mm),
ktorego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dziataniem wody destylowanej i
maja wytrzymato$¢ na Sciskanie powyzej 0,2 MPa.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy.

1.4.1 Symbole

d1s - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% masy gruntu, milimetry

dgs - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% masy gruntu, milimetry

D - §rednica ptyty badawczej, milimetry

D15 - §rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% masy materiatu gruboziarnistego  warstwy oddzielajacej
(filtrujacej), milimetry

hz - glebokos¢ przemarzania gruntu, metry

Hkb - kapilarnos¢ bierna, metry

Iom - zawarto$¢ czeSci organicznych w gruncie, procent wagowy

Is - wskaznik zageszczenia gruntu

k10 - wspoélezynnik filtracji gruntu, metry na sekundg

U - wskaznik réznoziarnistosci gruntu

W - wilgotno$¢ gruntu, procent wagowy

wL - wilgotno$¢ gruntu na granicy ptynnos$ci, procent wagowy

wopt - wilgotnos$¢ optymalna gruntu, procent wagowy

wno§ - wskaznik no$nos$ci gruntu, procenty

WP - wskaznik piaskowy, procenty

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, kilogramy na metr sze$cienny

pds. - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zaggszczonego, kilogramy na metr szesScienny
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1.4.2. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
[ =P

p ds
gdzie:
pd - gesto$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?®),
pas - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.3. Wskaznik réznoziarnistos$ci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZzoru:

U — d60
dy
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.4. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.000-0 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST.000-0. Wymagania ogdlne.

Przydatno$¢ materiatdéw do wykonywania budowli ziemnych:

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podaje tablica 3/1.

Materiat nieprzydatny okre$la si¢ jako material niespeilniajacy wymagan podanych w tablicy 3/1. Do materiatow
nieprzydatnych zalicza si¢ ponadto nastgpujgce materiaty lub sktadniki materiatow:

Torf, materialy z moczar6w, bagien i mokradet.

Ktody, pnie oraz materialy ulegajace rozktadowi.

Materiaty w stanie zamarznietym.

Materiaty podatne na samozapalenie, z wyjatkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego.

Materiat niebezpieczny o wlasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajacy zastosowania specjalnych srodkow
w celu odspojenia, przemieszczenia, skladowania, transportu i usunigcia, stanowi szczegdlng kategori¢ i jest
klasyfikowany oddzielnie.

W przypadku wykopalisk klasy archeologicznej, roboty nalezy wstrzymac do czasu podjecia decyzji archeologa
wojewodzkiego.

Tablica 3/1 - Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych (wg PN-S-02205)

Przeznaczenie | Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tres¢ zastrzezenia

1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty 1. Rozdrobnione grunty skaliste |- gdy pory w gruncie skalistym
skaliste twarde oraz grunty migkkie beda wypelnione gruntem lub
kamieniste, zwietrzelinowe, materialem drobnoziarnistym
rumosze i otoczaki 2. Zwietrzeliny i rumosze - gdy beda wbudowane w
2. Zwiry i pospotki, rowniez gliniaste miejsca suche lub zabezpieczone
gliniaste od wod gruntowych i
3. Piaski grubo, $rednio i 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | powierzchniowych
drobnoziarniste, naturalne i pyly piaszczyste i pyly
tamane 4. Piaski prochniczne, z - od nasypow nie wyzszych niz 3
4. Piaski gliniaste z domieszka | wyjatkiem pylastych piaskow m, zabezpieczonych przed
frakcji zwirowo-kamienistej prochnicznych zawilgoceniem

Na dolne (morenowe) o wskazniku 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny | - w miejscach suchych lub

warstwy réznoziarnistosci U > 15 pylaste oraz inne o wl <35% przej$ciowo zawilgoconych
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nasypow 5. Zuzle wielkopiecowe i inne | 6. Gliny piaszczyste zwiczle, - do nasypow nie wyzszych niz
ponizej strefy | metalurgiczne ze starych gliny zwiezle oraz inne grunty o | 3m: zabezpieczonych przed
przemarzania zwalow (powyzej 5 lat) granicy ptynnosci wl od 35 do zawilgoceniem lub po ulepszeniu
6. Lupki przyweglowe 60% spoiwami
przepalone 7. Wysiewki kamienne gliniaste | - gdy zwierciadlo wody
7. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakcji itowej ponad | gruntowej znajduje si¢ na
zawartosci frakcji itowe;j 2% glebokosci wickszej od
ponizej 2% kapilarnos$ci biernej gruntu
podtoza
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnos$ci na
metalurgiczne z nowego rozpad — taczne straty masy do
studzenia (do 5 lat) 5%
9. Itotlupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang
nieprzepalone wypelione materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach
popiotowo- zuzlowe suchych lub sg izolowane od
wody
Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospolki gliniaste
Piaski grubo I $rednioziarniste | 2. Piaski pylaste i gliniaste
Itotlupki przyweglowe 3. Pyly piaszczyste i pyly
przepalone zawierajagce mniej | 4. Gliny o granicy ptynnosci
Na gorne niz 15% ziarn mniejszych od mniejszej niz 35%. - pod warunkiem ulepszenia tych
warstwy 0,075 mm 5. Mieszaniny popiotowo- gruntdéw spoiwami takimi jak:
nasypow w Wysiewki kamienne o zuzlowe z wegla kamiennego cement, wapno, aktywne popioty
strefie uziarnieniu odpowiadajacym 6. Wysiewki kamienne gliniaste | itp.
przemarzania | pospotkom lub Zzwirom o zawartosci frakcji itowej > 2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci wnos >
10
W wykopach i | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe |- gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
glebokosci
przemarzania
Uwagi

Podstawowym kryterium jest zawartos¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w przypadkach
watpliwych, wskaznik piaskowy i kapilarno$¢ bierna.

Wskaznik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntéw niespoistych, zwlaszcza zblizonych do mato spoistych.

W przypadku rozbieznej oceny wedtug réznych kryteriow decyduja wyniki najmniej korzystne.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu wg ST.000-0. Wymagania og6lne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest odpowiedni dla stosowanych materialow
i ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu, zaréwno przed, w trakcie jak i po operacjach
odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKLADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu, przenoszenia i sktadowania wg ST.000-0. Wymagania ogdlne.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetoscei, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Materiaty transportowane luzem nalezy przewozi¢ pojazdami przystosowanymi do bezkurzowego przewozu, bez strat i

segregacji w jego trakcie.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt wg ST.000-0. Wymagania ogolne.

5.1 Ochrona podloza przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych i ruchem budowlanym

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego, jak rowniez ruchu innych pojazdow (z wyjatkiem ruchu zaaprobowanych
maszyn wykonujacych warstwe zamykajaca roboty ziemne) po warstwach znajdujgcych si¢ ponizej warstwy
zamykajacej roboty ziemne, jezeli nie s3 one odpowiednio chronione.

5.2 Skladowanie materialow

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przygotowaé skladowanie materiatow przydatnych oraz obrobke
materiatdéw nieprzydatnych i zapewni¢ w tym celu odpowiednie miejsca sktadowania.

Wykonawca, na skutek zastosowanej przez siebie metody sktadowania materiatdéw, uzycia sprzgtu lub lokalizacji
tymczasowych budynkéw lub budowli, nie moze pogorszy¢ stateczno$ci wykopow i nasypow oraz warunkow
ekologicznych terenu.

W przypadku, gdy Wykonawca skladuje materiat przydatny lub ziemi¢ urodzajng tymczasowo, jest zobowigzany
chroni¢ je przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych w celu uniknigcia ich degradacji. Materiaty,
ktére moga sta¢ si¢ materiatami nieprzydatnymi powinny zosta¢ zastgpione przez Wykonawce materiatami
przydatnymi lub pozostawione dopdki nie stang si¢ ponownie przydatne. Wielokrotne przemieszczanie nalezy
ograniczy¢ do niezbgdnego minimum.

5.3 Ziemia urodzajna

Nalezy unika¢ ruchu pojazdow po ziemi urodzajnej przed jej zdjeciem lub, gdy jest ona sktadowana.

Ziemig¢ urodzajng nalezy zdja¢ ze wszystkich miejsc wykopow i wszystkich miejsc, na ktorych przewiduje si¢ utozenie
nasypow lub innych powierzchni zasypywanych az do glebokosci pokazanej na rysunkach lub zgodnie ze
wskazowkami Inzyniera. Ziemia urodzajna nie powinna by¢ zanieczyszczona przez lezace ponizej podtoze.

Wszedzie, gdzie jest to mozliwe ziemi¢ urodzajng nalezy uzy¢ (zagospodarowad) niezwlocznie po zdjeciu, w
przeciwnym wypadku nalezy ja sktadowaé w pryzmach o wysokosci nieprzekraczajacej 2 m.

5.4 Odwodnienie

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Projekt odwodnienia wykopdw opracuje wykonawca.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ obszar robdt ziemnych przed przewilgoceniem i nawodnieniem, a w szczegdlnosci
powinien zapewni¢ szybkie usuniecie wody opadowej gromadzacej si¢ na terenie robot ziemnych lub przedostajacej si¢
na ten obszar z dowolnego innego zrddla, stosujac odpowiednie metody obnizy¢ poziom wody w wykopie i
utrzymywac go na poziomie umozliwiajagcym wykonanie robot.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5 Zasady wykorzystania materialow

Z terenu budowy nie nalezy wywozi¢ gruntow przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu wykopow. Materiaty,
ktérych nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia, nalezy pozostawi¢ na terenie budowy do czasu, kiedy
stang si¢ przydatne, chyba, ze Inzynier wyrazi zgode na ich wywiezienie i zastapienie materiatami przydatnymi.

Jezeli Wykonawca usunat z terenu budowy material przydatny lub nieprzydatny, lecz przewidziany do ulepszenia w
celu zwigzanym z zastosowang przez niego metoda wykonywania robdt, powinien uzupetnié¢ jakikolwiek zwigzany z
tym niedobor materiatow.

Wykonawca powinien nadmiar przydatnego materialu w stosunku do ogélnych wymagan Obiektow Stalych oraz caly
nieprzydatny material przewiez¢ na miejsce odktadu wybrane przez Wykonawce, chyba, ze Inzynier zezwoli na inne
rozwigzanie.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone wystepowanie warstw gruntow przydatnych
razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien, o ile nie uzgodniono inaczej z Inzynierem, wykonywac
wykop w taki sposob, aby material przydatny, przeznaczony do wykonania Obiektow Statych byt odspajany oddzielnie,
bez zanieczyszczenia go materiatem nieprzydatnym.

5.6 Materialy niebezpieczne

W przypadku odkrycia w trakcie robot materiatdéw niebezpiecznych, Wykonawca powinien niezwlocznie powiadomié
Inzyniera. Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie niezbedne $rodki, w celu bezpiecznego wydobycia i usunigcia
niebezpiecznych materiatow w uzgodnieniu z wlasciwymi stuzbami ratowniczymi i organami ochrony $rodowiska.

5.7 Wykopy pod fundamenty

W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu migkkich gruntéw lub luznych gruntéow skalistych, nalezy o tym fakcie
powiadomi¢ Inzyniera, ktory moze nakazaé¢ usunigcie takiego materiatu, a powstaly w ten sposdb ubytek wypetnié¢
mieszanka betonowa klasy B-7.5.
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5.8 Odtworzenie nawierzchni drogowych
Odtworzenie nawierzchni w zakresie wytwarzania mieszanki, transportu, wbudowania oraz wymagan eksploatacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujacymi: normami, specyfikacjami oraz przepisami
prawa a w szczegolnosci:

- PN-S96025,

- D-M-00-00-00,

- D-01.00.00,

- D-01.01.01,

- D-02.01.01,

- D-04.01.01,

- D-04.02.01,

- D-04.04.02,

- D-05.03.01,

- D-05.03.05.

Przy punktach osnowy geodezyjnej prace ziemne wykonywaé z zachowaniem szczegélnej ostroznosci nie naruszajac
ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punkt nalezy wznowi¢ lub odtworzyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg ST.000-0. Wymagania ogdlne.

6.1 Pobieranie probek i badania

Wykonawca powinien pobiera¢ probki i wykonywaé badania w czasie robot ziemnych, w celu stwierdzenia, iz
wszystkie materiaty odpowiadaja wymaganiom dotyczacym ich stosowania.

Probki gruntdow nalezy pobiera¢ i badania wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 o ile nie postanowiono
inaczej w dalszych punktach niniejszej Specyfikacji. Wykonawca powinien mie¢ odpowiednia dokumentacjg
wykazujaca zgodno$¢ robdt z tymi wymaganiami.

6.2 Tolerancje

Przy formowaniu nasypow, wykonywaniu wykopow, profilowaniu skarp wykopoéw oraz przygotowywaniu warstw
podloza, Wykonawca powinien przestrzegaé tolerancji podanych w PN-S-02205, chyba, ze wymaga si¢ inaczej w
niniejszych Specyfikacjach.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji technicznej powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot wg ST.000-0. Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowsg robét ziemnych jest m* (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t wg ST.000-0. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci wg ST.000-0. Wymagania ogolne.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje:

e wykonanie robdt ziemnych

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

[1] PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[2] PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[3] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

[4] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
[5] BN-6731-08 Transport i przechowywanie
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BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SST. 001-2. WODOCIAGI

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg sieci wodociagowej z przylaczami w pasie drogowym w msc. Grabowo i Kordowo, gm. Olszewo — Borki” —
tzw. ,,ulica bobinkowska''.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przebudowy sieci wodociggowej rozdzielczej.
W zakres tych robot wehodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podsypki,

- roboty montazowe,

- przepusty dla rur pod drogami,

- przewiert pod istniejaca droga

- proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w ST. 000-0.

Wodocigg - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.

Sieé wodociggowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujaca ludnos¢ i zaklady przemystowe w wode.

Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura stalowa lub z tworzyw sztucznych stosowana do zabezpieczenia wodociagu krzyzujacego si¢ z
droga, rura przewiertowa moze by¢ rurg ochronna.

Podpory slizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia dopltywu wody

Hydranty — punkty czerpalne o wydajnosci potrzebnej do gaszenia pozaru.

Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okres$lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna réznica
rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomigdzy obrysem
budowli a osig przewodu.

Materiat rodzimy — materiatl, z ktorego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Bloki oporowe — bloki betonowe lub zelbetowe stosowane dla wodociagdw stosowane sg na kolanach, tukach i
odgatezieniach.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowsg i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materialow wg. ST. 000-0.

2.2 Rury przewodowe i ksztaktki
Rury zeliwne i ksztaltki - rury i ksztattki cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie 1,0MPa aczone na kotnierze

lub na potaczenia kielichowe z uszczelka gumowa powinny by¢ zgodne z aktualng aprobata techniczna.

Rury i ksztaltki polietylenowe PE - rury i ksztaltki polietylenowe PE100 PN10 SDR17 dla przewodow
wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnej aprobaty techniczne;j.
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2.3 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na
dziatanie czynnikow agresywnych. Rury ochronne wykonaé nalezy z rur stalowych, PE100 PN10 SDR17 lub PP
(polipropylen) o podwdjnej $ciance i sztywnos$ci obwodowej 8kN/m?.

Zakonczenie rur ochronnych szczelne z rurg sygnalizacyjng umieszczong w skrzynce do zasuw.

2.4 Uzbrojenie sieci rozdzielczej

Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe lub kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem wg PN-83/M-74024/00.
Zasuwa klinowa kotnierzowa np. firmy T.I.S. Polska lub rownowazne, migkko uszczelniona. Korpus i pokrywa z
zeliwa sferoidalnego GJS 500. Sruby taczace korpus z pokrywa ze stali ocynkowanej. Uszczelka migdzy korpusem a
pokrywa — guma EPDM. Trzpien, walcowany ze stali nierdzewnej AISI420. Klin z Zeliwa sferoidalnego GJS 500
pokryty wulkanizacyjnie guma EPDM posiadajacy naktadki teflonowe w celu zmniejszenia tarcia w momencie
otwierania/zamykania zasuwy. Zasuwa musi posiada¢ certyfikat jakosciowy wydany przez firme ICIM.

Hydranty podziemne montowane na odnodze z zasuwg odcinajaca powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
89/M-74092.

2.5 Skladowanie materialéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

2.5.1 Rury zeliwne

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wiclowarstwowo na podktadach drewnianych.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczyé przed przesunigciem za pomoca klinow drewnianych przybitych do
podktadow.

Rury mozna przechowywac pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uktada¢ wg $rednic, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

2.5.2  Rury z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty si¢ one na catej dlugos$cei.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

2.5.3  Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w suchym, zamknietym magazynie.

3. Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu wg. ST. 000-0.

3.2 Sprzet do robot przygotowawczych i montazowych
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzgtem:

- pita do cigcia asfaltu,

- sprzet do zageszcezania gruntu,

- koparka,

- spycharka,

- samochod

- zgrzewarka do rur PE
lub innym sprzetem ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg. ST. 000-0.

4.2 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. W trakcie transportu rury nie
moga stykac si¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot wg. ST. 000-0.

5.1 Prace przygotowawcze
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z przebudowa sieci wodociggowe;j.
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Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociagowej rozdzielczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi wodociagu sieci rozdzielczej przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zataman trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do robdt nalezy pod nadzorem wlasciciela sieci
wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wilaczen do istniejacych sieci.

Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami lokalnymi. Zdjety
material nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucona z wykopu ziemig z
przeznaczeniem do odwozu na wysypisko.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.2 Roboty ziemne - wykopy
Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej maja obowigzek wyznaczy¢ w terenie stuzby geodezyjne w oparciu o plan
sytuacyjny i lokalizacj¢ weztow.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania”.

- PN-S-02205 — ,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

- PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

- Instrukcja montazowg uktadanie w gruncie rurociggéow z PE.
Przed przystgpieniem do robot nalezy odkry¢ istniejagce rurociggi w miejscach ich potaczen z rurociggami
projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzgdne posadowienia rurociggdédw istniejacych odpowiadaja
rzeczywisto$ci. W przypadku rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy spowodowaé korekte dokumentacji
techniczne;j.
W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robot.
Sposob odwodnienia wykopow, dostosowany do panujacych w czasie wykonywania robot warunkow gruntowo-
wodnych, zaprojektowany zostanie przez wykonawce robot.
Wykopy dla sieci wodociagowej nalezy wykonywac jako liniowe o §cianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywac recznie. Odspojony grunt na odktad.
Odkopane kable lub rurociagi nalezy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub
wsparcie na dylach szalunkowych. Projektowane przewody wodociagowe nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o
grubo$ci min. 10cm. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wynikajacym z posadowienia
istniejacego wodociagu po obu stronach drogi. stosowa¢ piasek do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.
Zaggszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykona¢ regcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Powyzej tej
strefy zasypke wykopu uktada¢ warstwami 20cm z odpowiednim doktadnym ubijaniem, a pod konstrukcja drogowa
zasypke zaggescic¢ zgodnie z technologia przyjeta w czesci drogowej. Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki
gruntdow zmarznigtych i zawierajacych kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu
drogowego. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagge na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntow spoistych.
Podczas prowadzenia robot — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

- w nocy os$wietli¢ $wiatlem sztucznym — ostrzegawczym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawi¢ kladki z barierkami. Poza ulica wskaznik zageszczenia gruntu nie

powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

W trakcie robot ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej uzbrojenia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje. Sposob zabezpieczenia instalacji kolidujacych z wykopem pod wodociag wg projektu Wykonawcy
uzgodnionego z wiascicielem instalacji.

53 Wytyczne wykonania przewodow

Calos¢ robot zwigzanych z przebudowa wodociagdéw nalezy wykonaé pod nadzorem eksploatatorow wodociagow,
zgodnie z PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych
oraz z instrukcja producentéw rur i armatury.

Przebudowywang sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie z:

— normag PN-B-10725 — ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania”,

— instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdéw z PE opracowang przez producenta rur,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji — Warszawa 1994 .

Uzbrojenie sieci wodociggowej typowe:

— zasuwy kolhierzowe klinowe, bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem np.: firmy T.1.S. Polska lub réwnowazne
wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw.

—  ksztaltki z PE lub zeliwa sferoidalnego.

Przy weztach z ksztaltek zeliwnych wykonaé bloki oporowe z betonu B-20 zgodnie z wymaganiami normy BN-
81/9192-04,-05. Przy lukach wykonywanych z PE w gruntach o naruszonej naturalnej strukturze wykonaé bloki
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oporowe jak dla rur zeliwnych lecz odizolowane od rur np. folia PVC lub papa. Bloki oporowe moga by¢
prefabrykowane lub wylewane na miejscu wsparte o grunt rodzimy lub dobrze zaggszczong zasypke.

Rury z tworzyw sztucznych uktadaé¢ w temperaturze od +5 do +30°C

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy obetonowa¢ w formie plyty o wymiarach 0,5x0,5x0,2m z betonu B-20 lub
zamocowaé w prefabrykowanym pier§cieniu betonowym. Na wysokosci 30cm nad przewodem wodociggowym od
zasuw do rur ochronnych, nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna z wtopiona $ciezka metaliczna.
Usytuowanie uzbrojenia sieci wodociggowej pokazano na planie sytuacyjnym.

UWAGA: Dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy calego wodociggu metoda bezwykopowa przy uzyciu rur
dwuwarstwowych.

5.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne stosowa¢ przy przej$ciach pod drogami. Pod drogami istniejagcymi, o duzym nate¢zeniu ruchu, rury
ochronne nalezy umie$ci¢ metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk). Po wprowadzeniu rury przewodowe;j i po
zamontowaniu rurki sygnalizacyjnej konce rury ochronnej uszczelnic.

5.5 Préba szczelnoS$ci, plukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggu nalezy podda¢ probie cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 ,.Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed dokonaniem wiaczenia nowych odcinkéw do istniejacej sieci
wodociggowej 1 oddaniem do eksploatacji nalezy je zdezynfekowaé podchlorynem sodu, przeptukaé¢ wodg i wykonaé
analiz¢ bakteriologiczna wody. Powyzsze prace wykonywaé w obecnos$ci uzytkownika sieci wodociggowej
sporzadzajac protokot z przeprowadzonych prob i dokonanego odbioru.

5.6 Oznaczenie uzbrojenia
Uzbrojenie na przewodach wodociagowych nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
PN-86/B-09700.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot wg. ST. 000-0.

6.1 Kontrola i badania w czasie robét

Wykonawca zobowigzany jest do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

—  Sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

—  Sprawdzenie stosowanych materiatow pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji 1 w
aprobatach technicznych,

— Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— Badanie zabezpieczenia wykopow przed wplywem czynnikow atmosferycznych,

— Badanie szczelnosci catego przewodu,

— Badanie sposobu zasypywania wykopu.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegltosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 cm dla przewodow z
tworzyw sztucznych i =2 cm dla przewodéw zeliwnych i nie moga spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia go do zera.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST. 000-0 ,,Warunki ogélne*.
Jednostka obmiarowg wybudowanej sieci wodociggowej jest 1 m (metr) wodociggu kazdej $rednicy.

8. Odbior robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST. 000-0 ,,Warunki ogdlne®.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian,

— przygotowanie podloza

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie przeciskow lub przewiertéw
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— proby szczelnosci,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. Podstawa platnosci

Placi sig¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw wodociagu.
Platnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- koszty odszkodowan przy wejsciu na grunty prywatne,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie rur ochronnych

- wykonanie przewiertow (przeciskow)

- ulozenie rur wodociggowych wraz z montazem uzbrojenia,

- wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

- podiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu,

- odwoz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Normy
PN-EN 805 Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemOow zewngtrznych i ich czg$ci sktadowych

PN-81/B-10725
PN-91/B-10728
PN-79/H-74244
PN-81/B-03020
PN-90/H-74105
PN-85/B-01700
PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
PN-87/B-01060
PN-87/B-01100
PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngetrzna. Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okres$lenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/03 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantu.

PN-76/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

10.2. Inne dokumenty
- Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystlu Materiatbw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz.Budownictwa
nrlz1971r.].
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, czes¢ 1, 2 i 4. Polska Kooperacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
- Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych "Transprojekt" Warszawa.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu

o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
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