PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawlowice.

Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawaé z doktadno$ciag do 2 miejsc po przecinku

Numer Wyszczegélnienie Jednostka
L SST elementow rozliczeniowych Nazwa Ios¢é
1 2 3 4 5
* D.00.00.00 (WYMAGANIA OGOLNE o —
1 Wymagania og6lne: ryczalt 1
* - zapewnienie nadzoru archeologicznego, — —
* - zabezpieczenie istniejacej osnowy geodezyjnej, — —
* - otworzenie osnowy geodezyjnej wynikajacej prac rozbiérkowych — —
* - nadzér nad pracami dla poszczegdlnych sieci, — —
* - zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu, — —
* - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, — —
* D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — —
* D.01.01.01 |Roboty odtworzeniowe — —
2 - odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych km 2,26340
* D.01.02.01 |Usuniecie drzew i krzewow — —
3 - usunigcie drzew @ <10cm (wraz z utylizacjg) szt. 6
4 - usuni¢cie drzew @ 10+20cm (wraz z utylizacjg) szt. 10
5 - usuni¢cie drzew @ 30+40cm (wraz z utylizacjg) szt. 16
6 - usuni¢cie drzew @ 50+50cm (wraz z utylizacjg) szt. 2
7 - usunigcie pni drzew Szt. 34
* D.01.02.02 |Zdjecia warstwy urodzajnej — —
8 - zdjecie warstwy urodzajnej (humus) o migzszosci srednio 20cm m2 1152
* D.01.02.04 |Roboty rozbiorkowe — —
9 - frezowanie mechanicznie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, m2 2 632.50
$rednia gr. 10cm (wzocnienie poboczy) od km 0+000 do km 1+755 ’
10 - frezowanie mechanicznie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, m2 1 525.20
$rednia gr. 6¢cm (wzocnienie poboczy) od km 1+755 do km 2+263,40 ’
- frezowanie mechanicznie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej,
11 $rednia gr. 6¢cm (usuni¢cie uszkodzen nawierzchni - spekania nawierzchni) - m2 452,68
zatozono 5% nawierzchni
12 é :;?:vsv]i):il;!t::;ebranych elementéw (pkt. 9+11) na plac sktadowy ¢ 802,04
13 ; ;iﬁ%rig;eougiﬁsz% 15)0dud0wy z KESM o grubosci ok. 10cm m2 2 632,50
14 - rozebranie utwardzonej podbudowy z (warstwy bruk kamienny oraz Rm) o m2 1 525.20
tacznej grubosci ok. 10cm od km 1+755 do km 2+263,40 ’
15 - rozebranie istniejacych przepustéw betonowych @500 m 34,00
16 - rozebranie kraweznika betonowego wraz z tawa betonowa m 1 040,00
17 - rozebranie Sciany oporowej przepustu w km 1+760,35 szt. 1




Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Lp.
SST elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
18 - rozebranie istniejacych wpustow deszczowych szt. 16
19 - rozebranie przykanalikow @200 m 42
20 - rozebranie studni kanalizacji deszczowej (przeznaczone do wymiany) szt. 3
21 - rozebranie przepustu bet @600 w km 0+801,75 m 9
22 - transport rozebranych elementow (pkt. 13+21) do 10km wraz z utylizacja t 967,28
23 - dodatek za dalsze rozpoczety 1km transportu m3 481,21
* D.01.03.08 |Ulozenie rur oslonowych — —
- utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu PS AROT @110 dla kabli
24 m 14,00
elektrycznych (kolor czerwony)
* D.01.04.01. |Regulacja pionowa — —
25 Regulacja pionowa zaworow wodociggowych szt. 1
26 Regulacja pionowa studzienek gazowych szt. 2
27 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 10
28 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 1
* D.02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE — —
* D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw — —
- wykonanie wykopow w gruntach kat. I - IV (transport do 10km) pod:
29 wzmocnienia pobocza drogi, skrzyzowania z drogami podrzednymi, m3 3 732,46
konstrukcje zjazdow, zatoke autobusows, chodniki
- oczyszczenie rowu z nadmiaru gruntu str. P od km 0+024,6 do km 1+675
30 . . . . m3 756,20
oraz jego wyprofilowanie zgodnie z przekrojem drogowym
31 - dodatek za dalsze rozpoczgty 1km transportu m3 4 488,66
32 - utylizacja rozebranych elementow (z wykopu pkt. 28 1 29, odwodnienia ol 1.00
pkt. 33, 39, 42, 45, 45, 53, 61, 68, przepusty pkt. 82, 87) P ’
* D.02.03.01 |Wykonanie nasypow — —
33 - wykonanie nasypu z materiatu niespoistego - pospotka m3 190,00
* D.03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO — —
* D.03.01.01 [Wykonanie kanalizacji deszczowej — —
* Wykonanie studni - D (rys 3.3 i 3.4) — —
34 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 112,00
m3 w gr.kat. [II-IV
- umocnienie $cian wykopoéw waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
35 za pomoca metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokosci 1,0 - 2,0 m, m3 112,00
grunt kat. [-IV
36 - podtoza pod studnie z mieszannki C3/4 grub. 20cm m3 4,03
i X X . X X ———
37 wymla}na gruntu pod studnig na glgbokosci 0,5m i powierzchni 1,5%1,5m m3 15.75
na pospotke
- studnie rewizyjne z krggdow betonowych z uszczelkami , z betonu B-45, z
38 kinetg prefabrykowana z gotowymi wyjsciami szczelnymi - jak w projekcie szt. 14
techn. , o ér. 1000 mm , w gotowym wykopie o glgbok. do 3,0m




Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Lp.
SST elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
- zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i
39 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , zasyp recznie na wysoko$¢ 30 cm ponad m3 25,20
wierzch rur - piasek $redni
* Wykonanie studni rewizyjnych @400 — —
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
40 m3 6,00
m3 w gr.kat. I[II-IV
- umocnienie §cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
41 za pomocg metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokosci 1,0 -2,0 m, [ m3 6,00
grunt kat. [-IV
42 - podtoza pod studnie C3/4 grub. 20cm m3 0,60
43 - wymiana gruntu pod studnia na glgbokosci 0,5m i powierzchni 1,0%1,0m m3 150
na pospotke ’
- studnie rewizyjne (SR17+19) z PP - jak w projekcie techn. , o §r. 400mm,
44 ; szt. 3
w gotowym wykopie o glebok. do 3,0m
- zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i
45 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , zasyp recznie na wysoko$¢ 30 cm ponad m3 3,84
wierzch rur - piasek $redni
* Wykonanie kanaléw z rur PVC o §r. zewn. 315mm — _
46 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 174.36
m3 w gr.kat. [II-IV (szerokos$¢ kanatu 0,6m, $rednia glebokos¢ 2,0m) ’
- umocnienie §cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
47 za pomoca metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokosci 1,0 - 2,0 m, m3 174,36
grunt kat. I-IV
48 - wykonanie podsypki pod kanat z piasku $redniego szerokosci 0,6m i gr. m3 8.72
10cm
49 - kanabl z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm - wykopy m 14530
umocnione
50 - proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r. nominalnej 315*7,7mm | ryczatt 1
51 - kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m 145,30
- mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewngtrznej do $r.
52 . . ; m 145,30
0.315m po robotach montazowych, przygotowanie do odbioru
- iglofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez
53 . A szt. 20,00
obsypki do giebokosci 4,0m
* Wykonanie kanaléw z rur PP o $r. zewn. S00mm — _
54 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 31.84
m3 w gr.kat. III-IV (szerokos¢ kanatu 0,6m, $rednia glebokos¢ 2,0m) ’
- umocnienie §cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
55 za pomoca metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokosci 1,0 - 2,0 m, m3 31,84
grunt kat. I-IV
56 - wykonanie podsypki pod kanat z piasku $redniego szerokosci 0,6m i gr. m3 4,55
10cm
57 - kanabl z rur PP faczonych na weisk o ér. zewn. 500 mm - wykopy m 75.80
umocnione
58 - proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $§r. nominalnej 500*7,7mm | ryczatt 1
59 - kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m 75,80




Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Lp.
SST elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
- mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci zewnetrznej do @500
60 . . . m 75,80
po robotach montazowych, przygotowanie do odbioru
- iglofiltry o §rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez
61 . . szt. 20,00
obsypki do glebokosci 4,0m
* Wykonanie przykanalikéw _ _
62 - wykonanie wykopow pod kanat o szeroko$¢ 0,5m ($rednia glebokos¢ m3 51,28
1,3m)
63 - wykonanie podsypki pod kanat o grubosci 0,1m i szerokos$ci 0,5m m3 7,33
64 - kana%y z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm - wykopy m 146,50
umocnione
- umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
65 za pomoca metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokosci 1,0 - 2,0 m, m3 51,28
grunt kat. I-IV, érednia glgboko$¢ 0,8m
- zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
66 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , obsypka rury wykonana r¢cznie na wysoko§¢| m3 33,70
30 cm ponad wierzch rur - wymiana gruntu , piasek dowieziony
67 - zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypka m3 21.98
rury wykonana mechanicznie, §rednia migzszos¢ 30cm ’
- mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewngtrznej do $r.
68 . . . m 146,50
0.16m po robotach montazowych, przygotowanie do odbioru
* Wykonanie wpustéw — _
69 - wykonanie wykopu pod wpusty deszczowe m3 145,50
- wykonanie podsypki pod wpust o grubosci 0,2m i powierzchni wedlug
70 . . . . , m3 90,93
dokumentacji technnicznej (materiat: pospotka)
71 - uloZenie studzienek $ciekowych betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez st 3
syfonu i wpustem '
- utozenie studzienek $ciekowych betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
72 . .. szt. 30
syfonu i wpustem - krawegznikowe
- umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
73 za pomoca metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokosci 1,0 -2,0 m, [ m3 145,50
grunt kat. I-IV, $rednia glebokos¢ 1,5m
- zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
74 L . m3 111,51
gleb.do 3.0 m piaskiem $rednim
* Wykonanie $cieku skarpowego — —
- wykonanie koryta §ciekowego skarpowwego trapezowego na lawie B15 gr.
75 10em m 4,00
* Wykonanie czyszczenie kanaléow deszczowych — —
76 - mechanic?ne czyszczenie istniejgcych kanatow kotowych sieci m 408,50
zewngtrznej do @500.
77 - odmulenie przepust w km 2+285,95 (przepust + po 5,0m od przepustu) m 28,00
* D.03.02.00. [PRZEPUSTY o —
* Przepusty @500 — —
78 - wykonanie przedtuzenia istniejacych przepustow m 14,00




Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Lp.
SST elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
79 - wykonanie przpustow z PP m 104,00
80 - wykonanie wlotu/wylotu przepustu z elementéw przefabrykowanych szt. 38
81 - wykonanie podsypki, obsypki, zasypki przepustu m3 118,00
- wykonanie umocnienia dna rowu i skarp przy wlotach/wylotach
82 , . . m2 28,80
przepustow plytami azurowymi typ MEBA
* Przepusty @315 w km 0+801,75 (rys 6.2) — —
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
83 m3 12,15
m3 w gr.kat. III-1V
84 - utozenie przepustu PP @400 SN8 L=9,0m m 9,00
85 - wykonanie podsypki, obsypki, zasypki z piasku §redniego m3 18,90
86 - wykonanie wylotu przepustu z elementu prefabrykowanego szt. 1
87 - wykonanie studni KD@1000 zgodnie z projektem szt. 1
* Przepust @1200 w km 1+760,35 (rys 6.1) — —
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
88 m3 10,00
m3 w gr.kat. I[II-IV
89 - podtoze pod studnie z mieszanki C3/4 gr. 20cm m3 3,65
i - X — X X ™
90 Wymlefna gruntu pod studnia na glgbokosci 0,5m i powierzchni 4,5%4,5m m3 14.13
na pospotke
- studnia rewizyjna z kregéw betonowych z uszczelkami , z betonu B-45, z
91 kinetg prefabrykowang z gotowymi wyj$ciami szczelnymi - jak w projekcie Szt. 1
techn. , o $r. 2000 mm , w gotowym wykopie o glgbok. do 3,0m
- zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i
92 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , zasyp recznie na wysoko$¢ 30 cm ponad m3 12,00
wierzch rur - piasek $redni
93 - wykonanie wylotu przepustu z elementu prefabrykowanego szt. 1
94 - wykonanie umocnienia skarp przy wlocie przepustu ptytami azurowymi o 3,00
typ MEBA
* D.04.00.00 [PODBUDOWY — —
* D.04.01.01 ([Profilowanie i zageszczanie podloza w Korycie — —
- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwe z mieszanki zwigzanej
93 cementem C3/4 ; C5/6 MPa m2 8 192,09
* D.04.03.01 |[Skropienie emulsja asfaltowa — —
- wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa na zimno (droga powiatowa -
%6 C90/3, BA-pod wiazaca, BA-pod $cieralng) m2 33 631,25
97 - wykonanie skroplf:ma emulsja affgltowq na zimno ( drogi podrzegdne - m2 1 167,00
C90/3, BA-pod wiazaca, BA-pod $cieralng)
98 - wy’k(')name skropienia emulsjg asfaltowa na zimno (zjazdy - C90/3, BA- m2 1 946,00
pod $cieralng)
* D.04.04.02 [Podbudowa z mieszanki nie zwiazanej — —
- wykonanie warstwy z mieszanki nie zwigzanej C90/3 stabilizowanego
99 mechanicznie - gr. 20cm (droga powiatowa, drogi podrzedne, zatoka m2 8116,84
autobusowa, zjazdy indywidualne)
* D.04.05.01 ([Podloze z mieszankni zwiazanej cementem — —




Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Lp.
SST elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
100 - wa.rs.twa.z mieszanki Zwigzane] ce¥nent<.3m C3/4.1 MPa. 0 gruposm 15cm m2 1 366,40
(stabilizacja gruntu w mieszarce) - ciag pieszy, zjazdy indywidualne
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 MPa o grubosci 20cm

101 (stabilizacja gruntu w mieszarce) - ciag jezdy, drogi podrzedne, zatoka m2 6 825,69
autobusowa

* D.04.06.05. |Podbudowa z BA — —

- warstwa podbudowy zasadniczej z BA grubosci ok.7cm (uzupetnienie

102 brakujacych fragmentéw wynikajacych z wyprofilowania niwelety kpl 1,00
0k.550m2)

103 - warstwa podbudowy zasadniczej z BA grubosci 7 cm m2 14 634,37
- warstwa podbudowy zasadniczej z BA grubo$¢ ok. 6cm (uzupetnienie

104 usunietych uszkodzen nawierzchni - spekania nawierzchni) - zatozono 5% m2 452,68
nawierzchni, pkt. 11

* D.05.00.00 [NAWIERZCHNIE o —

* D.05.03.05. |[Wiazaca z BA — —
105 - warstwa wigzaca z BA grubosci 5 cm m2 15 436,20

* | D.05.03.06. |ScieralnazBA — —
106 - warstwa $cieralna z BA grubosci 4 cm - zjazdy indywidualne m2 967,90

- warstwa $cieralna z BA grubosci 5 cm - ciag jezdny, drogi podrzedne m2 14 468,30

* D.05.03.23 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — —

- nawierzchnia zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na

107 . . . m2 114,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - szara)
- nawierzchnia ciggu pieszego z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na

108 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - szara) m2 397,50
- nawierzchnia na zjazdach z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na

109 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - czerwona) m2 138,30
- 70,0m2 nawierzchnia na wyspie wyniesionej z betonowej kostki brukowej

110 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - szara) kpl 1,00

* ROBOTY WYKONCZENiOWE o —

* D.06.03.01 |Wykonanie poboczy — —
111 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem - zgodnie z projektem m2 3211,00
112 Wykonanie poboczy nie utwardzonych gr. 15cm m2 1 072,50

* D.09.01.01. |Zielen drogowa — —

- rozlozenie ziemi urodzajnej (ok 180m2, grubosci 15cm) pod trawniki na

113 . . L . kpl 1,00

terenie ptaskim wraz z zalozeniem trawnika

* URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU — —

* D.07.01.01 |Oznakowanie poziome grubowarstwowe — —
114 - wykoanie oznakowania poziomego P-le m 17,00
115 - wykoanie oznakowania poziomego P-3a m 200,00




Lp.

Numer

Wyszczegodlnienie

Jednostka

SST

elementow rozliczeniowych

Nazwa Tlos¢

3

5

116

- wykoanie oznakowania poziomego P-4

416,00

117

- wykoanie oznakowania poziomego P-10

18,00

118

- wykoanie oznakowania poziomego P-12

4,50

119

- wykoanie oznakowania poziomego P-21

30,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

120

- ustawienie stupkow stalowych do znakow

24

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych

Przymocowanie tarcz znakow grupy "$rednie", folia 1-typu

121

- tarcze znakow - kategoria A, B, C, D

23

120

- tarcze znakow (po 1 szt): G-1a; G-1b; G-1c¢; G-1d; G-1¢; G-1f

121

Zestaw bezpieczne przejscie dla pieszych w km 2+145 sktadajacy si¢

z OZNAKOWANIA PIONOWEGO: Interaktywny zestaw oznakowania

pionowego zamontowany na stupku stalowym ocynkowanym $rednicy 70
mm w fundamencie z betonu C8/10 o wymiarach 0,5x03x03 m, zasilany

baterig stoneczna, posiadajacy "komunikacje radiowa", skladajacy si¢ ze
znaku aktywnego D-6 z folii odblaskowej 2 generacji (z pulsujacym nad

znakiem naprzemiennie §wiattem). (Wraz montazem)

kpl

122

Zakup oraz montaz lampy o$wietleniowej LED zasilanej energia odnawialng
solar, turbina wiatrowa (km 1+728)

szt.

123

Zakup oraz montaz tablicy informacyjnej o wym. 180 x 120 cm,
jednostronnej, wykonanej z blachy ocynkowanej, o grubosci 1,25 mm, tyt
zabezpieczony farbg proszkowg w kolorze szarym, lico tablicy z folii nie
odblaskowej, peten kolor wydruku zabezpieczonego folig UV przed
dziataniem czynnikow zewngtrznych. Tablica wraz z czterema uchwytami i
zamontowana na dwoch stupkach min. 2,5 cala o dtugosci 4,2 m. Miejsce
montazu w pasie przebudowywanej drogi zostanie wskazane przez
Zamawiajacego. Projekt graficzny przedstawi Zamawiajacy. Tablica

informacyjna, nie moze zawiera¢ innych informacji i elementéw graficznych.

Znaki 1 napisy musza by¢ wykonane w sposob czytelny i trwaly. Wydruk
oraz montaz zaprojektowanej tablicy informacyjnej — po jej formalne;j
akceptacji przez Zamawiajacego.

szt.

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

124

- bariera drogowa SP-06

47,00

125

- ustawienie tarcz z stupkami U-3a

6,00

126

- ustawienie bariery rurowej U-12b (rozstaw stupkéw co 1,5m)

30,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

Roboty krawe¢znikowe

127

- ustawienie krawegznikow betonowych trapezowych o wym. 15/10x30 cm
na tawie betonowej z betonu B15 z oporem (szczegét "E")

53,00

128

- ustawienie kraweznikoOw betonowych o wym. 15x30 cm na fawie
betonowej z betonu B15 z oporem (szczego6t "F")

919,00

129

- ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x22 c¢cm na fawie
betonowej z betonu B15 (szczegét "G, J, K")

708,20




Numer Wyszczegdlnienie Jednostka
Lp.
SST elementéw rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
130 - ustawienie 16,0m kraweznikow betonowych o wym. 15x22 cm na tawie ol 1.00
betonowe;j z betonu B15 z oporem (szczego6t "H") P ’
131 - ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm na tawie m 136.00
betonowe;j z betonu B15 z oporem (szczegot "I') ’
* D.08.03.01 [Obrzeza betonowe — —
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej
132 . ; A m 238,50
z wypelieniem spoin zaprawa cementowg (szczegot "A")
* | D.08.05.01 |Sciek — —
- utozenie $cieku drogowego z betonowej kostki typu holand (kolor - grafit)
133 na tawie betonowej z betonu B-15, szerokos$¢ §cieku 20cm (szczegét "A, D, m 1 146,00
E.LL"
* Wykonanie poboczy, — —
134 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2 3211,00




