Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ul. M. Konopnickiej 11a, 34-436 Maniowy
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Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamdwien
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczariska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko

Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczanska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w m.
Ostrowsko "

Planowany zakres prac bedzie obejmowat:

. Prace przygotowawcze i rozbiorkowe,

. Budowa muréw oporowych z wbijanych profili stalowych zwieficzonych zelbetowym oczepem,
. Wykonanie kanalizacji deszczowej,

. Wykonanie kanatu technologicznego,

. Przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja,

. Wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni jezdni, zatok postojowych i chodnikéw ,

. Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe.

NOOabhwN =

Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego
minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na wykonanie zasypek uzbrojenia podziemnego z materiatu
niewysadzinowegdo oraz ich solidne zageszczenie (Is=1,0). Jest to warunek konieczny dla wykonania trwatej
konstrukcji nawierzchni drogowej. Materialy z rozbidrki nalezy zakwalifikowac¢ jako gruz lub materiat nadajacy
sie do powtdrnego uzytku. Gruz zostanie wywieziony przez Wykonawce z placu budowy do miejsca
zutylizowania, a materiaty nadajgce sie do powtérnego uzytku Wykonawca wywiezie z placu budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora .
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczariska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko
SPIS DZIALOW

Lp. | Nazwa dziatu [ Od [ Do
KOSZTORYS: Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczanska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowoéci Ostrowsko
1 | D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 1 14
2 | D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW 15 23
3 | D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 24 24
4 | D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE 25 28
4.1 | D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 25 26
4.2 | D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW 27 28
5 | D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 29 44
5.1 | D-03.02.01, D10.01.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA 29 44
6 | D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.00.00 BUDOWA JEZDNI 45 54
7 | D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.00.00 BUDOWA MIJANEK BRUKOWYCH | POBOCZY 55 59
BRUKOWYCH
8 | D-04.04.01 - POBOCZA GRUNTOWE 60 60
9 | D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC 61 62
9.1 | D-08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE 61 62
10 | PRZEBUDOWA SCHODOW 63 66
11 | D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW 67 68
12 | D-07.00.00 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 69 79
12.1 | D-07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME 69 71
12.2 | OZNAKOWANIE PIONOWE 72 76
12.3 | D-07.06.02 - URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH 77 79
13 | D-10.00.00 - INNE ROBOTY 80 100
13.1 | D10.01.01 - WYKONANIE MUROW OPOROWYCH 80 85
13.2 | KANAL TECHNOLOGICZNY 86 88
13.3 | D-10.07.01, D04.04.02, D-05.03.05, D05-03.23 - ZJAZDY DO GOSPODARSTW 89 95
13.4 | D-10.01.01, D-00.00.00 PRZEBUDOWA | ROZBIORKA OGRODZEN 96 100
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczariska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. Razem
OBMIAR: Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczanska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko
1 D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1] KNNR 10111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1 drog w terenie pagérkowatym lub gérskim.
- obstuga geodezyjna inwestycji wraz z geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg
(0.689 - 0.291) km 0.398
RAZEM 0.398
2|KNR AT-03 0101-01| Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na m
d.1 gt. do5cm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
3| KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. [ m2
d.1 02/03 5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane
przez Inwestora
1628 m2 628.000
RAZEM 1628.000
4] KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1 - rozebranie podbudowy o gr. 25cm
- do wykorzystania na zasypki
Krotnosc¢ = 1.667
poz.3 * 1.1 m2 790.800
RAZEM 1790.800
5| KNNR 6 0806-02 | Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.1 cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowa
- rozebranie kraweznika w rejonie budynku nr 12
16 m 16.000
RAZEM 16.000
6| KNNR 6 0805-06 | Rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych na m2
d.1 podsypce piaskowej
- nawierzchnia w rejonie budynku nr 12
- do ponownego uzycia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
7] KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm m2
d.1 mechanicznie
- rozebranie nawierzchni zwirowej zjazdéw
- do wykorzystania na zasypki
164.5 m2 164.500
RAZEM 164.500
8| KNNR 6 0807-02 | Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na m
d.1 podsypce piaskowej
-rozebranie istniejgcych sciekow typu "mulda”
25 m 25.000
RAZEM 25.000|
9| KNR 4-04 0303-06 | Rozebranie roznych konstrukcji betonowych m3
d.1 - istniejgce mury oporowe do rozebrania
(23.5*3.5+25.0*3.0+80.0*1.8)*0.4 m3 120.500
RAZEM 120.500
10| KNR 4-04 0302-02 | Rozebranie réznych konstrukcji betonowych m3
d.1 - istniejgce fragmenty schodow terenowych do rozbiorki
- inne drobne konstrukcje betonowe (np. studnie i $cieki oraz
umochienia wykonane systemem gospodarczym)
3*0.3+3 m3 3.900
RAZEM 3.900
11| KNR 2-31 0816-02 | Rozebranie przepustéw rurowych m
d.1 - rozebranie istniejgcego kanatu deszczowego
49 m 49.000
RAZEM 49.000,
12| KNNR 6 1305-02 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych szt
d.1 przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
13| KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
poz.4 *0.25 + poz.5 * 0.3 * 0.2 + poz.7 * 0.15 + poz.8 * 0.6 * m3 613.832
0.15 + poz.9 + poz.10 + poz.11 *3.14 * 0.3 * 0.3
RAZEM 613.832
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczariska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 4-04 1107-03 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1 1107-04 wyfadunkiem mechanicznym
inne:
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2 D-01.02.01 - USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
15| KNNR 10102-04 | Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych ha
d.2 powyzej 60% powierzchni.
100/ 10000 ha 0.010
RAZEM 0.010
16| KNNR 10101-01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.2 10-15cm
5 szt. 5
RAZEM 5
17| KNNR 1 0101-02 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.2 16-25 cm
3 szt. 3
RAZEM 3
18| KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.2 26-35cm
2 szt. 2
RAZEM 2
19] KNNR 1 0101-04 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt.
d.2 36-45 cm
2 szt. 2
RAZEM 2
20| KNNR 10101-07 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy szt.
d.2 66-75 cm
2 szt. 2
RAZEM 2
21| KNNR 10107-02 | Wywozenie karpiny. mp
d.2
0.05 * poz.16 + 0.07 * poz.17 + 0.17 * poz.18 + 0.28 * poz.19 mp 3.120
+0.88 * poz.20
RAZEM 3.120
22| KNNR 10107-03 | Wywozenie gatezi. mp
d.2
0.06 * poz.16 + 0.17 * poz.17 + 0.42 * poz.18 + 0.77 * poz.19 mp 8.430
+2.62 * poz.20
RAZEM 8.430
23] KNNR 10107-01 | Wywozenie diuzyc. mp
d.2
0.07 * poz.16 + 0.20 * poz.17 + 0.24 * poz.18 + 0.30 * poz.19 mp 3.570
+0.77 * poz.20
RAZEM 3.570
3 D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
24] KNNR 10202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku
sam.samowytad.
- zdjecie warstwy humusu
710*0.2 m3 142.000
RAZEM 142.000
4 D-02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE
41 D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
25| KNNR 10307-02 | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m m3
d.4.1 w gruntach kat. lll-1V z recznym wydobyciem urobku
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
26| KNNR 10202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.4.1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
1725 - poz.25 - poz.24 - poz.3 * 0.05 - poz.4 * 0.25 m3 1003.900
RAZEM 1003.900
4.2 D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW
27] KNNR 10407-02 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.4.2( z.52.2.2.2.9911-03 | spycharkami w gruncie kat.lll - wspdiczynnik zageszczenia
Js=1.00
- materi;’f z rozebrania podbudowy
180 m3 180.000
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczariska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 180.000
28] KNNR 10407-02 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m m3
d.4.2( z.s2.2.2.2.9911-03 | spycharkami w gruncie kat.ll - wspdlczynnik zageszczenia
analogia Js=1.00)
- materiat kwalifikowany, niewysadzinowy
- pozycja skalkulowana wraz z materiatem i dowozem
materiatu
203 - poz.27 m3 23.000
RAZEM 23.000,
5 D-03.00.00 - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
5.1 D-03.02.01, D10.01.01 - KANALIZACJA DESZCZOWA
291 KNNR 10305-03 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami| m3
d.5.1 o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
30|/KNR AT-11 0101-06| Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.5.1 analogia kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym
932 - poz.29 m3 922.000
RAZEM 922.000|
31] KNNR 4 1411-03 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 m3
d.5.1 cm
34.5 m3 34.500
RAZEM 34.500
32] KNNR 4 1410-04 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm pod studnie m3
d.5.1 Krotnos¢ = 1.5
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
33| KNNR 4 1424-02 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.5.1 osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na
zawiasach
- wpust z rusztem klasy D400
12 szt. 14.000
RAZEM 14.000
34| KNR 9-26 0208-04 | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego przekrytego kpl.
d.5.1 rusztem zeliwnym; klasa obcigzenia D400
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35| KNR 9-26 0115-04 | Odwodnienia liniowe szer. wew. 25cm przekryte rusztem m
d.5.1 zeliwnym; klasa obcigzenia D400
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
36| KNR 9-22 0301-01 | Studnie z kregéw betonowych o $rednicy 800 mm w gotowym | szt.
d.5.1 wykopie
- studnie z betonu szczelnego, wiazy klasy D400 z zeliwa
szarego na uszczelke gumowg
Alternatywnie dopuszcza sig zastosowanie systemowych
studni o budowie monolitycznej z polietylenu (PE)
wyprodukowane metodg wtrysku, sztywnos¢ obwodowa min.
8 kPa (SN8),
- Scianki strukturalne oraz o gtadkiej wewnetrznej powierzchni,
- stopnie wtazowe studni powlekane montowane na etapie
produkcii,
- kineta wyposazona w krécce kielichowe umozliwiajgce
bezposrednie podtgczenie rur gladkosciennych oraz
karbowanych,
- studnia uzebrowana,
- wiazy klasy D400.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczariska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko
Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

d.

37
5.1

KNNR 4 1413-01

Studnie rewizyjne systemowe z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie

- studnie z betonu szczelnego, wtazy klasy D400 z zeliwa
szarego na uszczelke gumowg

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie systemowych
studni o budowie monolitycznej z polietylenu (PE)
wyprodukowane metodg wtrysku, sztywnosé obwodowa min.
8 kPa (SN8),

- &cianki strukturalne oraz o gtadkiej wewnetrznej powierzchni,
- stopnie wtazowe studni powlekane montowane na etapie
produkcii,

- kineta wyposazona w krécce kielichowe umozliwiajgce
bezposrednie poditgczenie rur gladkosciennych oraz
karbowanych,

- studnia uzebrowana,

- wlazy klasy D400.

stud.

12

stud.

12.000

RAZEM

12.000

KNNR 4 1413-03

Studnie rewizyjne systemowe z kregdéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie

- studnie z betonu szczelnego, wtazy klasy D400 z zeliwa
szarego na uszczelke gumowg

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie systemowych
studni o budowie monolitycznej z polietylenu (PE)
wyprodukowane metodg wtrysku, sztywnosé obwodowa min.
8 kPa (SN8),

- &cianki strukturalne oraz o gtadkiej wewnetrznej powierzchni,
- stopnie wtazowe studni powlekane montowane na etapie
produkcii,

- kineta wyposazona w krécce kielichowe umozliwiajgce
bezposrednie poditgczenie rur gladkosciennych oraz
karbowanych,

- studnia uzebrowana,

- wlazy klasy D400.

stud.

3

stud.

3.000

RAZEM

3.000

KNNR 4 1308-03
2.52.3.4.9913-2

Kanaty z rur PP SN8 fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm -
wykopy umocnione

48

48.000

RAZEM

48.000

d.

20
5.1

KNNR 4 1308-05
z2.52.3.4.9913-2

Kanaty z rur PP SN8 fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm -
wykopy umocnione

112.5

112.500

RAZEM

112.500

d.

41
5.1

KNNR 4 1308-06
z2.52.3.4.9913-2

Kanaty z rur PP SN8 fgczonych na wecisk o sr. zewn. 400 mm -
wykopy umocnione

95.5

95.500

RAZEM

95.500

d.

2
5.1

KNNR 4 1308-07

Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o sr. zewn. 500 mm -
wykopy umocnione

108

108.000

RAZEM

108.000

d.

13
5.1

KNNR 4 1411-04

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30
cm
- obsypka kruszywem kwalifikowanym przykanalikow, kanatow

m3

140.5

m3

140.500

RAZEM

140.500

d.

44
5.1

KNNR 1 0214-03

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych,
punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (grubosé
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I|

- czesciowe wykorzystanie materiatu z rozbiérek podbudéw z
kruszywa

m3

605

m3

605.000

RAZEM

605.000,

D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.00.00 BUDOWA JEZDNI

45
d.6

KNR AT-04 0101-01

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z
geowtdkniny
- geowtdknina separujgca

m2

poz.46 + 85 * 0.5

m2

—_

913.213

RAZEM

1913.213
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Rozbudowa drogi gminnej ul. Gorczariska od ul. Swierkowej do ul. Migrond w miejscowosci Ostrowsko

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
46| KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci | m2
d.6 po zageszczeniu 20 cm
- warstwa odsaczajgca z kruszywa filtracyjnego o CBR>=25%
i k>=8m.dobe
- grubos¢ warstwy 15cm
Krotnosc¢ = 0.75
(poz.54 + poz.49) * 1.17 m2 1870.713
RAZEM 1870.713
47] KNNR 6 0112-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci | m2
d.6 po zageszczeniu 25 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%
(poz.54 + poz.49) * 1.12 m2 1790.768
RAZEM 1790.768
48] KNNR 6 0109-03 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.6 pielegnowane piaskiem i wodg - podbudowa zasadnicza pod
wyniesionym skrzyzowaniem
poz.49 m2 130.000
RAZEM 130.000
491 KNNR 6 0502-03 | Wyniesione skrzyzowanie z kostki brukowej betonowej m2
d.6 czerwonej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
501 KNNR 6 0113-02 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.6 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3
zageszczonego mechanicznie
poz.54 m2 1468.900
RAZEM 1468.900
51]KNR AT-03 0202-01| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.6 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.54 m2 1468.900
RAZEM 1468.900
52| KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
- grubosc¢ warstwy 8cm
Krotnos¢ = 1.3333
dr. gtowna:
poz.54 m2 1468.900
RAZEM 1468.900
53|KNR AT-03 0202-02| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.6 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
ar. gfowna:
poz.54 m2 1468.900
RAZEM 1468.900
54| KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) wraz z dowozem
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
ar. gfowna:
1598.9 - poz.49 m2 1468.900
RAZEM 1468.900
7 D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.00.00 BUDOWA MIJANEK BRUKOWYCH | POBOCZY BRUKOWYCH
55|KNR AT-04 0101-01| Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2
d.7 geowtdkniny
- geowtdknina separujgca
poz.56 + 556 * 0.5 m2 797.000
RAZEM 797.000|
56/ KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci m2
d.7 po zaggszczeniu 20 cm
- warstwa odsaczajgca z kruszywa filtracyjnego o CBR>=25%
i k>=8m.dobe
- grubosc¢ warstwy 15cm
Krotnos¢ = 0.75
poz.59 m2 519.000
RAZEM 519.000,
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57| KNNR 6 0112-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci | m2
d.7 po zageszczeniu 25 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub
gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%
poz.59 m2 519.000
RAZEM 519.000|
58| KNNR 6 0113-02 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.7 - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3
zageszczonedgo mechanicznie
poz.59 m2 519.000
RAZEM 519.000|
59| KNNR 6 0502-04 | Mijanki i pobocza z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.7 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
103 + 416 m2 519.000
RAZEM 519.000|
8 D-04.04.01 - POBOCZA GRUNTOWE
60| KNNR 6 0113-06 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po| m2
d.8 zageszczeniu 15 cm
- wykonanie poboczy drogowych
86.5*0.75 + 285.5 * 0.15 m2 107.700
RAZEM 107.700
9 D-08.00.00 - ELEMENTY ULIC
9.1 D-08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE
61] KNNR 6 0403-03 | Krawezniki betonowe utozone na ptask o wymiarach 15x30 m
d.9.1 cm Z WYKONANIEM tAW BETONOWYCH (!) na podsypce
cementowo-piaskowej
423 m 423.000
RAZEM 423.000
62| KNNR 6 0607-03 | Sciek przykraweznikowy, z kostki betonowej brukowej typu m
d.9.1 HOLLAND o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
FUNDAMENCIE Z BETONU (!), 3 rzedy kostki
286.5 m 286.500
RAZEM 286.500
10 PRZEBUDOWA SCHODOW
63| KNNR 6 0113-06 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po| m2
d.10 zageszczeniu 15 cm
- grubosc¢ warstwy 20cm
Krotnos¢ = 1.3333
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
64| KNNR 4 1407-01 | Deskowanie taw fundamentowych m2
d.10
1.4*0.65%4 m2 3.640
RAZEM 3.640
65| KNNR 4 1404-01 | Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r. stali do 8 mm t
d.10 - dozbrojenie od gory i dotu siatka stalowag 15x15 o6mm
podbudowy z betonu
4 *(0.222/1000 * poz.63/0.15) t 0.071
RAZEM 0.071
66| KNNR 4 1409-02 | Ukladanie mieszanki betonowej pompa do betonu na m3
d.10 samochodzie
poz.63 *0.3+4 * (1.4 *0.3 * 0.65) m3 4.692
RAZEM 4.692
11 D-06.01.01 - UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
67] KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i m2
d.11] z.0.2.6.9901-02 | woda - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
wezszych niz2.5m
(poz.68) * 0.6 m2 118.200
RAZEM 118.200
68| KNNR 6 0606-03 | Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce m
d. 11 cementowo-piaskowej
- ciek optywowy typu "mulda"
197 m 197.000
RAZEM 197.000
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12 D-07.00.00 - URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
121 D-07.01.01 - OZNAKOWANIE POZIOME
69] KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe - linie na m2
d.12.1 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
mechanicznie
- wartosc¢ zatozona
0.12*(20+10)+0.5*4*3.5+0.232*(3.5*2+4.3+6.8 + m2 19.240
44)+171*2
RAZEM 19.240
70]KNR AT-04 0209-03| Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe | m2
d.12.1 (z przejsciem dla pieszych) z tworzywa sztucznego
6*3.5 m2 21.000
RAZEM 21.000|
71|KNR AT-04 0209-01( Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - szykany drogowe szt.
d.12.1 listwowe z tworzywa sztucznego L=8m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
72| KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.12.2 - nowe znaki
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
73| KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.12.2 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
- nowe znaki
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
74] KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - lustra U-18a kpl
d.12.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
75| KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - Radarowy wyswietlacz predkosci kpl
d.12.2 - MP-DP1+ radarowy wyswietlacz predkosci 720x870x40 mm
- Zasilanie solarne panele, stelaz, autonomia 7-10 dni, osprzet
o parametrach minimalnych panel fotowoltaiczny 100 W,
akumulator zelowy 33 Ah
- stup montazowy 500cm/76,1mm/3mm z fundamentem
betonowym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76] KNNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - Aktywny znak D-6 kpl
d.12.2 - znak D-6 600x600 mm z licem z folii odblaskowej 2
generacji z uchwytami montazowymi.
- tabliczka z lampami fi 100 PULSATOR (2 szt. w 1 tablicy)
- 2 lampy LED fi 100 mm
- bateria (panel fotowoltaiczny) 20 W
- stelaz do baterii fotowoltaicznej
- sterownik radiowy do komunikacji miedzy dwoma znakami
D-6
- akumulator zelowy podtrzymujgcy prad w trybie nocnym
- czujnik ruchu
- autonomia dziatania do 14 dni
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
12.3 D-07.06.02 - URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
77| KNR 2-31 0704-01 | Bariery ochronne drogowe U-14a; N2 lub H1, A, W6 m
d.12.3 - system kompletny z zakonczeniami lub zakotwieniami
305.5 m 305.500
RAZEM 305.500,
78| KNR 2-31 0701-04 | Porecze ochronne U-11a z pochwytem i przeciggiem z rur $r. m
d.12.3 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
zabezpieczajgce pieszych przed upadkiem z wysokosci
82.5 m 82.500
RAZEM 82.500
79] KNR 5-10 1101-01 | Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem szt.
d.12.3 fundamentu 'na mokro'
- Lampa hybrydowa solarno - wiatrowa - model LH-PDP-4
54W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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13 D-10.00.00 - INNE ROBOTY
131 D10.01.01 - WYKONANIE MUROW OPOROWYCH
80| KNR 2-14 0207-06 | Whbijanie stalowych Scianek szczelnych typu larsen, profil 11l i m
d.13.1 IV z Igdu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. 11l na
gtebokos$¢ 4 m
- glebokos$¢ 3m
- kolejno mur2 + mur3 + mur4 +mur5 +mur6
Krotnosc¢ = 0.75
(4.87) + (10.2) + (25.7 + 21.2) + (10.33) + (11.0) m 83.300
RAZEM 83.300
81| KNR 2-14 0207-06 | Whbijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil 11l i m
d.13.1 IV z Igdu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. lll na
gtebokos¢ 4 m
- glebokos$¢ 5m
- kolejno mur2 + mur3 + mur4 +mur5 +mur6
Krotnosc¢ = 1.25
(19.2) + (12) + (80) + (0) + (25) m 136.200
RAZEM 136.200
82| KNR 2-14 0207-07 | Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen, profil IIl i m
d.13.1 IV z Iadu, rusztowania lub pomostu w grunt kat. Ill na
gtebokos¢ 8 m
- glebokos¢ 7m
- mur3
Krotnos¢ = 0.875
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
83| KNR 2-33 0207-14 | Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o ér. do 14 mm t
d.13.1 - zbrojenie gzymsu i ptaszcza
0.0495 * (poz.80 + poz.81 + poz.82) t 11.340
RAZEM 11.340
84| KNNR 4 1407-02 | Deskowanie $cian studni i $cianek m2
d.13.1 - zbrojenie gzymsu i ptaszcza
(2.55 + 0.4) * (poz.80 + poz.81 + poz.82) m2 675.845
RAZEM 675.845]
85| KNR 2-33 0210-05 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - m3
d.13.1 podpory,$ciany oporowe i mury pachwinowe
- zbrojenie gzymsu i ptaszcza
(2.55*0.08 + 0.6 *0.4) * (poz.80 + poz.81 + poz.82) m3 101.720
RAZEM 101.720
13.2 KANAL TECHNOLOGICZNY
86| TPSA 400301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt
d.13.2 SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Il
4 szt 4
RAZEM 4
87| KNR 5-01 0105-05 | Budowa kanatu technologicznego KTu1 w gruncie kat. I-I| m
d.13.2 - 1x RO 125/108 HDPE ozn. zielone
- 2x RS 40/3,7 HDPE ozn. zielone
- 2x WMR 40 HDPE
341 m 341.000
RAZEM 341.000|
88| TPSA 39 0207-02 | Uszczelnianie otwordw kanalizaciji pierwotnej, uszczelki z otwér
d.13.2 pianka poliuretanowa, otwor z 1 rurg/kablem
poz.86 * 2 otwor 8
RAZEM 8
13.3 D-10.07.01, D04.04.02, D-05.03.05, D05-03.23 - ZJAZDY DO GOSPODARSTW
89| KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.13.3 mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
ar. inne:
poz.90 m2 168.500
RAZEM 168.500
90| KNNR 6 0112-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci | m2
d.13.3 po zageszczeniu 25 cm
ar. gfdwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia.
poz.93 + poz.94 + poz.95 m2 168.500
RAZEM 168.500
91] KNNR 6 0113-05 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po| m2
d.13.3 zageszczeniu 10 cm
ar. gfdwna - poszerzenia, przekopy, odtworzenia.
poz.93 + poz.94 m2 66.500
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RAZEM 66.500
92| KNNR 6 0403-03 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm Z m
d.13.3 WYKONANIEM £t AW BETONOWYCH (!) na podsypce
cementowo-piaskowej
- nawierzchnia w rejonie budynku nr 12
- wykorzystanie krawegznika z rozbiorki
- pozycja skalkulowana bez kraweznika
poz.5 m 16.000
RAZEM 16.000|
93] KNNR 6 0502-04 | Nawierzchnia zjazdu i placu przed bramg z kostki brukowej m2
d.13.3 betonowej grubosci 8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
- nawierzchnia w rejonie budynku nr 12
- odtworzenie nawierzchni z wykorzystaniem kostki z
demontazu
- pozycja skalkulowana bez kostki betonowej
poz.6 m2 25.000
RAZEM 25.000]
94| KNNR 6 0502-04 | Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2
d.13.3 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
41.5 m2 41.500
RAZEM 41.500|
95| KNNR 6 0204-05 | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po | m2
d.13.3 uwatowaniu 10 cm
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
134 D-10.01.01, D-00.00.00 PRZEBUDOWA | ROZBIORKA OGRODZEN
96| KNNR 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownikéw m
d.134 analogia -ogrodzenia drewniane na stupkach
124 m 124.000
RAZEM 124.000
97| KNNR 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kgtownikéw m
d.134 analogia -ogrodzenia z siatki
83 m 83.000
RAZEM 83.000
98| KNR 4-04 0302-01 | Rozebranie réznych konstrukcji betonowych m3
d.13.4 - rozebranie kolidujgcej czesci fundamentu
poz.96 * 0.15 m3 18.600
RAZEM 18.600|
99] KNNR 2 1603-02 | Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d.134 ksztattownikow o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
poz.97 m 83.000
RAZEM 83.000
100] KNR-W 2-02 1221- | Odtworzenie i regulacja istniejgcych bramy wjazdowej na dz. szt
d.134 03 3309
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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