
P29P9

CV33-60/110

20 °C
Φ=2420 W

CV33-60/80

20 °C
Φ=1340 W

CV33-60/40

24 °C
Φ=330 W

CV33-60/40

16 °C
Φ=530 W

CV33-60/40

24 °C
Φ=320 W

CV33-60/40

16 °C
Φ=720 W

P8

CV33-60/40

20 °C
Φ=920 W

CV33-60/80

16 °C
Φ=1640 W

P7

CV33-60/70

20 °C
Φ=1470 W

P6

CV33-60/80

20 °C
Φ=1660 W

CV33-60/80

20 °C
Φ=1660 W

P5P4

CV33-60/110

16 °C
Φ=2560 W

P3

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

P2

CV33-60/50

20 °C
Φ=940 W

CV33-60/50

20 °C
Φ=940 W

P11

CV33-60/60

20 °C
Φ=1350 W

Do istn. kotłowni

CV33-60/80

20 °C
Φ=1730 W

CV33-60/80

20 °C
Φ=1730 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/90

16 °C
Φ=2070 W

CV33-60/90

16 °C
Φ=2070 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W

01/26 Wymiennikownia

30.33 beton

01/24 Biuro

15.56 płytki

01/40 Korytarz

6.08 płytki ceram.

01/22 Sanitariat

3.76 płytki ceram.

01/42 Korytarz

20.60 płytki ceram.

01/22 Sanitariat

3.76 płytki ceram.

01/19 Obieralnia warzyw

10.61 płytki ceram.

01/18 Zmywalnia

17.02 płytki ceram.

01/20 Korytarz

18.96 płytki ceram.

01/16 Jadalnia

38.40 PVC

01/16 Jadalnia

38.40 PVC

01/14 K4+ korytarz

44.92 płytki ceram.

01/13 sala lekcyjna

35.06 PVC

01/11 Piwnica

23.40 pos.ceglana

01/11 Piwnica

23.40 pos.ceglana

01/10 Magazyn

15.85 beton

1/6 Świetlica

23.54 wykładzina dywan.

1/6 Świetlica

23.54 wykładzina dywan.

1/7
Świetlica

42.52

parkiet

1/7
Świetlica

42.52

parkiet

1/8 Hall

29.14 parkiet

1/8 Hall

29.14 parkiet

1/9 Sala lekcyjna

42.27 parkiet

1/9 Sala lekcyjna

42.27 parkiet

1/10 Sala lekcyjna

68.75

parkiet

1/10 Sala lekcyjna

68.75

parkiet

1/10 Sala lekcyjna

68.75

parkiet

1/11 Aula

120.64

parkiet

1/11 Aula

120.64

parkiet

1/11 Aula

120.64

parkiet

1/11 Aula

120.64

parkiet

1/11 Aula

120.64

parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2150 W

2/14 Harcówka

40.97

deski+dywan.

2/11 Korytarz

10.53

deski

2/13 Harcówka

38.13 deski

CV33-60/110

20 °C
Φ=1100 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=2010 W

2/9 Sala lekcyjna

32.27 parkiet

2/10 Pokój nauczycielski

15.00 pvc

CV33-60/90

20 °C
Φ=2060 W

CV33-60/70

20 °C
Φ=1450 W

CV33-60/70

20 °C
Φ=1450 W

2/10 Pokój nauczycielski

15.00 pvc

2/9 Sala lekcyjna

32.27 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=2060 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=2060 W

2/9 Sala lekcyjna

32.27 parkiet

2/8 Sala lekcyjna

33.81 parkiet

CV33-60/120

20 °C
Φ=2150 W

CV33-60/120

20 °C
Φ=2150 W

CV33-60/120

20 °C
Φ=2150 W

2/8 Sala lekcyjna

33.81 parkiet

2/8 Sala lekcyjna

33.81 parkiet

2/7  K4+ Holl

55.31 deski+parkiet

CV33-60/100

16 °C
Φ=2240 W

2/7  K4+ Holl

55.31 deski+parkiet

CV33-60/100

16 °C
Φ=2240 W

2/5 Logopeda

17.70 deski

2/6 P.socjalne

9.49 deski

CV33-60/160

20 °C
Φ=3350 W

CV33-60/80

20 °C
Φ=1800 W

2/4 Sala lekcyjna

25.08 deski + PVC

CV33-60/110

20 °C
Φ=2400 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2400 W

2/4 Sala lekcyjna

25.08 deski + PVC

2/31 Korytarz

35.97 deski

CV33-60/90

16 °C
Φ=2000 W

3/5 O.przedszkolny

19.76

parkiet

3/4 O.przedszkolny

19.67

parkiet

CV33-60/110

20 °C
Φ=2550 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W

CV33-60/40

16 °C
Φ=800 W

3/39 Korytarz

12.71 deski

3/6 O.przedszkolny

18.76

parkiet

3/7 Pokój

11.00 deski 

CV33-60/110

20 °C
Φ=2430 W

CV33-60/70

20 °C
Φ=1420 W

3/8 O.przedszkolny

46.26

parkiet

CV33-60/200

20 °C
Φ=4320 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

3/8 O.przedszkolny

46.26

parkiet

3/9 Pokój

23.28 deski + PVC

3/10 Pokój

18.02 deski+w.dywan.

CV33-60/70

20 °C
Φ=1500 W

CV33-60/70

20 °C
Φ=1500 W

3/11 Pokój

80.66 deski + PVC

CV33-60/160
Φ=3500 W

20 °C
3/11 Pokój

80.66 deski + PVC

CV33-60/160

20 °C
Φ=3500 W

CV33-60/160

20 °C
Φ=3500 W

3/11 Pokój

80.66 deski + PVC

3/23 Korytarz

22.80 deski

3/12 Pokój

21.52 deski + PVC

CV33-60/110

16 °C
Φ=2560 W

CV33-60/120

20 °C
Φ=2750 W

3/13 Pokój

37.56 deski + PVC

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W
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Kombi-Auto_5-35kPa
DN15

Kombi2+(B)
DN15

Kombi-Auto_5-35kPa
DN20

Kombi2+(B)
DN20

Kombi-Auto_5-35kPa
DN20

Kombi2+(B)
DN20

Kombi-Auto_5-35kPa
DN15

Kombi2+(B)
DN15

Kombi-Auto_5-35kPa
DN20

Kombi2+(B)
DN20 Kombi-Auto_5-35kPa

DN20

Kombi2+(B)
DN20

Kombi-Auto_5-35kPa
DN20

Kombi2+(B)
DN20 Kombi-Auto_5-35kPa

DN20

Kombi2+(B)
DN20

Kombi-Auto_5-35kPa
DN20

Kombi2+(B)
DN20

Kombi-Auto_5-35kPa
DN20

Kombi2+(B)
DN20
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