
Do istn. kotłowni

P21 P22 P23P20
01/25 Sanitariaty

13.75 płytki ceram.

CV33-60/60

20 °C
Φ=1190 W

P26 P27 P28P25 P24
01/39 K3

4.30 drewno

CV33-60/40

20 °C
Φ=370 W

1/11 Aula

120.64

parkiet

1/12 Sala lekcyjna

29.04 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=2090 W

CV22-40/140

20 °C
Φ=1520 W

1/12 Sala lekcyjna

29.04 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=2090 W

1/18 Korytarz

54.05 płytki

1/13 WC

8.21 płytki

CV33-60/110

20 °C
Φ=2000 W

CV33-60/50

24 °C
Φ=1100 W

1/20 Przeds.

3.02 drewno

1/11 Aula

120.64

parkiet

CV33-60/110

20 °C
Φ=2000 W

CV22-60/110

20 °C
Φ=1840 W

1/18 Korytarz

54.05 płytki

CV33-60/110

20 °C
Φ=2000 W

1/15 WC

3.25 płytki

CV33-60/40

24 °C
Φ=430 W

CV33-60/40

24 °C
Φ=430W

1/15 WC

3.25 płytki

1/16 Biblioteka

32.72

parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240W

1/16 Biblioteka

32.72

parkiet

1/17 Biblioteka

26.31 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=1940 W

1/17 Biblioteka

26.31 parkiet

1/18 Korytarz

54.05 płytki

CV33-60/90

20 °C
Φ=1940 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2000W

2/17 Szatnia

24.99 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=2050 W

2/16Sekretariat
21.71 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

2/15 Gabinet Dyrektora

21.77 parkiet

2/14 Harcówka

40.97

deski+dywan.

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2150 W

2/13 Harcówka

38.13 deski

2/12 Harcówka

24.58 deski

2/23 Korytarz

33.51 parkiet

CV33-60/120

20 °C
Φ=2810 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=2010 W

CV33-60/120

20 °C
Φ=2580 W

2/20 Sala lekcyjna

33.58 parkiet

2/17 Szatnia

24.99 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=1860 W

CV22-60/90

20 °C
Φ=2050 W

2/19 WC

3.25 płytki

CV33-60/40

24 °C
Φ=540 W

CV22-60/40

24 °C
Φ=670 W

2/19 WC

3.25 płytki

2/20 Sala lekcyjna

33.58 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=1860 W

CV22-60/90

20 °C
Φ=1860 W

2/20 Sala lekcyjna

33.58 parkiet

2/21 Sala informatyczna

28.07 parkiet

CV33-60/70

20 °C
Φ=1540 W

CV22-60/70

20 °C
Φ=1540 W

2/21 Sala informatyczna

28.07 parkiet

2/21 Sala informatyczna

28.07 parkiet

2/23 Korytarz

33.51 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV22-60/70

20 °C
Φ=1540 W

3/22 Korytarz

78.08 deski + PVC

CV33-60/110

20 °C
Φ=2420 W

3/14 Pokój

21.72 parkiet

3/15 Pokój

22.12 parkiet

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W

CV33-60/120

20 °C
Φ=2700 W

3/22 Korytarz

78.08 deski + PVC

CV33-60/110

20 °C
Φ=2420 W

3/17 WC

5.69 płytki

CV33-60/40

20 °C
Φ=700 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2420 W

3/17 WC

5.69 płytki

3/18 Pom. sanitarne

15.41 parkiet

3/19 Pom. sanitarne

15.17 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=1880 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=1910 W

3/20 Pokój

29.14 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2260 W

3/22 Korytarz

78.08 deski + PVC

3/20 Pokój

29.14 parkiet

CV33-60/110

20 °C
Φ=2420 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2260 W
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Nazwa obiektu

Projektant: mgr inż. Marek Karasz Inst. sanitarne LBS/0014/PWOS/15

Ul. Parkowa 4, 66-132 Trzebiechów

Pałac

Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Karasz Inst. sanitarne 201/95/ZG
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ROZWINIĘCIE INSTALACJI
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LEGENDA:
proj. instalacja c.o. - zasilanie
proj. instalacja c.o. - powrót
proj. grzejnik płytowy

UWAGA:
NA ODGAŁĘZIENIACH PIONÓW MONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE
ORAZ ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE


