
P19
01/43 Chłodnia

18.24 płytki ceram

CV33-60/90

20 °C
Φ=1580 W

01/44 Kuchnia

40.49 płytki ceram.

P18

CV33-60/90

20 °C
Φ=1900 W

P17
01/45 Jadalnia

38.18 PVC

CV33-60/80

20 °C
Φ=1840 W

01/46 Sanitariaty

39.48 płytki ceram.

CV33-60/110

24 °C
Φ=2560 W

P16P15

CV33-60/80

20 °C
Φ=1710 W

CV33-60/80

20 °C
Φ=1710 W

P14
01/48 Sala informatyczna

39.48 PVC

01/48 Sala informatyczna

39.48 PVC

01/49 Sala lekcyjna

37.65 PVC

CV33-60/80

20 °C
Φ=1660 W

CV33-60/80

20 °C
Φ=1660 W

P13
01/49 Sala lekcyjna

37.65 PVC

01/50Magazynek
15.51 pł.lastryko

P12

CV33-60/60

20 °C
Φ=1380 W

P33

CV33-60/90

20 °C
Φ=2000 W

P32
01/2

Magazyn

31.39

bruk

P10P30P31 P1

1/21 Korytarz

20.63 płytki

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240W

1/22 Sala lekcyjna

43.66 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240W

1/22 Sala lekcyjna

43.66 parkiet

1/23 Świetlica

41.86 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240W

1/23 Świetlica

41.86 parkiet

1/24 K4

51.01 deski + parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240W

1/24 K4

51.01 deski + parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240W

1/25 Sala lekcyjna

42.11 parkiet

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560W

1/25 Sala lekcyjna

42.11 parkiet

1/26 Sala lekcyjna

39.59 płyta OSB

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2560W

1/26 Sala lekcyjna

39.59 płyta OSB

1/31 P.gospod.

17.68 parkiet

1/32 WC

3.25 płytki

CV33-60/40

24 °C
Φ=470 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2540W

1/3 Oddział przedszkolny

21.77 parkiet

1/2 Oddział przedszkolny

36.28 parkiet

CV33-60/120

20 °C
Φ=2790 W

CV33-60/70

20 °C
Φ=1550W

1/2 Oddział przedszkolny

36.28 parkiet

CV33-60/70

20 °C
Φ=1550 W

CV33-60/70

20 °C
Φ=1550 W

1/2 Oddział przedszkolny

36.28 parkiet

1/1 K1

14.68 kamień

CV33-60/90

20 °C
Φ=1920W

1/5 Pom. sanitarne

18.95 płytki ceram.

CV33-60/60

24 °C
Φ=1350W

1/5 Pom. sanitarne

18.95 płytki ceram.

CV33-60/60

24 °C
Φ=1350W

1/4 Pom.porządkowe

0.58

płytki

CV11-30/40

20 °C
Φ=80W

2/24 Korytarz

15.76 deski

CV33-60/40

20 °C
Φ=760 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

2/24 Korytarz

15.76 deski

2/26 Sala lekcyjna

48.95 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV22-60/100

20 °C
Φ=2240 W

2/26 Sala lekcyjna

48.95 parkiet

2/26 Sala lekcyjna

48.95 parkiet

2/27 Sala informatyczna

50.65 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV22-60/100

20 °C
Φ=2240 W

2/27 Sala informatyczna

50.65 parkiet

2/27 Sala informatyczna

50.65 parkiet

2/28 Pokój nauczycielski

26.94 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2300 W

2/28 Pokój nauczycielski

26.94 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2300W

2/29 Sala lekcyjna

50.95 parkiet

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

CV22-60/100

20 °C
Φ=2240 W

2/29 Sala lekcyjna

50.95 parkiet

2/29 Sala lekcyjna

50.95 parkiet

2/32 Sala lekcyjna

42.28 parkiet

CV33-60/90

20 °C
Φ=2010 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=2010 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=2010 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=2010 W

2/32 Sala lekcyjna

42.28 parkiet

2/32 Sala lekcyjna

42.28 parkiet

2/32 Sala lekcyjna

42.28 parkiet

2/33 Pedagog szkolny

19.64 parkiet

2/34 WC

3.02 płytki

CV33-60/100

20 °C
Φ=1860 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=1860 W

CV33-60/40

24 °C
Φ=570 W

2/33 Pedagog szkolny

19.64 parkiet

2/1 K1

14.68 kamień

CV33-60/80

20 °C
Φ=1840W

2/3 Pom.sanitarne

9.75

płytki

CV33-60/100

24 °C
Φ=2230W

3/24 Pokój

16.43

deski+w.dywan

CV33-60/90

20 °C
Φ=2100 W

3/27 Pokój

19.47 deski+PVC

3/26 Pokój

15.79

deski+w.dywan

CV33-60/110

20 °C
Φ=2550 W

CV33-60/90

20 °C
Φ=2020 W

3/28 Pokój

36.53 deski+PVC

CV33-60/110

20 °C
Φ=2390 W

CV33-60/110

20 °C
Φ=2390 W

3/28 Pokój

36.53 deski+PVC

3/29 Pokój

37.04 deski 

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240 W

3/29 Pokój

37.04 deski 

CV33-60/100

20 °C
Φ=2240W

3/32 Pokój

18.45 deski + PVC

3/31 Pokój

17.99 deski 

CV33-60/100

20 °C
Φ=2300 W

CV33-60/100

20 °C
Φ=2230 W

3/34 Pom. biurowe

19.64 panele

3/33 Pom. biurowe

19.64 panele

istn. grzejnik bez zmian istn. grzejnik bez zmian

3/35 Pom. biurowe

19.64 panele

3/36 Pom.sanitarne

3.19

płytki

grzejnik łazienkowy
drabinkowy

istn. grzejnik bez zmian

3/1 K1

14.72 kamień

CV33-60/80

20 °C
Φ=1840 W

3/3 O.przedszk.

14.85

parkiet

CV33-60/80

20 °C
Φ=1840 W
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