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OPIS BUDOWLANY

1. Dane ewidencyjne
1.1. Obiekt: Patac ul. Parkowa 4 66-132 Trzebiechow, woj. lubuskie
DZIALKA dz. nr 384/52 obrgb 0009 Trzebiechow

1.2. Zakres opracowania: - wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

1.3. Inwestor: Gmina Trzebiechow
Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechow

1.4. Autor: mgrinz. Marek Karasz.
2. Podstawa opracowania

2.1. Projekt architektoniczny

2.2. Wizja lokalna

2.3. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

2.4. Decyzjanr ZN.5142.12.2022[Trz] z dnia 20.10.2022 r. Lubuskiego Wojewodzkiego Kon-
serwatora Zabytkow.

2.5. Aktualne przepisy Prawa Budowlanego, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej.

2.6. Katalogi i informacje techniczne producentow urzadzen.

3. Dane ogolne

Na wydzielonej dziatce nr 384/52 potozonej w miejscowosci Trzebiechéw istnieje budynek o$wia-
towy. Jest to obiekt II pigtrowy, podpiwniczony. W budynku znajduja si¢ pomieszczenia do nauki —
klasy, W.C., biura, kottownia gazowa, kuchnia, jadalnia, pomieszczenia porzadkowe. Niniejsze
opracowanie stanowi projekt wymiany wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania,

W zakres projektu instalacji centralnego ogrzewania wchodzi:

- demontaz istniejgcej instalacji c.o. wraz z calg armatura,

- demontaz istniejgcych grzejnikow,

- montaz nowych grzejnikow,

- montaz nowych rurociagow,

- montaz zawordw termostatycznych przy grzejnikach,

- montaz zaworow regulacyjnych/rownowazacych na pionach, zaworéw odcinajgcych na pionach,

- proby cisnieniowe, ptukanie i regulacja instalacji,

- wlaczenie do istniejacej kottowni gazowe;.



Niniejszy projekt techniczny sporzadzono na podstawie projektu budowanego instalacji sanitar-
nych, stanowigcego zatacznik do decyzji nr ZN.5142.12.2022[Trz] z dnia 20.10.2022 r. Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
4. Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania
W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych oraz grzejnikow
zebrowych lub typu favier. Istniejaca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych. Jest to instala-
cja dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym. Istniejaca instalacja podzielona jest na dwa ciagi
Istniejgca instalacja jest w ztym stanie technicznym, cze$¢ rurociggoéw jest skorodowanych, instala-
cja kwalifikuje si¢ do wymiany
Do demontazu przewidziano calg instalacje centralnego ogrzewania tacznie z calg armatura towa-
rzyszaca. Instalacja w kotlowni pozostaje bez zmian.
5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania
W budynku o$wiatowym projektuje si¢ centralne ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatlem dol-
nym, systemu zamknietego.
W budynku w piwnicy istnieje kottownia gazowa, ktora pozostaje bez zmian.
W kottowni zamontowano dwa kotty gazowe Elco Trigon XL o mocy Q=200 kW kazdy.
Laczna moc kottowni to Q=400,0kW.
Zapotrzebowanie na moc to Q=340,0kW.
Czynnik grzewczy — woda dostarczony z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy.
Czynnikiem grzewczym bedzie woda 100% odpowiadajaca wymaganiom zawartym w Polskiej
Normie PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace ja-
kosci wody.
Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji szkoty obcigzenie cieplne budynku
obliczono na podstawie zainstalowanych grzejnikow.
Projektowang nowg instalacje nalezy wilaczy¢ do istniejacej instalacji przy kotlowni, ktora jest po
modernizacji w obrgbie kottowni.
Przewody rozprowadzajace c.o. zasilania i powrotu prowadzic:
e W piwnicy — pod stropem po istniejgcych trasach po zdemontowanych starych przewodach,
e piony c.0. — po wierzchu $cian po istniejacych trasach po zdemontowanych starych przewo-
dach,
e podejscia do grzejnikoéw — od boku po wierzchu $cian.
Projektuje si¢ wymiane grzejnikoOw na ptytowe, montaz zaworow regulacyjnych, odcinajacych na
pionach, zawordéw termostatycznych oraz automatycznych odpowietrznikow na koncach pionow

€.0. Na podejséciu do grzejnikow na zasilaniu i powrocie zamontowaé¢ komplet zaworéow odcinaja-



cych. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne z gtowicami z zabezpieczeniem anty kradzie-
zowym i podwyzszong wytrzymalos$cig oraz odpowietrzniki reczne.

Grzejniki boczno-zasilane bedg wyposazone w zawory termostatyczne ze wstepng nastawg DAN-
FOSS RA-N (lub réwnowazne) z glowica termostatyczng DANFOSS RAW 5115 (lub rownowaz-
ne).

Cisnienia dyspozycyjne poszczegolnych odgalezien pionow stabilizowane beda za pomoca zesta-
wOw automatycznego regulatora ci$nienia oraz zaworu wspotpracujacego.

Przewody wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych ze stali niestopowej 1.0308 zgodnych z PN-
EN 10305-3, ocynkowanych zewnetrznie, taczonych ksztattkami zaprasowywanymi przed i za
uszczelkg zgodnymi z AT-15-7380/2012. Rurociagi prowadzone pod stropem nalezy montowaé do
przegréd budowlanych za pomoca systemowych konsol, zawiesi i uchwytéw z przektadkami ttu-
migcymi drgania.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie samoczynnych zaworoéw
odpowietrzajacych zamontowanych na pionach na ostatniej kondygnacji oraz na grzejnikach

przez fabrycznie zamontowane odpowietrzniki.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany,stropy) wykona¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie sigprzewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢é wykonane zadne potaczenie wprzewodzie.

Zachowa¢ minimalny spadek przewodow 0,3% w kierunku Zrdodta ciepta

Rury prowadzone w piwnicy (lezaki) izolowa¢ termicznie z wykorzystaniem otulin z
pianki poliuretanowej o grubosciach:

- dla s$rednicy rury DN15 mm - grubos$¢ izolacji 25 mm,

- dla s$rednicy rury DN20 mm - grubos$¢ izolacji 25 mm,

- dla $rednicy rury DN25 mm - grubo$¢ izolacji 25 mm,

— dla $rednicy rury DN32 mm - grubos¢ izolacji 25 mm,

- dla $rednicy rury DN40 mm - grubos$¢ izolacji 30 mm,

- dla $rednicy rury DN50 mm - grubos¢ izolacji 30 mm,

- dla $rednicy rury DN65 mm - grubo$¢ izolacji 40 mm,

Otuliny izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z szarej folii PE

Otuliny z pianki poliuretanowej muszg posiada¢ Aprobate Techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Przewody centralnego ogrzewania po wykonaniu, lecz przed oddaniem do uzytku nalezy podda¢
kontroli:

— uzycia wlasciwych materiatéw 1 armatury,



— prawidlowosci wykonania potaczen spawanych (wspdtosiowosé, spoina, szczelnos$¢
przewodow),

— prawidlowosci zastosowania i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktow statych,

— prawidlowosci zastosowania i montazu elementow kompensacji wydtuzen.

Wykonanie prob szczelnoSci nalezy poprzedzi¢ napelnieniem instalacji wodg z sieci przez

zainstalowany filtr siatkowy, nastepnie instalacje nalezy odpowietrzy¢. Probe szczelnos$ci instalacji

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu, przed zalaniem jastrychem oraz

zatozeniem izolacji. Na czas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy zdemontowac grzejniki

za$lepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje¢ nalezy napeli¢ woda wodociagowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych

punktach, a nastgpnie sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia przewodow armatury sg szczelne.

Po zamontowaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ chemicznie.

Catkowity proces ptukania chemicznego sktada si¢ z kilku kolejnych operac;ji:

- ptukanie woda w celu usunigcia osadu luzno zwigzanego z podtozem

- ptukanie rozcienczonym roztworem HCI z dodatkiem inhibitora

- ptukanie wiasciwe roztworem HCI z dodatkiem inhibitora, substancji powierzchniowo czynnych

i hydrazyny

- rozcienczanie kwasu wodg przy ciggtym spuszczaniu kapieli i doprowadzaniu $wiezej wody do

instalacji

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

-prawidlowo$¢ wykonania potaczen (wspdltosiowos§¢, stan powierzchni, czystos¢ przewo-

dowitp.),

-prawidtowos¢ rozstawienia 1 wykonania podpar¢, uchwytéw, punktow statych,

Po wykonaniu instalacji c.o. przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci na cisn. p=4,0bary.

Po zmontowaniu 1 przygotowaniu instalacji do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny

zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i

mozliwie przy pelnym obciazeniu.

Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos$¢, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca

przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktore moga ustali¢ przydatnos$¢ i wlasciwosci

tego materiatu.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach

instalacji oraz zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia

czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ 1 dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna, a nastgpnie
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dwukrotnie emalig nawierzchniowa stosujac roézne kolory farb w celu tatwej kontroli jakoS$ci
wykonania powlok malarskich. Calo$¢ zgodnie z instrukcjg KOR — 3A.

UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i przepisami BHP.

Podfaczenie elementdw grzejnych, instalowanie armatury, montaz uchwytow i wspornikoéw rur,
montaz otuliny izolacyjnej wykona¢ zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

Przejscia przez $ciany, stropy konstrukcyjne nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z tworzywa o
srednicy o jedng dymensje wigkszej od rury przewodowej. Przestrzen migdzy rurami wypeini¢ ma-
terialem trwatym elastycznie. Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowa¢ zgodnie z fabrycz-
nymi DTR.

-Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych — Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”..

Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatow i rurociggow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen 1 armatury innych producentéw pod

warunkiem, ze beda one spelnialy normy i wymagane Prawem budowlanym
dopuszczenia oraz beda posiadaty projektowane parametry pracy. Przyjete w

projekcie urzadzenia i1 materialy stanowig jedynie wskazanie standardu im

stawianego 1 moga by¢ zastapione przez inne materialy i urzadzenia posiadajace co

najmniej opisany standard.

Przed wykonaniem prac, nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i wymiarowanie grzejnikow ptytowych



Zielona Goéra, 20.10.2022r.

OSWIADCIZENIE

Os$wiadczam, ze projekt wymiany instalacji c.o. dla obiektu ,Patac ul. Parkowa 4 66-132
Trzebiechdéw, woj. lubuskie DZIALKA dz. nr 384/52 obreb 0009 Trzebiechdéw”, sporzgdzony zostat

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-8KH-F1B-FMm2 *

Pan Marek Karasz o numerze ewidencyjnym LBS/15/0067/15

adres zamieszkania Bobrowniki ul. Brzozowa 13, 67-106 Otyn,

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-05 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy caynnoscl prawne] wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w farmie elektroniczne] jest réwnowaine 2 stwiadezeniem woli dloionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcreniu mofna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.




Gorzéw Wlkp., dnia 20-05-2015r.
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0041/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust.2 i
ust. 2, ust. 4c pkt 3, art.14 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan MAREK KARASZ
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony 27-07-1984r. w Zielonej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0014/PWOS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifiléc’y{nej

1. mgr inz. Jozef Krzyzanowski AT C7
2. inz. Edward Wigckowski
3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuja:
1. Pan Marek Karasz
Zam. Bobrowniki ul. Brzozowa 13; 67-106 Otyn
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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