KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz | Razem
11Ciag pieszo-jezdny o powierzchni 82,00m2
1|CEN 201- |Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe (roboty przy uzyciu kmpl [
d.1]/01-21-02-00 certfikowanego sprzetu geodezyjnego realizowane przez uprawnionego
geodete wraz z wyniesieniem punktéw charaterystycznych obiektow plano-
wanych do wykonania na grunt oraz wykonaniem geodezyjne; inwentaryza-
Cji powykonawczej z wniesieniem danych do Osrodka Geodezyjnego)
1 kmp! 1.000
RAZEM 1.000
2|CEN 231- |Mechaniczne wykananie koryta na calej szer jezdni gteb 20 cm w gruncie |m2
d.1/01-01-01-00 |kat 1/4
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
3|CEN 231-  |Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za kolej- [m2
d.1/01-01-02-00 ne 10 cm
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
4|CEN 231-  |Mechan profilowanie | zageszczenie podioza kat 1/4 ma2
d.1{01-03-04-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
5|CEN 231-  |Warstwa odsaczajgca w korycie, zageszczenie rgczne grub 10 cm; Is=0, |m2
d.1/01-04-01-00 |98
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
6/CEN N006- |[Kraweznik betonowy zatopiony 15x22 cm tawa betonowa B-15 na podsyp- |metr
d.1(04-03-03-01 |ce cementowo-piaskowe;
30 metr 30.000
RAZEM 30.000
7|CEN 231- |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m2
d.1/01-14-05-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
8|CEN 231- |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego grub 5 cm m2
d.1/01-14-07-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
9|CEN 231- |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2
d.1/10-04-04-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
10|CEN 231-  [Skropienie nawierzchni asfaltem m?2
d.1{10-04-07-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
11/CEN 231-  |Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 6 cm m2
d.1/03-10-01-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
12|CEN 231-  |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumiczne] m2
d.1{10-04-06-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
13|CEN 231-  |Skropienie nawierzchni asfaltemn m2
d.1/10-04-07-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
14/CEN 231-  |Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 4 cm m?2
d.1]/03-10-05-00
82 m2 82.000
RAZEM 82.000
15|CEN 201-  |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat 4 - obustronne po- [m2
d.1|05-05-02-00 |bocza gruntowe szerokoéci 1,00m
30 m2 30.000
[RAZEM 30.000
2|Dostawa i montaz tawek tukowych
16|/Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek fukowych betonoych (3 szt. woket miejsca na szt
d.2/indywidual- |ognisko, 4 szt. przy stotach); parametry tawek nie gorsze niz: podstawa-
na beton, diugo$é minimalna- 185 cm, siedzisko- drewniane, szerokosé sie-
dziska- minimum 40 cm
% szt 7.000
RAZEM 7.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
3|Dostawa i montaz stolow
17|Kalkulacja |Dostawa i montaz stotdw; parametry stotéw nie gorsze niz: podstawa/ szt
d.3|indywidual- |nogi- beton, blat- drewno, srednica blatu- minimum 100 cm
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|Stanowisko na ognisko
18|Kalkulacja |Wykonanie pierscienia na ognisko wykonanego z kamiennej kostki granito-[szt
d.4|indywidual- |wej. Srednica paleniska 120cm. Parametry nie gorsze niz: materiat wyko-
na nania- kostka granitowa, $rednica paleniska- minimum 120 cm, Cena musi
obejmowac dostawe niezbednych materiatow oraz ustuge wykonania piers-
cienia na ognisko.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19|Kalkulacja |Dostawa i montaz ruchomego rusztu grilowego. Parametry techniczne nie szt
d.4|indywidual- |gorsze niz; regulacja potozenia wysokosci rusztu, ruszt o srednicy mini-
na mum 80 cm, materiat wykonania- stal nierdzewna,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Tereny zielone
20|CEN 201- |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kat 4 wraz z robotami  |m2 ]
d.5|05-05-02-00 |porzadkowymi
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
21|Kalkulacja |Dostarczenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej - humusu gr. 10cm. Do- ma2
d.5|indywidual- |starczenie ziemi urodzajnej- humusu wraz z jej rozplantowaniem (grubosc
na warstwy ok. 10 cm) na powierzchni 400 m2.
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
22|CEN 221- |Wykonanie trawnikow dywanowych bez nawozenia w gruncie kategorii4 |mz2
d.5/04-01-03-00
400 m2 400.000
RAZEM 400.000




