NJOPROJ

J. Sikora

ul. tomnicka 2
64-980 Trzcianka

INWESTOR: Gmina Wielen
ul. Kosciuszki 34
64-730 Wielen
OBIEKT: Aneks do projektu budowlanego

Branzy architektoniczno- konstrukcyjnej

Przystani wodnej ,,LAZIENKI” w Wieleniu wraz

z planem zagospodarowania terenu

STADIUM:
BRANZA:
LOKALIZACJA:

jednostka ewidencyjna

Projekt budowlany zda ™ @O/W Kh

YUK
decyz) 3
Archltektonlczno-konst%Kc;jnzﬁg g@q{?oﬁf/’«

......

ul. Blonie 29, 64-730 Wielefia ...+

Obreb Wielen dziatka nr 178, 174-1
300208_5 Wielen

obreb ewidencyjny 0001, Wielen

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

V — obiekty sportu i rekreacji mer inz. ARCHITEKT

Projektowat:

wona Mac iejewicz Wojskiewicz
wir. bud, ( P 7342/ ‘804/94
' w pelnyim zaky

mgr inZ. arch. lwona MaclejeW|cz-W01tk|eW|crz>//;{/’/

upr. w spec. architektonicznej w zakresie petnym

mgr ing. DOROTA LECHNIK
Uprawnicnia budowlane do prejektowania i kierowa

mar i Perelailestiite n‘)’buam budowleaymi bez ograniczefi W specjaino
konuruk»)lnwbudo whanej

id. GP-7342M556/91
upr. w spec. konstrukcyjno — budowlanej w zakresie petnym Nrewi éy T4zl 1104

o I mgr inz. Roman Wilkiski
mgr inz. Roman Wilinski ul. Migdd/borska 28/6.60-16APOZNAN
upr.bud. 155/PW/93 konstrukcyjno- inzynieryjnalip albimiminhviarqe w spetjalnosci
hydrotechnicznych ko, strukc no- mzymerynoj A

Data opracowania
Luty 2021

\\'4 LdKl

nr 105/82/Pw i 155/PW/93



SPIS TRESCI

SPIS TRESCI ...ttt ettt 1
T oIS YU 1 e 1 PRSP 1
W - Lo 01| (PP 1
T VNISTERP cusss suwsssnsssnmoninssimssssiess s s ssiess o5ssms s sess s s s s ms s s s s o oms e 2
1.1 Przedmiot OPraCOWEANIA ..........iiiiiiiie et e e e e e e e e e e e eaen e eeees 2
1.2 FOIMNE OPTACOWEAINIG i cmwsws s wwsin soussnas s s s 845 S50 8 455 6 w8 aess s s $vrisivnrs Soaaumamansas 2
1.3 Cel i ZaKresS OPraCOWANIA . ........uuuuieeeeieiieieeie e e e e e e e et e e e e e e e e e eaanraaeens 2
1.4 PodStawa OPraCOWANIA ... ..c.cueeiuiiiee e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e eeanennans 3
1.5 IWESTOT: cvsuumussmnsessvssussnsmss s ansssssesn s vssss assHs s s Sy CH S s S Rs SBS AR SsS R 3
2. LOKALIZACJA INWESTYCUI ..ooiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e, 3
3.  WARLINK] GRUNTOWOWODINE . cnamrmmmmmmimmmssmsormamnmssmmms s 5o s s s 3
4. BILANS TERENU .....ooiiiiiiiiii e a e e e e e e e e e e 4
5. OPIS STANL ISTNIEIACEGC  ocmms e vemssimnssmsnssm s s ssmiss 555wt s uasms 4
6. Obszar 0ddZIAtYWANIA ........oeiiiiiiiiiiiiiie e <
7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ....coooiiiiiiiieeeeeeeeee e, 4
Tl Bachyinies: SHpt EriisET s mmsuasesmsmes s s e oo s A2 e 4
7.2. Pomost plywajacy/ bez Zmian/.........ccccooei i 5
7.3. Trap cUmowniczy /elemMENt NOWY/ ..uussshsumss vmsmssssssnssssnanssmmssss s s asamss e 5
7.4. Kontener socjalny/ bez ZmMian/ .........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieii e aeeeees 5
7.5. Droga dojazdowa | dojStela [ ZMIANGL ... aviws suussssss isssssrsnwsniin sainsss isesssss st nsssssnsnssnss 5
7.6. Mikroniwelacja b8z ZMian/ ............ccooiiiiiiiiiiiii e 6
8. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU /BEZ ZMIAN/ ......coooviivieieieeeeeeeeeeeeen, 6
9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY / BEZ ZMIAN/ .....ouiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 6
10. ZAOPATRZENIE WWODE / BEZ ZMIAN/ ...ccooiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 7
11.  ODPROWADZENIE SCIEKOW / BEZ ZMIAN/ .......cooviiiiieiaieiiieeeieeeeeeeeeseneeneies 7
12. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH / BEZ ZMIAN/ ........covoieioeeeeeeeeeeen. 7
13. ZASILANIE ENERGETYCZNE / BEZ ZMIAN/ ... g
14. OGRZEWANIE / BEZ ZMIAN/ ... e 7
15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ / BEZ ZMIAN/ ........ccoeoeeieieeceann. 7
16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU { BEZ ZNIANY ... scssnsnnsssmainns sossassansnnanunnsmnsns 8
17. ALTERNATYWNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII / BEZ ZMIAN/ .............. 8
18. INFORMACJE DODATKOWE | BEZ ZMIAN/ ;iconimssas sinsons sonsssninsmain inassosnossnsassmivis 9
19, UWAGI KONCOWE. ..ottt 9

Spis rysunkow:

Plan zagospodarowania terenu 01
Zataczniki:

Zat. nr1 Odpis uprawnien projektanta branzy architektonicznej

Zat. nr2 Zaswiadczenie projektanta branzy architektonicznej o przynaleznosci do izby
branzowej

Zat. nr3 Mapa do celéw projektowych

Marzec 2021 r 1



Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu zagospodarowania terenu — branzy
architektonicznej dla zadania : ,,Przystan wodna tazienki w Wieleniu” w m, Wielen, gmina

Wielen, woj. wielkopolskie.

W wyniku zmiany projektowej polegajgcej na obroceniu slipu, z 90° do 45° wzgledem biegu
rzeki, oraz zaprojektowania trapu cumowniczego zachodzi konieczno$¢ uzyskania

pozwolenia na budowe w/w zakresie

Pierwotny projekt uzyskat pozwolenie wodnoprawne w lutym 2018r i pozwolenie na budowe

w marcu 2018 r

1.2 Forma opracowania

Niniejsze opracowanie jest aneksem do projektu branzy architektonicznej stanowigcym jeden
z elementow projektu budowlanego w/w przedsiewziecia.

Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej teczce.

1.3 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wraz z innymi cze$ciami projektu budowlanego i dokumentami
towarzyszgcymi - stworzy merytoryczng podstawe dla wydania pozwolenia na budowe oraz
bedzie podstawg dla prowadzenia dalszych etapéw podjetego przedsiewziecia.
Zakres dokumentacji wraz z opisem zmian w stosunku do projektu pierwotnego obejmuje
nastepujace elementy:

- pomost ptywajgcy o wymiarach 2.0x12.0m wraz z trapem 2.0x4.0m- bez zmian,

- kontenerowe zaplecze socjalne- bez zmian,

- cigg pieszo-jezdny- bez zmian,

- sie¢ elektryczna i wodno- kanalizacyjna- bez zmian,

- makroniwelacja terenu przysztej przystani- bez zmian,

- elementy matej architektury tj. tawki, stoty, ognisko- bez zmian,

- slip do wodowania matych todzi motorowych-zmiana orientacji wzgledem nurtu

rzeki,
- trap cumowniczy- element dodany
- terenowa droga dojazdowa do slipu- zmiana wynikajaca z obrécenia slipu

Cata inwestycja ma stuzy¢ celom rekreacyjnym i turystycznym
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Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna

1.4  Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono na podstawie nastepujacych gtéwnych materiatéw:

[1] Umowa nr 5/2021 zawarta w dniu 20.01.2021 r. pomigedzy Gming Wielen
reprezentowang przez Burmistrza Wielenia a firma Nauka Jezykéw Obcych i
Projektowanie reprezentowang przez Joanne Sikore na opracowanie aneksu do
projektu budowlanego ,Przystan wodna tazienki w Wieleniu” na dz. Nr 178 i 174-
1w m. Wielen, gm. Wielen

[2] pierwotny projekt budowlany przystani wodnej tazienki w Wieleniu ze stycznia
2018 r.

[3] Mapa terenu w skali 1:500

[4] Ustalenia z Inwestorem

[5] Wizje lokalne, informacje i ustalenia robocze z Zamawiajgcym,

[6] Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe i katalogowe i

doswiadczenia wiasne.

1.5. Inwestor

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Wielen
ul. Kosciuszki 34
64-730elen

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowana wiata zlokalizowana w catosci jest w m. Wielen, na dziatce nr 178 i 174-1

Powierzchnia terenu wynosi 1,09 ha.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W wyniku przeprowadzonych odkrywek stwierdzono w podtozu gruntowym w poziomie
posadowienia piaski drobne o stopniu zageszczenia ID=0,55

Poziom wody gruntowej ok -0.5m p. p. t.

Zaplecze kontenerowe posadowienie powyzej poziomu wody stuletnie;.

Rzedne terenu wahajg sie w granicach 33.20 — 33.80m n.p.m.

Whioski:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,\W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
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Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna

posadowienia obiektéw budowlanych” — Dz. U. 126 poz. 463 — obiekt / slip/ zalicza

sie do |l kategorii geotechniczne;.

2. W razie wystapienia innych niz zatozone warunkéw gruntowo- wodnych nalezy

niezwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

4. BILANS TERENU

Powierzchnia fragmentu dziatek nr 178, 174-1 1093 m?
Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych 48.44 m?
OGOLEM powierzchnia drég i chodnikow 318.25 m?
projektowanych razem 366,69 m*

co stanowi 23.6 % powierzchni zagospodarowywanych fragmentow dziatek
Tereny zielone 726,31 m?

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki 174-1 znajdujg sie nieuzytki-teren zalewowy rz. Notec.

Dziatka nr 178 to teren przedsiebiorstwa komunalnego "Note¢”. Pas dziatki w czesci
potnocnej zostat wezesniej wydzielony z dziatalno$ci spotki ogrodzony i przeznaczony na

cele rekreacyjne.
Powierzchnia terenu wynosi 0,11 ha.

6. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania zaprojektowanych elementow mieéci sie w cato$ci na dziatce
nr174-1i178.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Uwaga: zmiany w stosunku do projektu pierwotnego [2] wprowadzono kursywg

7.1. Pochylnia- slip/ zmiana/

Zaprojektowano pochylnie do wodowania matych todzi motorowych. Ze wzgledu na trudnosci
wykonawcze przyjeto nawierzchnie z drogowych prefabrykowanych ptyt zelbetowych o wym.
w rzucie: 1.0/3.00 m i wysokosci 150mm. Difugo$c w/w nawierzchni -18m.

Dane ogodlne obiektu

Powierzchnia zabudowy wraz bez trapu 64.52

Marzec 2021 r. 4



Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna
Na potrzeby realizacji nalezy zabi¢ scianki szczelne zimnogiete / np. PAL 3030/, tak by
mozliwa byta wymiana gruntu pod nawierzchnie drogowg w suchym wykopie. Czes¢ Scianek

po wykonaniu nawierzchni stanowi¢ bedzie mur oporowy, fragmenty zanurzone w wodzie
bedg odciete przy dnie.

7.2. Pomost plywajacy/ bez zmian/

Zaprojektowano pomost ptywajacy o tacznych wymiarach w rzucie 2x12m

Dane ogdline obiektu

Powierzchnia zabudowy 24.0 m?

Pomost o konstrukgji stalowej na ptywakach ze spienionego polistyrenu, poktad z desek
sosnowych impregnowanych ci$nieniowo. Pomost wykonany w dwéch segmentach kazdy o
wymiarach w rzucie 2.0mx6.0m. Kotwienie pomostu zapewniajg 6 stalowych pali
kotwicznych wkrecanych o $rednicy 60.3 mm.

Przy pomoscie zaprojektowano media punkt, jako element prefabrykowany w dostawie
producenta pomostu
7.3. Trap cumowniczy /element nowy/

Od strony zachodniej bezposrednio przy slipie zlokalizowano trap df.4m i szer.1.0m.

Dane ogdine obiektu

Powierzchnia zabudowy 4.0 m?

Bedzie on stuzyt do przygotowania todzi do wciggnigecia na wozek transportowy lub do
tymczasowego cumowania todzi po opuszczeniu na wode.

Trap o wymiarach 1.0x4.0m oparty rolkami na brzegu i mocowany zawiasowo do belki
miedzy dwoma palami wkrecanymi w dno rzeki. Dodatkowo po obu stronach trapu
przewidziano odboje drewniane na 2. poziomach o df.3m koncami mocowane do 2.
kolejnych pali wkrecanych. o Srednicy 60.3 mm.

7.4. Kontener socjalny/ bez zmian/

Zaprojektowano zaplecze socjalne przystani w na bazie 2. modutéw kontenerowych: 1C+1D
o wymiarach w rzucie odpowiednio: 2.43x6.00m i 2.43x3.00m i wysokosci 2.80 m.

Kontenery zaplecza socjalnego przewidziano do uzytkowania w sezonie turystycznym tj. od
wiosny do jesieni.

Dane ogolne obiektu

Powierzchnia zabudowy 21.87 m?
Kubatura 61.24m’

7.5. Droga dojazdowa i dojscia / zmiana/

W ramach przedsiewziecia przewidziano budowe fragmentu nowego ciggu pieszo- jezdnego
z asfaltobetonu w nawigzaniu do opracowywanego rownolegle projektu bulwaroéw. Cigg o
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Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna
szerokosci 5.50m i dtugosci 29.58 m. Przebieg wzdtuz istniejgcej Wiaty rekreacyjnej i
projektowanego kontenera socjalnego.

By umozliwi¢ wygodny najazd do slipu- pochylni w/w cigg pieszo- jezdny przedtuzono o
ok.21 m i potgczono z nawierzchnig slipu jako nawierzchnie z ptyt azurowych
wielootworowych typu YOMB, przy czym odcinki proste utwardzone pasami szerokosci 1.0m
a tuk je tgczacy utwardzony w catosci.

Opaski i chodniki zaprojektowano z kostki betonowej drobnowymiarowe;.
Spadki od pom. socjalnych min.0.5%. Odwodnienie odbywac sie bedzie przez sptyw waéd
opadowych po terenie.

Zestawienie powierzchni

- projektowany cigg pieszo- jezdny 163.24 m?
- projektowana terenowa droga dojazdowa

/ pow. utwardzenia z ptyt azurowych/ 154.00/126.18/ m’
- proj. chodniki, opaski 28.83 m?
OGOLEM powierzchnia utwardzen 318,25 m’

7.6. Mikroniwelacja bez zmian/

Miejsca po robotach budowlanych, wycieciach dzikich krzewow i lokalnych obnizer/
wzniesien zaktada sie mikroniwelacje +/-200mm. Czes¢ slipu-pochylni bez muru oporowego
nalezy uksztattowac karpami o wys. ok. 0.5m. Pas pieszo- jezdny od strony rzeki uformowac

tak, by tagodnie przechodzit w teren zielony.

8. ZIELEN | UKSZTALTOWANIE TERENU / BEZ ZMIAN/

Zachodzi koniecznos¢ wyciecia 3 drzew w tym 2. topoli w bezposredniej bliskosci brzegu
/pozwolenia po stronie Inwestora/.

Nie planuje sie nowych nasadzen.

Teren po pracach budowlanych nalezy wyréwnaé, uprzednio zebrang ziemie urodzajna
rozscieli¢ warstwa o gr. 20cm a reszte rozplantowac po przylegtym terenie zielonym, zatozy¢
trawnik.

9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY / BEZ ZMIAN/

Nalezy zamontowac 2 stalowe stojaki na kajaki bedgce w posiadaniu Inwestora.
Przewidziano montaz blatéw drewnianych na przycietych do wys. ok.0.70m pni topoli oraz
4. szt. tawek tukowych betonowych wokot tak przygotowanych stotéw. Dodatkowe 3 szt tego
typu tawek przy miejscu na ognisko / wykonane z kostki granitowej/.

Teren wyposazy¢ w 4 smietniki $rednicy 0.50 mm zelbetowe prefabrykowane z wsadem ze

stali nierdzewnej. Ich lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem.

Marzec 2021 r. 6



Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna

Teren oswietlony, zlokalizowano 4. oprawy o$wietleniowe LED na stupkach parkowych.

W bezposrednim sasiedztwie pomostu zaprojektowano media punkt- demontowalny stupek z
punktem czerpalnym wody i doprowadzeniem en. elektryczne;.

10. ZAOPATRZENIE W WODE / BEZ ZMIAN/

Z sieci wodociggowej biegnacej na terenie dziatki. Przytacze wg opracowania branzy
sanitarnej projektu pierwotnego.

11. ODPROWADZENIE SCIEKOW / BEZ ZMIAN/

Odprowadzenie $ciekow do istniejgcej kanalizacji wg opracowania branzy sanitarnej projektu
pierwotnego.

12. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH / BEZ ZMIAN/

Odprowadzenie wod opadowych z dachu nowoprojektowanego obiektu po terenie.

13. ZASILANIE ENERGETYCZNE / BEZ ZMIAN/
Zasilanie w energie elektryczng z zaprojektowanego wczesniej przytacza energetycznego

/ trwa jego realizacja/ wg opracowania br. elektrycznej projektu pierwotnego.

14. OGRZEWANIE / BEZ ZMIAN/
Kontenery socjalne ogrzewane elektrycznie wg opracowania br. elektrycznej w dostawie

konteneréow

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ / BEZ ZMIAN/

1) Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia budynku wg opisu niniejszego projektu. Wysoko$¢ budynku —1

kondygnacji nadziemnych, budynek N

2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych
Odlegtosc¢ od najblizszego budynku na dziatce wynosi ok. 5.5 m.

3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Nie dotyczy
4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Wg obecnie obowigzujacych przepiséw dla czesci obiektow kwalifikowanych do

kategorii zagrozenia ludzi— nie wlicza sie zagrozenia ogniowego.

5) Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zaliczono do kategorii ZLIII

6) Ocena zagrozenia wybuchem — nie ma zagrozenia wybuchem

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe
Pom. socjalne stanowig jedng strefe pozarowg
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Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Zgodnie z §213 Dz.U.02.75.690 wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej
budynkow nie dotyczag przedmiotowego budynku (rekreacyjny o kubaturze
<=1500m?).

9) Warunki ewakuaciji, osSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe
Wyijsécia budynku o szer.0.90m na otwarta przestrzen spetnia wymogi ewakuacji

10) Odpornos¢ ogniowa elementéw obiektu
Wszystkie elementy konteneréw socjalnych powinny spetnia¢ wymagania materiatu
nierozprzestrzeniajgcego ognia.

11)Dobér urzgdzen przeciwpozarowych
Obiekty, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej, nie wymagajg
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego sytemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych

12) Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy - 2 gasnice proszkowe ABC o
masie 4kg.

13)Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Najblizszy hydrant /na terenie dziatki 178/ w odlegtosci <150 m spetnia warunki
ochrony przeciwpozarowej.

14)Drogi pozarowe
Projektowana droga zapewnia dojazd pozarowy.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU / BEZ ZMIAN/
Obszar oddziatywania obiektu okreslono uwzgledniajgc zapisy Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek Inwestora lub uzyczonych
(dz. nr178,174-1). Projektowany zespdt turystyczny nie spowoduje zagrozenia dla
Srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie
spowoduje zacienienia dziatek sasiednich. Obiekty wraz z urzadzeniami nie beda emitowaty
szkodliwych pytow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody badz gleby.
Projektowana inwestycja nie ogranicza takze nikomu dostepu do wody, kanalizacji, czy tez

energii elektryczne;j.

17. ALTERNATYWNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII / BEZ ZMIAN/

Przeanalizowano wykorzystanie energii stonecznej i wiatru - en. elektryczna.

Marzec 2021 r. 8



Aneks do projektu zagospodarowania terenu dla przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1

Projekt budowlany- br. architektoniczna

W tym konkretnym przypadku, obiekt sezonowo czynny od wiosny do jesieni, nie ma
argumentéw ekonomicznych przemawiajgcych za zastosowaniem odnawialnych zrodet

energii.

18. INFORMACJE DODATKOWE / BEZ ZMIAN/

18.1  Planowane przedsiewziecie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

18.2 Teren, na ktérym projektowana jest rozbudowa nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

18.3 Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i tym
samym nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke i teren zamierzenia
budowlanego.

18.4 Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie w wykazie ujetym w rozporzadzeniu
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko.

18.5 Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach tzw.
,nhaturowych”.

18.6 Teren planowanej inwestycji- w rejonie ulicy Btonie dziatki nr178 i 174-1 jest
objety planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Wielenia
ogtoszonym w Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr193 z 11.12.2006r.(uchwata nr
346/XLIV/06 RM w Wieleniu z dnia 25.10.2006r.)

19. UWAGI KONCOWE

Z uwagi na réwnolegle prowadzone prace projektowe nad Bulwarami w doborze elementéw
majacych wptyw na estetyke i spdjnosc rozwigzan tj. rodzaj i kolorystyke tawek, lamp
os$wietleniowych, nawierzchni z kostki betonowej i asfaltobetonu itp. , nalezy kierowac sie

rozwigzaniami zawartymi w opracowaniu wiodgcym- w projekcie Bulwarow.

Opracowata:

mgr inz. arch. lwona Maciejewicz- Wojtkiewicz

Marzec 2021 r. 9
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP.7342/1894 /94,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0310.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0310-7EFA-BFE5-FY26-AA49

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



