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Projekt budowlany przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1
operat wodnoprawny - br. hydrotechniczna

1.  WSTEP

1.1  Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi operat wodnoprawny. Obejmuje swoim zakresem opracowanie branzy
hydrotechnicznej dotyczace okreslenia podstaw prawnych i warunkéw technicznych
wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa pomostu ptywajgcego, slipu i
pozostatych elementéw zagospodarowania w ramach projektu: »Przystan wodna tazienki

w Wieleniu” w m, Wielen, gmina Wielen, woj. wielkopolskie.

1.2  Forma opracowania

Opracowanie skfada sig z czesci opisowej i rysunkowej, zawartych w jednej teczce.

1.3  Celi zakres opracowania

Niniejszy operat jest sktadnikiem dokumentacji, ktéra ma na celu uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych tj. pomostu ptywajgcego i slipu oraz na
wznoszenie obiektow budowlanych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig

/ kontenerowe zaplecze socjalne, wiata rekreacyjna wraz ciggiem pieszo- jezdnym, drogg

terenows i elementami matej architektury/

1.4  Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow:

[1] Umowa nr101 T1.272.50.2017 zawarta w dniu 09.08.2017 r. pomiedzy Gming
Wielen reprezentowang przez Burmistrza Wielenia a firmg Nauka Jezykow
Obcych i Projektowanie reprezentowang przez Joanne Sikore na opracowanie
projektu budowlanego ,,Przystan wodna tazienki w Wieleniu” na dz. Nr 178 i
174-1 w m. Wielen, gm. Wielen

[2] Mapa terenu w skali 1:500

[3] Ustalenia z Inwestorem

[4] Wizje lokalne, informacje i ustalenia robocze z Zamawiajgcym,

[5] Przepisy prawne, normy branzowe, dane literaturowe i katalogowe i
doswiadczenia wiasne.

[6] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 15686.)

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62,

poz. 628 z p6z. zm.)
[8] Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).

|F'S]
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Projekt budowlany przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1
operat wodnoprawny - br. hydrotechniczna

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896).

[10]  Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 sierpnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.
1008).

13 Inwestor

Inwestorem przedsiewzigcia jest:

Gmina Wielen
ul. Kosciuszki 34
64-730 Wielen

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowane elementy zlokalizowane sg w catoéci jest w m. Wielen, na dziatce nr 178 i
174-1

Powierzchnia terenu wynosi 1,20 ha.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

3.1 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem korzystania z wod oraz budowa i eksploatacja nowego pomostu na rzece Noteé w
Wieleniu oraz budowa slipu pochylni dla matych todzi motorowych.
Poza tym zakres przedsiewzigcia obejmuje nastepujgce elementy:

- kontenerowe zaplecze socjalne,

- cigg pieszo-jezdny,

- terenowg droge dojazdowsg do slipu

- elementy matej architektury tj. tawki, stoty, ognisko

- siec elektryczng i wodno- kanalizacyjng

- makroniwelacjg terenu przysztej przystani

Cata inwestycja ma stuzy¢ celom rekreacyjnym i turystycznym

3.2 Rodzaj urzadzer pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Urzadzenia pomiarowe nie s3 wymagane dla obiektow stanowigcych przedmiot
niniejszego opracowania. Rzeka Note¢ jest drogg wodng kategorii 11

Ustawianie znakow zeglugowych nie jest wymagane.
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Projekt budowlany przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1
operat wodnoprawny - br. hydrotechniczna

3.3  Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziafywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli

Pomost, slip, ciag pieszo -jezdny zlokalizowany bedzie na dziatce 174-1 obrebu 0001 Wielen
— stanowigce wiasnos¢ Skarbu Panstwa, w administracji Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz

Kontenerowe zaplecze socjalne zlokalizowane bedzie na dziatce 178 stanowiace wiasnosé

Gminy Wielen w uzytkowaniu spétki komunalnej ,Note¢” ul. Blonie 29 64-730 Wielen.

3.4  Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Do obowigzkow ubiegajgcego sie o wydanie oceny wodnoprawnej

wnioskuje sie:

1. Wykonanie nowego pomostu i pali mocyjgcych

2. Zapewnienie przez ubiegajacego sig o pozwolenie wodnoprawne dostepu

do brzegu, zgodnie z przepisami Prawa Wodnego

3. Utrzymywanie pomostu i pali w dobrym stanie technicznym.

4. Zgtoszenie rozpoczegcia i zakonczenia prac na jeziorze do Regionalnego

Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

5. Ponoszenie skutkow wszelkich szkdd powstatych w zwigzku

z wykonywaniem nadanego prawa

6. Wypetnienie innych obowigzkéow okreslonych przez RZGW Bydgoszcz oraz

organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne.

4. Opis urzadzen wodnych, w tym pofozenie za pomoca wspéirzednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujace te

urzadzenia i warunki ich wykonania

4.1  Wykonanie slipu

Os projektowanego slipu znajdzie sie na wspétrzednych geograficznych :
- A-N52° 53' 52.98", E16° 10' 11.03",

— B- N52° 53' 53.48", E16° 10' 11.17".

Zaprojektowano pochylnig do wodowania matych todzi motorowych. Ze wzgledu na trudnoséci
wykonawcze przyjeto nawierzchnig z drogowych prefabrykowanych ptyt zelbetowych o wym.
w rzucie: 1.0/3.00 m i wysokosci 150mm. Diugos¢ wiw nawierzchni -15m.

Dane ogdlne obiektu

Powierzchnia zabudowy 58.71 m?
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Projekt budowlany przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1
operat wodnoprawny - br. hydrotechniczna

Na potrzeby realizacji nalezy zabi¢ $cianki szczelne zimnogiete / np. PAL 3030/, tak by
mozliwa byta wymiana gruntu pod nawierzchnig drogowg w suchym wykopie. Przyjeto
catkowitg dtugo$¢ scianki 2x11.5m+3.40m= 26.4m o wys. maksymalnej 4.5m.

W celu zabezpieczenia $cianek na etapie wykonawstwa zaprojektowano stalowg rame
rozporowg z ksztattownikow walcowanych IPE200 i IPE140. Po cze$ciowym odpompowaniu
wody nalezy rame spawac do grodzi¢ na poziomie 31.40 m n p.m.

Po catkowitym wypompowaniu wody nalezy wybrac grunt na gteboko$é -0.35 m ponizej
projektowanego poziomu pochylni i utozy¢ warstwe podsypki z piasku $redniego o grubosci
200mm na geowtokninie.

W kolejnym etapie nalezy odcigé pod wodg zbgdne czeéci $cianki szczelnej przy dnie a
nastgpnie zatozy¢ ceownik ochronny z ksztattownika walcowanego CE160 na ptask i spawaé
go do bocznych Scianek.

Elementy oczepu powyzej poz. wody malowane w kolorze zbttym.
Catosc¢ elementdw stalowych zabezpieczona antykorozyjne w kolorze czarnym.

4.2 Wykonanie pomostu plywajgcego

Os projektowanego pomostu ptywajgcego znajdzie sie na wspotrzednych geograficznych :
- C- N52° 53' 53.4", E16° 10' 11.39",

Zaprojektowano pomost ptywajacy o tgcznych wymiarach w rzucie 2x12m

Dane ogdine obiektu

Powierzchnia zabudowy 24.0 m?

Pomost o konstrukcji stalowej na ptywakach ze spienionego polistyrenu, poktad z desek
sosnowych impregnowanych cisnieniowo. Pomost wykonany w dwéch segmentach kazdy o
wymiarach w rzucie 2.0mx6.0m.

Wyposazenie pomostu w knagi cumownicze szt.6 i drabinke stalows.

Na pomost prowadzi trap dt. 4m i szerokosci 1.20 z barierka.

Elementy stalowe wyposazenia zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Kotwienie pomostu zapewniajg 6 stalowych pali kotwicznych wkrecanych o $rednicy

60.3 mm.

Uwaga:

Pomost przed sezonem zimowym kazdorazowo demontowany i wyciggany slipem na brzeg.

Uwaga dotyczy rowniez pali kotwicznych.

5. Pozostate elementy zagospodarowania na obszarach szczegoélnego zagrozenia

powodzig

57 Utwardzenia nawierzchni

W ramach przedsigwzigcia przewidziano budowe fragmentu nowego ciggu pieszo- jezdnego

w nawigzaniu do opracowywanego rownolegle projektu bulwaréw. Ciag o szerokosci 5.50m i
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Projekt budowlany przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wieleri dziatka nr 178, 174-1
operat wodnoprawny - br. hydrotechniczna

dtugosci 29.58 m. Przebieg wzdtuz istniejgcej wiaty rekreacyjnej i projektowanego kontenera
socjalnego.

By umozliwi¢ wygodny najazd do slipu- pochylni w/w ciag pieszo- jezdny przedtuzono o
ok.21 m i potagczono z nawierzchnig slipu jako nawierzchnie z ptyt azurowych
wielootworowych typu YOMB.

Opaski i chodniki zaprojektowano z kostki betonowej drobnowymiarowe;.

Zestawienie powierzchni

- projektowany ciag pieszo- jezdny 163.24 m?
- projektowane utwardzenie z ptyt azurowych 84.47 m?
- proj. chodniki, opaski 28.83 m?
OGOLEM powierzchnia utwardzen 276.54 m?

5.2  Mikroniwelacja

Miejsca po robotach budowlanych, wycieciach dzikich krzewow i lokalnych obnizen/
wzniesien zakfada sie mikroniwelacje +/-200mm. Cze$é slipu-pochyini bez muru oporowego
nalezy uksztattowac karpami o wys. ok. 0.5m. Pas pieszo- jezdny od strony rzeki uformowacé

tak, by tagodnie przechodzit w teren zielony.

5.3 Roboty rozbiorkowe
Nalezy rozebra¢ ptot z prefabrykatow zelbetowych w narozniku pétnocno- zachodnim o

dtugosci tagcznej ok. 27.5mb.

5.4  Zielen i uksztattowanie terenu

Zachodzi konieczno$¢ wycigcia 3 drzew w tym 2. topoli w bezposredniej bliskoéci brzegu.
Nie planuje sie nowych nasadzen.

Teren po pracach budowlanych nalezy wyréwna¢, uprzednio zebrang ziemie urodzajng
rozscieli¢ warstwg o gr. 20cm a reszte rozplantowac po przylegtym terenie zielonym, zatozyé

trawnik.

5.5  Kontener socjalny

Zaprojektowano zaplecze sacjalne przystani w na bazie 2. modutéw kontenerowych: 1C+1D
0 wymiarach w rzucie odpowiednio: 2.43x6.00m i 2.43x3.00m i wysokosci 2.80 m.
Kontenery zaplecza socjalnego przewidziano do uzytkowania w sezonie turystycznym tj. od
wiosny do jesieni. Usytuowanie kontenerow na istniejgcym fundamencie po hali
magazynowej na dziatce Inwestora / dz. nr178/ powyzej poziomu wody stuletnigj-

tj. 33.79 m n.p.m.
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Projekt budowlany przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1
operat wodnoprawny - br. hydrotechniczna

5.6 Wiata rekreacyjna

Na w/w dziatce nr178 zlokalizowano réwniez wiate rekreacyjna o konstrukcji drewniane;.
o wymiarach w rzucie 6.09x10.09m dwuspadowg o kacie pochylenia potaci 250.
Rozstaw stupéw co 1.90 m.

Pokrycie dachowe z papodachéwki na petnym deskowaniu gr.25mm

Rzedna posadzki na wys. 33.62 m n p.m.

6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno prawnym-stany poziomu
wod

W zwigzku z tym, Ze rzeka Note¢ jest regulowana poziom eksploatacyjny w. miejscu

lokalizacji urzgdzen wynosi 31.70m n.p.m.

Poziom wody stuletniej ksztattuje sie na rzednej 33.79 m n.p.m.

Stany (1984-2005) i przeplywy charakterystyczne (1970-2005) na wybranych posterunkach
wodowskazowych Noteci i Gwdy (dane RZGW Poznan)

Stonpehuakienisiiege Przeplywy charakterystyczne [mj/s]

[cm]
Posterunek
H H
& ED H max SSQ SNQ SWQ NNQ WWQ odch. st
Krzyz 128 11 323 55,2 328 863 N2 13848 238
7. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego pozwoleniem
Wodnoprawnym
Nie dotyczy.
8. Ustalenia wynikajgce z:

8.1 planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkow korzystania z

wod regionu wodnego

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229 z pozn. zmianami), jednostkami powotanymi do bilansowania zasobéw wodnych sg
Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie, ktérych wykonywane sg bilanse
wodno-gospodarcze poszczegdlnych zlewni kraju. W mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie przebiegu granic obszarow dorzeczy, utworzenia
regionalnych zarzgdéw podziemnych do wtasciwych obszaréw dorzeczy, utworzenia
regionalnych zarzgdow gospodarki wodnej oraz podziatu obszaréw dorzeczy na regiony
wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953), dokonano podziatu Polski na regiony wodne. Teren, w
ktorym zlokalizowana jest inwestycja, znajduje sig na terenie regionu wodnego Warty.
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Projekt budowlany przystani wodnej tazienki w WIELENIU
64-730 Wielen dziatka nr 178, 174-1
operat wodnoprawny - br. hydrotechniczna

8.2  wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Wykonanie urzadzen wodnych, objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
nie utrudni ochrony przed powodzig ani nie zwigkszy ryzyka powodziowego.

8.3  wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Projektowana dziatalno$¢ nie bedzie zagrazata prowadzeniu dziatan majacych na celu
przeciwdziatanie suszy.

8.4 programu ochrony wod morskich

Nie dotyczy.

8.5  krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Planowana inwestycja bedzie generowac znikomg ilo$¢ $ciekow komunalnych
odprowadzanych do istniejgcej przepompowni kanalizacji sanitarnej /potozonej powyzej
rzednej wody stuletniej / a dalej do oczyszczalni $ciekéw i tym samym nie zmieni sytuacii
wod powierzchniowych i podziemnych.

8.6  planu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegélnym znaczeniu
transportowym

Choc¢ w/w plan jest w trakcie opracowania, mozna stwierdzi¢ ze projektowana inwestycja nie
bedzie go ograniczac.

9. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegolnosci na stan tych w wod i realizacje celéw
srodowiskowych dla nich okreslonych

Przy budowie nie beda stosowane technologie z uzyciem $rodkéw chemicznych,

ktoére mogtyby w fazie realizacji bgdz uzytkowania uwalniaé do wod sktadniki

mogace pogorszy¢ ich stan

Projektowane nowe urzadzenia wodne nie bedg miaty rowniez wptywu na

wskazniki zawarto$ci chlorofilu ,a", okrzemkowego 10 i makrofitowy indeks

rzeczny, nie bedg miaty rowniez wptywu na temperature wody i poziom

zawiesin.

Wykonanie pomostu i slipu nie bedzie miato wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Korzystanie z wod rzeki Note¢ nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na stosunki wodne w
akwenie.

10. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub
uszkodzenia urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania

Zz wod i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Projektowane urzadzenia nie wymagajg rozruchu.
W przypadku awarii kazdego z urzadzen wodnych, wiasciciel obiektu
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zobowigzany bedzie do niezwtocznego jej usuniecia. Wtasciciel obiektu

0 wystagpieniu awarii powinien niezwtocznie powiadomic zarzadzajgcego
wodami rzeki Note¢ oraz organ wydajgcy ocene wodnoprawng.

Szczegotowe warunki korzystania z gruntu pokrytego wodami rzeki Noteé
zostang okreslone w umowie uzytkowania zawartej pomiedzy ubiegajgcym sie
0 ocene wodnoprawng i zarzgdzajgcego wodami rzeki Notec

11. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujgcych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

W obrgbie projektowanej inwestycji nie ma obiektow objetych prawem ochrony
przyrody. W rejonie inwestycji i w strefie jej potencjalnego oddziatywania nie
wystepuja wyznaczone Obszary Natura 2000, jak rowniez nie wystepujg
potencjalne Obszary Natura 2000.

Opracowala:

mgr inz. Dorota Lechnik
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