PROJEKT REMONTU WIEZY STRAZACKIEJ PRZY OSP W SZCZUCZYNIE

Przedmiar robét

Opis rob6t B llo$¢ robét

Dziat nr 1. Roboty budowlane zewnetrzne
|

Dziat nr 1.1. Roboty rozbiorkowe

1. KNR 4-01 0519-06

Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

Jednostka: m2 18,9000
2. KNR 4-01 0212-01

Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 em

Jednostka: m3 0,1400
021209-02060601440

3. KNR 4-01 0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajagej sig do uzytku

Jednostka: m2 27,7200
parapety19190000
dach 18%0,3 5,4000
gzymsy 16,6*0,2 3,3200
4. KNR 4-04 0804-0400

Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych. Balustrady w poziomie IV kondygnacji

Jednostka: 1 m 41,0000
balustradawewnetrznaZSOO280000

balustrada na dachu 13,00 13,0000

5. KNR 4-04 0815-0400

Transport reczny pocigtych elementéw konstrukci stalowej. Opuszczenie z poziomu V kondygnacji

Jednostka: 100 kg 3,4000
" e 40,0000 |
6. KNR 4-04 0806-0100

Przecinanie poprzeczne pitka reczng stalowych ceownikow normainych o wysokosci 80mm

Jednostka: 1 szt 45,0000

7. KNR 4-04 0803-0400

Rozebranie konstrukcji $wietlikéw dachowych z elementéw stalowych. Swietliki dachowenad IV kondygnacjg.

Jednostka: 1 m2 0,3600
LwylazdachowleSOB """"""""""""" R




Opis robét llo$¢ robét

8. KNR 4-01 0354-05

Wykucie z muru oécieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Jednostka: m2 23,7100
042252100000
03 1x3,05*2

05i06 2*1,53*2,05 68,2730
01 - |7*06%0,85 3,5700
02 3*0,6*1,1 1,9800
D1 0,9*2,1 1,8900
9. KNR 4-01 0349-02 =
Rozebranie $cian filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Jednostka: m3 0,4000
10. Kalkulacja wiasna rozbiorka elementow stalow

rozbiérka elementow stalowych , anten,

Jednostka: 3,0000
Dziat nr 1.2. Sciany , schody - konstrukcja

11. KNR 4-01 0203-05

Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego

Jednostka: m3 0,5000
12. KNR 2-02 0107-01

Sciany budynkéw 1-kondyg.z bloczkéw z betonu komérkowego o wysokosci do 4,5 m gr.24cm

Jednostka: 1 m2 , 1,2600
podwyfazdachowy'03122+0309212600
13. KNR 2-02 0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowane

Jednostka: t 0,0200
Dziat nr 1.3. Konstrukcja i pokrycie dachu wraz z dociepleniem

14 KNR 2-02 1110-0100

Podioga z desek kompozytowej na legarach o grubosci 19-25 mm

Jednostka: 1 m2 9,5000
|podestnadachu'95095000|




B Opis robdt N llo$¢ robdt
15. KNR 2-02 1101-0200
Podktady betonowe na stropie
Jednostka: 1 m3 1,5100
16. KNR 2-02 0609-0100
Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na lepiku
Jednostka: 1 m2 18,9000
17. KNR 2-02 0608-0100
1zolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na goraco
Jednostka: 1 m2 18,9000
18. KNR 2-02 0602-0100
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
Jednostka: 1 m2 18,9000
19. KNR 2-02 0602-0200
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno. Powloki z emulsji asfaitowej -
kazda nastepna warstwa
Jednostka: 1 m2 18,9000
20. NNRNKB 202 0541-01
(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm
Jednostka: m2 11,6100
gzyms | 0,25*18,58 ‘ 4,1450
21. KNR 2-02 1209-0100 '
Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym
Jednostka: 1 m 20,1000
[balustrada zewnetrzna |24 T T 000 |
22. Kalkulacja wiasnhakonstrukcja maszt anteny al
konstrukcja maszt anteny alarmowe;j
Jednostka: 1,0000
Dziat nr 1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
23. Kalkulacja wiasna rozbiorka elementow stalow
schody strychowe 3,5m szer 90cm
Jednostka: 1,0000




Opis rob6t

24. KNR 0-19 1024-06 analogia
wylaz dachowy 120x90

Jednostka: m2 1,0800
25. KNNR 7 0701-05

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni ponad 2,0m2

Jednostka: 1 m2 21,8200
o4|2252‘1ooooo
03 1x3,05%2

0506 2*1,53*2,05 6,2730
01 7*0,6%0,85 ‘ 3,5700
02 [3*0,6,1 1,9800
26. Kalkulacja wtasna

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone

1,0000

Dziat nr 1.5. Elewacja

27. KNR 0-17 2609-01

Przyklejenie plyt styropianowych do $cian

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka - mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych.

llo§é robét

Jednostka: 1 m2 204,2900
Styroplangr10cm|196001960000

cokét | 16,58*0,5 . 8,2900

28. KNR 0-17 2609-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka - mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych.

Przyklejenie piyt styropianowych do osciezy

Jednostka: 1 m2 10,9800
styroplangrzcm'4392025109800

29. KNR 0-17 2609-06 '

Wyréwnanie $cian poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach

Jednostka: m2 195,1700

30. KNR 0-17 2609-07

Wyrdwnanie osciezy poprzez przyklejenie jednej warstwy siatki na

Jednostka: m2 10,9800/
oécelzaoklenne|4392025109800

31. KNR 0-17 2609-08

ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym

Jednostka: m 66,8800

Narozniki wiezy | 3*4,32+1*10 I _J_ 22,9600 |



Opis rob6t llo&¢ robét .

32. KNR 0-23 0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - nalozenie podkladowej masy tynkarskiej
Jednostka: m2 195,1700

Sciany | 195,17 195,1700

33. KNR 0-23 0932-02 analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikanowego barwionego w masie gr. 3 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
Jednostka: m2 3.3200

| 16,580,2 3,3160

34. KNR 0-23 0932-04 analogia

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego w masie gr. 3 mm wykonana recznie na

uprzednio przygotowanym podiozu - o4cieza o szer. do 30 cm

Jednostka: m2 10,9800

_oécieia okienne | 43,92%0,25 _ J_ ﬂoo
35. NNRNKB 202 0541-01

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - parapety

Jednostka: m2 6,1200

36. KNR 2-02 1604-0200
Rusztowania zewngtrzne rurowe. Wysoko$é rusztowania do 15 m
Jednostka: 1 m2 234,0000

Dziat nr 2. roboty budowlane wewnetrzne

Dziat nr 2.1. roboty rozbiérkowe

37. KNR 4-01 0212-01
Skucie elementéw konstrukeiji betonowych niezbrojonych o grub.do 5 cm - schody i nieréwnosci
Jednostka: m3 2,0200

38. KNR 4-01 0701-02 analogia

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - odbicie
miejscowe - przyjeto 25% tynku do skucia
Jednostka: m2 63,0000

0.25'252 | 63,0000

39. KNR 4-01 0701-08 analogia
Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o
pow.odbicia do 5 m2 - odbicie miejscowe - przyjeto 25% do skucia
Jednostka: m2 8,7700




L Opis robét | llos¢ robot —J
[ 40. KNR 4-01 0108-11 analogia '

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

Jednostka: m3 4,1300
41. KNR 4-01 0108-12 analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

Jednostka: m3 4,1300
Dziat nr 3. Posadzki

42. KNR 2-02 1102-03

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmiang grub.o 10mm

Jednostka: m2 51,0000
43. KNR 2-02 1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa,

Jednostka: m2 51,0000
44. KNR 2-02 1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej metoda zwykig,

Jednostka: m2 51,0000

Dziat nr 4. Wykoriczenie wnetrz

45. KNR 4-01 0712-05

Uzup.tynkow zwyk.wew.kat.1ll z zapr.cem.-wap.na scianach,pilastrach na podt.drew.osiatkowanym (do 2m2 w 1 miej.) -

przyjeto wg odbicia

Jednostka: m2 63,0000

46. KNR 4-01 0712-11

Uzup.tynkéw zwyk.wew.kat.!ll z zapr.cem.-wap.na strop.,biegach,spocznikach na podi.drew.osiatkowanym (do 2m2 w 1
miej.) - przyjeto wg odbicia

47. NNRNKB 202 0837-04
(z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
Jednostka: m2 7,6000




Opis robét | lloé robdt ]

48. KNR 2-02 1120-01

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na Klej - z przecinaniem plytek. Cokoliki z plytek o wym.20x20 cm - cokolik 10
cm -przygotowanie podtoza

Jednostka: 1 m 47,0000
47 47,0000

49. KNR 2-02 1120-02

Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przecinaniem plytek. Cokoliki z plytek 0 wym.20x20 cm - cokolik 10
cm - metoda uktadania zwykta [
Jednostka: 1 m 47,0000

50. KNR 2-02 1121-05
Oktadziny schodow z plytek na klej uktadanych metodg kombinowang o wym.30x30 cm
Jednostka: 1 m2 50,2000

| 40,04+10,16 | 50,2000

51. KNR-W 2-02 2011-02

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z
tynku

Jednostka: m2 251,0000

52. KNR-W 2-02 2011-04

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z

tynku

Jednostka: m2 45,1800
|2o77+1061+104+34|451soo

53. KNR 4-01 0722-02 analogia

Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych cem.-wap. kat. Il

Jednostka: m2 296,1800

54. KNR 2-02 1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

Jednostka: m2 296,1800

55. KNR 2-02 2103-0200

Podokienniki, pétki, lady i nakrywy. Elementy grubosci 4cm i szerokosci do 30 cm. z piaskowca lub wapienia migkkiego

Jednostka: 1 m 18,6000
——————— — ———




