Notatka

spisana w dniu 18 lipca 2023 r. w sprawie zmiany zatozefi wyjéciowych dla projektowane;j
rozbudowy stacji wodociggowej w Maciejowie

W zwigzku z pismami z dnia 22 czerwea 2023 1. 1 06 lipca 2023 r. Gminnego Zakladu
Komunalnego z siedzibg w Dabrowce Wielkiej skierowanym do wykonawey dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, tj. Jana Kozlowskiego i Bartlomisja
Koztowskiego, prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag: KOMA Zaklad
Projektowania i Realizacji Inwestycji s. ¢. Jan Koztowski, Barttomiej Koztowski z siedzibg 91-

455 £.6d% ul. Zurawia 3/5,

L

L.

Podjeto nastepujgce ustalenia:

Projektowang wydajno$¢ ujgeia w ujeciu dobowym ustala sie w nastepujacy sposéb:

Q $r. d. = 1032 m3/d (wg danych z czerwca 2023 z pisma GZK)

Nd=1.3 (wspétezynnik nieréwnomiernosci dobowe;)

Omax. d =1032x 1,3= 1342 m3/d

Dla przyjetej pracy pompy gichbinowej w ciagu doby — 19 godzinach ilo§¢ wody
pobieranej z ujgcia i uzdatnianej wyniesie q ujecia= 1342/19=71 m3/h.

W studniach S2 i S3 dobiera sig pompy glebinowe GCA 7.03 o parametrach H= 55 m,
Q=72 m3/h, moc 22 kW , praca naprzemienna pomp w studniach.

Dokonuje si¢ zmian w uktadzie uzdatniania poprzez zwigkszenie ilodci filtréw z 2 szt fi
1, mna3sztfil,6 m. ’

W istniejgcej kubaturze budynku po wyburzeniu Scianek dziatowych mozna zmiescié 3
filtry £i 1,6 m o powierzchni 2 m2 kazdy, co daje sumaryczna powierzchnig filtracji — 3
X2m2, '

Dla zalecanej wg analizy technologicznej predkodei filtracji 12 m/h dopuszczalna ilosé
wody do uzdatnienia na projektewanym uktadzie to 72 m3/h. Zatem wydajnosé pobierana
przez pompy z ujecia 71 m3/h jest odpowiednia dla przyjetych parametrow
technologicznych i 3 filtréw fi 1,6 m.

Nowa lokalizacja urzgdzefi do uzdatniania wigze sie z wyburzeniem $cianki dzialowej
pomieszezeniu pomocniczym i zamontowaniem wrét na elewacji potudniowej
istnigjgcego budynku SUW. '

Zaproponowane zmiany zawarte zostaly w Projekcie zagospodarowania — rysunek
zamienny oraz Rzucie przyziemia - rysunek zamienny w zalgczeniu.

Ze wzglgdu na zwigkszente wydajnosci pomp glebinowych istnieje konieczno$¢ zmiany
mocy umownej z PGE Dystrybucja na 62 kW (obecnie 39 kW), ‘

Ww. dziatania spowodujg koniecznoéé zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak:
WA.ZUZ.5.421.2.176.2018 MP z dnia 11.07.2023 1. na ponizsze ilogci:

Q max h=0,0314 m3/s= 113 m3/h

Qér.d.=1.032 m3/d

Q dop. r. =376.680 m3/rok.
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II. Postanowienia i ustalenia uzgodnili i zaakceptowali — uczestnicy spotkania.
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1I1. Rozdzielnik.

Protokoét ze spotkania otrzymuje kazda ze stron obecnych.
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