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tel/fax 42 717 80 76 tel/fax 42 717 82 53
pogotowie wod-kan 691 722 426 e-mail biuro@gzkdabrowka.pl

Dabréwka Wielka, dnia 06.07.2023 r.

KOMA
Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c
ul. Zurawia 3/5
91 — 455 6dz

L.dz. M WK 107/2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2023 r. znak: 2998/23 dotyczace ,rozbudowy
stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody” informujemy, ze zgodnie
z Panstwa pismem z dnia 04.04.2017 r. w studni nr S2 w Maciejowie zainstalowany zostat
w 2017 r. agregat pompowy GCA 5.02. Dlatego tez sugestia o przekazanie przez nas
nieprawdziwych informacji jest dalece niestosowna.

Naszym obowigzkiem jest na etapie uzgodnieri informowa¢ projektanta o nowych danych,

ktdre znaczgco odbiegajg od przekazanych do projektowania co tez czynimy.

Pobdr wody za 2020 - 139 067m3
Pobér wody za 2011 - 172 386m3
Pobér wody za 2022 - 173 117m3

Pobdr za | pétrocze 2023 - 90 703m3 gdzie w miesigcu maju odnotowano 22 991m3 zas
w czerwcu 30 985m3, co w przeliczeniu na $rednio dzienny wynosi 1032m3.

Jak wida¢ z przedstawionych danych $redniodobowy pobér w miesigcach letnich znacznie
wzrasta i za rok lub dwa moze przekroczyé mozliwo$ci produkeyjne stacji.

W naszej ocenie wliczenie 300m3 ze zbiornikéw retencyjnych do ogéinej produkcji dobowej
jest‘ btedne, gdyz nalezy pamietaé o zabezpieczeniu wody na cele ppoz.

Majgc powyzsze na uwadze ponownie wskazujemy na koniecznosé dokonania korekt
projektowych w uktadzie hydraulicznym w celu uzyskania maksymalnego dobowego
uzdatniania o ile jest to mozliwe, w oparciu o peme wykorzystanie mozliwosci
eksploatacyjnych ujecia , nowe pozwolenie wodno — prawne zwiekszajace wydobycie roczne

do 327 186m3 jak réwniez warunki lokalowe
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Dabréwka Wielka, dnia 22.06.2023 r.
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91 — 455 t6dz

L.dz. 165 WK /06/2023

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2023 r. znak: 2998/23 dotyczgce ,rozbudowy
stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody" informujemy.

Wydarzenia z ostatnich dni, kiedy z ujecia Maciejéw odnotowano za okres pierwszych 8 dni .
czerwca 2023 r. sredni dobowy pobdr wody w iloéci 1083m3 okazat sig niewystarczajacy dla
potrzeb odbiorcéw.

W zwigzku z powyzszym wskazujemy koniecznoéé przeanalizowania mozliwosci i
ewentualnie dokonania korekty w celu zwigkszenia sredniego zapotrzebowania dobowego,
gdyz przekazane do projektowania dane z lat 2020 — 2021 ulegty dezaktualizacji.
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L.dz. 43 /WK /12/2022

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2022 r. przedsfawiamy ogolny zakres prac
niezbgdnych do projektu rozbudowy stacji wodociggowej oraz budowy studni
w miejscowosci Maciejow:

- W oparciu o wyniki badar wody surowej obydwu ujeé wykonaé w istniejacym budynku
budowe urzgdzen technologicznych uzdatniania wody dostosowanych do
perspektywicznego zapotrzebowania. Praca urzgdzen powinna byé zautomatyzowana
(z zachowaniem mozliwosci recznego sterowania procesem),

- nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é zdalnego kierowania pracg obiektu poprzez zastosowanie

monitoringu,

- W oparciu o zastosowany proées technologiczny uzdatniania uwzglednié odbi6r wéd
poptucznych,

- wykonac nadziemng obudowe nowej studni montowang na powierzchni betonowej z
uwzglednieniem ,awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy,

- obudowa studni powinna byé wyposazona w :

s Zawor zwrotny
e przepustnice odcinajgcg
¢ korek do poboru wody surowej
*  manometry
- w celu ochrony pompy gtebinowej przed suchoobiegiem zamontowag sondy poziomu jak

réwniez czujnik hydrostatyczny monitorujgcy poziom zwierciadia wody,




- wykonaé potgczenia ze studnig istniejacy,

- zastosowac pompe glebinowg o odpowiedniej wydajnoéci.

Wskazujemy jednoczesnie, ze na etapie projektowania nalezy uwzglednié zastosowanie
najnowszych energooszczednych rozwigzan technologicznych.

 DYIREKTOR
Gminnego Zaldady omunalneg.
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