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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 wraz z p6zn. zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa os$wietlenia ulicznego w Sieroniowicach

usuniecie kolizji z siecig nN Tauron Dystrybucja S.A.

potozonego na dziatkach nr: 439/11, 436/14, 436/15, 436/16, 436/13, 431, 430, 429, 400/2 obreb: Sieroniowice 0075;
jednostka ewidencyjna: UJAZD - 161105_5, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.

Funkcja Imi¢ i nazwisko Zakres i numer uprawnien Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
oroi mgr inz. Wojciech bez ogranicgeh w §pgcjalno§gi instalacyfjnej
rOJektant S w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Hylinski elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr ewidencyjny OPL/1328/PBE/17
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1 Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano w oparciu o:
Umowe z Inwestorem
wizje lokalng w terenie
mape zasadniczg do celow projektowych
uzgodnienia z wiascicielami gruntow
obowigzujace normy i przepisy:
— Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
— Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ze zmianami)
— Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Norma N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— PKN-CEN/TR 13201-1 ,Oswietlenie drog. Cze$c 1: Wybor klas o$wietlenia”.

2 Zakres rzeczowy inwestycji
W zakres projektu wchodza;
sieC elektroenergetyczna - linia kablowa ziemna 0,4 kV:
Budowa o$wietleniowej linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-j 4x35mm2
= dtugosc w trasie: 370 mb,
= catkowita dtugos¢ z uwzglednieniem falistosci, zapaséw i podejs¢ na stupy: 422 mb
Elementy towarzyszace:
= posadowienie latar oSwietlenia terenu: 13 szt.
= demontaz istniejgcych elementéw napowietrznej sieci oswietleniowej (stupy - 9 szt. wraz z przestami)
sie¢ elektroenergetyczna - linia kablowa ziemna 0,4 kV — usuniecie kolizji:
Budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-j 4x120mm2
= dtugosc w trasie: 87 mb,
= catkowita dtugos¢ z uwzglednieniem falisto$ci, zapaséw i podej$¢ na stupy: 95 mb

3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie przedmiotowy teren posiada oSwietlenie elektryczne jednakze z uwagi na przebudowe drogi
istniejace elementy elektroenergetycznej, napowietrznej sieci oswietleniowej wskazane na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. E 01) NALEZY ZDEMONTOWAC a kolidujace elementy sieci kablowej nN
przebudowaé.

4  Stan projektowany

41  Oswietlenie terenu.

Oswietlenie terenu zaprojektowano przyjmujac wytyczne Inwestora. Lokalizacja poszczegdlnych punktow
Swietlnych zostata narzucona przez podmiot zamawiajacy. Odpowiednie warunki oSwietleniowe w miare
mozliwosci technicznych uzyskano przez odpowiedni dobdr wysokosci stupow oraz mocy opraw o$wietleniowych.

4.2 Zasilanie energetyczne

Na podstawie wydanych warunkow przytaczenia nowoprojektowane elementy sieci zasilane bedq
z istniejacej sieci Tauron Dystrybucja S.A Zasilanie w energie elektryczng projektowanych urzadzen odbywac sie
bedzie zistniejacego stupa nN nr6 zasilanego o$wietleniowg siecig skojarzong z istniejacej stacji
transformatorowej Sieroniowice Wies OPW50079.
Na stupie zabudowac nalezy uziemienie ochronne oraz komplet ogranicznikow przepie¢ SE30.166. Warto$¢
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q. Projektowana sie¢ zasili¢ nalezy z zaciskow pragdowych przy izolatorach
przewodem izolowanym typu AsXSn 4x35 mm2, ktory wprowadzi¢ nalezy na zaciski doptywowe roztacznika
bezpiecznikowego RSA-00/1, z wktadkami bezpiecznikowymi o wartosci 10 A, ktéry petni¢ bedzie role
zabezpieczenia nadpradowego wzdtuznego Z projektowanego roztacznika RSA-00/1 zasilony zostanie kablem
ziemnym typu NA2XY-J 4x35 mm2 obwdd oswietlenia ulicznego jak na rysunku E 01. Kabel na stupie do
wysokos$ci 2,5 m prowadzi¢ w rurze ostonowej BE 75.
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Przed rozpoczeciem rob6t nalezy metodg poprzecznych przekopow kontrolnych ustali¢ lokalizacje
istniejacego uzbrojenia terenu. Prace w poblizu urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow
branzowych. Na catej dtugosci kabel chroni¢ rurg ostonowg DVR7S.

Przejscie projektowanej linii kablowej pod projektowanymi zjazdami wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Kabel w tym miejscu chroni¢ rurg ostonowg SRS110. Koncdwki rury uszczelni¢ dtawnicami czopowymi EK186.

Przejscie projektowanej linii kablowej pod ulicg (dz. nr 400/2) wykona¢ metodg przecisku. Kabel w tym
miejscu chroni¢ gtadkoscienng rurg ostonowa 110. Kornicdwki rury uszczelnié dtawnicami czopowymi EK186.

421 Uktad pomiarowy
Pomiar energii elekirycznej zuzywanej na cele oSwietlenia ulicznego realizowany bedzie za
pomocy istniejacego uktadu pomiarowego przypisanego do istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego.

4.2.2 Sterowanie oSwietleniem
Zataczanie i wytgczanie o$wietlenia realizowane bedzie poprzez istniejacy uktad sterowania oswietleniem
przypisany do istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego.

4.3 Sie¢ oswietlenia ulicznego.

Projektowang wydzielong sie¢ oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé kablem ziemnym 0,6/1 kV typu
NA2XY-j 4x35 mm2. Kabel prowadzi¢ w wykopie o gtebokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable
oznaczyc¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0.5 mm, odlegto$¢ od kabla do folii nie moze
by¢ mniejsza niz 25 cm. Na kablu w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m umiesci¢ oznaczniki, na oznacznikach
umiesci¢ typowe dane dla linii kablowej 0,4 kV, treS¢ opisu uzgodnic¢ na etapie budowy z inwestorem.

W miejscach wskazanych na rys. E01 kable chroni¢ rurg ostonowg SRS110 oraz DVR75 (w kolorze
niebieskim). Korice rur nalezy zabezpieczy¢ przed zapiaszczeniem i zamulaniem dtawnicami czopowymi typu
EK186. W miejscach wykonania przecisku kable chroni¢ rura gtadkoscienng 110.

Grunt wykopu po robotach kablowych w pasie drogi, poboczu i chodnikach zagesci¢ warstwowo do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

Projektowane kable sieci o$wietlenia uktada¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

4.4 Kolizja z siecig kablowa nN Tauron Dystrybucja S.A.

Na podstawie wydanych warunkdéw usunigcia kolizji kolidujacy odcinek sieci kablowej nN nalezy
przebudowac zgodnie z trasg pokazang na PZT. Projektowany odcinek sieci kablowej nN nalezy wykona¢ kablem
ziemnym 0,6/1 kV typu NA2XY-j 4x120 mm2. Kabel prowadzi¢ w wykopie o gtebokosci 0.8 m na 10 cm podsypce
z piasku. Kable oznaczyc¢ folig kalandrowg koloru niebieskiego o szer. 25 cm i grub. 0.5 mm, odlegtos¢ od kabla
do folii nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Na kablu w odlegtosci nie wigkszej niz 10 m umiesci¢ oznaczniki, na
oznacznikach umiesci¢ typowe dane dla linii kablowej 0,4 kV, treS¢ opisu uzgodni¢ na etapie budowy
z inwestorem.

W miejscach wskazanych na rys. E01 istniejacy kolidujacy kabel przecigé a nastepnie za pomocg muf
przelotowych potaczy¢ z odcinkiem projektowanym.

Grunt wykopu po robotach kablowych w pasie drogi, poboczu i chodnikach zagesci¢ warstwowo do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,98.

Projektowane kable sieci o$wietlenia uktadaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi normy N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

441 Wytyczne wykonania linii kablowych

4411 Warunki ogélne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy metodq recznych przekopow kontrolnych ustali¢
lokalizacje istniejacej sieci uzbrojenia terenu oraz wytrasowac przebieg trasy projektowanej linii kablowe;.

Kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢
zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii oraz powinny by¢ przestrzegane zasady ochrony Srodowiska. Temperatura kabli przy uktadaniu
(ustalona) powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
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4.4.1.2 Oznaczenie linii kablowej oraz jej trasy

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugo$ci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Na oznacznikach
nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce:
— symbol i nr ewidencyjny kabla,.
— typ, przekroj i liczba zyt kabla,
— hapiecie znamionowe kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— oznaczenie fazy w przypadku kabli jednozytowych,
— rok utozenia.
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy wejsciach do
ztacz, stacji transformatorowych, zejsciach ze stupdw, przy mufach i wejsciach do rur.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci i szerokosci oznaczone folig ostrzegawczg
o trwatym kolorze niebieskim. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 mm. Krawedzie folii powinny
wystawa¢ minimum 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabili.

4.4.1.3 Ukladanie kabli bezposrednio w ziemi

Kable nalezy uktada¢ w 20 centymetrowej warstwie piasku. Nastepnie nalezy natozy¢ 20 centymetrowg
warstwe gruntu rodzimego oraz folig koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Przy utoZeniu bednarki uziemiajgcej w tym samym
wykopie w ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopac¢ w dnie rowu kablowego na gteboko$ci co najmniej 20
cm ponizej kabla . Catos¢ zasypac¢ gruntem rodzimym.

warstwa gruntu rodzimego lub piasku

folia lub siatka =

kabel 10 cm warstwa piasku

10 cm warstwa piasku

w =10 cm

ewent. bednarka __——

N

Gteboko$¢, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gbrnej powierzchni kabla, powinna wynosi¢
CO najmniej:

L.p. | Gteboko$¢ utozenia Wariant
1. 90 cm kable o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na uzytkach rolnych
70 cm kable o napigciu znamionowym do 1 kV, utozone poza uzytkami rolnymi,
3 50 em kable o napieciu znamionowym do 1 kV, utozone pod chodnikami, drogg
rowerowa,

Kable zaleca si¢ utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem (3% dtugo$ci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu.
Przy wprowadzeniu kabli na stupy, do stacji oraz zestawow ztaczowo-pomiarowych zaleca sie aby zapas kabla
wynosit co najmniej 2,5 m. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mnie;
niz 1 m.
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Przekroj zyt Kable do 1kV typu YAKXS
[mm2] Zapas Promien zagiecia
[m] Rz [cm] Rd [cm]
3 25 79 24,0
7 2.5 79 28,5
120 25 79 383
240 25 79 54.2

441.4 Odlegtosci miedzy kablami nie nalezacymi do tej samej linii kablowej

Charakterystyka kabli krzyzujacych sie

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé
[cm]

L.p. i zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne o napieciu
1 znamionowym do1 kV z kablami o tym samym 15 5
" | napieciu znamionowym lub kablami
sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do
2. | zasilania urzadzen oSwietleniowych z kablami S Moga sie stykac
tego samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napieciu
3 znamionowym do 1 kV z kablami o5
" | elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV UN 30 kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu 15
4. | znamionowym 1kV UN 30 kV z kablami tego 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 Kable roznych uzytkownikéw o napieciu o5
" | znamionowym do 30 kV
6. | Kable z mufami innych kabli Nie dopuszcza sie Jak l.p. 1-5

44.1.5 Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych.

L.p.

Rodzaj urzadzenia

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé [cm]
kabli o napieciu znamionowym UN < 30 kV

podziemnego . :
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, ciepine, 25 + $rednica 25 + $rednica
" | gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu

uzgodni¢ z wiascicielem rurociagu,

2. | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi . o

ale nie mniej niz w Ip.1
3. | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowac 200
4. | Czesci podziemne linii napowietrznych nie mogaq sie krzyzowac 40
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(ustdj, podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np.
5. | przyczotki, z wyjatkiem urzadzen nie mogaq sie krzyzowac 50*
wyszczegdlnionych w lp. 1,2,3,4

100 — miedzy ostong
kabla
i stopg szyny; 50 —
miedzy ostong kabla a
dnem rowu
odwadniajgcego
wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa
obiektow
budowlanych. Wymagania ogéine.
*Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osfon
otaczajgcych i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektow

6. | Skrajna szyna trakcji 250*

Urzadzenia do ochrony budowli

7 od wytadowan atmosferycznych

44.2 Stanowiska stupowe

Jako stanowiska stupowe projektowanej sieci oSwietlenia projektuje sie aluminiowe jednoelementowe
stupy o$wietleniowe typu SAL-70 K o wysokosci 7 m.

Standardowo stupy i wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone przed skutkami wptywow atmosferycznych
poprzez anodowanie potaczone z barwieniem interferencyjnym. Dla projektowanego obwodu o$wietleniowego
wybrano kolor C-32 (szampanski). By zapewni¢ bezpieczne stosowanie stupdw w warunkach umiarkowanych
i ciezkich, grubos¢ powtoki ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 um. Podstawe stupa do wysokosci 0,35 m
nalezy zabezpieczy¢, przed dziataniem zwigzkow soli, amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi, powtokg
elastomeru. Grubo$¢ wiw powtoki ochronnej powinna wynosi¢ od 0,7 do 1,0 mm, powierzchnig elastomeru nalezy
pomalowac farbg odporng na promieniowanie UV w kolorze zblizonym do koloru stupa.

Stupy o$wietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu B-71. Po
ustawieniu fundamentu, grunt wokdt nalezy zagesci¢ warstwowo.

Lokalizacje poszczegdlnych stanowisk stupowych o$wietlenia pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr E 01.

443 Uziemienia

Dla projektowanych stupdw, nalezy wykona¢ uktad uziomowy, poziomy (tasmowy) wykonany z bednarki
ocynkowanej typu Fe/Zn 30x4 mm uktadanej na gtebokosci 0,8m. Do bednarki podtaczy¢ zacisk PE wszystkich
stupow. Laczenie pomiedzy bednarkami oraz bednarki z pretem nalezy wykonac przez skrecenie. Potgczenia
zabezpieczy¢ przed korozja. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 5 Q.

444 Oprawy oSwietleniowe

W celu o$wietlenia terenu przewidziano montaz punktow Swietlnych zrealizowanych za pomocg oprawy
ze zrodtem Swiatta LED typu CUDDLE LED 48. W/w oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku,
$rednica zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Zastosowano wysiegniki typu WR-4/1/0,5/5 ZP.
Oprawa zbudowana jest z profili i blach z anodowanego aluminium, posada stopien ochrony |P66.

Oprawa wyposazona jest w 24 diody CREE XT-E lub réwnowazne. Diody umieszczone sg na ptytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowane z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wiasciwo$ciach temperaturowych.

Moc catkowita oprawy wynosi 55 W, strumien $wietliny oprawy 6800 Im, temperatura barwy $wiatta 3500K.
Oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturach od - 40 stopni C do + 40 stopni C. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, kompletny zasilacz powinien
mie¢ stopier ochrony IP66.

Zasilacz oprawy powinien by¢ wyposazony w interfejs 1-10 V umozliwiajacy sterowanie natezeniem
o$wietlenia oprawy oraz jej monitoring i kontrole w ogolno$wiatowym standardzie LonWorks.
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Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz
z nierdzewiejacymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

W celu zabezpieczenia oprawy, na linii o$wietleniowej przed oprawa nalezy zabudowac bezpiecznikowe
ztacze oswietleniowe typu IZK-4-01.

Dobdr oprawy oswietleniowej wykonano za pomocg programu komputerowego DiaLUX.

4.4.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowac izolacje przewodow
roboczych, odstepy izolacyjne oraz obudowy chronigce przed dotykiem bezposrednim.

4.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
realizacji projektowanych robét. Sposob sporzadzenia planu BIOZ okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

4.6 Proby i badania powykonawcze

Zabudowane urzadzenia elektryczne po montazu, a przed podaniem napiecia zasilajacego nalezy
podda¢ ogledzinom, probom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania, zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami oraz dokumentacja. Po utozeniu kabli wykona¢ pomiary ciggtosci zyt oraz opornosci
izolacji.

Z przeprowadzonych ogledzin, préb, badan i pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Ze wzgledu na
szczegolne zagrozenie wystepujace podczas wykonywania prac pomiarowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912., wszystkie prace pomiarowe nalezy wykonywa¢ w zespotach
dwuosobowych.

4.7 Odstepstwa od projektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem MRRIB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 2 kwietnia 2001 r dopuszcza sie odstepstwo od
uzgodnionego projektu nieprzekraczajgce 0,30 m dla gruntéw zabudowanych lub 0,50 m dla gruntéw rolnych
i leSnych, przy zachowaniu przepisdw regulujacych odlegto$¢ miedzy poszczegdlinymi obiektami budowlanymi.

5 Uwagi koncowe

= Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem technicznym, uzgodnieniami w nim zawartymi
oraz normami.

» Powiadomi¢ zainteresowanych odbiorcéw energii elektrycznej oraz wiascicieli gruntébw pod budowe
o terminarzu prowadzenia prac i przewidywanych wytgczeniach dostaw energii.

= Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikw uzbrojenia podziemnego.

= \Wykonawca w czasie trwania robdt musi zapewnic¢ bezpieczne i bezkolizyjne dojscie i dojazd do posesiji.

= Po wykonaniu uziomdw sprawdzi¢ pomiarowo warto$¢ jego rezystancji. W przypadku stwierdzenia zbyt duze;
wartosci nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

= Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancii
izolacji i uziemienia. Protokét z przeprowadzonych pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

= Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne.

= Zaporzadek i bezpieczenstwo na terenie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca robét.

TEREN PO ZAKONCZENIU PRAC PRZYWROCIC DO PIERWOTNEGO STANU. ZALECA SIE DOKONANIE
PISEMNEGO ODBIORU TERENU Z WLADAJACYMI.

ISTNIEJACE ELEMENTY ELEKTROENERGETYCZNEJ, NAPOWIETRZNEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ
WSKAZANE NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYS. E 01) NALEZY ZDEMONTOWAC
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6 OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Zalozenia do obliczen

= Dobér przewodow i kabli ze wzgledu na obciazalno$¢ diugotrwata wg normy PN-IEC 60364-5-523

gdzie: 1, - obcigzalno$é diugotrwata przewodu

| ; - obliczeniowy prad obcigzenia wyznaczony z mocy obliczeniowej szczytowej

= Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezen wg normy PN-
IEC 60364-4-43

I, <1 <I,

gdzie: 1, - obcigzalno$é diugotrwata przewodu
| ; - obliczeniowy prad obcigzenia
|, - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego

= Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia wg normy PN-IEC 60364-5-
52

1f: AU, = 200 i[lBi “(Ri-cosg, + X, -sing,)]
i=1

u, *
3f: AU, = ﬁQ100~Z[IBi (R -cosg, + X, -sing,)]
n i=1

gdzie: U - napiecie znamionowe fazowe

nf

I - obliczeniowy prad obcigzenia kabla

U, - napiecie znamionowe miedzyprzewodowe
COS ¢, - wspotczynnik mocy
X, - reaktancja kabla

R, - rezystancja kabla

= Sprawdzenie dobranych przewoddw z warunku samoczynnego wylaczenia

. 0,95-U,
Zkl

Ikl

2 2
zklz\/[ku+xT+xL+xpE+xN] +[Ro+Rr +R +Roc +Ry |
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Warunek :1,, > 1,
gdzie: U, - warto$¢ skuteczna napigcia znamionowego wzgledem ziemi [V]
|, - prad zwarcia jednofazowego [A]
|, - wymagany prad wyfaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego , w [A] w czasie 5s odczytany
Z charakterystyki pradowo-czasowej podanej przez producenta urzadzenia
Z,, - impedancja obwodu zwarciowego
R X\ - rezystancja i reaktancja systemu elektroenergetycznego
R, X; - rezystancja i reaktancja transformatora
R, X, - rezystancja i reaktancja przewodu fazowego
Ry, X, - rezystancja i reaktancja przewodu neutralnego (lub PEN)

Roc, X - rezystancja i reaktancja przewodu ochronnego (lub PEN)

Wyniki obliczen dla obu obwodow (najmniej korzystny przypadek, ostatnia latarnia)przedstawiono ponizej:
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|1. Dane przytaczanego obiektu

Wyszczegdlnienie Symbol Warto$é Jednostka
Moc zapotrzebowana Pz 0,624 kW
Wspétczynnik mocy cos 0,94 -
Prad szczytowy Is 2,88 A
dobrano przewdd:
Przekroj Srednica Maksymalna
Typ kabla zyly kabla rezystancja ldd [A] Diugosé
S [mm2] [mm] 2yt (Om/km] proj.
NA2XY-J 4x35mm2 35 25,6 0,868 137 424

2. Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przetezer wg normy PN-IEC

60364-4-43
1,6-1
s In Iz L Warunek
(Al 1,45
2,88 < 4 < 137 4,41 SPELNIONY

|3. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Schemat zastepczy obwodu

o, Ry | oxt, RE | X,

‘

Xq - reaktancja systemu elektroenrgetycznego
Rq - rezystancja systemu elektroenergetycznego
Xt - reaktancja transformatora

Rt - rezystancja transformatora

’ 1

Xl - reaktancja sieci rozdzielczej
RI - rezystancja sieci rozdzielczej
Xp - reaktancja przytacza

Rp - rezystancja przytacza

Dhigodé Rezystancja Rezystancja Reaktacja Reaktancja
Element sieci ] jednostkowa odcinka jednostkowa odcinka
[Om/km] [Om] [Om/km] [Om]
Transformator 160 kVA - 0,016 0,005 0,047 0,019
LN AsXSn 35mm2 210 0,868 0,365 0,087 0,037
LK NA2XY 4x35mm?2 424 0,368 0,736 0,080 0,068
Suma Suma
Zwarcie w punkcie zasilania:
Miejsce Wartosé Impedancja ta la k1 Warunek
zwarcia zabezpiecz. petli zwarcia [s] [A] [A]
stup 4 gF 1,113 5,0 11 196 SPELNIONY
|4. Obliczenia spadkéw napiecia |
Sprawdzenie spadku napiecia dokonuje sie dla projektowanej sieci
Typ kabla P L dU% dUdop% Warunek
(kW] [mb]
NA2XY-J 4x35mm2 0,624 424 0,135 4 SPELNIONY
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7 SPECYFIKACJA MATERIALOWA - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. llosé
1 | kabel 0,6/1 kV NA2XY-j 4x35 mm? m 422
2 | kabel 0,6/1 kV NA2XY-j 4x120 mm? m 95
3 | Mufa przelotowa 120 mm? szt. 2
4 | rura ostonowa SRS 110 mm m 23
5 | rura ostonowa DVR 75 mm m 348
6 | stup oswietleniowy aluminiowy jednoelementowy 7 m SAL-70 K szt. 13
7 | fundament prefabrykowany B-71 szt. 13
8 | wysiegnik WR-4/1/0,5/5 ZP szt. 13
9 | oprawa o$wietleniowa CUDDLE LED 48 szt. 13
10 |izolacyjne ztacze bezpiecznikowe szt. 13
11 |izolacyjne ztacze zerowe szt. 13
12 | wktadka bezpiecznikowa D-01 4A szt. 13
13 | przewdd 450/750 YDYzo 3x1,5 mm? m 104
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