OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJI: Kietlanka
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 204

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (Dz.U.2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2012.647
z podzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny dopowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 nr 462

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Waojta Gminy Zareby Koscielne,

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace technologii i zakresu prac.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca na dziatce nr ewid. 204, potozonej w miejscowosci Kietlanka, gmina Zareby
Koscielne. Obiekt budowlany zalicza sie do kategorii ,III".

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy budynku swietlicy wiejskiej.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek przeznaczony jest do catorocznego uzytku dla mieszkancoéw miejscowosci Kietlanka,
celem organizowania spotkan kulturalno — spotecznych. Projektowany budynek bedzie miescit
Swietlice wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi. Przygotowanie positkow bedzie sie odbywac za
pomoca cateringu dowozonego do lokalu. Na miejscu nie bedzie gotowania/smazenia.
Pomieszczenie socjalne bedzie wyposazone w zlewozmywak, kuchenke elektryczng. Od strony




pomieszczenia socjalnego wydzielono zaplecze, ktére bedzie wyposazone w chiodziarko
zamrazarke.

Budynek posiada wydzielone WC dla kobiet i mezczyzn wyposazone w 1 umywalke i 1 miske
ustepowa. Wydzielono réwniez osobno WC dla niepetnosprawnych wyposazone w 1 miske
ustepowa i 1 umywalke przystosowane dla niepetnosprawnych.

Pomieszczenie magazynowe bedzie rowniez petnic funkcje pomieszczenia gospodarczego.

Program uzytkowy budynku:

Rzut parteru: Rodzaj posadzki m?
Komunikacja Ptytki gres 10,64
Szatnia Ptytki gres 4,48
wWC Ptytki gres 2,69
Magazyn Ptytki gres 3,84
WC Ptytki gres 4,03
Zaplecze Ptytki gres 3,46
Pomieszczenie socjalne Ptytki gres 11,88
Sala Ptytki gres 63,36
RAZEM: 104,38

IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura 765,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 104,38 m?
Powierzchnia zabudowy 127,87 m?
Wysokos¢ budynku 6,46 m
Diugos¢ budynku 11,84 m
Szerokos¢ budynku 10,80 m
Liczba kondygnacji 1

Kat nachylenia potaci gtdéwnej 25°

V. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTOWNICZNA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym. Rzut
poziomy budynku ma ksztatt prostokata. Budynek w swej formie, wymiarach i powierzchni
odpowiada budynkowi z przeznaczeniem na s$wietlice wiejska. Dach budynku dwuspadowy, o
kacie nachylenia gtéwnej potaci 25°. Forma architektoniczna obiektu odpowiada zapisom w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.




VI. TECHNOLOGIA WZNOSZENIA

Budynek zaplanowano w technologii tradycyjnej udoskonalonej. Fundamenty zelbetowe
monolityczne. Sciany budynku murowane z bloczkéw gazobetonowych, zewnetrzne ocieplone
styropianem. Strop parteru zelbetowy monolityczny. Wiezba dachowa konstrukcji drewniane;.
Pokrycie budynku blacha panelowa ,na rabek stojacy”. Elewacja wykonana wyprawa tynkarska
drobnoziarnistg w kolorze kosci stoniowej z elementami ozdobnymi z ptytek drewnopodobnych w
kolorze jasnego brazu.

VII. ELEMENTY BUDYNKU

tawy fundamentowe - zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;j.

Stopy fundamentowe — zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjnej.

Sciany fundamentowe — gr. 24 cm z bloczka betonowego na zaprawie cementowej. W
alternatywie sciany zelbetowe monolityczne.

Bloczki M-6; 380/240/120mm

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie >12,5 N/mm?2

Wytrzymatosc spoin 0,15 N/mm2

Reakcja na ogien Euroklasa A1

Spec. Tech. EN 771-3:2011

Sciany kondygnacji nadziemnych :

Zewnetrzne — Sciany dwuwarstwowe gr. 42 cm murowane z bloczka z betonu komérkowego na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (warstwy patrzac od wewnatrz): $ciana gr. 24 cm + ocieplenie
ze styropianu gr. 18 cm.

Parametry techniczne bloczkéw gr. 24,0 cm:

Wymiary: dtug. 590 mm; szer.240 mm; wys. 240 mm

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,17 W/(m-K)

Izolacyjnos¢ akustyczna RW = 42 dB

Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)

Odpornosé ogniowa: REI 240

Cechy szczegdlne produktu: blok profilowany na pidéro i wpust, murowanie na zaprawie do
cienkich spoin

Wewnetrzne nosne — gr. 24 cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Parametry techniczne bloczkdéw gr. 24,0 cm:

Wymiary: dtug. 590 mm; szer.240 mm; wys. 240 mm

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,17 W/(m-K)

Izolacyjnos¢ akustyczna RW = 46 dB

Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)

Odpornosé ogniowa: REI 240

Cechy szczegdlne produktu: blok profilowany na piéro i wpust, murowanie na zaprawie do
cienkich spoin

Wewnetrzne dzialowe — gr. 12 cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowej. Sciany dziatowe o gestosci objetoéciowej 600kg/m3 i wytrzymatosci 4MPa.
Parametry techniczne bloczkéw gr. 12,0 cm:

Wymiary: dtug. 590 mm; szer.120 mm; wys. 240 mm

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A = 0,17 W/(m-K)

Izolacyjnos¢ akustyczna RW = 38 dB

Reakcja na ogien: Klasa A1 (niepalny)




Odpornos¢ ogniowa: REI 90 — REI 120, EI 240
Cechy szczegolne produktu: blok profilowany na piéro i wpust, murowanie na zaprawie do
cienkich spoin
Do murowania z bloczkdéw z betonu komodrkowego nalezy zastosowac zaprawe klejacg do
cienkich spoin:
Dane techniczne zaprawy:
klasa zaprawy: M10
czas uzycia: ok. 2-4 godz.
zuzycie wody: ok. 6,5 | na 25 kg
opor dyfuzyjny: 5/20
zuzycie: ok. 17,7 kg/m3 (z wypetnieniem spoin pionowych)
opakowanie: 25 kg
reakcja na ogien A1
poczatkowa wytrzymatosc na scinanie 0,3 N/mm?2
Stropy :
Parteru — Zelbetowy monolityczny gr. 18 cm, oparty na S$cianach i podciggach, wg branzy
konstrukcyjnej
Schody, taras, pochylnia — schody, taras i pochylnia na gruncie, wykonane z betonowej kostki
brukowej 60 x 60 cm grubosci 8 cm w kolorze szarym/grafitowym. Cechy wyrobu : nasigkliwos¢
klasa 2 (B), odpornos¢ na scieranie klasa 4 (I), odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych klasa 3 (D).
Wykonanie podbudowy pod schody, taras i pochylnie z gruntu budowlanego z zageszczeniem
Id=1. Utozenie podbetonu w wykopie, zabetonowanie sciany oporowej pochylni i schodow
betonem C16/20. Utozenie obrzezy betonowych ( stopnie schodéw i chodniki ), podbudowa z
ttucznia kamiennego grubosci 10 c¢cm. Utozenie kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 6 cm.
Podciagi — zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;j.
Belki — zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;j.
Wience, nadproza - zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjne;.
Stupy - Zzelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjnej.
Rdzenie - Zelbetowe monolityczne wg branzy konstrukcyjnej.
Wiezba dachowa - pota¢ dachu dwuspadowa, wiezba konstrukcji drewnianej. Przekrdj
elementow i warstw wedtug branzy konstrukcyjnej.
Pokrycie dachu - z blachy panelowej ,na rabek”, kolor antracytowy lub inny tradycyjny z
wykluczeniem jaskrawych odcieni.
Obrobki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm. Rynny dachowe @ 120 z PVC,
rury spustowe @ 100 z PVC.
Wentylacja — grawitacyjna za pomoca przewodéw kominowych oraz przewodow elastycznych i
pustakow wentylacyjnych zakohczonych wywiewka. Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniach
jak na rysunkach wg wybranego systemu bloczkéw.
W pomieszczeniu tazienki bez okna wentylacja mechaniczna uruchamiana razem ze $wiattem i
dziatajaca jeszcze przez 5 min po wytgczeniu Swiatta.
Izolacja przeciwwilgociowa:

— pozioma murow fundamentowych 2 x papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z

widkniny poliestrowej.

— pionowa — dysperbit lub masa bitumiczno-polimerowa, dodatkowo $ciany zewnetrzne
ponizej gruntu ostoniete folig kubetkowa.

— posadzek 2 x folia PE grubosci 0.2 mm na catym obszarze posadzek.




Izolacja termiczna:
— $cian fundamentowych zewnetrznych z polistyrenu XPS gr. 15 cm.

— $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych ze styropianu EPS 70 gr. 18 cm.
— posadzek ze styropianu EPS 100 gr. 15 cm.

— stropu parteru ze styropianu EPS 100 gr. 20 cm.

— termiczna dachu z wetny mineralnej o gr. 10 cm.

Izolacje termiczng kondygnacji nadziemnych nalezy wykonaé ze styropianu EPS 70. Grubos¢
izolacji 15 cm [A = 0,038 (W/mK)]. Ptyty o wymiarach 50x100 cm przykleja sie do Sciany na
zaprawe klejowa. Jesli mur jest rowny i wykonany z lekkich materiatéw (np. betonu komérkowego)
to zaprawa klejowa powinno sie pokrywac catg powierzchnie piyty.
Do tego celu uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zebéw 10-12 mm. Dzieki temu uzyskuje sie
nieco lepszg izolacyjnos¢ akustyczng przegrody. Ptyty styropianu trzeba uktadac bardzo starannie
i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunieciem o poét diugosci ptyty. Nie wolno dopusci¢ by
pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to réwnoznaczne z powstaniem mostka
termicznego.
W budynkach, styropian nalezy przykleja¢ do $ciany a nastepnie zakotwi¢ kotkami systemowymi.
Do tego celu uzywa sie kotkdw rozpreznych z tworzywa sztucznego.
Jesli ptyty maja frezowane krawedzie, to wystarcza 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6
szt./m2. W mocnych $cianach z cegty petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione na
gtebokos¢ min. 5 cm, a w mniej wytrzymatych scianach z pustakdédw ceramicznych lub betonu
komoérkowego na co najmniej 9 cm. Trzeba tez dopilnowa¢, aby talerzyki dociskowe kotkéw byty
osadzone rowno z powierzchnig ptyt izolacyjnych.
W metodzie lekkiej mokrej przyklejony do S$cian styropian musi byé pokryty warstwa
wzmacniajacg, poniewaz jest zbyt miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz
wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni najczesciej uzywa sie siatki zbrojacej z witdkna
szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 2-5 mm i gramaturze 140-
190 g/m2 (zwykle 160g/m?2).
Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu ptyty styropianu
pokrywa sie warstwa zaprawy i przecigga zabkowana paca. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska
ja w zaprawe klejows, lekko przeciggajac paca o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo
uktadanej siatki, taczy sie na zaktady szerokosci 10-20 cm. Naroza otworéw wzmacniamy
przyklejajac ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.
Dookota okien mocujemy profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawedzie piyt
izolacyjnych wokét otwordw (takze narozy budynku) zabezpieczamy profilami naroznikowymi z
widkna szklanego lub blachy stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki
lub profile kazdorazowo musza by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej.
Izolacja wiatroszczelna:

— dachu z 1 x folia wiatroszczelna.
Tynki:
Zewnetrzne - tynki silikatowo- silikonowe, kolorystyka wg czesci rysunkowej.
Wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne III kat.
Sciany do wysokoéci min 2,00 m w pomieszczeniach mokrych tatwo zmywalne tj. phytki
ceramiczne.
Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc wymagajacych w elewac;ji :
- listwy startowe wykonane, jako profil ciagniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7
mm, ze zintegrowanym kapinosem
- klipsy do taczenia odcinkow listew startowych zapewniajace wymagana dylatacje
- profile naroznikowe z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatka z wtdkna szklanego




- listwy kampinosowe
- listwy przyokienne
- profile dylatacyjne
- tasmy uszczelniajace
- profile do faczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia
- korki piankowe do zadlepiania otwordw po rusztowaniach - puszki do montazu gniazdek
wtykowych w termoizolacji
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc w elewacji powinny by¢ dostarczone przez dostawce
systemu i zgodne z jego wytycznymi.
Wymagane parametry techniczne uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej
e wodochtonnos¢ po 1 h [kg/m2]:
- warstwa zbrojona< 1
e wodochtonno$¢ po 24 h [kg/m2]:
- warstwa zbrojona< 0,5
- ukfad z tynkiem< 0,5
e przyczepnos¢ Wars. wierzchniej do styropianu [MPa]
- w warunkach laboratoryjnych>0,08
- po starzeniu>0,08
- po cyklach mrozoodpornosci>0,08
e odpornos¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] I
e opor dyfuzyjny wzgledny [m]< 0,2
e Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2, d0

Oktadziny i malowanie :

Zewnetrzne — ocieplenie wg metody mokrej lekkiej. Wyprawa elewacyjna z masy silikonowej.
Wewnetrzne — wg czesci rysunkowe;j.

- malowanie farba np. glinka wenecka (w alternatywie tapeta) do wysokosci 1,20 m zakonczone
listwg ozdobng, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji,

- ptytki scienne do wysokosci 2,10 m, powyzej malowane farba lateksowsa,

- ptytki $cienne do wysokosci 1,60 m, powyzej malowane farba lateksowa,

Ptytki Scienne:

- wymiary: 45 x 45 cm lub 30 x 60 cm,

- kolor: odcienie szarosci, bezu

- odpornos¢ na Scieranie IV

- pomieszczenia zgodnie z czesciag rysunkowa

Posadzki — ptytki podtogowe gres wg oznaczen na rzutach.

Ptytki podtogowe gresowe 80 x 80 cm :
- wymiary: 80 x 80 cm
- szkliwione
- kolor: odcienie szarosci
- wasciwosci przeciwposlizgowe — R9
- klasa $cieralnosci — V (PEI 5)
- pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowa




Ptytki podtogowe gresowe 45 x 45 cm:
- wymiary: 45 x45cm
- szkliwione
- kolor: odcienie szarosci, bezu
- wilasciwosci przeciwposlizgowe — R9
- klasa Scieralnosci — V (PEI 5)
- pomieszczenia zgodnie z czescig rysunkowa

Posadzki z ptytek podtogowych — gres:

-przed zakupem ptytek nalezy przedstawié prébke do akceptacji Zamawiajacego.

- ptytki docierane, niepolerowane, o wymiarach jak wyze;.

-nasigkliwosc ptytek jak i cokolik nie moze przekraczac 0,5%,

-antyposlizgowos¢ min. R.9,

-twardos$¢ materiatu min. 8 w skali Mohsa,

-odpornos¢ na zaplamienia,

-odpornos¢ na uszkodzenia,

-Scieralno$¢ PEI klasa 1V,

-podwyzszona antyposlizgowosc,

-gres jak i cokolik w I gatunku, - spoina w ustalonym kolorze, przeznaczona do wewnatrz,
elastyczna, wodoodporna, odporna na porastanie mchéw i glondw, itp.,

-klej przeznaczony do gresu podtogowych, wodoodporny, o wysokiej odksztatcalnosci
-powierzchnie, gdzie stosowana jest armatura z doprowadzang woda musi zostaé zabezpieczona
przeciwwodnie za pomoca ptynnych materiatdw izolacyjnych np. ptynna guma. -temperatura
powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C,

-temperature nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robo6t oraz w czasie
wigzania i twardnienia zaprawy oraz spoiny,

-materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowal sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

-warstwa kleju pod ptytkami nie moze zawiera¢ pustych miejsc,

-z powierzchni podkiadu nalezy usunagé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez inne
zabrudzenia, utrudniajace przyczepnos¢, powierzchnia musi zosta¢ zagruntowana,

-spoina w komponujacym sie kolorze, wodoodporna.

Cokot - ptytki elewacyjne.

Okna, drzwi i brama — wg zatgczonego zestawienia.

Okna — z PVC wraz z montazem rolet typu dzien-noc.

Drzwi wewn. — drewniane ptytowe i ptycinowe, aluminiowe lub z PVC.

Drzwi zewn. — aluminiowe lub z PVC.

Wymagane parametry okien, przekrdj profilu:

- pieciokomorowa budowa profilu

- estetyczna i niewidoczna uszczelka

- szyba grubosci 6 mm

- zestaw szybowy jednokomorowy, min.Ug=0,9 W/(m2K) wg metody badawczej PN-EN 674:1999
- izolacyjnosc¢ akustyczna Rw okna 35-40dB.

- kolor zewnetrzny antracytowy, kolor wewnetrzny biaty.

Drzwi / Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych Ug= 1,1 W/(m2K).




Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW 6060 lub EN AW 6063
wg PN EN 573 3:2004, stan T6 wg PN EN 515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN EN 755
9:2002; tolerancje wg PN EN 12020 2:2004.

Okucia w konstrukcjach moga by¢ stosowane wytacznie przewidziane dla danego systemu;
mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacjg systemows; typy okué powinny byé
dostosowane do ciezaru i wymiarow skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

« Elementy ztgczne wkrety, sruby, nakretki, podkfadki, itp. stosowane do wykonywania pofaczen,
sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowse;j,

e Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365 1:2003; ksztatt i wymiary
uszczelek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa; Potaczenia narozy uszczelek klei sie
lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng systemu; dobor uszczelek
uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki
musza zosta¢ umieszczone w elementach w sposdb gwarantujacy wymagana trwata odpornos¢ na
wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin; uszczelki musza byé wymienialne; nalezy
tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe,

« Materiaty uzupetniajagce podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i
silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacjg systemowa,
« Kolor profili oraz oku¢ zblizony do RAL 7016, antracyt

W pomieszczeniach sanitarnych /tazienka, wc, itp./ stosowac drzwi z kratka nawiewowa.
Drzwi z toalet na komunikacje ogdlng wyposazone w samozamykacze dostosowane do danego
typu drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j.

Parapety:
Zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm w kolorze grafitowym/antracytowym.

Wewnetrzne — PVC lub konglomerat gr. min 4 cm w kolorze odcieni szarosci.

Balustrady i porecze:

Balustrady od strony przestrzeni otwartej, o wys. 110 cm, maksymalny przeswit lub wymiar otworu
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

Przy balustradach lub S$cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osoéb
niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9
m od ptaszczyzny ruchu.

Balustrada podjazdu dla niepetnosprawnych - stupki i podwdjne porecze z rury o Srednicy 40 mm,
wypetnienie zabezpieczajace przed wyjechaniem wézka pod porecza z rury o $rednicy 16 mm.
Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i kohcem, nalezy
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakohczyé w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.




Balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwania sie po poreczy.

Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s mocowane,
co najmnigj 0,05 m.

Wycieraczki:

Na zewnatrz wycieraczki systemowe aluminiowe z osadnikiem i odprowadzeniem wody.
Woycieraczki systemowe wykonane sg z aluminiowych profili nosnych potgczonych ze soba za
pomoca tacznika PCW, od spodu podklejone wygtuszajaca pianka PU. Elementami czyszczacymi
sg wktady : szczotkowy, gumowy, lub tekstylny.

Przyktadowa wycieraczka zewnetrzna:

==

Wycieraczka wewnetrzna z wytrzymatych witokien polipropylenu zbierajgca wode i brud.
Skutecznie osusza obuwie. Dzigki spodowi wykonanemu z gumy antyposlizgowej mata wejsciowa
nie $lizga sie i nie zawija. Kolory: antracyt

Materiat: 100% polipropylen. Grubos¢: ok. 14mm, po maksymalnym ugnieceniu 10mm. Spod:
guma antyposlizgowa. Instalowanie wycieraczek na ptaskich powierzchniach bez koniecznosci
wykonania dodatkowego wgtebienia.

Kolorystyka elewacji (do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji):

Dach: kolor grafit/antracyt.

Sciany zewnetrzne: kolor ko$¢ stoniowa.
Stolarka okienna: kolor grafit/antracyt.
Rolety wewnetrzne: ecru lub jasnoszare.
Parapety zewnetrzne: kolor grafit/antracyt.
Elementy podkreslajace wejscie oraz kwatery miedzy oknami: kolor jasny braz.
Rynny i rury spustowe: kolor grafit/antracyt.
Obrobki blacharskie: kolor grafit/antracyt.
Drzwi zewnetrzne: kolor grafit/antracyt.
Cokot: kolor grafit/antracyt.

Balustrady i porecze: kolor grafit/antracyt.
Zastosowane materialy wykonczeniowe :

Dach: blacha panelowa ,na rabek”.

Sciany zewnetrzne: wyprawa elewacyjna z masy silikonowej.

Stolarka okienna: z PVC.

Rolety wewnetrzne: materiatowe typu ,dziefn noc”.

Parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana gr. 0.6 mm.

Elementy podkreslajace wejscie oraz kwatery miedzy oknami: ptytki drewnopodobne.
Rynny i rury spustowe: PVC.




Obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr. 0.6 mm.

Drzwi wewn. — drewniane ptytowe i ptycinowe, aluminiowe lub z PVC.

Drzwi zewn. — aluminiowe lub z PVC.

Cokot: plytki elewacyjne.

Balustrady i porecze: stal nierdzewna malowana proszkowo.

Zabezpieczenie drewna: drewno uzyte do budowy wiezby dachowej nalezy zabezpieczyl
srodkami owadobodjczymi i ogniochronnymi jak FOBOS, FLOTOX lub innymi posiadajgcymi
odpowiednie atesty i certyfikaty swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

Zabezpieczenie elementéw stalowych: elementy stalowe (nie stykajace sie z betonem)
oczyszczone beda do stopnia czystosci SA3 zgodnie z PN-EN-22063 i wg ISO 8501-1. Tak
przygotowana powierzchnia pomalowana bedzie proszkowo w wybranym kolorze.

Inne roboty do wykonania:

Wprowadzenie na teren planowanego przedsiewziecia elementéw zieleni izolacyjne;.

Teren utwardzony wg projektu zagospodarowania dziatki.

VIII. OPIS WYPOSAZENIA
1. WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
a) MISA PODWIESZANA

- miska podwieszana o dtugosci 70 cm z deskg WC antybakteryjna z wycieciem. WC ze sterowang
elektronicznie armaturg sptukujaca. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy ze stali
szlachetnej uruchamiany na podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm;

- uchwyt poziomo-pionowy L 400X600 mm do montazu przy WC — prawy, stal nierdzewna
matowa, kolor chrom;

- uchwyt $cienny, uchylny 600 mm, do montazu przy WC- stal nierdzewna matowa, kolor chrom.

b) UMYWALKA

- umywalka 55x55 cm wyprofilowana dla os6b poruszajacych sie na wézku inwalidzkim,

- bezdotykowa bateria umywalkowa Scienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym,
podtaczona do sieci, chrom. Plytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, dtugos¢
wylewki 14 cm.

- uchwyt umywalkowy staty 550 mm — prawy, stal nierdzewna matowa, kolor chrom

- uchwyt umywalkowy staty 550 mm — lewy, stal nierdzewna matowa, kolor chrom

c) AKCESORIA

- lustro uchylne, gr. szkta 6 mm, rama ze stali nierdzewnej. Gora lustra odchylana do 18 cm od
$ciany z mechanizmem blokujacym. Lustro zapewniajgce widoczno$é dla uzytkownikow wézkdw
inwalidzkich.

- dozownik mydta ze stali nierdzewnej, ptynu dezynfekujacego, mat, do wbudowania.

-podajnik recznikbédw papierowych ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania, drzwiczki zamykane

na kluczyk.

-kosz nascienny ze stali nierdzewnej, do wbudowania. Wyjmowany kosz na zamek.

- kosz na odpadki sanitarne ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania. Uchylna pokrywa
domykana sprezyna. Wyjmowany szczelny kosz.

-podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewne;j.




2. WC DAMSKIE/MESKIE
a) UMYWALKA

Umywalka okragta 55x55 cm, kolor biaty, z syfonem umywalkowym chromowanym btyszczacym.
Bezdotykowa bateria umywalkowa $cienna podtynkowa, z mieszaczem wewnetrznym, podtgczona
do sieci, chrom. Ptytka czotowa ze stali nierdzewnej o wym. 13 x 13 x 1 cm, dlugos¢ wylewki 14
cm.
b) MISA USTEPOWA

Miska ustepowa podwieszana 54x34cm, kolor biaty. WC ze sterowana elektronicznie armatura
sptukujaca. Mocowany maskowanymi wkretami panel czotowy ze stali szlachetnej uruchamiany na
podczerwien, wym. 24 x 16 x 2 cm.

c) AKCESORIA -lustro wklejane 100 x 60 cm
-dozownik mydta, ptynu dezynfekujacego ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania.
-podajnik recznikébw papierowych ze stali nierdzewnej, mat, do wbudowania, drzwiczki zamykane
na kluczyk.

- kosz nascienny ze stali nierdzewnej, do wbudowania. Wyjmowany kosz na zamek.

3. WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO
a) STOt ZE ZLEWEM 1-KOMOROWYM I POEKA — skrecany,

Materiat: stal nierdzewna AISI 430
Wymiary stotu: 1000 x 600 mm
Wymiary komory: 400 x 400 x 250 mm
Otwor w dnie do syfonu: @50 mm

Miejsce na zamontowanie baterii: @30 mm

Rant zabezpieczajacy przed zabrudzeniem sciany: 40 mm

Od podtogi do dolnej krawedzi potki: 160 mm
Nogi wykonane z profili: 40x40 mm
Regulowane stopki: +25/-5 mm
Dopuszczalne obcigzenie blatu: Ok. 70 kg/m?

.




Stot przyscienny z blokiem trzech szuflad i dwiema pdtkami nietypowy, z wysokiej
jakosci stali nierdzewnej dostosowanej do gastronomi

e stoly robocze wykonane w cato$ci ze stali nierdzewnej przeznaczone np. dla zaktadow
gastronomicznych wymiar 1800x600

e blat roboczy z blachy o grubosci 0,8 mm - dostarczany z tylng krawedzia o wysokosci
100 mm

e pod blatem roboczym znajduje si¢ szafa robocza 1 trzy szuflady

 stabilna i mocna konstrukcja z profili stalowych 38 x 38 x 0,9 mm

e nozki rektyfikacyjne do wyréwnywania nierownosci podtoza z mozliwoscig regulacji
wysokosci w zakresie 5 cm




e stoty pracownicze ze stali nierdzewnej, odpowiednie na przyktad do lokali
gastronomicznych 100x600

e blat o grubosci blachy 0,8mm - tylnie krawedz o wysokosci 10 cm
e w dolnej czesci znajduje sie potka ztaczong z nogami stotu

« stabilna i pewna konstrukcja ze stalowych profili 38x38x0,9 mm

e ndzki rektyfikacyjne do wyréwnywania nierownosci podtoza z mozliwoscia regulacji
wysokosci w zakresie 5 cm

b) OKAP PRZYSCIENNY TRAPEZOWY 1000x800x450 mm
- Okap wykonany jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej.
- Okap wyposazony jest w rynienke ociekowg z zaworem spustowym.

4. WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA ZAPLECZA
d) SZAFA CHEODNICZA 2 szt.

Opis:

- Rozmiar lodéwki 400L (360L)

- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Plastikowe wnetrze

- Posiada zamek

- Wyposazona w 4 regulowane potki

- Cyfrowa regulacja temperatury (DIXELL)
- Posiada statyczny uktad chtodzenia

- Automatyczne rozmrazanie

- Kompresor Zanussi

- Regulowane no6zki

- Czynnik chtodniczy R134a wolny od CFC




- Grubosc izolacji 50 mm

- Temperatura 0 ° do + 10 °C

Parametry techniczne:

- Wymiary wewnetrzne: W480 x D440 x H1610 mm
- Wymiary zewnetrzne: W600 x D615 x H1870 mm
- Waga: 69kg

- Zasilanie: 230V

- Moc: 190W

5. WYKONANIE NAPISU
Wykonanie napisu ,SWIETLICA” 3D z liter kolor czerwony , wysokos¢ liter 40 cm
6. MONTAZ ROLET OKIENNYCH WEWNETRZNYCH

Montaz rolet dzien-noc w kasecie na szynach kolor nalezy uwzgledni¢ z inwestorem

poprzez pokazanie prébek .
s o S i 0 Sl

IX. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W budynku zaprojektowano jeden lokal z przeznaczeniem na swietlice wiejska.

X. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dostep do obiektu dla oséb z niepetnosprawnoscia poprzez zaplanowang pochylnie.
Wykonanie WC przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych. Szeroko$¢ przejscia przez drzwi
min. 90 cm w $wietle.




XI. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacje sanitarne:

— wg branzy sanitarnej
Instalacje elektryczne:

— wg branzy elektrycznej

XII. UWAGI KONCOWE

Stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadajace wazng aprobate
techniczna oraz odpowiadajagce ustaleniom odpowiednich i obowigzujacych norm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi
normami i przepisami.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

XVIII.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa nieruchomos¢ zabudowana jest urzadzeniami zabawowymi i urzagdzeniami sitowni
zewnetrznej. Ponadto na nieruchomosci znajduje sie boisko do gry w pitke nozna. Dziatka
porosnieta drzewami iglastymi, trawa i roslinnoscig niska. Teren posiada konfiguracje ptaska z
niewielkim spadkiem w strone potudniowa. Dziatka ma ksztatt zblizony do trojkata.

XIX. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Na dziatce zaprojektowano budowe budynku S$wietlicy wiejskiej. Ponadto przewiduje sie
wykonanie bezodptywowego zbiornika na Scieki o poj. 800 m3 oraz przytacza
elektroenergetycznego i wodociggowego (odrebna procedura administracyjna). Na ukfad
komunikacyjny sktadajg sie dojscia i dojazdy (wg czesci rysunkowej). Dostep do drogi publicznej
poprzez istniejacy zjazd od strony potnocno-wschodniej. Na nieruchomosci przewidziano 10
miejsc postojowych (w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych) oraz miejsce do sktadowania
odpadéw. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren nieruchomosci
objetej zakresem opracowania.

Zjazd - przebudowa polega na niwelacji terenu w obrebie zjazdu i wykonanie utwardzenia z
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej (4:1) gr. 5 cm i
podbudowie z ttucznia kamiennego zageszczonego, gr. 30cm. Po obrzezach krawezniki
drogowe niskie.




Utwardzenie ciagéw pieszo - jezdnych i miejsc postojowych: nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej (4:1) gr. 5 cm i podbudowie z
tlucznia kamiennego zageszczonego, gr. 30cm. Po obrzezach krawezniki drogowe niskie.
Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikéw, umozliwiajace sptyw wod opadowych i ich
odprowadzenie do gruntu. Miejsca postojowe (9 szt.) zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 5,0
m, stanowisko dla oséb niepetnosprawnych (1 szt.) 3,6 x 5,0 m, jako rownolegte do granicy z
dziatka nr ewid. 205/2, a ich wydzielenie oznaczone bedzie inng barwa kostki brukowe;j.

Schody zewnetrzne i podjazd — nawierzchnia z ptyt tarasowych z gr. 6 cm na podsypce
piaskowo - cementowej gr. 4 c¢cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm,
zageszczonego mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikdw o szerokosci 6 cm i
wysokosci 30 cm. Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikéw, umozliwiajace sptyw wod
opadowych i ich odprowadzenie do gruntu.

Taras rekreacyjny — nawierzchnia z ptyt tarasowych z gr. 6 cm na podsypce piaskowo -
cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm, zageszczonego
mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikédw o szerokosci 6 cm i wysokosci 30 cm.
Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikéw, umozliwiajgce sptyw wod opadowych i ich
odprowadzenie do gruntu.

Opaska wokét budynku

- przy elewacji potudniowo-wschodnigj jako ciag pieszo-jezdny,

- przy elewacji pétnocno-zachodniej opaska o szerokosci 0,6 m z ptyt tarasowych gr. 6 cm na
podsypce piaskowo - cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15 cm,
zageszczonego mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikdw o szerokosci 6 cm i
wysokosci 20 cm. Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikéw, umozliwiajgce sptyw wéd
opadowych i ich odprowadzenie do gruntu.




- przy elewacji potnocno-wschodniej fragmentem opaska jw. o szerokosci 0,6 m,
fragmentem schody zewnetrzne z podjazdem,
- przy elewacji potudniowo-zachodniej jako ciag pieszo-jezdny, fragmentem jako

<

taras rekreacyjny.

Brama z furtka - w ramach planowanej inwestycji zaplanowano przebudowe
ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki i bramy zewnetrznej. Brama przesuwna konstrukgji
stalowej, furtka rozwierana konstrukgji stalowej.

NI

Zielen — miejsce usytuowania budynku nie jest zadrzewione.
Powierzchnie przeznaczone w granicach opracowania projektu pod zielen, nalezy odchwasci¢ za
pomoca odpowiednich preparatéw, uprawi¢, zniwelowaé zgodnie z ustaleniami projektowymi i
obsia¢ mieszanka traw parkowo — boiskowych. Nastepnie wysadzi¢ sadzonki drzew i krzewdw
zgodnie z preferencjami Inwestora.

Uwaga : Urzadzenie zieleni naleZy powierzyc specjalistycznej firmie.

Miejsce na kontenery na odpadki — utwardzone kostka betonowa gr. 8cm. Wykonanie
utwardzenia wg w/w opisu. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie uniemozliwiajace sptywy wod
opadowych. Miejsce ostoniete krzewami iglastymi.

Elementy matej architektury —
*  kubty do segregacji odpaddw (3szt)
¢ stojak rowerowy (5 stanowisk)




Oswietlenie terenu rozwigzane w projekcie instalacji elektrycznych

Bilans terenu:

- powierzchnia dziatki nr ewid. 204 objetej zakresem opracowania - 6635,00 m?

- powierzchnia zabudowy projektowanego budynku ,A"-127,87 m?

- powierzchnia schodéw zewn,, tarasu, opaski, podjazdu i miejsc parkingowych - 525,00 m?

- powierzchnia miejsca na odpady - 3,00 m?

- powierzchnia projektowanej zabudowy wraz z powierzchnig schodéw zewn., tarasu,
opaski, podjazdu i miejsc parkingowych oraz powierzchnig miejsca na odpady stanowi 9,89%
powierzchni dziatki nr ewid. 204 objetej zakresem opracowania

- wspdtczynnik zieleni biologicznie czynnej - 90,11%

- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki - 0,02

XX. POZOSTALE INFORMACJE I DANE

Inwestycja jest zgodna z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Informacje i dane dotyczace ochrony zabytkéw

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Nieruchomos¢ nie znajduje sie w terenach z zasiegiem wyrobisk gorniczych.
Informacje i dane okreslajace zagrozenia dla sSrodowiska

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
budynku swietlicy wiejskiej oraz uzytkownikdéw dziatek i nieruchomosci sasiednich. Teren objety
projektem zagospodarowania nie jest potozony w obszarach chronionych.

Sposéb gospodarowania odpadami i nachylenie dziatki

Odprowadzenie odpadéw komunalnych do kontenerdéw lub kubtéw na $mieci, opréznianych
okresowo zgodnie z umowa z zaktadem komunalnym.

Odprowadzenie $ciekédw do zaprojektowanego zbiornika na $cieki. Nachylenie dziatki
inwestycyjnej w kierunku potudniowo-zachodnim.

XXI. INNE NIEZBEDNE DANE

Powyzsza inwestycja przewidziana jest dla mieszkancow miejscowosci Kietlanka, celem
organizowania spotkan kulturalno - spotecznych. Zaprojektowana inwestycja na dzialce
uporzadkuje ja i bedzie miata pozytywny wptyw na estetyke otoczenia. Nie przewiduje sie rowniez
ucigzliwosci z tytutu jej realizacji. Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej jest obiektem
nieskomplikowanym o prostej architekturze.




