OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJIL: Kietlanka
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 204

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

Charakterystyka obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca na dziatce nr ewid. 204, potozonej w miejscowosci Kietlanka, gmina Zareby
Koscielne. Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem
nieuzytkowym. Rzut poziomu budynku ma ksztatt prostokata. Budynek w swej formie,
wymiarach i powierzchni odpowiada budynkowi z przeznaczeniem na S$wietlice wiejska.
Fundamenty monolityczne zelbetowe, $ciany murowane, zewnetrzne dwuwarstwowe, strop
zelbetowy monolityczny. Dach budynku dwuspadowy, o kacie nachylenia gtéwnej potaci 25°.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.

Zalozenia materiatowe

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.

Obciazenia dziatajace na obiekt

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.

Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

Wg projektu technicznego — branza konstrukcyjna.




Iv.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia przedmiotowego masztu flagowego

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500 i projekt
zagospodarowania dziatki pod lokalizacje przedmiotowego obiektu. W  miejscu
projektowanych robét stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego. Grunt stabilny pod
wzgledem geologicznym, stanowigcy dobre poditoze pod bezposrednie posadowienie
fundamentow. Poziom zwierciadta wod gruntowych uktada sie ponizej projektowanego
poziomu posadowienia fundamentow. Nos$no$¢ gruntu wystarczajgca do posadowienia
obiektu. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Kategoria
geotechniczna — obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej

w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a
obiekt zaliczy¢é mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej. Na podstawie przeprowadzonej
wizji po dokonaniu oceny istniejagcych na sasiednich dziatkach obiektéw stwierdzono
mozliwos¢ realizacji wyzej wymienionych robo6t budowlanych. Uwaga: w przypadku natrafienia

w_trakcie robdt ziemnych na grunt stabonosny, nalezy dokonaé jego wymiany na grunt o

odpowiednich wtasciwosciach lub chudy beton.

Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych
Sciany fundamentowe:

Zewnetrzne — $ciany dwuwarstwowe gr. 39 cm /warstwy patrzac od wewnatrz/ $ciana gr. 24 cm
z bloczka betonowego + ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm. W alternatywie
Sciany zelbetowe monolityczne.

Sciany kondygnacji nadziemnych:

Zewnetrzne — sciany dwuwarstwowe gr. 42 cm murowane z bloczka z betonu komoérkowego na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (warstwy patrzac od wewnatrz): $ciana gr. 24 cm +
ocieplenie ze styropianu gr. 18 cm.

Wewnetrzne nosne — gr. 24 cm z bloczka z betonu komérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Wewnetrzne dziatowe — gr. 12 cm z bloczka z betonu komérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Stropy :

Parteru — zelbetowy monolityczny ocieplony styropianem gr. 20 cm.

Dach - dwuspadowy, wiezba dachowa konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z blachy

panelowej ,na rabek”

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub
produkcyjnego)

Nie dotyczy z uwagi na specyfike i charakter przedmiotowego obiektu budowlanego.
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Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji i
urzadzen budowlanych: wentylacji grawitacyjnej, wodociagowych i kanalizacyjnych,
gazowych, ogrzewczych wraz ze sposobem powiazania tych instalacji i urzadzen
budowlanych z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zatozenia przyjete
do obliczen instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczen, z doborem rodzaju,
wielkosci i podstawowych parametrow technicznych urzadzen

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji i
urzadzen budowlanych: elektroenergetycznych, piorunochronnych,  ochrony
przeciwpozarowej wraz ze sposobem powiazania tych instalacji i urzadzen budowlanych
z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zalozenia przyjete do obliczen
instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczehr, z doborem rodzaju, wielkosci i
podstawowych parametréw technicznych urzadzen

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.

Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukgcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku typowe zagrozenie pozarowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej, w ktérym
wystepuja wytacznie materiaty state palne stanowigce wyposazenie pomieszczen. Materiaty
state palne o temperaturze zapalenia powyzej 200°C.

Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia MSWiIA w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie wystepuja.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku na co dzien — 0 — budynek bez statego
pobytu i zatrudnienia. Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw czasowych — 20 oséb

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

W budynkach ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w pomieszczeniach techniczno-gospodarczych do 500 MJ/m2.




Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasie i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku zaliczonego do kategorii ZLIII jednokondygnacyjnego —
klasa odpornosci pozarowej ,D” z elementow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku co najmniej:
— Gtoéwna konstrukcja nosna R 30
— Konstrukcja dachu — (-)
— Strop —REI 30
— Sciana zewnetrzna — EI 30
—  Sciana wewnetrzna — (-)
—  Przekrycie dachu - (-)

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:
— materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie s3 bardzo toksyczne i silnie
dymiace
— wykfadzin podtogowych i oktadzin Sciennych oraz statych elementéw wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalnych”
— sufitbw podwieszonych i okfadzin sufitowych, co najmniej ,niezapalnych”, nie
kapiagcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku zastosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione.

Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL wynosi do 5 000 m2 i jest
zachowana. Budynek w jednej strefie pozarowej. Stref dymowych nie wyznacza sie.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektow sasiadujacych

Obiekt jest budynkiem projektowanym wolnostojgcym z zachowaniem wymaganych odlegtosci
od granicy dziatki budowlanej.
Wszystkie sagsiednie istniejgce budynki ZL znajduja sie poza dziatka w odlegtosci powyzej 8 m.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Budynek zaliczony do klasy ZL niski, dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi do 30 m przy
jednym dojsciu i do 60 m przy co najmniej dwoch dojsciach. Wymagana szeroko$¢ poziomych
drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m przy ewakuacji do 20 oséb z uwzglednieniem
wskaznika 0,6 m na 100 osdb. Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi przyjeta proporcjonalnie do liczby oséb, przyjmujac 0,6 m na
100 osoéb, lecz nie mniej niz 0,9 m (przy ewakuacji do 3 oséb dopuszcza sie 0,8 m). Drzwi
ewakuacyjne z pomieszczen o szerokosci co najmniej 0,9 m kazde. Ewakuacja nie przebiega
wiecej niz przez 3 pomieszczenia. Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m.




XL

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowa charakterystyka urzadzen

W budynku niskim ZL Il o powierzchni ponizej 1000 m2 urzadzenia przeciwpozarowe nie s
wymagane.

Droga pozarowa

Do budynku ZLIII niskiego o powierzchni ponizej 1000 m2 nie jest wymagany normatywny
dojazd pozarowy.

Charakterystyka energetyczna budynku

Wg projektu technicznego — branza instalacyjna.
Uwagi koncowe

Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadajace wazna aprobate
techniczng oraz winny odpowiadac ustaleniom odpowiednich i obowigzujacych norm.
Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”.




