OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

INWESTOR : Gmina Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

ADRES

INWESTYCJIL: Kietlanka
07-323 Zareby Koscielne
dziatka nr ewid. 204

I. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej. Obiekt budowlany zalicza sie do
kategorii III".

II. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek przeznaczony jest do catorocznego uzytku dla mieszkancow miejscowosci Kietlanka,
celem organizowania spotkan kulturalno — spotecznych.

Program uzytkowy budynku:

Rzut parteru: m?
Komunikacja 10,64
Szatnia 4,48
WC 2,69
Magazyn 3,84
WC 4,03
Zaplecze 3,46
Pomieszczenie socjalne 11,88
Sala 63,36

III. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTOWNICZNA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym. Rzut
poziomu budynku ma ksztatt prostokata. Budynek w swej formie, wymiarach i powierzchni
odpowiada budynkowi z przeznaczeniem na $wietlice wiejska. Dach budynku dwuspadowy, o
kacie nachylenia gtéwnej potaci 25°. Pokrycie budynku blachg panelowa ,na rabek stojacy” w
kolorze antracytowym. Elewacja wykonana wyprawa tynkarska drobnoziarnistg w kolorze kosci
stoniowej z elementami ozdobnymi z ptytek drewnopochodnych w kolorze jasnego brazu. Forma
architektoniczna obiektu odpowiada zapisom w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.




IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura 765,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 104,38 m?
Powierzchnia zabudowy 127,87 m?
Wysokos$¢ budynku 6,46 m
Diugos¢ budynku 11,84 m
Szerokos¢ budynku 10,80 m
Liczba kondygnacji 1

Kat nachylenia potaci gtdéwnej 25°

Dane konstrukcyjno — budowlane:

tawy fundamentowe - prostokatne zelbetowe monolityczne o szer. 60 + 70 cm, posadowione
1,0 m ponizej poziomu terenu. Zbrojenie wg projektu technicznego.

Stopy fundamentowe - Zelbetowe monolityczne o wymiarach 80 x 80 x 40 cm i 60 x 60 x 40 cm,
posadowione 1,0 m ponizej poziomu terenu. Zbrojenie wg projektu technicznego.

Sciany fundamentowe :

Zewnetrzne - $ciany dwuwarstwowe gr. 39 cm /warstwy patrzac od wewnatrz/ sciana gr. 24 cm z
bloczka betonowego + ocieplenie z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm. W alternatywie Sciany
zelbetowe monolityczne.

Wewnetrzne nosne — gr. 24 cm z bloczka betonowego na zaprawie cementowej. W alternatywie
sciany zelbetowe monolityczne.

Sciany kondygnacji nadziemnych :

Zewnetrzne — Sciany dwuwarstwowe gr. 42 cm murowane z bloczka z betonu komérkowego na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej (warstwy patrzac od wewnatrz): Sciana gr. 24 cm + ocieplenie
ze styropianu gr. 15 cm.

Wewnetrzne nosne — gr. 24 cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Wewnetrzne dzialowe — gr. 12 cm z bloczka z betonu komoérkowego na zaprawie klejowej
cienkowarstwowe;j.

Stropy :

Parteru — zelbetowy monolityczny (wg projektu technicznego).

Schody :

Zewnetrzne - betonowe monolityczne. Schody wytozone gresem antyposlizgowym i
mrozoodpornym.

Taras — betonowy monolityczny, wylewany na gruncie. Taras wytozony gresem antyposlizgowym i
mrozoodpornym.

Nadproza - zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkéw technicznych.

Podciagi - zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkéw technicznych.

Belki — zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkdw technicznych.

Wience - zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkdw technicznych.

Stupy - zelbetowe monolityczne. Zbrojenie nosne wg rysunkdéw technicznych.

Rdzenie - sciany parteru wzmocnione rdzeniami zelbetowymi, ponadto z wienca stropu nalezy
wyprowadzi¢ zbrojenie rdzeni, wzmacniajacych scianke kolankowa strychu. Zbrojenie nosne wg
rysunkéw technicznych.




Wiezba dachowa - pota¢ dachu dwuspadowa, wiezba konstrukcji drewnianej. Przekrdj
elementow i warstw wedtug rysunkéw technicznych.

Pokrycie dachu - z blachy panelowej ,na rabek”, kolor antracytowy lub inny tradycyjny z
wykluczeniem jaskrawych odcieni.

Obrobki blacharskie — z blachy stalowej powlekanej gr. 0.6 mm. Rynny dachowe @ 120 z PVC,
rury spustowe @ 100 z PVC.

Posadzki — wg oznaczen na rzutach.

Okna, drzwi i brama - wg zatgczonego zestawienia.

Okna — drewniane, aluminiowe lub z PVC.

Drzwi — drewniane ptytowe i ptycinowe, aluminiowe lub z PVC.

Wentylacja — grawitacyjna za pomoca przewoddéw kominowych oraz przewoddéw elastycznych i
pustakow wentylacyjnych zakonczonych wywiewka.

Izolacje:
— pozioma scian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

— pionowa $cian fundamentowych 2 x emulsja asfaltowa + folia hydroizolacyna wyttaczana.
— termiczna $cian fundamentowych zewnetrznych z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm.
— termiczna $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych ze styropianu o gr. 18 cm.

— termiczna posadzek ze styropianu o gr. 15 cm.

— termiczna stropu parteru ze styropianu o gr. 20 cm.

— wiatroszczelna dachu z 1 x folia wiatroszczelna.

— termiczna dachu z wetny mineralnej o gr. 10 cm.

Oktadziny :
Wewnetrzne — tynk cementowo — wapienny kat. IIL.

Zewnetrzne — ocieplenie wg metody mokrej lekkiej. Wyprawa elewacyjna z masy silikonowej.
Cokot - ptytki elewacyjne.

Malowanie - Sciany malowane farba lateksowa biatg lub w kolorach pétpetnych. Sufity malowane
farba lateksowa biafa. Sciana w pomieszczeniu socjalnym przy zlewozmywaku wyktadana ptytkami
z glazury. Sciany w WC wyktadane do wysokosci min. 2,00 m ptytkami glazury.

Zabezpieczenie drewna : drewno uzyte do budowy wiezby dachowej nalezy zabezpieczyl
srodkami owadobdjczymi i ogniochronnymi jak FOBOS, FLOTOX lub innymi posiadajacymi
odpowiednie atesty i certyfikaty swiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym,

V. OPINIA GEOTECHICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia przedmiotowego budynku swietlicy wiejskiej

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjng do celéw projektowych w skali 1:500 i projekt
zagospodarowania dziatki pod lokalizacje przedmiotowego obiektu. W miegjscu projektowanych
robot stwierdzono wystepowanie gruntu jednorodnego. Grunt stabilny pod wzgledem
geologicznym, stanowiagcy dobre podtoze pod bezposrednie posadowienie fundamentéw. Poziom
zwierciadta wdd gruntowych ukfada sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia
fundamentow. Nosno$¢ gruntu wystarczajgca do posadowienia obiektu. Nie stwierdzono
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.




Kategoria geotechniczna.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gtebokosé wykopodw nie przekracza 1,2m.
Ustalenia koncowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w
rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a
obiekt zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na podstawie przeprowadzonej wizji po dokonaniu oceny istniejagcych na sasiednich dziatkach
obiektow stwierdzono mozliwos¢ realizacji wyzej wymienionych robét budowlanych. Uwaga: w
przypadku natrafienia w_trakcie roboét ziemnych na grunt stabonosny, nalezy dokonac jego

wymiany na grunt o odpowiednich wtasciwosciach lub chudy beton.

VL. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
W budynku zaprojektowano jeden lokal z przeznaczeniem na swietlice wiejska.

VII. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Dostep do obiektu dla oséb z niepetnosprawnoscia poprzez zaplanowang pochylnie.

VIII. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I SASIEDNIE OBIEKTY

Projektowana inwestycja nie ma ponadnormatywnego wptywu na ludzi i elementy srodowiska, w
tym na walory krajobrazowe, istniejaca zabudowe i zagospodarowanie terenu. Obiekt wyposazony
bedzie w podstawowe media. Wody opadowe odprowadzane bedg na nieutwardzony teren
wilasnej dziatki. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych. Zastosowane w projekcie budynku materiaty oraz rozwigzania techniczne, funkcja
budynku oraz jego eksploatacja nie sa zwigzane z ponadnormatywnag emisjg hatasu, drgan, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen. Nie przewiduje sie znaczacej zmiany rzednych terenu, znacznego naruszenia gleb i
naturalnego kierunku odprowadzania wod powierzchniowych i podziemnych. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe nie sg sprzeczne z przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska przyrodniczego. Nie przewiduje sie dokonania wycinki drzew.

Wszystkie szacowane ilosci zapotrzebowania na wode, produkcji odpadéw komunalnych oraz
odprowadzonych sciekdéw socjalnych okreslono przy zatozeniu, ze obiekt bedzie uzytkowany
okazjonalnie.

— Srednie zapotrzebowanie na wode - ok. 500 litréw w dniu uzytkowania
— Sredni zrzut $ciekéw socjalnych - ok. 500 litréw w dniu uzytkowania, odprowadzenie do
projektowanego zbiornika na nieczystosci

— Odpady komunalne (bytowe) — ok. 1500 kg / rok




IX. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

1) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Dostepne warunki przyfaczenia do sieci energetycznej.
Brak sieci cieptowniczej.

2) Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sa: olej opatowy, gaz ptynny, wegiel,
ekogroszek, pellet, energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna.

3) Roczne zapotrzebowanie na energie

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa - 40,79 kWh / m2erok
w tym:
— do ogrzewania i wentylagji - 21,09 kWh / m?erok
— do przygotowania cieptej wody uzytkowej (CWU) - 19,70 kWh / m?erok

4) Wybér dwoch systemoéw zaopatrzenia w energie

— System 1 ,podstawowy” — ogrzewanie CO i CWU kottem na paliwo state ekologiczne
(ekogroszek lub pellet).

— System 2 ,alternatywny” — ogrzewanie CO i CWU — uktad mieszany na energie elektryczna
i kolektory stoneczne.

5) Obliczenia poré6wnawcze

Z wytycznych okreslonych przez Inwestora wynika, ze gtownym kryterium ma by¢ tatwa
dostepnos¢ paliwa oraz koszty wykonania i eksploatacji.

System nr | Rodzaj nosnika Dostepnosc | Koszty inwestycyjne | Koszty eksploatacji
1 Kociof na paliwo state | Dostepne 12 000 zt 2400 zt / rok
Energia elektryczna Dostepne 3500 zt 3000 zt / rok
i Kolektory stoneczne Dostepne 20 000 zt 0zt / rok

6) Wybor systemu

Majac na uwadze w/w kryteria, decyzjg Inwestora do realizacji wybrano system 2.

Uzasadnienie wyboru:

Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej (z elektrocieptowni) oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.




Jako system zaopatrzenia w energie i ciepto wybrano energie elektryczng wspomagana
kolektorami stonecznymi. Biorgc pod uwage specyfike korzystania z obiektu (sporadyczne
spotkania), wybrany system uznaje sie optymalnym. Wybor innego systemu wigzatby sie z
koniecznosciag wykonania komina oraz zaprojektowania dodatkowego pomieszczenia z
przeznaczeniem na kottownie, co znacznie podniostoby koszty inwestycji. Wprowadzenie innych
zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie
mozna zastosowal energii wiatru. Na etapie eksploatacji budynku, zaleca sie monitorowanie
wprowadzanych na rynek zrédet ogrzewania, celem ewentualnego zastosowania.

X. ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczng. Wktadki zaworowe na kréccach
rozdzielacza podtogowego zasilajagcych petle ogrzewania podiogowego nalezy wyposazyé w
gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielacza
nalezy zamontowac listwy automatyki wyniesionymi do pomieszczen. W szafkach rozdzielacza
nalezy zamontowa¢ listy automatyki stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatéw
pokojowych i gtowic termoelektrycznych.

XI. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

— Odprowadzenie sciekow z projektowanego budynku do zbiornika bezodptywowego na
nieczystosci ciekte (szamba) zaprojektowanego na wiasnej nieruchomosci,

— Zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze
wodociggowe,

— Zaopatrzenie w energie elektryczng z sieci lokalnej poprzez projektowane przytacze,

— Ogrzewanie budynku indywidualne elektryczne.

XII. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wysokos¢: do 12 m — obiekt niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
pozioméw podziemnych: 0

Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dziatki zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej:
Obiekt zaliczony do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?,

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.




Klasa odpornosci pozarowej:
Budynek zaprojektowano w klasie ,E” — projektowane pomieszczenie magazynowe ze strefg PM
do 500 MJ/m?.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow obiektu
- Gtoéwna . - ‘. .
odpornosci .| Konstrukgja Sciana Sciana Przekrycie
. . konstrukcja Strop
pozarowe) ) dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
JE" ) ) Q) ) Q) )

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Przedmiotowy budynek stanowi jedna strefe pozarowa - PM o maksymalnym obcigzeniu
ogniowym < 500 MJ/m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej tj. 20 000 m? zostata zachowana.

Warunki ewakuacji:

Ditugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej PM nie przekracza 100 m. Na drodze
ewakuacyjnej nie nalezy stosowac materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych.

XIII. UWAGI KONCOWE

Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadajace wazng aprobate
techniczng oraz winny odpowiadac ustaleniom odpowiednich i obowigzujacych norm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych”.




