#— 500 15

1. Betonowa kostka brukowa 10x20x8 cm

2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 gr. 8 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego (50/30 gr. 20 cm zageszczone mechanicznie
L. Podsypka piaskowa gr. 15 cm

5. Kraweznik beftonowy 15x30 cm wibroprasowany z wypetnieniem spoin zaprawg
6. tawa betonowa klasy C 12/15

1. Projektowany trawnik - humus gr. 10 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA:

10 x 20 x 8 cm

- nasigkliwos¢ klasa 2 (B)

- odporno$¢ na $cieranie klasa &4 (I)

- odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem sol
odladzajacych klasa 3 (D).

RODZAJ OBIEKTU: | BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

STADIUM PRAC: | PROJEKT DROGOWY A

NAZWA RYSUNKU: | PRZEKROJ B-B sgg:

PROJEKTANT: INZ. RYSZARD WILANOWSKI, upr. bud. 146/94/0s | P°3Pisy
w specjalnosci konstr.-bud. i architektonicznej

AUTOR PROJEKTU: | INZ. MARCIN USCINSKI
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