EGZEMPLARZ NR 1

Przedsiebiorstwo Ustug Projektowych i Geodezyjnych
Arkadiusz Pawet kojewski
ul. Sielska 57, 07-300 Ostréw Mazowiecka
tel. 660426269, email: arek.lojewski@gmail.com

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA — INSTALACJE SANITARNE

LOKALIZACJA: Kietlanka, 07-323 Zar¢by Koscielne,
Dziatka nr ew. 204
obreb ewidencyjny 0013 Kietlanka,
141611_2 jednostka ewid Zargby Koscielne

RODZAJ OPRACOWANIA:
PRZYLACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA - KANA-
LIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ ORAZ INSTALACIJE

SANITARNE WEWNETRZNE
INWESTOR: ’
GMINA ZAREBY KOSCIELNE
ul. Kowalska 14,
07-323 Zargby Koscielne
BRANZA: SANITARNA

PROJEKTANT: inz. Arkadiusz L.ojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07

listopad 2022 rok



SPIS TRESCI

I  Opis techniczny
I.1. Przedmiot opracowania
I.2. Dane wyjsciowe i zatozenia
[.3. Podstawa opracowania
[.4. Dane dotyczace dziatki
I.5. Opinia geotechniczna
1.6. Przylacze wodociggowe
I.7. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
[.8. Trasowanie sieci
[.9. Roboty ziemne
I.10. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarne;j
I.11. Instalacja wodociggowa wody zimnej
[.12. Instalacja wodociggowa wody cieple;j
I.13. Instalacja klimatyzacji
I.14. Uwagi koncowe

I.15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
II. Zalaczniki

I1.1. Oswiadczenie projektanta
II.2. Uprawnienia projektanta

I1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynier6w

III. Czesé graficzna

III.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 rys. nr 1/S
III.2.  Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej rys. nr 2/S
III.3. Rzut instalacji wod - kan rys. nr 3/S
III.4. Rzut instalacji klimatyzacji rys. nr 4/S
III.6. Instalacja klimatyzacji - rozwinigcie rys. nr 5/S
III.7  Schemat zbiornika bezodptywowego V-10,0 m’ rys. nr 6/S
III.8. Schemat umocnienia wykopu liniowego i obiektowego rys. nr 7/S

II1.9. Schemat zestawu wodomierzowego rys. nr 8/S



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, oraz we-
wnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej oraz
instalacji klimatyzacji

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptej
wody uzytkowej oraz instalacji klimatyzacji

1.2. Dane wyjsciowe i zalozenia.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
— mapg¢ sytuacyjng nieruchomosci Dz. nr ew. 204 w skali 1:500,
— projekt architektoniczny budynku,
— projekt konstrukcyjny budynku,
— obowigzujace normy i przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

1.3. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ niniejsza opracowano na zlecenie:

Gminy Zargby Koscielne, ulica Kowalska 14, 07-323 Zar¢by Koscielne

1.4. Dane dotyczace dzialki.

Teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka zlokalizowany jest w granicach miejscowosci
Kietlanka, gmina Zargby Koscielne, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckie. Dziatka
potozona jest na terenie ptaskim.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie
konserwatorskiej 1 nie podlega ochronie archeologicznej. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego. Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie posiada istniejacych jak
i przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i1 zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow 1 ich otoczenia.  Aktualny stan zagospodarowania terenu

przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.



1.5. Opinia geotechniczna

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia ~ geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463).

OPINIA GEOTECHNICZNA.

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych

W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:

* Brak wystepowania gruntéw stabonosnych

* Brak wystepowania wody gruntowej do gtebokos$ci wiercenia

* Do glebokosci ok. 3,0 m zalegajg piaski Srednie.

* Giebokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynier-
skiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg
proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacje
geologiczno-inzynierska opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych zaliczo-
nych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w zto-
zonych warunkach gruntowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podloze gruntowe projektowanej budowy przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
stanowi no$na warstwa gliny piaszczystej. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzo-
no gruntéw stabonos$nych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Wtasciwosci podto-
Za gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji
systemu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem .

2. Zasypka przewoddw zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i prawidlowo za-
geszczona.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze propo-
nowana lokalizacja obiektu jest wtasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy s3 :

- obcigzenia od ci¢zaru i parcia gruntu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami

Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych oraz zbiornika bezodptywowego Sciekéw. Obcigzenia od par-

cia gruntu sg zréwnowazone przez nadklad zasypki gruntowej. Przemieszczenia podtoza wy-
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wotane osiadaniami dotyczg zasypki przewodéw. Przemieszczenia te s3 minimalizowane
przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt posa-
dowiony bedzie na piaskach Srednich.

1.6. Przylacze wodociagowe.

Zrédlem doprowadzenia wody bedzie projektowane na dzialce przytacze wodociagowe
DN 40 zasilane z gminnej sieci wodociggowej. Podlaczenie projektowanego
budynku nalezy dokona¢ przy zastosowaniu rur PE @ 40 mm PN10.

Przejscie przylacza przez fundament podstawy budynku wykona¢ w tulei ochronnej.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania przylagcza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do wody pitne;j.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngtrznych sieci wodociggowych.

Projektowany odcinek przytacza uktada¢ w wykopie umocnionym na gltebokosci zgodnej
z zaprojektowanymi rz¢dnymi, nie mniejszej niz 1,5 m.

Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych) rura moze by¢
posadowiona bezposrednio na rodzimym podtozu w pozostaltych przypadkach podtoze pod
rurocigg wykona¢ z piasku oraz zasypa¢ 30cm warstwg piasku ponad zwienczenie rury.
Pozostalg cze¢$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym.

W trakcie wykonywania przylacza (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Po zakonczeniu uktadania przytacza wodociggowego przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci.

Trasy projektowanych kanaléow 1 lokalizacje obiektow pokazano na planach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

1.7. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie zbiornik bezodplywowy o pojemnosci
czynnej 10,0 m’.

Projektuje si¢ zbiornik bezodptywowy o wymiarach 3000 x 2400 x 1900 mm zakonczony
wlazem typu lekkiego B -125 ¢ 600 mm.

Odcinki  projektowanej  instalacji ~ wewng¢trznej  budynku  przylaczone  zostang
do projektowanego zbiornika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych o pojemnosci 10,00 m’
co gwarantuje opréznianie zbiornika maksymalnie jeden raz na miesigc.

Przej$cia projektowanej instalacji przez fundament budynku wykona¢ w tulei ochronne;j.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci

1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekow bytowych.



Do budowy zbiornika bezodptywowego mogg by¢ wykorzystane typowe zbiorniki zelbetowe
z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego.

Do zwienczenia zbiornika zastosowa¢ nalezy prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe
typ ciezki z otworem na wiaz @ 600 mm . Wiaz zeliwny @ 600 typ lekki klasy B-125.
Izolacja zewngtrzna $cian zbiornika Bitizol 2R + 2P.

Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacj¢ obiektéw pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 faczonych
na uszczelki gumowe o srednicy 160 mm ze spadkiem min 1,5% w kierunku odbiornika.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekow
bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngetrznych instalacji kanalizacyjnych. Projektowang instalacje¢ nalezy uktada¢ w wykopie
umocnionym w  szalunkach stalowych systemowych na  glgbokosci  zgodnej
z zaprojektowanymi rz¢dnymi. W gruntach piaszczystych jakie wystepuja na terenie
projektowanej instalacji rura nie wymaga podsypki w pelnym zakresie piaskiem
dowiezionym, jak réwniez grunt do obsypania rurociggu do 30 cm ponad wierzch rury
i do zasypania wykopdw nie wymaga dowiezienia, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym .
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

W trakcie wykonywania instalacji (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.8. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy przytacza wodociggowego, kanalizacji  sanitarnej, zbiornika
bezodptywowego wykonac nalezy zgodnie z projektem technicznym
przez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazaC przebieg
w/w instalacji oraz urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng, z zachowaniem
minimalnych normatywnych odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia.

1.9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym i rgecznym. Przy wykonywaniu
wykopow szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy
zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odklada¢ obok wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz Im od jego krawedzi. Teren, na ktérym bedg wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Cato$¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wytacznie r¢cznie.

Catos¢ wykopéw powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi
lub drewnianymi szczegdlnie podczas wkopywania montazu separatora, osadnika oraz studni.

1.10. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw budynku.
Zaprojektowano kanalizacj¢ z rur PVC o $rednicach @ 50 — @ 160 mm taczonych
na uszczelki gumowe. Przewody prowadzone pod posadzkg uktada¢ na podsypce piaskowej
gr. 10 cm. Rur¢ wywiewng nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutu instalacji. Przebieg
projektowane;j instalacji i srednice pokazano w czesci rysunkowe;.

1.11. Instalacja wodociagowa wody zimnej.

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z projektowanego przylacza
wodociggowego. Wezel pomiarowy zuzycia wody (zwory odcinajagce, wodomierz
skrzydetkowy, zawor antyskazeniowy) nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz budynku w kuchni.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz $cianach
z rur PEX-AL.-PEX typoszeregu cisnieniowego PN16 o $rednicach @16 — @25 mm (dla ta-
kich rur dobrano Srednice) lub rurami PP (nalezy przeliczy¢ Srednice rur ponownie ze wzgle-
du na grubo$¢ S$cianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umiesci¢ w peszlu
ochronnym oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instala-
cje zdezynfekowac, przeptuka¢ i poddac prébie szczelnosci na 1,5 cisnienia roboczego. W
miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany nosne stosowac tuleje ochronne z rur PVC. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie. Ze wzgledu na wy-
stepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw wykorzystujgc
w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw — zapewni to samokompensacj¢. Po zamon-
towaniu instalacj¢  zdezynfekowaé, przeptuka¢ 1 podda¢ prébie  szczelnosci

na 1,5 ci$nienia roboczego.

1.12. Instalacja wodociagowa wody cieplej.

Projektuje si¢ przygotowanie cieplej wody uzytkowej w elektrycznym pojemnosciowym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 80 1 o mocy 2000 W zlokalizowanym w pomieszczeniu
fazienki dla niepetnosprawnych.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz $cianach
z rur PEX-AL.-PEX typoszeregu ci$nieniowego PN16 o s$rednicy @16 mm (dla takich rur

dobrano srednice) lub rurami PP (nalezy przeliczy¢ srednice rur ponownie ze wzgledu na
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grubos$¢ Scianki rur). Przewody prowadzone w posadzce nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym
oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfe-
kowa¢, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na 1,5 ci$nienia roboczego. W miejscach
przejs¢ przewoddw przez Sciany no$ne stosowac tuleje ochronne z rur PVC. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane Zadne potaczenie na przewodzie. Ze wzglgdu na wystepowanie wy-
dluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodoéw wykorzystujac w tym celu
naturalne zatamania tras przewodéw — zapewni to samokompensacje.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowa¢, przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosSci

na 1,5 ci$nienia roboczego.

Budynek nalezy wyposazy¢ w armatur¢ i przybory sanitarne. Projektuje si¢ nastepujace
przybory sanitarne:

- dwie umywalki ceramiczne pojedyncze,

- dwie miski ustgpowe wiszace,

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem,

- wpust podtogowy DN5O0.
Przybory sanitarne wyposazy¢ w nastepujaca armature:

- baterie umywalkowe mieszaczowe stojace,

- Dbaterie zlewozmywakowe,

- zawory czerpalne.
Nalezy zapewni¢ podczas eksploatacji podgrzewacza czasowe podgrzanie wody
do temperatury 75°C przez okres 1 godziny.

1.13. Instalacja klimatyzacji.

Instalacje¢ klimatyzacji zaprojektowano w wybranych pomieszczeniach projektowanego
budynku. W oparciu o przekazane przez Inwestora wytyczne, projektuje si¢ system
klimatyzatoréw $ciennych o mocach chiodniczych min 5,0 kW oraz 2,5 kW oparty o techno-
logi¢ inverterowg. System wyposazony w tryb pracy: chlodzenie, ogrzewanie, cyrkulacja
(wentylator), osuszanie. Dobdér wydajnosci chtodniczej jednostek wewngetrznych oraz agrega-
téw skraplajacych dokonano na podstawie wykonanego bilansu zapotrzebowania na ciepto i
chtéd  kazdego z  pomieszczen. Instalacje¢  zaprojektowano 1 wykonano
na podktadach architektonicznych. Zastosowano konfiguracj¢, ktéra pozwala na ogrzewanie
jak i schtadzanie powietrza w wybranych pomieszczeniach. Zamontowane urzadzenia klima-
tyzacyjne maja wydajnos¢ odpowiednia do zapotrzebowania na ciepto/chtéd w rozpatrywa-
nych pomieszczeniach.

Do zapewnienia odpowiedniej i statej temperatury projektuje si¢ nascienne klimatyzatory
typu Split z jednostkami zewngtrznymi umieszczonymi na zewnatrz budynku na poziomie

gruntu o mocach od 2,5 do 5,0 kW mocy chtodniczej.



Klimatyzator jest kompletnym systemem kontroli temperatury powietrza. Moze chtodzic,
odwilza¢ 1 w razie potrzeby grza¢ powietrze.
Klimatyzatory wyposazone beda w filtr plazmowy oczyszczajacy cyrkulujace w pomieszcze-
niu powietrze. Filtr wychwytuje z powietrza alergeny takie jak bakterie, kurz i pyiki oraz bak-
terie 1 drobnoustroje z wydajnoscig do 99,6% w ciggu 60 min pracy. Neutralizacja wirusoéw,
bakterii i alergenéw mozliwa jest dzigki temu, ze aktywny wodér wraz z jonem tlenowym
,»doklejaja” si¢ do powierzchni krazacych w powietrzu patogenéw. Nastepnie biatka szkodli-
wych czastek sa niszczone poprzez powigzanie atomow i jonOw na powierzchni patogenow.
Atomy wodoru biatek z btony wraz z jonami tlenu wigzg si¢ z atomami wodoru, powstaje
para wodna, nieszkodliwa dla cztowieka.
Minimalne wymagania:

v Moc chtodzenia — warto$ci minimalne okre$lone w czesci rysunkowe;.

v" Klasa energetyczna min A++.

v’ Poziom hatasu jed. wewnetrzna (max) 40-46 dB.

v Poziom hatasu jed. zewnetrzna (max) 60 dB.

v’ Zakres temperatur dziatania -10 - 45°C
Klimatyzator nalezy montowa¢ zgodnie z DTR producenta urzadzenia.
Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowa¢ na konstrukcjach stalowych przymocowanych
do elewacji budynku. Jednostki wewnetrzne lokalizuje si¢ w pomieszczeniu sali
oraz zaplecza. Umiejscowienie klimatyzatorOw oraz rozprowadzenie przewodow zasilaja-
cych czynnikiem chtodniczym,
oraz odprowadzajacych skropliny przedstawia cz¢s¢ rysunkowa dotaczona do dokumentacji.
W trakcie montazu rury chtodnicze nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego,
ktére to posiadaja odpowiedni przekrdj niezbedny do prac montazowych lub bruzdach
w Scianach. Nalezy zwr6éci¢ uwage na minimalizacje wymiarOw przejs¢ przez S$ciany.
Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych realizowa¢ nalezy rurami z tworzywa
sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane bedg grawi-
tacyjnie wyprowadzone na zewnatrz budynku. Przewody odprowadzenia skroplin wykonac z
rur PVC o srednicy 37 1aczonych przez klejenie lub wezykiem gumowym
6/9 mm. Kazdy skraplacz (jednostka zewnetrzna) bedzie potaczona z jednostkami wewnetrz-
nymi za pomocg przewodéw chtodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych. Wszystkie
przewody chlodnicze rozpatrywanego ukladu klimatyzacji nalezy wykona¢é z rur
miedzianych, rury faczy¢ lutem twardym. Przewody freonowe nalezy zaizolowac
paroszczelng izolacja chtodniczg typu AF/Armaflex lub réwnowazng o grubo$ci Scianki
min. 9 mm. Po montazu nalezy wykona¢ 24 — godzinng probe szczelnosci instalacji
chtodniczej pod ci$nieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng prace i szczelno$¢
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instalacji chlodniczej. Wraz z instalacja chtodniczg nalezy prowadzi¢ przewody sterujace i
zasilajace. Dyspozycje prowadzenia przewodow chtodniczych i odptywu skroplin przedsta-
wia cze$s¢ graficzna opracowania. Miedziane przewody freonowe od zewnatrz
izolowa¢ otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej nie wyzsze] niz 0,035W/m2K
o zamknietych porach o grubosci minimum 9 mm. Instalacja chlodnicza powinna zostac
oczyszczona, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci, wytworzy¢ prézni¢ i ostatecznie napetnié
ekologicznym czynnikiem chtodniczym R32. Ilo$¢ czynnika chlodniczego dla kazdej
instalacji zalezy od jej dlugosci.

Montaz 1 uruchomienie instalacji chtodniczej nalezy zleci¢ firmie z odpowiednimi
kwalifikacjami, doswiadczeniem i autoryzacjg dla danego typu urzadzen.

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej jest wtasciwa
eksploatacja, zaleca si¢ wykonywanie regularnych przegladéw serwisowych minimum dwa
razy w roku.

Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych w/g oddzielnego opracowania.

1.14. Uwagi koncowe.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”. Montaz i rozruch
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne deklaracje
zgodnosci, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Przewody 1 armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny. Urzadzenia i armature podiaczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen.
Sposéb uktadania i mocowania przewodéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Typy poszczegdlnych przybor6w sanitarnych 1 armatury okresli¢ w uzgodnieniu
z Inwestorem. Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni
pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

W trakcie eksploatacji urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta
urzadzen. Przed przystapieniem do wykonywania zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

i deszczowej nalezy zleci¢ wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

Projektowat: Sprawdzit :
Inz. Arkadiusz Lojewski mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07 Upr. PDL/0116/PWOS/11
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I.15.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA

LOKALIZACJA: Kietlanka, 07-323 Zareby Koscielne,
Dzialka nr ew. 204
obreb ewidencyjny 0013 Kietlanka,
141611_2 jednostka ewid Zargby Koscielne

RODZAJ OPRACOWANIA:
PRZYLACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA - KANA-
LIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ ORAZ INSTALACIJE

SANITARNE WEWNETRZNE
INWESTOR:
GMINA ZAREBY KOSCIELNE
ul. Kowalska 14,
07-323 Zareby Koscielne
BRANZA: Sanitarna
PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Lojewski

Upr. MAZ/0211/POOS/07

listopad 2022 rok
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ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje budowe przylacza - wodociagowego, instalacji zewnetrznej kanalizacji sani-

tarnej oraz instalacji sanitarnych wewn¢trznych.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Prace prowadzone beda na zewnatrz oraz w projektowym budynku $wietlicy wiejskie;j.

1. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy
1.2 roboty budowlano-montazowe
1.3 roboty wykonczeniowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a. zapewnienia o§wietlenia sztucznego,
b. urzadzenia sktadowisk materialéw i wyrobéw
Roboty zwigzane z podlagczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elek-
trycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb za-
pewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu sta-
cjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co
najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co naj-
mniej dwa razy w roku, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

c. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pra-
cy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym za-
ktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracowni-
kéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed za-
grozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesi¢cy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifi-
kacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowied-

nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkéw.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowied-
nio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1. nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewlasciwe polecenia przetozonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczefstwa pracy,
6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewla$ciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przej$cia i dojscia,
3. brak $§rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a. niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
b. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materialéw zastgpczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c. wady materiatlowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3. niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-
cy,
— dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-

niem,
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— organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami.
— zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ §rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy
— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecz-
nych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne]
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunie-
cia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $§rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

Opracowat:
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Zat. 11.2. Ostrow Mazowiecka. 21.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6z zm.)

oswiadczam, ze wykonany projekt techniczny:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
KIETLANKA GMINA ZAREBY KOSCIELNE
dziatka nr ew. 204

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta
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