betonowa kostka brukowa

60 x 60 x 8 cm

- nasigkliwos¢ klasa 2 (B)

- odpornos¢ na Scieranie klasa 4 (1)

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli odladzajgcych klasa 3 (D).

ptytki podtogowe gresowe
60 x 60 cm
- szkliwione

| X [ - wkasciwosci przeciwposlizgowe - R9
- klasa Scieralnosci - V (PEI 5).

, ptytki podtogowe gresowe
/ 45 x 45

W

g - szkliwione

- wtasciwosci przeciwposlizgowe - R9

- klasa scieralnosci - V (PEI 5).

Njd O]

1o
IS O]

a4

el

OKLADZINY SCIENNE

ptytki Scienne gresowe do wys. 2,10 m

——]

wym. 45x45 cm lub 60 x 30 cm

Sciany powyzej 2,10 malowane farbg lateksowg

ptytki Scienne gresowe do wys. 1,60 m
wym. 45x45 cm lub 60 x 30 cm

W

-

= $ciany powyzej 1,60 malowane farbg lateksowa,

T

malowanie - farba np. glinka wenecka do

e

W

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na

% 7 wysokosci 1,20 m zakonczona listwg ozdobna.

etapie realizaciji.

UWAGI:

- Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami;

- W razie wystapienia problemow nie objgtych

1 T 1 T opracowaniem, nalezy skontaktowat sie z projektantem;

- Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

- Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz iloSci na miejscu budowy.

- Ostateczny dobér kolorystyki materiatow na etapie
% realizacji.
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OKNO

DRZWI
TARASOWE

SCHEMAT:
S
WYMIARY W 60 150 180 200
SWIETLE OSCIEZY H
90 150 150 240
LEWE PRAWE - - - -
ILOSC SZTUK A 5 1 1
WSPOLCZYNNIK , , , ,
PRZENIKANIA CIEPtA 0,9W/m“K 0,9W/m“K 0,9W/m“K 0,9W/m“K
Umax:
- Okno PCV, - Okno PCV, - Okno PCV, - Okno PCV,
UWAGI szklenie potrojne |szklenie potrdjne [szklenie potrdjne szklenie potréjne
wraz z przektadka|wraz z przektadka|wraz z przektadka |wraz z przektadka
termiczng i termiczng i termiczng i termiczng i
nawiewnikiem nawiewnikiem nawiewnikiem nawiewnikiem
okiennym. okiennym. okiennym. okiennym.
- Klasa okna - A. |- Klasa okna - A. |- Klasa okna - A. - Klasa okna - A.
- Klasa odpornoéci|- Klasa odpornosci|- Klasa odpornoéci |- Klasa odpornosci
Eﬁzw{amanie min. Baczw’farnanie min. Eatzw{arnanie min. na wtamanie min. RC2

UWAGI:

- wykaz stolarki ma charakter orientacyjny

- sposob otwierania drzwi tarasowych i okien ustalic
wg indywidualnych preferencji inwestora

- wszystkie okna, wifryny i drzwi tarasowe nalezy
zamawiaC po uprzednim zinwentaryzowaniu otwordow
- przy doborze i podczas montazu nalezy spetnit

zalecenia producenta

- grubos$¢ skrzydta po otwarciu nie moze

pomniejszat otworu w Swietle
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DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI ZEWNETRZNE

na dziatanie podwyzszonej
wilgoci), nadajace sie czyscic i
szorowac;

- drzwi petne, HDF, bezprogowe;
-klamka obustronna ze stali
nierdzewnej matowej z zamkiem
tazienkowym;

- kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej, ofwory wentylacyjne
o powierzchni nie mniejszej niz
0,022m%;

- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

nierdzewnej maftowej;
- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

na dziatanie podwyzszonej
wilgoci), nadajace sie czyscit i
szorowac;

- drzwi petne, HDF, bezprogowe;
-klamka obustronna ze stali
nierdzewnej matowej z zamkiem
tazienkowym;

- kratka wentylacyjna ze stali
nierdzewnej, ofwory wentylacyjne
o powierzchni nie mniejszej niz
0,022m;

- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

nierdzewnej maftowej;
- z wktadem szybowym, szyba
bezpieczna min. P2.

- skrzydto petne ocieplone,
wykonane z blachy pokrytej
folig dekoracyjng PVC odporna
na promieniowanie UV;

- jeden zamek zasuwkowo-
zapadkowy z wktadka z
trzema kluczami, klamka ze
stali nierdzewnej na szyldzie
podtuznym, samozamykacz oraz
bolce przeciwwywazeniowe;

- cztery zawiasy
nawierzchniowe.

- klasa odpornosci na
wtamanie min. RC2.

T == )
SCHEMAT: : T /
WYMIARY W S 90 90 100 100 100 150
SWIETLE OSCIEZY
H 205 205 205 205 210 210
WYMIARY 0SCIEZNICY| > 80 80 %0 20 %0 140
H 200 200 200 200 205 205
LEWE PRAWE 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - - 1
ILOSC SZTUK 1 2 1 1 1 1
WSPOLCZYNNIK , ,
PRZENIKANIA CIEPtA Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan 13W/m°K 1,3W/m*K
Umax:
- Drzwi do pomieszczen - Drzwi petne, HDF, bezprogowe; | - Drzwi do pomieszczeh - Drzwi petne, HDF, bezprogowe;| - Drzwi rozwierne - Drzwi rozwierne dwuskrzydtowe;
UWAGI higieniczno-sanitarnych (odporne | - klamka obustronna ze stali higieniczno-sanitarnych (odporne | - klamka obustronna ze stali jednoskrzydtowe; - skrzydto petne ocieplone, wykonane

z blachy pokrytej folig dekoracyjng
PVC odporng na promieniowanie UV z
wktadem szybowym, szyba bezpieczna
min. P&,

- skrzydto przeszklone z szybg
zespolona dwukomorowg bezpieczna
min. P&,

- jeden zamek zasuwkowo-zapadkowy z
wktadka z trzema kluczami, klamka ze
stali nierdzewnej na szyldzie
podtuznym, samozamykacz oraz bolce
przeciwwywazeniowe;

- cztery zawiasy nawierzchniowe;

- klasa odpornosci na wtamanie min.
RC2.

UWAGI:

- wykaz stolarki ma charakter orienftacyjny
- wszystkie drzwi nalezy zamawiaC po
uprzednim zinwentaryzowaniu otwordw

- przy doborze i podczas montazu nalezy

spetnic zalecenia producenta

- grubosSt skrzydta po oftwarciu nie moze

pomniejszat otworu w Swietle

- stosowat oScieznice w tym samym kolorze

co szkrzydta drzwiowe

- klamki i uchwyty na wysokosci 1050 mm nad

wykonczong posadzka
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