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I. DANE OGOLNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:

Z uwagi na nieskanalizowanie terenu, na dziatce zaprojektowano szczelny zbiornik wybieralny
na nieczystosci (szambo). Projektowany obiekt bedzie wykorzystywany do gromadzenia sciekéw
sanitarnych odprowadzanych z planowanego budynku swietlicy wiejskiej. Okresowe oproéznianie
zbiornika odbywac sie bedzie poprzez wywozenie sciekow taborem asenizacyjnym do oczyszczalni na
podstawie zawartej umowy z odbiorcg. UWAGA: w alternatywie dopuszcza sie wykonanie przydomowej
oczyszczalni Sciekdbw o odpowiedniej wydajnosci.

II. ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH OBIEKTU:

Pojemnos¢ uzytkowa — 2x4m?=8,00m3
Ilos¢ komér — 2 szt.

Wymiary zewnetrzne zbiornika - 2,5 x4,75 m
Wysokos¢ zbiornika do terenu — 2,40 m

III. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bryta budowli jest prostopadtoscianem. Obiekt usytuowany pod poziomem terenu.

IV. USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU:

Kategorie geotechniczng ustala sie w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych oraz
konstrukgji obiektu budowlanego :

a) warunki gruntowe - przyjeto proste warunki gruntowe z uwagi na wystepowanie warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajagcych poziomo przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych,

b) przy projektowanym zbiorniku przyjeto wykopy powyzej 1,2 m ponizej poziomu terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala sie druga kategorie geotechniczng. Grunty nadajg sie do

posadowienia ww. obiektu.

Obliczenie nos$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej statecznosci, dane potrzebne
do zaprojektowania fundamentow.

Nosnos¢ podtoza gruntowego wystarczajaca — obiekt jest o niewielkich rozmiarach i nieznacznej masie.




Badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace geotechniczne w celu
zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych:

« odbidr podtoza w dnie wykopow

« kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy dynamicznej

Ze wzgledow bezpieczenstwa wszelkie prace wykopowe gtebsze niz 1,20 m p.p.t. nalezy prowadzi¢ w
obudowie z grodzic stalowych lub obudowie typu berlinskiego.

Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wszystkie elementy sg przystosowane do kontaktu z woda gruntowa.

V. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE:

Podloze pod ptyte zbiornika — gr. 15 cm z chudego betonu na podsypce piaskowej zageszczonej

gr. 15 cm,
Plyta denna zbiornika - zelbetowa monolityczna gr. 20 cm z betonu C 16/20 z dodatkiem

wodouszczelniacza W6. Zbrojenie krzyzowe dotem i géra pretami @12 ze stali A-IIIN RB500W o
oczkach 20 x 20 cm,

Sciany zbiornika - zelbetowe monolityczne gr. 25 cm z betonu C 16/20 z domieszka
wodouszczelniacza W6 zbrojone pretami @12 ze stali A-IIIN RB500W o rozstawie oczek 20 x 20 cm,

Plyta nad zbiornikiem - zelbetowa monolityczna z betonu wodoszczelnego C 16/20 zbrojonego

pretami @12 ze stali A-IIN RB500W utozonymi krzyzowo o rozstawie 15 x 15 cm, w ptycie
przewidziano 2 otwory @ 600 mm do zamontowania wiazow zeliwnych, oraz nad jedna z komoér
otwér @ 180 mm do zamontowania rury wywiewnej,

Wiazy - Zzeliwne @ 600 mm typu ciezkiego,

Stopnie wiazowe — Zeliwne,

Rura wywiewna - z PCV @ 160 mm, wystajgca min. 50 cm ponad teren,

Izolacja wodochronna - 1 x abizol R + G,

Izolacja termiczna - ziemia wyprofilowana ze spadkiem od zbiornikéw,

Zabezpieczenie antykorozyjne (na negatywne oddziatywanie Srodowiska):

- zastosowano beton C 16/20 z domieszka uszczelniajgca, otulina stali 30 mm,

- izolacja pionowa $cian z abizolu P + G,

- izolacja pozioma wewnetrzna i zewnetrzna ptyty dennej z abizolu P + G,

Przykanalik — rury i ksztattki z PCV @ 160 mm tgczone na kielich za pomoca uszczelki gumowej




