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L. CZESC OGOLNA.

1. Dane ogdlne.

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robé6t zwigzanych z budows instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych w Swietlicy wiejskiej
w m. Kietlanka, 07-323 Zargby Koscielne.

Niniejsza ST sporzadzono zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych oraz:

1.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego — ( Dz. U. 2013 poz.
1129 tj.).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-

nania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego).

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych.
Zakres robot:

kanatu grawitacyjnego @ 160 mm z rur PVC klasy SN8,

przytacza wodociggowego PE 40 mm,

instalacji wewnetrznych wodociaggowych zimnej i cieplej wody uzytkowej wykonanych z rur
PEX-AL.-PEX o $rednicach 25 - 16 mm,

instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicach 50 - 160 mm,

dostawa i montaz przyboréw, sanitarnych,



Zakres robot przy wykonywaniu instalacji sanitarnej obejmuje:
— dostawe materiatow,
— wykonanie prac przygotowawczych, przekopy prébne,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II wraz z umocnieniem $cian wykopu
— przygotowanie podloza
— ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgatezien,
— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
— odtworzenie terenu,
— wykonanie instalacji sanitarnych wewngtrznych,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Wtaczenia do projektowanego zbiornika bezodptywowego $ciekéw sanitarnych o pojemnosci 10 m® .
Przylacze zaprojektowano z rur PVC SN8 taczonych na uszczelki gumowe o $rednicy 160 mm ze
spadkiem min 1,0 % w kierunku odbiornika.

Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejacego przylacza wodociggowego PEHD 40 mm. Wezet
pomiarowy zuzycia wody (zwory odcinajace, wodomierz skrzydetkowy
DN 20 mm oraz zawér antyskazeniowy) nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kuchennym budynku.
W  celu zabezpieczenia przed wtérnym = zanieczyszczeniem = sieci ~ wodociggowej
spowodowanym przez przeplyw zwrotny zgodnie z norma PN-EN 1717:2003 zaprojektowano zawor
zwrotny antyskazeniowy Typ EA DN 20.

Projektuje si¢ przygotowanie cieplej wody uzytkowej w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasi-
lanych z energii elektrycznej o pojemnosci 80 dm® umieszczonych w tazience dla niepetnosprawnych.
Rozprowadzenie przewodéw cieplej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz Scianach

z rur PEX-AL.-PEX typoszeregu ciSnieniowego PN16.

Zaprojektowano kanalizacj¢ z rur PVC o $rednicach @ 50 - @ 160 mm faczonych na uszczelki gumo-
we. Rozprowadzenie pozioméw kanalizacyjnych projektuje si¢ w posadzce i §cianach budynkéw. Na
kazdym przewodzie odptywowym nalezy na ostatnim pionie wyprowadzi¢

ponad dach przewdd wentylujacy.

3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych zaliczono:
— trasowanie przebiegu instalacji,
— wykonanie instalacji wod - kan.
— wykopy prowadzone mechanicznie i r¢cznie,
— przebijanie otworéw w $cianach,
— wykonanie uchwytéw,
— malowanie instalacji,

— zakrycie otworéw z ich tynkowaniem chuda zaprawg tynkarska,

4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY.




Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej nie powoduje koniecznosci odnoszenia si¢ do niniejszego

zakresu 1 sporzadzenia informacji. Roboty prowadzone beda na terenie zamknigtym oraz wewnatrz

budowanego budynku. W zwiazku z tym nie naruszaja interesu oséb trzecich, szczegdlnych wymogow

pracy (w tym wydzielonych miejsc czy zapleczy ), szczegdlnej organizacji i zabezpieczenia ruch,

itp.

5. NAZWY 1 KODY GRUP ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Robotom budowlanym objetym niniejszym opracowaniem nadano nazwy i kody wg CPV:

45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne,
45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekéw,

45331000-6 — instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Wszelkie okreslenia i definicje sa wczesniej zdefiniowane w dokumentach wskazanych w pkt. IX,

szczeg6lnie w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 , poz. 1065
tj.),

Ustawie z 16.kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych — (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szcze-
gbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego).

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szcze-
gbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego).

Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu robdt

budowlanych poz. 1372.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIE-
ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUN-
KAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCL.

Wykonawca instalacji sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych ma obowigzek uzywania urzadzen,

materialéw, wyrobéw, osprzetu posiadajacych udokumentowane dopuszczenia wyrobéw do stosowa-

nia w budownictwie, zgodnie z ustawg prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych, oraz

zgodnie z ustawg o systemie zgodnosci.

Przed rozpoczgciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeli-

minowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujace si¢ na ztom. Podstawowym dokumentem

kontrolnym, z badan przeprowadzonych przez wytworce, jest deklaracja zgodnosci z PN-EN 45014

lub aprobatg techniczng - dokument, w ktérym wytworca zaswiadcza, ze dostarczone wyroby sg zgod-

ne z wymaganiami zamowienia i w ktérym podaje wyniki kontroli wewngtrznej wyrobéw wykona-

nych wg tej samej technologii, co dostarczane wyroby.



Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zakupionych elementéw instalacji ze wskazanymi w dokumentacji projek-
towej, sprawdzi¢ kompletno§¢ dokumentéw dopuszczajacych elementy instalacji do sprzedazy i obro-
tu, dostarczenie gwarancji, zaswiadczenia i certyfikaty oraz kompletnos¢ dokumentacji techniczno-
ruchowej ( instrukcji obstugi). Elementy instalacji zabezpieczajacej powinny by¢ zapakowane fa-
brycznie w pudetka i skrzynie ( zawdr). Materialy na tynki nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem,

uktada¢ na podktadach z desek w warstwach do wysokosci < 1,5m.

[II. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAEOZONA JAKOSCIA |

Do wykonawstwa otworéw w $cianach uzywac elektronarzedzia i narzgdzia reczne.

Do wykonawstwa instalacji cieplej i zimnej wody nalezy uzywac¢ zgrzewarki doczotowej lub ztaczek
zaciskowych.

Prace na wysokosci ( ponad 1 m nad podloga ) powinny by¢ organizowane w taki sposéb aby nie
zmuszaly pracownika do wychlania si¢ poza balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi. Ruszto-
wania przy pracach na wysoko$ci do 2m nad poziom podlogi powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i by¢
zabezpieczone przed nieprzewidziang zmiang potozenia oraz odpowiednig wytrzymatos$c.

Maszyny takie jak: rusztowania i drabiny, powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w:

— Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — (Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy - Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pézn. zm.).

Do wykonawstwa rob6t nalezy uzywac:

— koparki

— spycharki

— zageszcezarki

— elektronarzedzi,

— $rodkéw transportu do 0,9t ,

— rusztowania ramowe warszawskie,

— samochodu samowytadowczego.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ Srodkéw transportu szczeg6lnych lub specjalistycz-
nych. Przyjeto, ze wykonaweca instalacji wewnetrznych i zewngtrznych bedzie posiadat wlasny srodek
transportu, umozliwiajacy transport materiatow i sprzetu do wykonawstwa rob6t oraz ludzi. Uznaje si¢
za wystarczajacy $rodek transportu do 0,9t, oraz samochdéd samowyladowczy do 12t. Jednoczesne

przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione.

V. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.



Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne wewnetrzne.
Roboty przygotowawcze

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang znisz-
czone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robét naleza do
obowiagzkéw Wykonawcy.

Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych wod - kan i klimatyzacyjne wymagaja izolacji.

VL. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i rob6t budowlanych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystgpieniem do robot i kontrola w czasie robot .
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie materialéw uzytych do budowy instalacji wewn¢trznych
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

VII. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej instalacji sanitarnej wod — kan

Jednostka obmiarowg jest 1szt wykonanej i odebranej instalacji sanitarnej i klimatyzacji.

VIII. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robét
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czegsci robot,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia
wilasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci .

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonana izolacja,

Odbidér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do dziennika

budowy .

Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty :
* protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
* protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci calej instalacji
* Swiadectwa jakoSci /deklaracje wlasciwosci uzytkowych/ materiatéw wbudowanych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa
* protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek
* protokoly badan szczelnosci catego przewodu i instalacji
PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét
Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty :
- roboty tymczasowe i towarzyszace
- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa o wykonanie instalacji wewnetrznych.
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,



— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

IX.

WYKAZ DOKUMENTOW ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA RO-
BOT BUDOWLAN YCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, NORMY
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE,

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2010 nr 138, poz.
935)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane - ( Dz. U. nr 2021 poz.2351 z pézn
zmianami.).

3. Ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych — ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.)
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych - (Dz. U. 1999 nr
74 poz. 836 z pdzn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - ( Dz. U. 2019, poz.
1065 z p6zn. zm.).

6. Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych - Dz. U. 2000 nr 26 poz.
313 z p6zn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy - ( Dz.U.
2003 nr 178 poz. 1745.).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach za-
grozonych wybuchem ( Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2203).
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