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PROJEKT WYKONAWCZY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci
Kietlanka, wraz z niezbedng infrastruktura towarzyszaca, utwardzenie terenu z
miejscami postojowymi, przebudowa zjazdu z drogi gminnej, przebudowa
ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki i bramy wjazdowej, a takze wykonanie
bezodptywowego zbiornika na Scieki oraz przytaczy: wodociggowego i
energetycznego (odrebne opracowanie).

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany obiekt usytuowany zostat w wschodnej czesci dziatki, rownolegle
do granicy z dziatkg sasiednig nr ewid. 205/3, na wprost istniejgcego zjazdu
przewidzianego do przebudowy.

Po stronie zachodniej pozostaje teren zabudowany obiektami matej architektury
tj. m.in. urzadzeniami zabawowymi, urzadzeniami sitowni zewnetrznej oraz
boiskiem do gry w pitke noznga i siatkowke.

Po stronie potudniowo-wschodniej budynku przewidziano miejsca postojowe
dla samochodow osobowych wraz z dojazdem.

Zaprojektowano dojazd do zaplecza sali, bezposrednio pod drzwi zewnetrzne, z
mozliwoscig nawrdcenia przez wycofanie.

W czesci technicznej, wygospodarowano miejsce na plac na kontenery na
odpady, w odlegtosci 4,0m od granicy z dziatka sasiednia.

W czesci frontowej, na utwardzonym terenie, przewidziano miejsce na stojaki
rowerowe.

W zakresie zagospodarowania terenu wchodzi :
* przebudowa zjazdu
» przebudowa ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki i bramy zewnetrznej
* utwardzenie ciggbw pieszo-jezdnych z miejscami postojowymi
* wykonanie tarasu i schodow zewnetrznych
» opaska wokot budynku
« zielen
* miegjsce na kontenery na odpady
» stojak na rowery
+ oswietlenie terenu




3. Elementy zagospodarowania terenu

Uwagi:
e Zamawiajacy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatow rownowaznych materiatom
wskazanym z nazwy w opisie przedmiotu zamowienia.
e Zaoferowane materialy rownowazne musza posiadac parametry techniczne jakosciowo i
uzytkowo nie gorsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia.
e Ostateczny wybor kolorystyki i struktury materiafow naleZy uzgodnic z Zamawiajacym
bezposrednio przed przystapieniem do realizagji.

3.1. Zjazd - przebudowa polega na niwelacji terenu w obrebie zjazdu i wykonanie
utwardzenia z nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej (4:1) gr. 5 cm i podbudowie z ttucznia kamiennego
zageszczonego, gr. 30cm. Po obrzezach krawezniki drogowe niskie.

3.2. Utwardzenie ciagow pieszo - jezdnych i miejsc postojowych: nawierzchnia
z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo- cementowej (4:1) gr. 5 cm
i podbudowie z ttucznia kamiennego zageszczonego, gr. 30cm. Po obrzezach
krawezniki drogowe niskie. Spadki nawierzchni ~2% w kierunku trawnikow,
umozliwiajace sptyw wdd opadowych i ich odprowadzenie do gruntu. Miegjsca
postojowe (9 szt.) zaprojektowano o wymiarach 2,5 x 5,0 m, stanowisko dla
0sOb niepetnosprawnych (1 szt.) 3,6 x 5,0 m, jako rownolegte do granicy z
dziatka nr ewid. 205/2, a ich wydzielenie oznaczone bedzie inng barwa kostki
brukowej.

3.3. Schody zewnetrzne i podjazd — nawierzchnia z ptyt tarasowych z gr. 6 cm na
podsypce piaskowo - cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 15 cm, zageszczonego mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikéw o
szerokosci 6 cm i wysokosci 30 cm. Spadki nawierzchni ~2% w kierunku
trawnikéw, umozliwiajgce sptyw wod opadowych i ich odprowadzenie do
gruntu.

3.4. Taras rekreacyjny — nawierzchnia z ptyt tarasowych z gr. 6 cm na podsypce
piaskowo - cementowej gr. 4 cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15
cm, zageszczonego mechanicznie. Obrzeza wykonane z kraweznikow o
szerokosci 6 cm i wysokosci 30 cm. Spadki nawierzchni ~2% w kierunku
trawnikow, umozliwiajace sptyw wod opadowych i ich odprowadzenie do
gruntu.




3.5. Opaska wokot budynku

- przy elewacji potudniowo-wschodniej jako cigg pieszo-jezdny (wg pkt. 3.2.),

- przy elewacji pétnocno-zachodniej opaska o szerokosci 0,6 m z ptyt tarasowych
gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cementowej gr. 4 cm i podbudowie z
kruszywa tamanego gr. 15 cm, zageszczonego mechanicznie. Obrzeza
wykonane z kraweznikow o szerokosci 6 ¢cm i wysokosci 20 c¢cm. Spadki
nawierzchni ~2% w kierunku trawnikdéw, umozliwiajace sptyw wéd opadowych
i ich odprowadzenie do gruntu.

- przy elewacji pétnocno-wschodniej fragmentem opaska j.w. o szerokosci 0,6
m, fragmentem schody zewnetrzne z podjazdem (wg pkt. 3.3.),

- przy elewacji potudniowo-zachodniej jako ciag pieszo-jezdny (wg pkt. 3.2.),
fragmentem jako taras rekreacyjny (wg pkt. 3.4.).

3.6. Zielen — miejsce usytuowania budynku nie jest zadrzewione.
Powierzchnie przeznaczone w granicach opracowania projektu pod zielen,
nalezy odchwasci¢ za pomoca odpowiednich preparatéw, uprawi¢, zniwelowac
zgodnie z ustaleniami projektowymi i obsia¢ mieszanka traw parkowo -
boiskowych. Nastepnie wysadzi¢ sadzonki drzew i krzewdw zgodnie z
preferencjami Inwestora.

Uwaga : Urzadzenie zieleni nalezy powierzyc spegialistycznej firmie.

3.7. Miejsce na kontenery na odpadki — utwardzone kostka betonowa gr. 8cm.
Wykonanie utwardzenia wg opisu pkt. 3.2. Po obwodzie obrzeza chodnikowe
niskie uniemozliwiajace sptywy wod opadowych. Miejsce ostoniete krzewami
iglastymi.

3.8. elementy matej architektury —

» kubty do segregacji odpadéw (3szt)
+ stojak rowerowy (5 stanowisk)

3.9. oswietlenie terenu rozwigzane w projekcie instalacji elektrycznych

4. Bilans terenu

Pow. dziatki w granicach opracowania - 2 400,00m2
wtym:

Pow. zabudowy projektowanej — 310,50m2

Pow. utwardzona - 1249,20m2

Pow. biologicznie czynna - 840,30m?2 (j.35% pow. dziatki)




5. Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachowych oraz z powierzchni utwardzonych odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone.




