Przedmiar

,»Remont ulicy Jana Pawla II w Dabrowie Bialostockiej wraz ze zjazdami”

Nr Nr ST Opis robot Jm JINY Cena Wartose
netto
1 2 3 4 5 6 7
Przyg ie terenu pod budowe
Roboty w zakresie przyg ia terenu pod budowe i roboty ziemne
Oznakowanie 1 zabezpieczenie robot na czas budowy wraz z niezbgdnymi
1 D.00.00.00. | zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu kpl 1,00
dmgomgu_g;_gkm_nmad enia robot drosowveh
Rozebranie krawgznikow na podsypce cementowo-piaskowej wraz z fawami
2 D.01.02.04 |betonowym. Materiaty pochodzace z rozbiorki przechodza na wlasno$¢ wyknawcy, mb 530,00
zutvlizowaé¢ we wlasnvm zakresie.
Rozebranie barier stalowych na obickcie wraz z zatadunkiem i transportem ztomu do
3 KNR 2-01 |upowaznionego zaktadu utylizacji i uzyskanie dokumentow przekazania ztomu zgodnych m2 24,00
z obowiazujacymi przepisami.
4 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni asfaltowych, z trylinki oraz ptytek betonowych m2 2 460,00
5 D.01.02.04 Koryto wykoAnywane me'chamczme — kat.gr.I-IV wraz z mechgnlcznym prOﬁIF)Wanlem i m2 2460,00
zageszczeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6 D.05.03.11 R;T.ebra:me nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 5 cm z odwiezieniem i m2 57.00
utvlizacia
Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-
7 D.0503.11 bllumlczll}fch poprzez trezowgtpwe, $rednia grubo$¢ warstwy ok. 4 cm wra; z m2 8 430,00
wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora samochodami
amowvtadowezvmi do 5 km. nrzv mechanicznvm zatadunku i wvtadunkn
‘Wykonanie nawierzchni ze sfrezowanej mieszanki mineralno-bitumicznej (wyréwnanie
8 D.04.04.02 |istniejacej nawierzchni Zwirowej, rozplantowanie, wyprofilowanie i watowanie). grubo$é m3 205,00
po zaggszezeniu 20 cm.
Razem roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe| 0,00
Roboty w zakresie nawierzchni drég
Podbudowa zasadnicza z dodatkiem 50 % kruszywa tamanego stabilizowanego
9 D.04.04.02 | mechanicznie o grubo$ci po zaggszczeniu 10cm wraz z zaggszczeniem i profilowaniem m2 1155,00
podtoza ( zakup, transport i wbudowanie) — chodniki
10 D.08.01.01 Kl‘ZlW@Zn.lkl betonowe o wymiarach 20x22 (najz.lzdowe).cm, z Wykonan¥em tawy mb 185,00
betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykoniem rowka
" D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, z.wykona.mem tawy betonowej, na mb 52400
podsypce cementowo-piaskowej
12 D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowe;j bethlowej s?arej gruboscei 8 cm na podsypee m 2320,00
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
13 D.04.07.01 a Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 9610,00
Warstwa wyréwnawcza z BA KR 1-2 $redniej grubo$ci 4cm - w miejscach gdzie
nawierzchnia jest spgkana lub zdeformowana nalezy lokalnie usuna¢ uszkodzona
14 D.05.03.03bf  powierzchnig poprzez wycigcie pita lub zfrezowanie. Nastgpnie sku¢ do warstwy z t 420,00
podbudowy z kruszywa stabilizujac usunigte miejsca nawierzchnig bitumiczna. Styki
nawierzchni zabezpieczy¢ topliwa tasma bitumiczna
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
15 D.04.08.01| grubosci 4 cm (warstwa wigzaca dla kategorii KR1-2) transport mieszanki samochodem t 230,00
samowyladowczym
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
16 D.05.03.13a grubo$ci 4 cm (warstwa $cieralna -beton asfaltowy AC11 dla kategorii KR1-2) transport m2 9 604,50
mieszanki samochodem samowytadowczym
17 D.10.07.01 W.ykonz.mle ZJZIZd?W z naw?e.rzchltllq z kruszywa - Na}xy/lerzchme zwirowe, gom.a warstwa m2 140,20
jezdni, mechaniczne rozécielenie kruszywa, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
18 D.05.03.13a, Wykonanie spoiny asfaltowej mb 50,00
Razem budowa jezdni TG 0,00
19 D 08.01 02a Dostawa i montaz balustrad na obiektach mostowych mb 57,00
20 M.20.01.05 Umocnienie skarp i stozkow przy obiekcie .mostow‘f/m brukowcem na podsypce m2 60,00
cementowo — piaskowej
21 D 08.01 02a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego naw1erzchn.1 chodnika na obiekcie mostowym m2 57.00
wykonywana rgcznie
Razem zatoki 0,00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
22 D.07.02.02 [Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -cienkowarstwowe m2 58,50
Razem instalowanie znakéw drogowych 0,00
45233000-9|Regulacja urzadzen
23 M.16.01.01 | Wpusty mostowe - Zakup i montaz wpustow zeliwnych szt 4,00
24 D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek szt 23,00
Razem regulacja urzadzen| 0,00
Organizacja Ruchu Drogoweg
26 Wykonanie oraz wdrozenie Statej Organizacji Ruchu kpl 1,00
Razem Organizacja Ruchu Drogowego 0,00
Razem netto, 0,00
Podatek VAT 23% 0,00

Ogolem brutto

0,00




