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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
O 1ZBA

T =" INZYNIEROW
=1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... ?.\ ... Z ...............
a

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w speqalnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmcznf _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........JJ......\.[JLIN..

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

® POLGLEKA
I 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaogjnym:

WEKP-8TM-EGO-5XU *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0362/15

adres zamieszkania ul. W. Roszczaka 2, 63-860 Pogorzela

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopelskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wust I wustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpizsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.



@ POLSKHA
.02 B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WKP-174-Z7P-SKC *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

adres zamieszkania ul. Bolka i Lolka 114, 63-400 Ostrow Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Wicdzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust I ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zafwiadczeniu moins sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.



3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

osSwiadcza, ze opracowanie:

Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

jest wykonane zgodnie z umowag zawartg z Powiatem Gostynskim oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Pogorzela, 03.2021r e



mgr inz. Krzysztof Nawrocki
Uprawnienia WKP/0134/PO0OD/19

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela .........coeeeuenee. Projektant: ........cceeeeeeceeeeeeeeseecee s
(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)

mgr inz. Marcin Kasatka
Uprawnienia WKP/BO/1435/03

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ulicy gen. Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela ......ccccoeveenenene Projektant: ........cccoceeeeeereveneneeeee e
(miejscowosé i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu deszczowego ulicy gen. Stanistawa
Rostworowskiego na odcinku pomiedzy ulicami Wandy Modlibowskiej oraz gen. Dezyderego
Chtapowskiego, wraz z odcinkiem bez przejazdu w kierunku pétnocnym. Celem opracowania jest
wykonanie kanalizacji deszczowej, ktéra spowoduje kontrolowany i uregulowany sptyw wody z
powierzchni omawianej ulicy i przylegtych terenéw.

2. Rozwiazania konstrukcyjne
2.1 Zakres robot do realizacji

Aktualnie na omawianym odcinku, na czesci pomiedzy ulicami D. Chtapowskiego oraz W.
Modlibowskiej istnieje fragment kanalizacji deszczowej, do ktdrego zostang dobudowane studnie
oraz studzienki $ciekowe wraz z przykanalikami zostat on oznaczony jako kanat ,,A”. Kanalizacja
deszczowa na tym fragmencie ulicy zostanie wydtuzona oraz rozbudowa o poszczegdlne elementy.
Na odcinku bez przejazdu brak jest jakiejkolwiek kanalizacji deszczowej i na odcinku tym
przewidziano catkowitg budowe nowego kolektora oznaczonego jako kanat,,B”

W ramach inwestycji przewidziano:
e Wykonanie robot ziemnych,
e utozenie kolektora kanalizacji deszczowej wraz z studniami,
e wykonanie studzienek sciekowych $500 raz z osadnikiem,
e wykonanie przykanalikéw tgczgcych studzienki sciekowe wraz z studniami,

Kanat , A”

Kanat o dtugosci 62,99m wpiety w istniejgcy kanat kanalizacji deszczowej w ulicy W. Modlibowskie;.

W ramach projektowanych robét wykonane zostana:

- dtugos¢ rur PVC @315 -62,99 mb
- dtugosé rur PVC 200 -54,8 mb
- studnie bet. 1000 — 5 szt.

- studnie sciekowe 500 — 14 szt.

Kanat , B”

Kanat o dtugosci 77,99m wpiety w istniejacy kanat kanalizacji deszczowej w ulicy D. Chtapowskiego.

W ramach projektowanych robét wykonane zostang:

- dtugos¢ rur PVC @315 —-77,99 mb
- dtugos¢ rur PVC ¢200 -5,70 mb
- studnie bet. (1000 — 4 szt.

- studnie sciekowe 500 — 4 szt.
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2.2 Trasa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano do wykonania dwa odcinki kanalizacji deszczowej.

Kanat ,A”

Kanat o facznej dtugosci 62,99m z rur $315 PVC SN8 lita zapoczgtkowany w istniejgcej studni
konczacej wykonany dotychczas odcinek kanalizacji deszczowej. Przewidziano na czesci istniejgcej
budowe dwdch studni wiazowych betonowych ¢$1000 D1 i D2 oraz szesciu studzienek sciekowych
betonowych ¢$500 W1, W2, W3, W4, W5 i W6, z tym, ze wpusty W3 i W4 witgczone zostang do
istniejgcej studni. Na nowym kolektorze projektuje sie wykonanie dwéch studni betonowych ¢$1000
D3 i D4 wraz z studzienkami $ciekowymi 2xW7, 2xW8, W9 i W10. Od stronu ulicy D. Chtapowskiego
istnieje wyprowadzony fragment kanalizacji deszczowej na ktérym projektuje sie wykonanie studni
betonowej fi 1000 D5, do ktérej wigczone zostang wpusty deszczowe W11 i W12. Wszystkie
przykanaliki nalezy wykonaé z rur PVC ¢200 SN8 lita.

Kanat ,B”

Kanat o tgcznej dtugosci 77,99m z rur $315 PVC SN8 lita zapoczatkowany w istniejacej studni w
chodniku w ulicy gen. D. Chtapowskiego. Na nowym kolektorze projektuje sie wykonanie czterech
studni betonowych ¢$1000 D6, D7, D8 i D9 wraz z wpustami W13, W14, W15 i W16. Wszystkie

przykanaliki nalezy wykonac z rur PVC ¢$200 SNS8 lita.

2.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z nastepujgcymi normami:
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne .”Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Wykop pod projektowang kanalizacje deszczowg przewidziano jako wasko przestrzenny,
umocniony szalunkiem prefabrykowanym wielokrotnego uzytku. Jednoczesnie dopuszcza sie
wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w ukfadzie poziomym. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopdw nalezy zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie istniejgce uzbrojenie podziemne.
Wykonanie wykopéw w poblizu istniejgcego uzbrojenia — reczne. Dla wykopow zlokalizowanych w
pasie drogowym, przewidziano catkowita wymiane gruntu wydobytego z wykopu do rzednej
podbudowy konstrukcyjnej drogi. Odtworzenie nawierzchni (pozostatych warstw konstrukcyjnych
drogi) wg. projektu branzy drogowej. Zasypanie wykopdéw gruntem dowiezionym, piaskiem o

odpowiednich parametrach zgodnych z SST.
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2.4 Roboty ziemne

Przykanaliki PVC ¢ 200 SN8 nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm natomiast
kanaty PVC @315 SN8 uktadac na podsypce piaskowej gr.15cm starannie zageszczonej (1s=0,95).

2.5 Rurociagi
Kanaty wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych - PVC @315mm, klasy SN8, scianka

lita - tgczenie rur na uszczelki gumowe pierscieniowe. Przykanaliki studzienek $ciekowych wykonac
z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ¢ 200 klasy SN 8 ; $cianka lita - taczenie rur na uszczelki
gumowe. Po wykonaniu rurociagi podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z norma PN EN 1610, prébe
wykonaé odcinkami. Spadki kanatu podano na profilu kanalizacji deszczowej rys. 3.0. Spadki,

Srednice oraz dtugosci przykanalikow oraz studzienek $ciekowych pokazano na rysunku 4.0.

Tabela 1. Zestawienie rur kanatu deszczowego

Zestawienie rur
L.p. Nazwa Srednica wewnetrzna Diugos’c’:’3D -l Geela 6
srodka [m]

Kanat , A”

1 R1 315mm 34,65

2 R2 315mm 28,34
Kanat ,,B”

1 R3 315mm 6,45

2 R4 315mm 30,52

3 R5 315mm 29,69

4 R6 315mm 11,33

2.6 Studnie rewizyjne

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na odcinkach prostych nalezy zlokalizowa¢ studnie
kanalizacyjne o srednicy ¢©1000mm z prefabrykowanych elementdéw faczonych na zintegrowane
uszczelki $lizgowe EPDM zgodnie z normg EN 681-1, z monolitycznymi dennicami i kinetami, z
betonu o wytrzymatosci C35/45 ,wodoszczelnego (W8) , mato nasigkliwego (ponizej 4%),
mrozoodpornego (F-150) utozonych na podsypce z piasku oraz betonie C8/10 gr. 15cm.

Studnie D1, D2 i D5 na istniejgcym kanale wykonac poprzez wyciecie odcinka rury i zastosowanie
muf/naséwek. Stopnie ztazowe nalezy ustawia¢ pod kontem 45 stopni lub 315 stopni do wylotu.
Wtazy kanatowe, zeliwne ¢@600mm, typu ciezkiego D400 i C250 z wypetnieniem betonowym,
ryglowane zgodnie z rysunkiem 4.0.

Montaz studni wykonywaé w suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode gruntowg nalezy
na czas montazu studni obnizy¢ jej poziom. Rzedne wieniczenia projektowanych studni zostang

dopasowane do rzednych wynikajgcych z niwelety.
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Tabela 2. Zestawienie studni kanatu deszczowego

ZESTAWIENIE STUDNI
Lp. | Nazwa Srednica Pikieta Wspoétrzedna | Wspoirzedna
wewnetrzna X Y

Kanat ,,A”
1 D1 1000mm - 6431791.1647 | 5751768.6679
2 D2 1000mm - 6431788.0307 | 5751859.2943
3 D3 1000mm 0+034,65 6431790.5509 | 5751906.5503
4 D4 1000mm 0+062,99 6431791.7179 | 5751934.8706
5 D5 1000mm - 6431797.5373 | 5751982.7407

Kanat ,,B”
6 D6 1000mm 0+007,79 6431798.7685 | 5752004.5751
7 D7 1000mm 0+036,97 6431800.2523 | 5752035.0590
8 D8 1000mm 0+066,66 6431801.5827 | 5752064.7155
9 D9 1000mm 0+078,01 6431802.0905 | 5752076.0335

2.7 Studzienki sciekowe, wpusty

Odwodnienie nawierzchni drogowej poprzez projektowane studzienki sciekowe @500 z
osadnikiem min. 1,0m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej tgczone na klej, szczelne. Wpusty
zeliwne jezdne ptaskie klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem wg.PN-EN 124:2000 .
Elementy odwodnienia nalezy wykonaé zgodnie z PN-5-02204 ,,Odwodnienie drég”.
Rzedne zwieniczenia wpustdw kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie
projektu branzy drogowej. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustéw
deszczowych zostang dopasowane do rzednych wynikajgcych z realizacji nawierzchni drogi.
Zestawienie studzienek Sciekowych/wpustow wg rys. nr 4.0.

Rozmieszczenie studzienek sciekowych pokazano na planie sytuacyjnym 2.0.

2.8 Montaz kanatow

Przewody kanalizacyjne z PVC SN8 nalezy uktada¢ w wykopach i tgczyé przez potaczenia
kielichowe z uszczelkami. Dla przykanalikdow PVC @200mm SN8, grubos¢ podsypki powinna wynosic¢
10cm, natomiast dla kanatéw PVC @315 SN8 15cm.
Studzienki kanalizacyjne oraz studzienki Sciekowe nalezy posadowi¢ w wykopach umocnionych i

suchych, osie studzienek nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie.

2.9 Obsypka
Obsypke kanatow wykonac z gruntu mineralnego, sypkiego ktérego wielkos¢ ziaren , w
bezposredniej bliskosci rury nie powinna przekraczaé¢ 10% nominalnej Srednicy rury.

Obsypke doprowadzi¢ do uzyskania strefy ochronnej kanatu tj. warstwy o grubosci
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po zageszczeniu (Is =0,95) co najmniej 30cm ponad wierzch rury. Zageszczenie zasypki wykonac

zgodnie z zaleceniami podanymi w projekcie branzy drogowej , nie moze by¢ nizsze niz Is=1,00.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechniczne;j
wykonanej przez ,,Pracowania dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wotcyrz stwierdzono
wystepowanie piaskdow drobnych w stanie srednio zageszczonym na gtebokosci 0,8-3,0m . W
trakcie prowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci 3,0m,
wg. informacji archiwalnych woda w tym rejonie znajduje sie na gtebokosci ok 9,0m, czyli na
poziomie lustra wody w rzece Kani.
Omawiane podtoze ma prostg budowe geologiczng i nie wykazuje zréznicowania pod wzgledem
warunkéw geotechnicznych.

W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.
Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza
G1.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywaé wykopy kontrolne, a

roboty ziemne przy zblizeniach do kolizji wykonywac recznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania
robot. Napotkane istniejgce przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem poprzez podwieszenie. Na kable energetyczne nalezy natozy¢ rury ochronne
dwudzielne. Wykopy w sgsiedztwie stupow istniejgcych linii napowietrznej wykonac ze szczegdlna
ostroznoscia.

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robét, a nie naniesione na planie
zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne i zastosowaé zabezpieczenia odpowiednie dla
danego typu przewodu. O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomic

wszystkich uzytkownikéw sieci obcych, uzgodnié¢ warunki prowadzenia robét.

5. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Na odcinku, gdzie projektuje sie wykonanie kanalizacji deszczowej woda zostanie
odprowadzona poprzez odpowiednie spadki nawierzchni do Scieku z dwdch rzeddw kostki brukowej
betonowej na tawie betonowej, a nim do studzienek sciekowych @500 wraz z osadnikiem.
Studzienki sciekowe za pomocg przykanalikbw @200 PVC SN8 podtgczone zostang do
projektowanych studni betonowych kanalizacji deszczowej oraz kolektora z rur (315 PVC SN8.

6. Uwagi koncowe

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz SST.

» Przed przystgpieniem do robét zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow
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ktorych urzadzenia znajdujg sie w poblizu kanatu o terminie rozpoczecia robét.
» Roboty przy budowie kanalizacji skoordynowac z przebudowg urzadzen podziemnych.
» Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia

podziemnego.

Projektant: .......cccveeveenenecereeseere e
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I1. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny
2.0 Plan sytuacyjny
3.0 Profil kanalizacji deszczowej

4.0 Zestawienie studni i wpustdéw

- skala 1:50000
- skala 1:500
- skala 1:100/500

- skala 1:20
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