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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowéw w zwigzku z budowa ul. Gen. Stanistawa
Rostworowskiego w Gostyniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow 1 S$ciekOw nastgpujacymi
sposobami:

e humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 15 cm, z transportem
gruntu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg.

1.4.2. Humus — ziemia ro$linna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej
korzeniami ro§linnos$ci trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina do niej przyrosta.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.7 Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykow,
potaczonych ultradZzwigkowymi zgrzeinami punktowym

1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg¢sci organicznych. Humus
powinien by¢ wilgotny 1 pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 + 18 %,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 + 30 %,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 + 70 %,

b) zawarto$¢ fosforu (P20>) > 20 mg/m?,

€) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowo$¢ pH >55.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkoéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.4. Szpilki

Szpilki 1 kotki do przytwierdzania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi,
obrzynkow lub drewna szczapowego, zarowno z drzew iglastych, jak 1 liSciastych,
z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej wikliny. Szpilki 1 kotki powinny by¢ proste, na
cienszym koncu ostro zaciosane, na drugim ucigte pod katem prostym. Grubos$¢ szpilek
powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dtugo$¢ okoto 35 cm. Grubos¢ kotkow
powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 cm, a dlugo$¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym, grubszym
koncu kotki powinny mie¢ nacigcia do nawinigcia sznurka.

2.5. Torf — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-G-98011

2.6. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu
duzej gestosci HDPE) o grubosci 1,5mm (+/-0,1mm) i wysokosci 15cm (male komorki).
Pozostate cechy fizyczne, mechaniczne 1 geometryczne zgodnie z aprobatg techniczng. Tasmy
geokraty powinny by¢ potaczone seriami ultradzwiekowych zgrzein punktowych, a ich
plaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wytloczenie. Geokrata jest
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dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych si¢ np. z sze$cdziesieciu tasm.
Przygotowana do transportu 1 magazynowania sekcja stanowi zespdl wzajemnie
przylegajacych do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé
faliscie wygigtych tasm przypominajacych przestrzenna strukture plastra miodu Do lgczenia
sasiednich sekcji ze soba nalezy stosowal opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane. Geokraty produkuje sie w roznych typach i1 rodzajach, ktorych wyboru
dokonuje si¢ w dokumentacji projektowej. Geokrate nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych,
chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tluszczami, paliwami 1 mozliwoscig
uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania $wiatta nie
powinno trwa¢ dtuzej niz dwa miesigce. W przypadku dtuzszego bezposredniego dziatania
$wiatta nalezy przeprowadzi¢ badania geokraty zgodnie z wytycznymi norm.

2.7. Kotwy stalowe

Do mocowania geowtokniny 1 geokraty stosuje si¢ kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej
gladkiej lub Zzebrowanej. Wymiary 1 ksztatt kotew ustala dokumentacja projektowa. Zwykle
kotwy wykonuje sie z pretow Srednicy 8 mm, dtugosci 500 mm.

2.8. Opaski zaciskowe do laczenia sasiednich odcinkow geokrat

Do taczenia, roztozonych na budowie, sasiednich odcinkow (sekcji) geokrat stosuje sie tasmy
samozaciskowe (opaski zaciskowe). Zaleca sie stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu
6,6 (certyfikat ISO 9002) z nast¢pujacymi cechami: — odporno$ciag na: UV, kwasy, oleje i
rozpuszczalniki, — samogasnace, — o wytrzymatosci termicznej od -40°C do +85°C, — 0
wytrzymatos$ci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastg¢pujacego sprzgtu:

— cysterna do wody pod ci$nieniem z wilasnym napedem poruszania i pompowania lub
odpowiednio dostosowana oraz umocowana na przyczepie,

— walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

— hydrosiewnik z ciagnikiem,

— rowniarki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu,

— podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak:
opaty, grabie, mlotki, topory, reczne pity itp.

4. Transport

4.1. Prefabrykaty betonowe i brukowiec beda transportowane i skltadowane na miejscu
wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 "prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
I badania".

4.2. Piasek i kruszywo mineralne, przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu.

4.3. Cement, nalezy przewozi¢ $rodkami transportowymi przeznaczonymi do przewozenia
tego typu materiatow.

4.4. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.
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45. Faszyna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy jg przed zniszczeniem, potamaniem itp.

4.6. Nasiona traw transportowane mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przez zawilgoceniem.

4.7. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabiny mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.8. Darning mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢ ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz
przed innymi uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Transport i1 sktadowanie materialow przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do
realizacji powyzszego zadania. Zrodta pozyskania materiatéow musza uzyska¢ akceptacije
InZyniera.

Transport materialtdw omdéwiono w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2. Humusowanie skarp z obsianiem trawa

Proces humusowania z obsianiem trawg obejmuje:
-  Wyrdwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem

- Rozscielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i rowdw wykonane bgdzie humusem
wczesniej zdjetym i spryzmowanym w blisko$ci robot).
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna sigga¢ poza gorng krawedz skarpy i poza podnodze
skarpy nasypu do 50 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 10
do 20 cm. W zaleznos$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego
powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 15 do 20 cm, w odstgpach co 0,5
do 1,0 m. Ulozong warstwe humusu nalezy lekko zageSci¢ przez ubicie rgczne lub
mechaniczne oraz doktadnie wyrdwnac powierzchnig.

- Zaggszczenie rozscielonej warstwy humusu,
- Zagrabienie zahumusowanych skarp,
- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim,

- Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilosci 100 kg na 1 hektar powierzchni do
obsiania,

- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.
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5.2.3. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé¢ wczesng wiosng do konca maja, a w razie koniecznosci
we wrzesniu 1 pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg humusu.
W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ woda w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.
5.2.4. Wykonanie koryta pod teokrate
Koryto zaleca sie wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z utozeniem
geokraty przestrzennej. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto mozna wykonywaé
rgcznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku robot o
matym zakresie. W pozostatych przypadkach koryto wykonuje sie mechanicznie, np. przy
uzyciu rowniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien byc wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. wbudowany
w nasyp lub odwieziony na odktad. Po oczyszczeniu powierzchni podloza ze wszelkich
zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne umozliwia uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne koryta przed profilowaniem byty o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzadne podloza. Profilowanie podtoza zaleca sie
wykonaé rowniarka. Sciety grunt powinien byc wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza) nie
moze sie ro6zni¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz +10cm i -5 cm. Nierdwnosci
podluzne i poprzeczne, mierzone tata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%. Wykonanie
koryta powinno odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.01.01 5.1.4. Ulozenie geokraty Geokrate
uktada sie sekcjami przy pomocy przenosnych ram montazowych, zapewniajacych doktadne
rozciggniecie sekcji 1 nadanie komorkom geokraty nominalnych wymiarow. Skrajne komorki
sekcji nalezy potaczy¢ z sgsiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a
ponadto przymocowac¢ do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej Srednicy 8 mm,
w ksztalcie litery ,,U” o dlugosci rownej wysokos$ci geokraty zwiekszonej o 200 mm. Liczba
kotew 1 ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST
lub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ scian komorek. Pola
skrajnych komorek geokrat zewnetrznych nalezy wypetni¢ na szerokos¢ 0,3 m chudym
betonem, odpowiadajacym wymaganiom pkt. 2.2.6. Po zamontowaniu geokrat nalezy
wypehié¢ jej komorki gruntem odpowiadajgcym warunkom gruntu przeznaczonego pod
pudowe nasypu z nadmiarem nie mniejszym niz + 3,5 cm przy wysokosci < 15 cm, a
nastepnie zagesci¢ lekkim sprzgtem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac
mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypelnianiu mozna stosowaé sprzet
mechaniczny jak spycharki, fadowarki itp. Wypelnianie nalezy wykona¢ metoda od czota,
przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypehlionych sekcjach. Materiatu
zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozona geokrate z wysokosci wigkszej od 1 m. W miarg
zageszczania wypehienie geokraty nalezy uzupelnia¢ tak, aby geokrata byla okryta warstwa
grubos$ci nie mniejszej niz 3 cm. Wskaznik zageszczenia w warstwie powinien odpowiadad
poziomowi wskaznika no$nosci warstwy podbudowy Szeroko$¢ warstwy moze rdznié sie od
szerokos$ci projektowanej o wigcej ni+ 10 cm. Nierownos$ci podtuzne 1 poprzeczne, pod tata 4-
metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6. Kontrola jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania trawg i umocnienia przez darniowanie

Kontrola jakos$ci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robo6t i1 ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznos$ci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakosci robot polega na:

a) ogledzinach zewnetrznych,

b) badaniach szczegdtowych.

Badania szczegotowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie
ogledzin zewnetrznych nieprawidlowosci w zahumusowaniu lub ztego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin badan

Badania 1 obserwacje mlodej roslinnosci nalezy rozpocza¢ po uptywie od pieciu do
sze$ciu tygodni po wykonaniu umacniania i zadarniania i powtdrzy¢ po uptywie dalszych
trzech tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

6.2.3. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu calej powierzchni obj¢tej umacnianiem i zadarnianiem
w celu sprawdzenia czy jest ona rownomiernie zadarniona, czy jest rOwna i Czy nie ma
widocznych uszkodzen, obsuni¢é, podmy¢ oraz czy poszczegdlne fragmenty darniny nie
wyrozniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej trwate uszkodzenie jak roéwniez czy szpilki nie
wystaja ponad powierzchni¢ darniny.

6.2.4. Badania szczegélowe

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono nieprawidtowosci,
a szczegllnie tam gdzie zadarnienie jest nierdwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy
przeprowadzi¢ szczegdtowe badanie rodzaju 1 migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkow,
szpilek oraz jakos$ci wykonania robdt. Liczbe miejsc badawczych ustala si¢ jak nastepuje;
jedno badanie na kazde 1 000 m? nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz
nie mniej niz dwa miejsca tacznie.

6.2.5. Ocena wynikow badan

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawic¢
1 ponownie przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.2.6. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakos$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw. Po wzejsciu trawy, taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢
wigksza niz 2 % powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie
zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?,
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6.2.7. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rdwna i nie ma
widocznych szczelin 1 obsuni¢¢, czy poszczegodlne ptaty darniny nie wyrdzniajg si¢ barwag
charakteryzujaca jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnig.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ szczelno$é przylegania poszczegdlnych platow
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m? wykonanego umocnienia skarp i dna rowu przez
humusowanie i obsianie trawg, darniowanie, umocnienia plytami azurowymi. Ogélne zasady
obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00.. "Wymagania
ogolne".

Platno$¢ za m? wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawa, darniowanie,
umocnienia ptytami azurowymi, brukowcem i narzutem kamiennym, mb wykonanego
umocnienia dna rowu elementami prefabrykowanymi (wg KPMB i KPED) i faszyng oraz
szt. wykonanego umocnienia $cieku skarpowego betonem wg KPED k.01.28 zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot, atestami producentdéw materialow i oceng jakos$ci
wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:

e humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy humusu 15 cm, z transportem
gruntu,

Cena wykonania robdt obejmuyje:
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wbudowanie materiatow (zachumusowanie poboczy i skarp),
- wypehienie teokraty humusem i obsianiem trawg
- obsianie trawg skarp,
- zabiegi pielegnacyjne,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drég i Mostow w Warszawie.
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka..

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-EN 197-1

BN-80/6775-03

PN-88/B-32250
PN-B-11104

BN-78/9224-04

Piasek..
Cement. Sktad wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Materiaty kamienne. Brukowiec.

Faszyna i kotki faszynowe.
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