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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiorkowych elementéw drog w zwiazku z budows ul. Gen.
Stanistawa Rostworowskiego w Gostyniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych oraz
ponownego uzycia odzyskanych materiatéw w ramach przebudowy drogi i obejmuja:

- Cigcie pitg nawierzchni bitumicznych

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- rozebranie kraweznikow betonowych

- rozebranie obrzezy betonowych

Uwaga:
-pochodzgce z rozbidrki: barieroporecze, kostki kamienne i betonowe, bariery ochronne stalowe, stupki i

podpory do znakoéw drogowych, tarcze i tablice znakow drogowych, stupki hektometrowe i kilometrowe
pozostajg wilasnoscig Inwestora; po oczyszczeniu nalezy je przetransportowa¢ do wiasciwej bazy
materiatowej wskazanej przez Inwestora,

-pozostate materiaty rozbiorkowe po przejrzeniu i posortowaniu Wykonawca winien odtransportowaé na
sktadowiska przy zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony $rodowiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
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Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementow drég i1 ulic beda wykonywane mechanicznie
1 r¢gcznie. Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:

- miloty pneumatyczne,

- Yadowarki,

- samochody cigzarowe,

Do zrywania nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy uzy¢
zrywakow bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport
Materialy uzyskane z rozbidrki mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D.00.00.00 "Wymagania og6lne".

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementow drog

Roboty rozbiorkowe elementéw drog 1 przepustOw obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drog i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykona¢ na
podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Rozbiorka nawierzchni z brukowca, betonu i z mieszanek mineralno-
bitumicznych.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka. Material uzyskany z rozbidrki nawierzchni
z kostki kamiennej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu
1 skladowania z innymi materialami rozbiorkowymi.

5.2.3. Rozbiorka kraweznikow, obrzezy, chodnikow i znakow drogowych
Powyzsze roboty nalezy wykonaé r¢cznie. Lawy betonowe pod kraweznikami nalezy
rozebra¢ przy pomocy miotéw pneumatycznych.

Elementy i materiaty, ktore staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Uwaga:
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Rozbierajgc: trylinke, brukowa kostke betonowa, barieroporgcze, bariery ochronne stalowe,
stupki 1 podpory do znakow drogowych, tarcze i tablice znakéw drogowych, stupki
hektometrowe 1 kilometrowe nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ — nie powodujac ich
uszkodzenia. Materiaty te nalezy oczyscic i przetransportowa¢ do Obwodu Drogowego.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usuni¢tych elementach nawierzchni,
ogrodzen 1 przepustow powinno spetlnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w SST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ transportu i skladowania materiatéw uzyskanych
podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

- dla nawierzchni i podbudow - m?
- dla kraweznikow, obrzezy, barier, ogrodzen, przepustow - m,
- dla studni, stupkow i tarcz znakéw drogowych, stupkow hektometrowych,

wiat autobusowych — sz,
- dla taw betonowych, $cianek czotowych, me,

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST D.00.00.00 . "Wymagania ogolne

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogélne".

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00."Wymagania ogdlne".
Ptatno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentow robdt rozbiorkowych obmierzanych
w jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robot i oceng jakos$ci wykonania robot.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

- Cigcie pilg nawierzchni bitumicznych

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- rozebranie kraweznikow betonowych

- rozebranie obrzezy betonowych

Cena wykonania robdt obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

51




SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.04

oczyszczenie materiatow,

zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztem utylizacji; kostke betonowa nalezy wywiezé na teren wiasciwej bazy
materiatowe;j,

wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

oznakowanie robot,

biezaca ocen¢ gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcjg wraz
z okresleniem grupy nos$nosci podtoza,

b) dla rozbiorki krawegznikow 1 obrzezy:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i1 Sciekow wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztem utylizaciji,

oznakowanie robot,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

c) dla rozbiorki chodnikow:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych, oraz rozkucie
i zerwanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i z betonu,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek 1 wywiezienie materiatlow z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztem utylizaciji,

wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. Przepisy zwigzane

Eal

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogoblnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogblnego przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na

BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

goraco
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gltadkim, okragtym i kwadratowym
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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