
Szczegół "A"

Krawężnik betonowy, typ najazdowy 15x22x100 cm
wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z betonowej kostki brukowej

na ławie betonowej z oporem
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krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100 cm
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Szczegół "D"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, wraz ze ściekiem z dwóch rzędów

betonowej kostki brukowej, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "C"

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "B"

Krawężnik betonowy, typ najazdowy 15x22x100 cm obniżony
wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z betonowej kostki brukowej

na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "E"

Krawężnik betonowy, typ uliczny,
15x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem
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Szczegół "F"

Opornik betonowy12x25x100 cm,
 na ławie betonowej z oporem
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PROJEKT BUDOWLANY

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
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Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

TEMAT
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SKALA:

BRANŻA:
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-

Gmina Gostyń

ul. Rynek 2

63-800 Gostyń

 Specjalność Podpis

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

"Budowa ulicy gen. Stanisława

Rostworowskiego w Gostyniu"


