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] Budynek parterowy na potrzeby muzeum Zdjecie budynku
- [39-310 Radomysl Wielki Armii Krajowej 61

| catosc

Gmina Radomys! Wielki

| Rynek
| 39-310, Radomys! Wielki

| 294,15

0,00

0,00

-~ {1847,06

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka

HES L
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu na

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry

eprzezroczystych budowlanych

R

Wsp.U, wg WT202

2 Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] [W/mz-K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna Y4

0,20

Tak

Warunek

1 Podtoga na gruncie

Wsp.U, wg WT202

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] WImK] spEtiony
PG 0,27 0,30 Tak

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol W/m? K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,25 0,30 Tak

5 Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] [W/mZK] spetniony
1 Strop wewnetrzny STRM 0,12 0,25 Tak

Wsp.U, wg WT2021

Warunek

2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m™K] W/m?-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,10 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Warunek

Wsp.U
e ([0 av | smbar | WspU W V\%O;g Wsp.g wg spetniony
p. azwa przegrody ymbo [W/m?K] sp-9 Wim*K] WT2021
m- Umax g
Nie
1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 0,90 1,00 0,90 0,35 Tak dotyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy Bi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A¢ 2941 m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 25,0 wim?
Pojemnos¢ ciepina budynku Cn 48534750 | JIK
Stata czasowa budynku T 432 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yrjim 13| -

a ay 39| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunq n KWh/m-c

Miesiac i n v Y VI | v | v | IX X Xl Xn
féﬁ;tarztﬁ;"g:ratc‘;"a 46| 03| 10| 80| 125 168| 169| 17.7| 143| 68| 20| -1.2
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Liczba godzin w miesigcu ty, h| 744 | 672| 744| 720\ 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

preslEns 1458 942 389 1658 | 21 2
BBt 3089| 2234 | 2386 | 1458 389| 389| 289| 693| 16 87| 266

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

wentylacje 2624 | 1898 2027 | 1238 | 800, 588, 1408| 1858 2261
Q=10 Hyo (68-80) 4 53| 36| 08| 96 16| 000| 00010001 Toyl o8l as| 79
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie iwentylacje 5714 | 4133 | 4413 | 2697 | 1742| 389| 389| 289| 1281| 3066 | 4046 | 4924

Q= Qu+Que KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso, 684| 829| 1326| 1749 | 2217 | 2245 2292 | 1970| 1428 | 1056 | 636 566
kWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qu=Gin 10" Arty, 5471| 4942 | 5471 5205 | 5471 | 5295 | 5471| 5471 | 5295| 5471 | 5295 | 5471
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepla 6155| 5771 | 6797| 7044 | 7689 | 7540 | 7764 | 7441| 6723 | 6528 | 5931 | 6037

Qi gn=Qso+ Qint KWh/m-c

10,4 10,7 13,9

Y= QH gn/ Quipt 1,081 1,40 154| 261 4,41 8 8 3 525| 213| 1,47 1,23
YH.1 115| 1,24| 1,47| 2,08| 3,51| 0,00/ 0,00{ 0,00| 3,69| 1,80| 1,35 1,15
YH.2 1,24| 1,47| 2,08 3,51| 7,45| 0,00/ 0,00| 0,00{ 9,59| 3,69| 1,80| 1,35
fim 1,00/ 0,07| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00f 0,00| 0,00| 063

Wspdiczynnik wykorzystania | 25| 05| 060| 038| 023| 0,10| 0,09] 0,07| 0,19| 0,46 0,62| 0,71
zyskow ciepta, Ny gn

Mmsneczpe zapotr_zebowame 1008| 26.3
na energie Qungn=Qunt - 37 y 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00
r]H,_un'QH_qn kWh/m"C !

412,
92

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
fvgrf:i‘;‘:%’;ﬁ’ przez wentylacie | o551 1898| 2027 | 1239| 800| 330| 331| 245| 589| 1408| 1858 | 2262
Qv,e=1 07 Hye (81-8¢) tm
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 5714 | 4133 | 4413|2697 | 1742| 719| 720| 534| 1281 | 3066 | 4046 | 4924

Qm:Qn— + Qv‘e kWh/m-¢

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu na=Z(Qu nan), 1447 6
kWh/rok '

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
— Nazwa strefy A, v 8 cie‘:ﬂo Qs
strefy 5 = :
. m m G kWh/rok
1 Strefa O 29415 1103,06 20,0 1447 59
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ,q [kKWh/rok] 1447 59
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

wedtug projektu indywidulanego

Ciepto wiasciwe wody, c, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosc¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Oy 55 g
Temperatura zimnej wody, 6o 10 ©
Wspodtczynnik korekeyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 294 15 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80 dm®/(m?«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 247422 kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Piec CO Kondensacyjny na gaz ziemnhy

Nr zrédia

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energi

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspoitczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 2,50 -
Energia uzytkowa Qy ng 1447 59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Koty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,91 3

Woybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,88 «

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ przesytu Ny g

0,96 T

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnos¢ akumulacji ny s

0,95 ’

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot

0,73 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom 1o

1110,96 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przy

gotowania cieptej wody

Nazwa zrodia

Podgrzewacz przeptywowy

Nr zrodta

1 y
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B

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspdtczynnik Wy 2,00 -
Wspéiczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quy ng 247422 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania Mg

0,99 2

Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesytu Ny g

1,00 =

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej
bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos¢ akumulacji Ny s

1,00 =

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot

0,99 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pomwe

0,00 k\Wh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Nowe Zrodio swiatta

Nr zrodta

1 5

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W

2,20

Wspotczynnik W, 2,20 -
Energia uzytkowa E s, 4812,27 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 666,15 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wopiyw éwiatta dziennego Fp

0,80 =

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomorkowe z czutoscig na
Swiatto dzienne

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom L%

= kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodia Nazwa zrodia Qun Q«n QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Piec CO Kondensacyjny na gaz ziemnhy 144759 (198211 |4957,71
Suma 144759 [1982,11 |4957,71
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qrw Qp w
kWhi/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Podrzewacz przeptywowy 247422 1249921 |4998 43
Suma 2474 22 249921 |4998,43
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie muzealne - 4812,27 |10586,99
Suma - 4812,27 |10586,99
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 13,33 KWh/(m* rok)
Zestawienie energii kofnicowej EK=(Qynu+QuwtQx 1 +Eeipom) / A 35,37 KWh/(m*-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qpw+Qp 2054313 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
2?3 z(ell:gfgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 69,84 kWh/(m? rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

2

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz odwietlenia

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 294 .15 m

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw 45,00 kWh/(mz-rok)

uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 25 00 KWh/(m? rok)

oswietlenia L !

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 70.00 KWh/(m?-rok)
max 1
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Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok)

EPmax KWh/(m? rok)

Uwagi

69,84 <

70,00

Warunek spetniony

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energig pierwotng EP [kWh/{m*rok})]

Oceniany budynek

,150 200 , 250
Wymagama dia nowego budynku
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak
wodnej
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