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Nazwa zamierzenia budowlanego :

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku byfej rzezni na funkcje
muzealna (budynek uzytecznos$ci publicznej- ustugowy z zakresu kultury)

wraz z wewnetrznymi instalacjami i zewnetrznymi odcinkami: instalacji elektroenergetycznej od
ztgcza pomiarowego i instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 49

Adres obiektu budowlanego:

Radomys! Wielki, ul. Armii Krajowej 61, dziatka nr ewid. 651/2
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Mielec, 21.11.2023 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO PROJEKT

Na podstawie art.34 ust.3d, pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U. z dnia
12 kwietnia 2023 r. poz. 682, tekst jednolity z pézniejszymi zmianami),
jako projektant oswiadczam, ze projekt techniczny sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Radomys| Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki

Nazwa zamierzenia budowlanego :

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej rzezni na funkcje
muzealna (budynek uzytecznosci publicznej- ustugowy z zakresu kultury) wraz z
wewnetrznymi instalacjami i zewnetrznymi odcinkami: instalacji elektroenergetycznej od ztgcza
pomiarowego i instalacjg kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 49

Adres obiektu budowlanego:
Radomys$| Wielki, ul. Armii Krajowej 61, dziatka nr ewid. 651/2
Obreb 72 Radomys$| Wielki, jednostka ewidencyjna 181108_4 m. Radomys| Wielki

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
ID: 181108_4.0072.651/2

PROJEKTANCI: SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Ewa Sagan mgr inz. arch. Zbigniew Lonczak
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Mgr inz. Danuta Pazdro mgr inz. Barbara Gumienna
K-146/01, B-48/89 PDK/0019/PWOK/21
Konstrukcyjna konstrukcyjna

(Imie, nazwisko, numer uprawnieri budowlanych, specjalnosc)
mgr inz. Ewa Wigcek mgr inz. Mariusz Majewski
15/99 150/99
instalacje sanitarne instalacje sanitarne

(Imie, nazwisko, numer uprawnien budowlanych, specjalnosc)
mgr inz. Teresa Twardosz mgr inz. Grazyna Barszcz
E-322/89 E-104/93
instalacje elektryczne instalacje elektryczne

(Imie, nazwisko, numer uprawnieni budowlanych, specjalnosc)
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Mielec, 21.11.2023 .

EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU BYLEJ RZEZNI NA FUNKCJE
MUZEALNA (BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- USLUGOWY
Z ZAKRESU KULTURY)

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Radomys| Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki

Adres obiektu budowlanego:
Radomys| Wielki, ul. Armii Krajowej 61, dziatka nr ewid. 651/2

Obreb 72 Radomy$! Wielki, jednostka ewidencyjna 181108_4 m. Radomys| Wielki
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
ID: 181108_4.0072.651/2

|. MATERIALY DO OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

1. Wizja lokalna w terenie, ogledziny, odkrywki, pomiary, zdjecia.

2. Postanowienie nr 210/23 z dnia 21.11.2023 r. Konserwatora Zabytkéw delegatura w Tarmobrzegu,
3. Projekty koncepcyjne, opracowane przez mgr inz. arch. Sebastiana Kulik, luty 2023 r.: Projekt
zagospodarowania terenu, Projekt architektury.

4. Opinia techniczna dotyczgca opracowana przez mgr inz. Grzegorza Leskiewicz, luty 2023 r.

5 Informacje wiasciciela dotyczace przedmiotowego budynku.

I, OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU DAWNEJ RZEZNI
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Budynek wolnostojagcy, parterowy, nie podpiwniczony. Konstrukcja $cian murowana.
Stropy nad parterem drewniane. Dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci dachowych 20°.
Konstrukcja dachu drewniana, (dwie $cianki stolcowe podparte na poprzecznych tramach)
pokrycie dachu czesciowo eternitem, czesciowo blacha.

Do budynku, od strony elewacji péinocno-wschodniej (tylnej), dobudowany jest parterowy
budynek konstrukcji murowanej i drewnianej z dachem jednospadowym krytym eternitem o
nachyleniu potaci dachowych 22°.

Szerokos¢ elewacji frontowej , potudniowo-zachodniej, wynosi 11,96 m.

Wysoko$é budynku do kalenicy od poziomu terenu wynosi:

- cze$c nizsza 6,08 m

- cze$¢ wyzsza 6,69 m

- budynek dobudowany (przeznaczony do rozbiérki) 5,01 m

Dane techniczne istniejacego budynku:

Powierzchnia zabudowy 220,38 m®
Powierzchnia uzytkowa 171,39 m’
Kubatura 1102,00 m’

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana- nadaje sie do wymiany na nowe

Fundamenty sg w do$¢ dobrym stanie technicznym. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne sg

w zlym stanie technicznym. Konstrukcja stropu — stan techniczny zty. Konstrukcja drewniana
dachu- stan techniczny zty. Pokrycie dachu z blachy- stan techniczny zty. Stolarka stan
techniczny zly. Wykonczenia posadzek, $cian, sufitdw — stan techniczny zty. Tynki
wewnetrzne- stan techniczny zty. Tynki zewnetrzne- brak. Brak odboju wokdt budynku.

Ill. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

1. W zakresie statyki obiektu

Obiekt usztywniony jest écianami podtuznymi. Budynek jako catos¢ mozna uznac za stabilny
i bezpieczny w zakresie konstrukcji.

2. W zakresie izolacji przeciw - wilgociowych i przeciw - wodnym.

Fundamenty nie posiadaja izolacji.

3. W zakresie wybranych elementow wykorczeniowych

Na budynku: éciany, nadproza, sufit, dach, posadzki, widoczne sg spekania, zarysowania,
destrukcja biologiczna, zawilgocenie, pekniecia na tynkach.

Brak rynien, rur spustowych .

4.W zakresie izolacyjnosci termicznej budynku.

Budynek wykonany w tradycyjnej technologii murowanej

Sciany zewnetrzne, podtoga na gruncie, stropy, dach, sg nie ocieplone.

5. W zakresie przydatnosci obiektu do uzytkowania

Nie ma przeciwwskazan co do przeznaczenia budynku na cele muzealne po gruntownej
przebudowie i remoncie.

6. Analiza mozliwych oddziatywan wynikajacych ze zrealizowania projektowanej
rozbudowy i przebudowy budynku Inwestora

6.1 W obrebie statyki obiektu.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na statyke obiektu.

6.2 W zakresie przyjetych rozwiazan zabezpieczajacych przed wodami opadowymi
Przyjete w projekcie rozwigzania - szczegoty wykonczenia obrobek blacharskich i pokrycia
dachowego, przy dotrzymaniu staranno$ci wykonania zapewnig szczelno$c¢ i zabezpieczg
obiekt przed agresjg wod opadowych.

6.3 W zakresie izolacji termicznych

Przyjete w projekcie rozwigzania gwarantujg odpowiednig izolacje termiczng budynku.

6.4 W zakresie przydatnosci do uzytkowania
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Wykorzystanie budynku na obiekt muzealny , czyli bez urzadzen i maszyn produkcyjnych,
oraz innych urzadzen powodujgcych emisje hatasu, drgan, zapachu itp. nie stanowi o
ucigzliwoéci obiektu.

Dostep $wiatta dziennego do pomieszczen istniejgcych sgsiednich budynkow nie zostanie
ograniczony.

6.5 Inne mozliwe oddziatywania ( np. wynikajace z przebiegu prac budowlanych).
Prowadzenie robét budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie budynku spowoduje pewne
nieznaczne niedogodnosci w zakresie funkcjonowania obiektéw sasiednich, poprzez
ograniczenia w dostepie - komunikacji.

OKRESLENIE STOPNIA ZUZYCIA ELEMENTOW BUDYNKU

Kazdy budynek sktada sig z poszczegdinych elementéw, spetniajacych okreslone
funkcje. Na podstawie diugoletnich obserwacji stwierdzono nastepujace okresy
trwatoéci dla poszczegolnych elementéw budynku:

Sciany murowane z cegly ceramicznej — 130+150 lat

Sciany zelbetowe, z prefabrykatéw — ok. 100 lat

Stropy zelbetowe monolityczne i prefabrykowane — 130+150 lat

Klatki schodowe zelbetowe — 120+150 lat

Tynki elewacyjne zwykie cementowo-wapienne — 30+40 lat

Tynki wewnetrzne wapienne — 50+60 lat

Okna — do 50 lat

Przewody wodno-kanalizacyjne i gazowe — do 50 lat

Osprzet instalacji elektrycznych — do 30 lat

Malowanie klejowe &cian i sufitéw — 4+5 lat

IV. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJL.
Projektuje sie:

° Rozbudowe budynku w kierunku pétnocno- wschodnim : budynek parterowy,
niepodpiwniczony, konstrukcja murowana, dach dwuspadowy, o nachyleniu 20 °

° Zmiane sposobu uzytkowania budynku dawnej rzezni na budynek ustugowy z
zakresu kultury (Muzeum Pamieci i Tradycji),

. Przebudowe istnigjacego budynku,

° Rozbiérke czesci istniejacego budynku - budynku dobudowanego do budynku

dawnej rzezni, od strony pétnocnej, tylnej- konstrukgji murowanej i drewnianej

Istniejacy budynek parterowy, niepodpiwniczony jest nieuzytkowany/opuszczony od wielu lat,
w stanie duzego zniszczenia. W ramach planowanego zamierzenia budowlanego, projektuje
sie roboty remontowo-konserwatorskie oraz przebudowe istniejacego budynku (w tym
remont/izolacja fundamentow, remont $cian, odtworzenie dachu, przywrdcenie pierwotnej
geometrii okien, wykonanie migjscowych rozbidrek/wyburzen) oraz jego rozbudowe w
kierunku potnocnym (rozbudowa z nastgpujgcymi pomieszczeniami: tacznik i sala
ekspozycyjna z magazynkiem i toaletami).

Budynek parterowy, konstrukcji murowanej, ze stropami na czesci budynku (poza dwoma
salami ekspozycyjnymi) zelbetowymi, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z
blachy, ocieplenie dachu i stropodachu z wetny mineralnej. Sciany murowane, obtozone
cegta elewacyjna typu ,retro modern”. tacznik pomiedzy rozbudowa a istniejgcym
budynkiem konstrukcji lekkiej przeszklonej aluminiowej.

BUDYNEK PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

BUDYNEK USLUGOWY (uzytecznosci publicznej- z zakresu kultury Muzeum Pamieci i
Tradycji).

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja $cian murowana. Stropy zelbetowe (na
cze$ci budynku poza dwoma salami ekspozycyjnymi). Konstrukcja dachu drewniana.

Dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci dachowej 20°, kryty blacha ptaska na rabek stojacy.
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tgcznik pomiedzy budynkiem istniejacym a projektowang rozbudowa, lekki przeszklony,
konstrukcji aluminiowe;.

Wysokos¢ budynku do kalenicy wynosi:

- cze$€ nizsza 6,08 m

- czes¢ wyzsza 6,69 m

- tacznik

Wentylacja mechaniczna.

Ogrzewanie budynku: kociot kondensacyjny na gaz (moc 24 kW), w pomieszczeniu
tazienki/socjalnym.

Projektuje sie budowe wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
gazowej, elekirycznej.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu — do projektowanego zbiornika na wody
opadowe, na dziatce inwestora.

Odprowadzenie wod z terenu dziatki, na tereny zielone dziatki inwestora.

Dane techniczne budynku po rozbudowie i przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy- MUZEUM:

Powierzchnia zabudowy 372,60 m®

Powierzchnia uzytkowa 294,15 m®

Kubatura brutto 1 874,00 m*

Kubatura netto 1 105,00 m’

V. ZASADY WYKONYWANIA FUNDAMENTOW PRZY ISTNIEJACYM BUDYNKU
1.Roboty budowlane przy istniejgcym budynku nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem
kierownika budowy.

2.Wykopy nie mogg by¢ wykonywane ponizej istniejgcych fundamentow.

3. Fundamenty nalezy wykonywac na ubitej, nienaruszonej i nie spulchnionej warstwie
gruntu ( spulchniony pod fundamentami budynku grunt , na skutek podwyzszania sie i
obnizania lustra wody gruntowej, jest nierownomiernie sciskany przez budynek, powodujgc
jego osiadanie i pekanie).

4. Roboty fundamentowe nalezy wykonywac odcinkowo: dtugos¢ odcinka nie moze
przekraczaé¢ 100 cm. Do betonowania nalezy uzy¢ betonu klasy C16/20.

5. Wykopy nalezy zadeskowac, aby zapobiec obsuniecia sie gruntu.

8. Projektowane fundamenty i $ciany nalezy oddylatowa¢ od istniejacych folig lub papg lub
styropianem.

7. Zabrania sie zasypywania przekopow luzna ziemig (nalezy uzy¢ chudy beton).

8. Roboty budowlano-montazowe zaleca sie wykonywac w okresie, kiedy temperatura nie
spada ponizej +5°C. W przypadku wykonywania robét budowlanych w temperaturze ponizej
+5°C, prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg nr 282 Instytutu Techniki
Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Uwaga! Wykonanie robot ziemnych przy fundamentach istniejacego budynku stwarza szczegdlne zagrozenie
katastrofg budowlang. Odkopanie fundamentdw na cafej dfugosci moze spowodowac zawalenie sie
spoczywajgcej na nim Sciany, w wyniku wyparcia gruntu. Dlatego roboty te nalezy prowadzic¢ odcinkami 100 cm.

W przypadku koniecznosci wykonania podbicia fundamentow pod istniejaca czescia, roboty
nalezy bezwzglednie wykonywa¢ wedtug podanych ponizej zalecen:

Podbijanie fundamentdw jako praca bardzo odpowiedzialna powinna by¢ wykonywana sitami
doswiadczonych robotnikow. W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢
obserwacje istniejacej konstrukcji $cian. Bezzwtocznie odnotowywaé w dzienniku budowy
ujawnicne nieprawidtowosci w pracy konstrukgji.

Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci 100 cm.

Jednoczes$nie mozna podbija¢ zaledwie 20% powierzchni fundamentow. Minimalna
odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi dziatkami podbijania wynosi 4 m. Waznym rygorem
odlegtosci jest warto$¢ wynikajaca z 1,5 krotnej wysokosci scian podbijanych.
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Pod Zzadnym pozorem nie wolno wyréwnywac dna wykopu piaskiem nasypowym np. w
przypadku przebrania poziomu posadowienia.

Ewentualny ubytek nalezy wypelni¢ betonem stykajgcym sie z gruntem rodzimym. Na
wilgotnym podktadzie nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowa z emulsji anionowej.
Emulsja taka wypiera czasteczki wody i penetruje w gtab betonu stanowigc podioze (po ok. 3
godzinach) dla warstwy izolacyjnej, wykonanej takze z dyspersyjnej powtoki asfaltowej o gr.
2 mm. Po odprowadzeniu wody z warstwy izolacyjnej jest ona odporna na dziatanie wody
zewnetrznej z mieszanki betonowej. Opracowywang dziatke fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ szalunkiem z ptyty OSB, ktéra nie powinna by¢ zabezpieczana srodkami do
obnizenia przyczepnosci betonu. Sama plyta jest fabrycznie zabezpieczona przed
przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajace przyczepno$é betonu
mogg spowodowac obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki przylegajgcego fundamentu.
Beton do szalunku nalezy podawac z wysokosci 0 20 cm wiekszej od poziomu spodu
fundamentu istniejgcego. Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w
rezultacie o najlepsze wypetnienie przestrzeni nowego fundamentu. Niedbate wykonanie
pracy bedzie z catg pewnoscig przyczyna powstania licznych zarysowan konstrukcji $cian i
stropu. Wprawdzie po wykonaniu kompleksowego podbicia ryse zmniejszg swg rozwartosc
lecz nierbwnomierne osiadanie ustroju spowoduje powstanie dodatkowego zakresu prac
naprawczych po podbijaniu.

Po przeprowadzeniu kompleksowego podbicia fundamentéw nalezy usungc¢ nadmiar gruntu,
a w dalszej kolejnosci wykonac podktad betonowy B7,5, zatozy¢ izolacje przeciwwilgociowa.

VL. WYKONANIE IZOLACJI ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

Projektuje sie wykonanie nowych lzolacji poziomych i pionowych, ktére zabezpiecza
przegrody budynku przed wilgocia podciagang z gruntu, woda opadowa lub
naporowa.

ZALECENIA DOT. WYKONANIA IZOLACJI POZIOMEJ- INIEKCJA

Izolacje pozioma nalezy wykonac¢ jako izolacje wtérng chemicznie odtwarzang
iniekcja.

lzolacje wtérne chemiczne odtwarzane iniekcyjnie to przepony ze srodkoéw chemicznych,
aplikowane za pomoca iniekcji w strukture przegrody w celu zabezpieczenia $ciany budynku
lub budowli przed wnikaniem wilgoci podcigganej kapilarnie z gruntu oraz uzyskania

w dalszym, przewidywanym czasie w strefie Sciany nad przegroda takiej wilgotnosci, ktéra
umozliwi prowadzenie dalszych prac konserwatorskich lub budowlanych. Iniekcyjne izolacje
strukturalne mogg by¢ réwniez zaprojektowane tak, by stanowity bariere w postaci izolacji
pionowej w przestrzeni wewnetrznej muru.

Podczas prac iniekcyjnych nalezy zapisywac nastepujgce dane i parametry:
wilgotnos¢ przegrody,

grubosé przegrody,

temperature iniektu,

temperature podtoza oraz temperature powietrza,

rodzaj stosowanego iniektu,

czas utwardzania sie iniektu,

rodzaj pompy,

cisnienie przy wykonywaniu iniekcji,

. zuzycie iniektu (na 1 otwor oraz na 1 m? powierzchni przegrody).

Po zakonhczeniu iniekcji nalezy usuna¢ koncéwki iniekcyjne (pakery), a otwory zasklepic
zaprawa systemowsg. Zalecane jest stosowanie bezskurczowych lub peczniejgcych
szybkowigzgcych zapraw naprawczych.

Iniekcje cisnieniowe — szczegdlny przypadek przepon strukturalnych

Najprostszg forma iniekcji strukturalnych sg iniekcje cisnieniowe jedno-

i dwurzedowe. Przed podjeciem decyzji o sposobie iniekcji konieczne jest oznaczenie
stopnia zawilgocenia masowego przegrody. Jesli mur zostal wstepnie osuszony
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w pasie iniekcji, zwiekszy sie mozliwos¢é penetracji iniektu w kapilary muru,

a w pofaczeniu z iniekcjg cisnieniowa nastapi lepsze wypetnienie kapilar.

Producenci materiatdw do iniekcji podajg w kartach technicznych maksymalny rozstaw
osiowy otwordw, wynikajgcy z gtebokosci penetracji preparatu w mur, nalezy wykonac
iniekcje prébng. Pozwoli ona okresli¢ glebokosc penetracji iniektu w sciang i dobrac taki
rozstaw otwordw, ktéry zapewni szczelno$é przepony.

Kazda iniekcja w przegrode wymaga starannego kontrolowania zuzycia preparatu do iniekcji
w kazdym otworze iniekcyjnym. W wypadku przepony dwurzedowej nalezy uwzglednic
mozliwo$¢ wzrostu zuzycia materiatu iniekcyjnego (podobnie w iniekcji dwustronnej).

Przy iniekcjach jednostronnych z zastosowaniem alkilometylosilikonianow przyspieszy¢
proces krystalizacji iniektu za pomocg sprezonego dwutlenku wegla.

Aby przepona byta szczelna, otwory muszg by¢ rownolegte.

Podczas wykonywania iniekcji jednorzedowych za optymalny przyjmuje sig¢ rozstaw otworéw
rzedu 10-12,5 cm. Otwory (o $rednicy zazwyczaj od 16 mm) mozna wykonywaé poziomo lub
pod katem. Proces powinien przebiegaé przy jednostajnym cisnieniu od 0,15-0,35 MPa.
Wielkosc¢ cisnienia okresla sie w odniesieniu do danego odcinka przegrody. Nalezy dazy¢
do rownomiernego rozchodzenia sie ptynu wokot otworu. Powinno sie rowniez przestrzegac
zasady, aby aplikowane cisnienie byto nie wieksze niz 1/3 wytrzymatosci na $ciskanie
najstabszego elementu muru.

Przepona izolacyjna powstaje w wyniku reakcji sktadnikéw preparatu z dwutlenkiem wegla
zawartym w powietrzu. Produktami tych reakcji sg: krzemionka (powodujaca zamykanie
kapilar) i poliorganosiloksan (powodujgcy hydrofobizacje $cian).

Iniekcje powinno sie rozpocza¢ po zakonczeniu osuszania mikrofalowego, gdy mur jest
jeszcze cieply, a jego temperatura (mierzona termometrem bezkontaktowym) zaczyna
opadaé, poniewaz podczas stygniecia muru maleje rowniez preznosc pary wodnej

w kapilarach i wprowadzony preparat jest zasysany nawet do kapilar o matej Srednicy.
Ponadto kiedy preparat ogrzewa sie od muru, zmniejsza sie jego lepkos$é. Po wykonaniu
iniekcji ponownie podgrzewa sie generatorami mikrofalowymi pas iniekcji po to, aby
podwyzszona temperatura iniektu przyspieszata czas zelowania i polimeryzacji
poszczegolnych jego sktadnikdw, co umozliwia tatwe wnikanie dwutlenku wegla w kapilary.
Typy pomp i koncowek iniekcyjnych zalezg od zastosowanego systemu (te informacje
podajg producenci materiatow do iniekcji). Po zakonczeniu procesu aplikacji muru
preparatem hydrofobowym otwory nalezy zasklepié¢ zaprawa zalecang przez producenta
systemu.

ZALECENIA | KOLEJNOSC ROBOT IZOLACJI PIONOWEJ ZA POMOCA SZLAMOW
1.0dcinkowo odkopac $ciany zewnetrzne z jednoczesnym zabezpieczeniem wykopow przed
zalewaniem wodami opadowymi.

2.0czyscic mechaniczne odkopane fundamenty z ewentualnym usunieciem warstw
wykruszonych.

3.Wyrownac wszelkie nierownosci w scianie, wypetnic ubytki zaprawa szczelna,

4 Wykonaé podktad z zapraw mineralnych lub szlamow o wiasciwosciach hydroizolacyjnych,
5.Wykonac izolacje pionowej z mas bitumicznych, bezrozpuszczalnikowych jedno lub
dwusktadnikowych. Izolacja ta powinna by¢ minimum dwuwarstwowa nie liczgc gruntowania.
6.0chrone hydroizolacji wykonac poprzez zatozenie ostony z ptyt styropianowych gr. 10 cm,
7.Ptyty termoizolacyjne nalezy ostoni¢ od strony gruntu geowtdkning.

Uwaga:

Przez szlam uszczelniajacy nalezy rozumie¢ mineralny, krystalizujgcy materiat
uszczelniajgcy, powodujgcy zamykanie poréw.

Przez mase bitumiczng nalezy rozumie¢ dwusktadnikowa, modyfikowang tworzywami
sztucznymi mase bitumiczng o bardzo dobrej przyczepnosci do powierzchni suchych i
zawilgoconych. Nie moze zawiera¢ rozpuszczalnikéw. Dodatek tworzywa sztucznego musi
zapewni¢ bardzo fatwg obrébke i kontrole grubosci naktadanej farby. Materiat musi by¢
odporny na opady deszczu, dfugotrwate dziatanie wod gruntowych. Wymagany bedzie Atest
Higieniczny i swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.




VIl. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy dokonaé kwalifikacji robot, stanu
technicznego elementow. Zapewni¢ wlasciwy nadzér nad wykonywanymi robotami.
Demontaz elementdw wykonywac recznie.

Zabrania sig uzywania do rozbiorki miotéw pneumatycznych.

Zabronione jest rowniez wyrywanie i wycigganie elementow konstrukcyjnych z rozbieranego
budynku.

Materiaty z rozbiérki sktadowaé w wyznaczonym miejscu.

Stan techniczny i stateczno$¢ odkrytych elementéw pozostatej czesci budynku pod
wzgledem bezpieczenstwa i wytrzymatosci dokfadnie sprawdzic.

Odkryte elementy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem i zawaleniem poprzez podparcie,
sklamrowanie itp.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- rozbidrka pokrycia dachu,

- rozbiérka konstrukcji dachu,

- rozbidrka czesci $cian.

VIl .WNIOSKI | ZALECENIA.

Projektowana inwestycja jest mozliwa do realizacji.

Realizacja projektowanej inwestycji w oparciu o przedtozong dokumentacje techniczna nie
naruszy stanow granicznych no$nosci i przydatnosci do uzytkowania budynku.
Konstrukcja budynku bedzie spetni¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementdw i w catej konstrukcji.

Dla uniknigcia i ograniczenia mozliwoséci powstania ewentualnych rys na sagsiednich
scianach, nalezy ograniczyé uzycie ciezkiego sprzetu budowlany w realizacji robot do
niezbednego minimum.

Projektowane roboty muszg byé prowadzone z nalezyta ostroznoscig i umiejetnoscia, z
zachowaniem substanciji zabytkowej. a elementy zniszczone musza byé wiernie odtworzone.
Prace remontowo-konserwatorskie musza byé wykonane przez wykwalifikowanych
fachowcow, biegtych w sztuce i rzemiosle.

ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY USUWANIU ETERNITU

Demontaz cementowo-azbestowych ptyt dachowych nalezy powierzaé wyspecjalizowangj
ekipie, przeszkolonej w zakresie bezpieczenstwa pracy i dysponujace; odpowiednig ochrong
osobisty.

Zasady, jakich ekipa powinna przestrzega¢ podczas robot:

Zanim ekipa przystapi do pracy, powinna ogrodzié i oznaczy¢ teren robot rozbidrkowych.
Ogrodzenie terenu powinno by¢ umieszczone w bezpieczne;j odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla pieszych — nie mniej niz 1 metr, jesli sie zastosuje ostony.

Do ogrodzenia nalezy uzy¢ oznakowanych tasm ostrzegawczych (biato-czerwonych), a
oprocz tego oznakowac teren tablicami ostrzegawczymi z napisem: ,Jwaga! Zawiera
azbest” i ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Osoby wykonujgce prace przy azbescie powinny mieé ubrania ochronne: maski na twarz,
kombinezony, rekawice i pokrycia butéw — najlepiej jednorazowego uzytku, ktére po zdjeciu
utylizuje sie wraz z materiatem rozbiérkowym. Osoby usuwajace azbest nie powinny
podczas robot pali¢ papierosow, je$é ani pié.

Do odspajania materiatéw trwale zwigzanych z podtozem wolno uzywac wytgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce
powietrze. Sprzet powinien by¢ regularnie czyszczony.

Podstawowa zasada podczas usuwania azbestu jest ograniczenie do minimum mozliwosci
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen elementéw, ktére go zawierajg. Ich powierzchnie
powinny by¢ lekko wilgotne, aby pyt azbestowy nie unosit sie w powietrzu. Wykonawca musi
kontrolowac stezenie pytkow azbestu w powietrzu i jesli okaze sie ono za wysokie, to
polewa¢ materiaty woda.
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Zdemontowanych ptyt nie wolno zrzucac na ziemie, aby nie powodowac rozpylania
wibkienek azbestu. Zamiast tego ekipa powinna sie postugiwaé odpowiednig zsuwnig lub
uzywac dekarskiego przenosnika tasmowego (czyli urzadzenia elektrycznego, po ktérym
ptyty moga sie przemieszczac).

Usuwanie pokrycia

Usuwanie pokrycia rozpoczyna sie od kalenicy. W pierwszej kolejnosci usuwa sig blache
kalenicowa lub gasiory.

Ptytki ptaskie

Demontaz pokrycia z ptaskich ptytek trudno wykonac bez ich tamania. Sg one zwykle
przybite do petnego deskowania krotkimi gwozdziami, ktérych tebki nie wystajg ponad
powierzchnie ptytek. Proba uchwycenia obcegami czy tapka ciesielskg konczy sie
najczesciej rozkruszeniem plytki. Lepiej jest wiec po prostu potamac jga w miejscu
mocowania, nacinajac ostrym dtutem wzdtuz linii przebiegajgcej przez 0§ gwozdzia.
Rozsypane resztki ptytek nalezy zwilzy¢ wodg i zebrac do plastikowego worka.

Jesli ptytki azbestowo-cementowe uktadane byty na petnym podkitadzie, czyli deskowaniu
pokrytym papa, to po skonczeniu prac z jego powierzchni trzeba sptukac wszelkie
pozostatosci azbestu. Zabieg ten wymaga oderwania tat montazowych (jesli nie byty
mocowane na kontrtatach), gdyz w przeciwnym razie woda nie bedzie mogta sptywac do
rynien. Sptywajgca wode powinno sie skierowac do zbiornika, a nastepnie wyla¢ do dotu o
gtebokosci ok. 1 m. Pod ziemig widkna azbestowe nie bedg grozne, jesli w przysztosci w tym
miejscu nie bedzie sie robito gtebokich wykopow.

Po zakoriczeniu usuwania plyt azbestowo-cementowych wykonawca ma obowigzek
doktadnego oczyszczenia terenu robdt i otoczenia z odpadow zawierajgcych azbest. Do
czyszczenia powinien uzywac sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym
filtrem lub zbiera¢ odpady azbestowe na mokro. Po zakonczeniu robdt wykonawca ma tez
obowigzek ztozenia pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac i
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego z zachowaniem wtasciwych przepisow
technicznych i sanitarnych.

Transport i utylizacja

Usuniete z dachu ptyty powinny by¢ umieszczone na palecie i dokladnie owiniete folig, aby
na zadnym etapie transportu nie byt potrzebny zatadunek i roztadunek pojedynczych ptyt:
folia chroni przed rozprzestrzenianiem sie pytu w trakcie sktadowania i transportu. Powinna
to by¢ folia polietylenowa grubos$ci nie mniejszej niz 0,2 mm. Musi byé zabezpieczona przed
przypadkowym odwinigciem przez zgrzewanie lub oklejenie brzegoéw tasma klejgca. Do
pakowania odpadow azbestowych nie wolno uzywac workow papierowych.

Plyty cementowo-azbestowe mogg byc¢ utylizowane jedynie na wyznaczonych
sktadowiskach. Na sktadowiskach przysypywane sg grubag warstwa gruntu, gdyz zawarty w
nich azbest nie jest promieniotworczy ani trujgcy — szkodliwy dla zdrowia jest jedynie pyt
azbestowy.
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Mielec, 21.11.2023 r.

EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOT. ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
DOBUDOWANEGO DO BUDYNKU RZEZNI

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Radomys| Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki

Adres obiektu budowlanego:
Radomysl Wielki, ul. Armii Krajowej 61, dziatka nr ewid. 651/2 i

Obreb 72 Radomys$| Wielki, jednostka ewidencyjna 181108_4 m. Radomysl Wielki !
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany: '
ID: 181108_4.0072.651/2

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Wizja lokalna w terenie, ogledziny, zdjecia, pomiary.
2. Materiaty geodezyjne: mapki, wypisy.

Il. OPIS PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

Jest mozliwa bez naruszania i bez szkody dla budynku dawnej rzezni.
Budynek parterowy, podpiwniczony.

Konstrukcja budynku murowana, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu eternitem.
Wysokos¢ budynku do kalenicy od poziomu terenu wynosi 5,01 m.

Dane techniczne istniejacego budynku mieszkalnego przeznaczonego do rozbiérki:

Powierzchnia zabudowy 26,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 21,35 m’
Kubatura brutto 94,00 m®

Opis stanu technicznego budynku.

Budynek nieuzytkowany przez wiele lat, ulega powolnej destrukgji i zniszczeniu. Stan
techniczny, stanowi zagrozenie dla budynku i uzytkownikow dziatki.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z rozbiérka budynku, beda realizowane tylko w
obrebie dziatki Inwestora.
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lll. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych:

e rozbiorka pokrycia dachowego ,
rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu,
rozbiérka $cian,
wyréwnanie terenu,

e uporzgdkowanie terenu po rozbidrce.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz
wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki.
Dokona¢ kwalifikacji robét, stanu technicznego elementéw.
Demontaz elementow wykonywac recznie rozpoczynajac od dachu.
Zabrania sig uzywania do rozbidrki mtotéw pneumatycznych.
Zabronione jest rowniez wyrywanie i wycigganie elementow konstrukcyjnych z rozbieranej
czesci budynku. Materiaty z rozbiérki sktadowaé w wyznaczonym miejscu.
Stan techniczny i statecznos¢ odkrytych elementéw budynku pod wzgledem bezpieczenstwa
| wytrzymatosci doktadnie sprawdzié.
Odkryte elementy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem i zawaleniem poprzez podparcie,
sklamrowanie itp. Rozbiérke czesci budynku nalezy prowadzié¢ recznie.
Transport rozebranych elementdw nalezy przewidzie¢ zsuwnicami pochytymi lub
rynnami zsypowymi. Na placu przewidzie¢ miejsce manewrowe dla samochodéw, miejsce
sktadowania materiatow rozbiérkowych do powtérnego wykorzystania, materiatu
przewidzianego do spalenia, materiatéw przeznaczonych do utylizacji oraz pryzm z cegty
sukcesywnie wywozonych.
Projekt rozbiérki (organizacji i technologii prac)
Demontaz konstrukcji dachowej rozpoczaé nalezy od rozebrania wszystkich
elementoéw znajdujacych sie nad jego powierzchnia. Pokrycie zwiesé na ziemie i utozy¢ na
pryzmie przeznaczonej do utylizacji.
Wszystkie roboty budowlane zwigzane z rozbiérka budynku, beda realizowane w obrebie
dziatki Inwestora.

IV. RODZAJE ODPADOW, SPOSOB ICH USUNIECIA | MIEJSCA SKEADOWANIA

W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych materiat nalezy segregowaé i oddzielnie
sktadowac te materialy, ktére moga by¢ wykorzystane jako surowiec wtorny, po ich
zgromadzeniu zostang odtransportowane na miejsce sktadowania lub recyklingu.
Zestawienie rodzaju odpadow: gruz betonowy, stal, blacha, zmiotki z terenu placu

Gruz ceglany, betonowy i zmiotki z placu gromadzone beda w pojemniku, po czym nalezy je
wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw lub wykorzystaé w inny sposob.

Transport elementow z rozbiérki prowadzi¢ na biezgco w miare postepu roboét
rozbiorkowych. W catej masie wytworzonych odpadéw nie wystepuja odpady zaliczane do
niebezpiecznych. Sposdb transportu i sktadowania materiatéw a rozbiérki powinien byc¢
zgodny z wymogami norm i przepisow (Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

V. ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY USUWANIU ETERNITU

Demontaz cementowo-azbestowych ptyt dachowych nalezy powierzaé wyspecjalizowanegj
ekipie, przeszkolonej w zakresie bezpieczenstwa pracy i dysponujacej odpowiednig ochrong
osobista.

Zasady, jakich ekipa powinna przestrzega¢ podczas robét:

Zanim ekipa przystapi do pracy, powinna ogrodzié i oznaczy¢ teren robot rozbiérkowych.
Ogrodzenie terenu powinno by¢ umieszczone w bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla pieszych — nie mniej niz 1 metr, jesli sie zastosuje ostony.

Do ogrodzenia nalezy uzyé oznakowanych tasém ostrzegawczych (biato-czerwonych), a
oprocz tego oznakowac teren tablicami ostrzegawczymi z napisem: ,Uwaga! Zawiera
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azbest” i ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Osoby wykonujgce prace przy azbescie powinny mie¢ ubrania ochronne: maski na twarz,
kombinezony, rekawice i pokrycia butéw — najlepiej jednorazowego uzytku, ktére po zdjeciu
utylizuje sig wraz z materiatem rozbiérkowym. Osoby usuwajgce azbest nie powinny
podczas robot pali¢ papieroséw, jes¢ ani pic.

Do odspajania materiatow trwale zwigzanych z podtozem wolno uzywaé wytacznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze. Sprzet powinien by¢ regularnie czyszczony.

Podstawowg zasada podczas usuwania azbestu jest ograniczenie do minimum mozliwosci
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen elementéw, ktére go zawierajg. Ich powierzchnie
powinny by¢ lekko wilgotne, aby pyt azbestowy nie unosit sie w powietrzu. Wykonawca musi
kontrolowac stezenie pytkéw azbestu w powietrzu i jesli okaze sie ono za wysokie, to
polewac materiaty woda.

Zdemontowanych ptyt nie wolno zrzucaé¢ na ziemie, aby nie powodowac rozpylania
widkienek azbestu. Zamiast tego ekipa powinna sie postugiwaé¢ odpowiednia zsuwnig lub
uzywac dekarskiego przenosnika tamowego (czyli urzadzenia elektrycznego, po ktérym
ptyty moga sie przemieszczac).

Usuwanie pokrycia

Usuwanie pokrycia rozpoczyna sig od kalenicy. W pierwszej kolejnosci usuwa sie blache
kalenicowa lub gasiory.

Piytki ptaskie

Demontaz pokrycia z ptaskich ptytek trudno wykonaé bez ich tamania. Sa one zwykle
przybite do petnego deskowania krétkimi gwozdziami, ktérych tebki nie wystajg ponad
powierzchnig ptytek. Proba uchwycenia obcegami czy tapka ciesielska konczy sie
najczesciej rozkruszeniem plytki. Lepiej jest wiec po prostu potamaé jg w miejscu
mocowania, nacinajgc ostrym dtutem wzdtuz linii przebiegajacej przez oé gwozdzia.
Rozsypane resztki ptytek nalezy zwilzy¢ wodg i zebra¢ do plastikowego worka.

Jesli ptytki azbestowo-cementowe uktadane byty na petnym podktadzie, czyli deskowaniu
pokrytym papg, to po skoriczeniu prac z jego powierzchni trzeba sptukaé wszelkie
pozostatosci azbestu. Zabieg ten wymaga oderwania fat montazowych (jesli nie byty
mocowane na kontrtatach), gdyz w przeciwnym razie woda nie bedzie mogta sptywaé do
rynien. Sptywajgcg wode powinno sie skierowaé do zbiornika, a nastepnie wylac do dotu o
glebokosci ok. 1 m. Pod ziemig widkna azbestowe nie bedg grozne, jesli w przysziosci w tym
miejscu nie bedzie sie robito gtebokich wykopow.

Po zakonczeniu usuwania plyt azbestowo-cementowych wykonawca ma obowiazek
doktadnego oczyszczenia terenu robot i otoczenia z odpadéw zawierajacych azbest. Do
czyszczenia powinien uzywac sprzetu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym
filtrem lub zbiera¢ odpady azbestowe na mokro. Po zakorczeniu robét wykonawca ma tez
obowigzek ztozenia pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac |
oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego z zachowaniem wiasciwych przepisow
technicznych i sanitarnych.

Transport i utylizacja

Usuniete z dachu plyty powinny by¢ umieszczone na palecie i doktadnie owiniete folig, aby
na zadnym etapie transportu nie byt potrzebny zatadunek i roztadunek pojedynczych ptyt:
folia chroni przed rozprzestrzenianiem sie pytu w trakcie sktadowania i transportu. Powinna
to by folia polietylenowa grubo$ci nie mniejszej niz 0,2 mm. Musi byé zabezpieczona przed
przypadkowym odwinigciem przez zgrzewanie lub oklejenie brzegdw tasma klejaca. Do
pakowania odpadéw azbestowych nie wolno uzywaé workdw papierowych.

Ptyty cementowo-azbestowe moga by¢ utylizowane jedynie na wyznaczonych
sktadowiskach. Na sktadowiskach przysypywane sg grubg warstwg gruntu, gdyz zawarty w
nich azbest nie jest promieniotwérczy ani trujgcy — szkodliwy dla zdrowia jest jedynie pyi
azbestowy.

Opracowata : mgr inzT Danuta Pazdro
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OPIS TECHNICZNY

Imig i nazwisko Jub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Radomys| Wielki, ul. Rynek 32, 39-310 Radomys| Wielki

Nazwa zamierzenia budowlanego :
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku bytej rzezni na funkcje

Adres obiektu budowlanego:
Radomys| Wielki, ul. Armii Krajowej 61, dziatka nr ewid. 651/2

Obreb 72 Radomys| Wielki, jednostka ewidencyjna 181108 4 m. Radomys| Wielki
ldentyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktdrych obiekt budowlan y jest usytuowany:

ID: 181108_4.0072.651/2

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opis techniczny projektu opracowany wg Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresuy | formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609

ze zm.).

Il. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytecznosci publicznej- ustugowy z zakresu kultury (Muzeum Pamigci i Tradycji).
Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw pod numerem 49.

Rozbudowe i przebudowe zaprojektowano w Sposob zapewniajgcy spetnienie wymagarn
podstawowych jak dla budynku o takim przeznaczeniu, dotyczgcych bezpieczeristwa

zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska.
Zaprojektowano warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w

Szczegolnosci w zakresie doswietlenia » Zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow.

Inwestycje zaprojektowano z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci od istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Projektuije sie:

° Rozbudowe budynku w kierunky potnocno- wschodnim : budynek parterowy,
niepodpiwniczony, konstrukcja murowana. dach dwuspadowy, o nachyleniu 20 °,

o Zmiane sposobu uzytkowania budynku dawnej rzezni na budynek ustugowy z
zakresu kultury (Muzeum Pamieci i Tradyciji),

) Przebudowe istniejgcego budynku,

o Rozbidrke czesci istniejacego budynku - budynku dobudowanego do budynku dawnej

rzezni, od strony péinocnej, tyinej.

Istniejgcy budynek parterowy, niepodpiwniczony jest nieuZytkowany/opuszczony od wielu lat, w
stanie duzego zniszczenia. W ramach planowanego zamierzenia budowlanego, projektuje sie
roboty remontowo-konserwatorskie oraz przebudowe istniejgcego budynku (w tym
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remont/izolacja fundamentéw, remont §cian, odtworzenie dachu, przywrdécenie pierwotnej
geometrii okien, wykonanie miejscowych rozbiérek/wyburzen) oraz jego rozbudowe w kierunku
potnocnym (rozbudowa z nastepujgcymi pomieszczeniami: tacznik i sala ekspozycyjna z
magazynkiem i toaletami).

Budynek parterowy, konstrukcji murowanej, ze stropami na czesci budynku (poza dwoma
salami ekspozycyjnymi) zelbetowymi, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachy,
ocieplenie dachu i stropodachu z wetny mineralnej. Sciany murowane, obtozone cegta
elewacyjna typu ,retro modern”. tacznik pomiedzy rozbudowg a istniejgcym budynkiem
konstrukcji lekkiej przeszklonej aluminiowe;.

BUDYNEK PO ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE

BUDYNEK USLUGOWY (uzytecznosci publicznej- z zakresu kultury Muzeum Pamieci i
Tradycji).

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja scian murowana. Stropy zelbetowe (na
czesci budynku poza dwoma salami ekspozycyjnymi). Konstrukcja dachu drewniana.

Dach dwuspadowy, o nachyleniu potaci dachowej 20°, kryty blachg ptaskg na rgbek stojacy.
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu - do projektowanego zbiornika na wody opadowe,
na dziafce inwestora.

Wentylacja mechaniczna.

Ogrzewanie budynku: kociot kondensacyjny na gaz (moc 24 kW), w pomieszczeniu
tazienki/socjalnym.

Projektuje sie budowe wewnetrznych instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, c.o.,
gazowej, elektrycznej.

Dane techniczne budynku po rozbudowie i przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
na budynek ustugowy:

Powierzchnia zabudowy 372,60 m?

Powierzchnia uzytkowa 294,15 m?

Kubatura brutto 1874,00 m*

Kubatura netto 1 105,00 m®

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne):

Wszystkie elementy budynku obliczone w oparciu o statycznie wyznaczalne schematy
obliczeniowe. Podstawowym schematem statycznym dla podciagéw i nadprozy jest belka
wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Strop ma schemat belki jednoprzestowej,
wolnopodpartej. Podstawowy ustroj nosny dachu to wigzar ptatwiowy. Dla krokwi przyjeto
schemat belki jedno i wieloprzestowej (podpore posrednig stanowi ptatew). Fundament
sprawdzano jako belke na podiozu uwarstwionym.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukeji:

Przystepujac do wymiarowania elementéw konstrukcji nosnej przyjeto wartosci obcigzen
zgodnie z:

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czeé¢ 1—1: Oddziatywanie ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czeséc¢ 1-3: Oddziatywanie ogbélne- obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

Czesé 1-4: Oddziatywanie ogélne- oddziatywanie wiatru.
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PN-EN 1992:2008 Eurokod 2: projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: projektowanie konstrukeji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Przyjeto nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

Obciazenia $niegiem (na powierzchnie pozioma dachu)

Przyjeto 2 strefe obcigzenia $niegiem. Warto$¢ obciazenia charakterystycznego $niegiem Q=
0,9 kN/m?

Obcigzenia wiatrem (cisnienie predkosci)

Przyjeto 1 strefe obcigzenia wiatrem. Wartosé obcigzenia charakterystycznego $niegiem q=
300 Pa

Obciazenia zmienne

Przyjeto— 1,5 kN/m®.

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych dokonano przyjmujac:

- obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych nos$nosci,

- obcigzenia charakterystyczne dla stanéw granicznych uzytkowania (np. ugiecia).
Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomocg programu
RM-Win.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wience, belki, nadproza zaprojektowano w technologii na ,mokro” nalezy wykonac jako
monolityczne z betonu C20/25 i zbroi¢ wktadkami ze stali Alll (34GS)- prety podiuzne oraz ze
stali AO- strzemiona. Szczegdty rozwigzan podano na rysunkach konstrukcyjnych.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac zasady zachowania ciagtosci betonowania wiencéw oraz
zasady zachowania ciggtosci zbrojenia podtuznego zgodnie z wytycznymi normowymi. W
miejscu zaktadu pretow podiuznych stosowac zageszczony rozstaw strzemion do potowy
rozstawu podanego na rysunkach oraz szczegolnie zwréci¢ uwage na prawidtowe wykonanie
zaktadu pretow stykajgcych sig w narozach i w miejscach przenikania sie elementéw. Nie
dopuszcza sie fgczenia w jednym przekroju wiekszej ilosci niz potowa wymaganych
obliczeniowo pretéw podtuznych.

FUNDAMENTY ROBUDOWY. STR. 13-14

Budynek rozbudowy posadowiony na tawach fundamentowych, stanowigcych wspdlnie ze
Scianami fundamentowymi wylewanymi usztywniajacy ruszt zelbetowy.

Stopy St-1, szt. 3, o wymiarach 100x120 x40 cm, zbrojenie siatkg z f12 co 15 cm

tawa t-1, szer. 60 cm, wys. 40 cm, zbrojona 4f12, strzemiona f6 co 30 cm

Trzpienie Tf1, szt. 2, stupy na stopach St1, szt. 3, o wymiarach 25x25 cm.

Przy wykonywaniu zbrojenia nalezy pamietac o zachowaniu ciggtosci pretéw w narozach.
Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych,
powinno byc potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokdf fundamentu i $cian. Nalezy

zwroci¢ uwage, aby nie uszkadzac hydroizolacji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami o grubosci

10-30 cm. Wierzch wykopu nalezZy pokry¢ warstwa gruntu spoistego, a nastepnie wykorczyc
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plytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je materiatem
elastycznym np. asfaltobetonem.

SCIANY ZEWNETRZNE projektowane : dwuwarstwowe (pustak ceramiczny gr. 25 cm +
styropian gr. 20 cm), na zaprawie cem-wap., pokryte od zewnatrz na czesci tynkiem, na czeéci
ptytkg ceglang retro gr. ok. 20 mm.

Trzpienie, szt. 5, o wymiarach 25x25 cm, str. 17

3. SCIANY ZEWNETRZNE istniejgce : dwuwarstwowe ($ciana ceglana istniejgca gr. ok.50
cm + styropian gr. 20 cm), na zaprawie cem-wap., pokryte od zewnatrz ptytkg ceglana retro ar.
ok. 20 mm.

4, STROP NAD PARTEREM, str. 15, 16

Na czesci istniejgcej: Plyty zelbetowe krzyzowo zbrojone pt.1.1i pt.1.2, gr. 15 cm, zbrojenie jak
pokazano na rysunku na str. 16.

5. KONSTRUKCJA DACHU, STR. 22.

Drewno klasy C24 wg PN-81/B-03150/01 wg PN-B-03150/2000 nalezy zabezpieczyé srodkami
ochrony biologicznej drewna, dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Wilgotnos¢ drewna wbudowywanego nie powinna przekracza¢ 15%. Zaleca sie fgczenie
poszczegoinych elementow wigzby dachowej za pomoca systemowych tgcznikéw stalowych np.
BMF. Kotwienie murtat wigzby nalezy wykona¢ za pomoca stalowych kotew M12, mocowanych
do wienica co 100-200 cm i na koricu belki. Na styku wszystkich elementéw drewnianych z
murami lub stropem utozy¢ dwie warstwy papy niepiaskowanej, aby odcigé mozliwosé
podciggania wilgoci.

Uwaga:

Wszystkie potgczenia konstrukcji dachu nalezy wykonac zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za
pomocg systemowych tgcznikow ciesielskich wg instrukcji i zalecen producenta.

POKRYCIE DACHU. Blacha ptaska na rabek stojacy

Mocowanie tat i kontrtat.

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje sie listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nosne (taty).
Kontrtaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejacego podioza. Arkusze blachy
mocowane sg bezposrednio do tat.

Montaz blach

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nieréwnosci
badz odchytki od prostokgta powinny by¢ wyregulowane wczeséniej przy pomocy fat. Baza
montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktére pézniej przykryte sg obrébkami
blacharskimi.

Montaz blach polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretéw samowiercacych, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM odpornej na promieniowanie
stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczyé podobnymi
wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony dachu, od ktérej rozpoczynamy montaz, jest
dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wiezby oraz montazysty. Na dachach o
duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od lewej strony, wowczas nastepny arkusz
podkfadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie z dachu).

Wkrety nalezy wkreca¢, w co druga fale na okapie i w co trzecig fale na diugosci arkusza.
Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie
mocujemy wkrecajac wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilo$¢ wkretéw na 1m2 potaci
wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrobek blacharskich.

Montaz obrobek.

Oprédcz arkuszy blachy w sktad dachu wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Na rysunku
przedstawiono typowe obrobki blacharskie oferowane przez firme Polonica. Wykonywane sa
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one z tych samych blach, co blachy dachéwkowe. Obrobki mogg by¢ wykonywane réwniez z
blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Pasy nadrynnowe.

Przed potozeniem blachy nalezy zamontowac pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie
skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamkniecie przerwy pomiedzy podktadem (kontriaty
| faty) a blachg. Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodzg w rynne.

Pasy podrynnowe.

W celu zastonigcia deski czotowej stuzgcej od montazu orynnowania stosowane sg pasy
podrynnowe.

Zakonczenie montazu.

Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatnaé dach z wszelkich pozostatosci z
cigcia i wkrecania (opitki metalowe). Mogg one spowodowaé uszkodzenie powtoki pokrycia.
Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia
miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowa¢ farba do zaprawek.
WIENCE od W1 do W7zelbetowe wylewane monolityczne, jak pokazano na rys.
konstrukcyjnych na str. 18.

NADPROZA N1-N3, zelbetowe wylewane monolityczne, jak pokazano na rys. konstrukcyjnych
na str. 19,

BELKI B1i B2, zelbetowe wylewane monolityczne, jak pokazano na rys. konstrukcyjnych na
str. 20.

NADPROZA STALOWE N1.1-N3, jak pokazano na rys. konstrukcyjnych na str. 19.

. BELKI STALOWE Bst1, szt.3, jak pokazano na rys. konstrukcyjnych na str. 21.
. IZOLACJE:

przeciwwilgociowe

Pionowa elementow betonowych w gruncie- hydroizolacyjna zaprawa kiejowa, alternatywnie
mozna zastosowac emulsje na bazie dyspers;ji bitumicznych do wysokosci 30 cm nad
powierzchnie terenu

Pozioma - 2xpapa termozgrzewalna, uktadana na betonie

UWAGA:

Izolacjg nalezy wykonywa¢ na suchym i wolnym od pytéw podtozu

W przypadku przechodzenia izolacji przez rézne podtoza np. fawa fundamentowa, wylewka,
nalezy przy wykonywaniu podfoza zapewnic¢ szczeline dylatacyjna, a izolacje uktadaé po
wypetnieniu gérnej czesci kitem wodoodpornym

W przypadku tgczenia izolacji poziomej i pionowej nalezy unika¢ zatamywania papy. Zaleca sie
w takich przypadkach wyprofilowanie migkkim tukiem podtoza tak, aby przejécie izolacji z
poziomej w pionowg, nie byto narazone na uszkodzenia w procesie budowlanym i podczas
stabilizowania sie konstrukciji.

POWLOKI LAKIERNICZE | ZABEZPIECZAJACE.

Sciany wewnetrzne i sufity nalezy malowac farbami dopuszczonymi do zastosowania w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, akrylowymi lub emulsyjnymi.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
A/Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektéw
sasiadujacych.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci:

- 0d 4,4 mdo 7 m do granicy z dziatkg nr ewid. 652/5, od strony ptd-wsch.

- 9,8 m do istniejacego budynku gospodarczego na dziatce nr ewid. 652/5, od strony ptd-wsch.

-od 4 m do 6,2 m od granicy z dziatkg inwestora nr ewid. 651/1, od strony pin-zach.

- 0d 19,7 m do 20,6 m od granicy z dziatkg inwestora nr ewid. 651/1, od strony ptn-wsch




- 9,4 m od granicy z dziatkg nr ewid. 666/2 - ul. Armii Krajowej, od strony pin-zach.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy 372,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 294,15 m?
Kubatura brutto 1 874,00 m®
Kubatura netto 1 105,00 m®

Wysokoé¢ budynku do kalenicy od poziomu terenu wynosi 6,01 m, 6,08 mi 6,69 m co
kwalifikuje obiekt do budynkéw jednokondygnacyjnych niskich

lloé¢ kondygnacji 1.

B/ Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych;

Nie przewiduje sig przechowywania substancji i materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

W obiekcie wystepowa¢ bedg typowe materialy stanowigce wyposazenie pomieszczen
ustugowych (ekspozycje starych zabytkowych sprzetéw rolniczych).

C/ Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen;

Po zmianie sposobu uzytkowania obiekt kwalifikowany bedzie do kategorii zagrozenia ludzi —
ZL Ill. Budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania do
50 0s6b niebedacych statymi uzytkownikami budynku.

D/ Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego;

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

E/ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni zagrozo-
nych wybuchem.

F/Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkéw technicznych wymagang klasg odpornoéci pozarowe;j jest ,D".
Odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, elementy budynku beda spetnia¢, co

najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku™ *
odpornosci | gidwna B Spiara
pozarowe;j kon- konstrukcja 1) : B przekrycie
budynku strukcja dachu SHEOp Zew?,?éiz il ) dachu®
i na trzna
noéna
1 2 3 4 5 8 7
,D" R 30 (-) REI 30 El 30 (0=i) (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Y Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe] budynku.
'Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykendygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem §218), je$li otwory w potaci dachowe] nie zajmujg wiece] niz 20% jej
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powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
& Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementdw wraz z uszezelnieniami zigczy i dylatacjami.

Gtowna konstrukcja nosna obiektu spefnia wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci
ogniowej.

Sciany obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne speniaja wymagania klasy El15 odpornosci
ogniowej.

Elementy budynku (w tym wewnetrzne oktadziny $cienne oraz izolacja termiczna dachu ) —
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepainych lub niezapalnych,
hiekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia, niewydzielajgcych toksycznych produktéw
spalania oraz nie intensywnie dymigcych.

Do wykoriczenia wnetrz stosowane materiaty co najmniej trudno zapaine, ktorych produkty
rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie fatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione.
Oprocz opisanych wyzej podstawowych zatozen wykonawca jest zobowigzany dostosowac
wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

GPodziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Przedmiotowy obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym odlegto$é od obiektow
sasiadujacych;

Budynek zlokalizowany jest w odlegtoéci:

-0d 4,4 mdo 7 m do granicy z dziatkg nr ewid. 652/5, od strony ptd-wsch.

-od 4 m do 6,2 m od granicy z dziatkg inwestora nr ewid. 651/1, od strony pin-zach.

-od 19,7 m do 20,6 m od granicy z dziatkg inwestora nr ewid. 651/1, od strony ptn-wsch

- 9,4 m od granicy z dziatkg nr ewid. 666/2 - ul. Armii Krajowej, od strony pin-zach.

Najblizej potozony budynek na dziatkach sgsiednich znajduje sie w odlegtosci 9,8 m.

Odlegto$ci z uwagi na warunki ochrony przeciwpozarowej zachowane.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sa warunki ewakuacji:

drzwi ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz,

szeroko$C przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie
mniejsza niz 0,9 m,

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza 40 m w czesci ustugowej
(dtugosc ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

drzwi wewnetrzne, z wyjgtkiem drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych, majg
szerokosc co najmniej 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w $wietle oscieznicy,

szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, bedzie wynosi¢
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi w $wietle
oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 osoéb - 0,8
m,

szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku na zewnatrz nie jest mniejsza niz
0,9 m w Swietle,

szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z korytarzy na zewnatrz nie jest mniejsza
niz 1,2 m w swietle,

drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, beda mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci w
$wietle nie mniejszej niz 0,9 m,
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szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej, dostosowana
proporcjonalnie do liczby osoéb, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co
najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi powinna
wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy,
wysokosc wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy,
nie bedg stosowane do celéw ewakuacji drzwi obrotowe i podnoszone,
drzwi i inne zamknigcia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
beda zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru
wykrytego przez system sygnalizacji pozaru. Zapewniona bedzie mozliwo$é recznego otwierania
drzwi stuzgcych do ewakuacii,
max. diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w czesci ustugowej nie przekracza 20 m;,
oznakowanie wyj$¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polska Norma.
na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatow | wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

odgromows,

wodociggowa

kanalizacyjng

energii elektrycznej

centralnego ogrzewania,

gazowa,

wentylacji mechanicznej
Ogrzewanie budynku: kociot kondensacyjny na gaz, w pomieszczeniu tazienki/socjalnym. W
salach ekspozycyjnych ogrzewanie podtogowe.
Instalacje nie wymagajg specjalnych zabezpieczen przeciwpozarowych.
K/ Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczernstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagar wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen;
- instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgacznik pradu
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu.
Szczegotowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w budynku
okreslone sg w projektach tych urzadzen, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich
dziatania.
L/ Wyposazenie w gasnice;
Zgodnie §32 rozporzgdzenia MSWIA [3.2] obiekt wyposazony w gasnice przenosne spetniajace
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekraczac¢ 30
m. Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.
M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan;
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Wydajno$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm®s. przy
minimalnym cisnieniu 0,1 MPa. Wydajnos¢ ta zapewniona jest z projektowanego hydrantu na
dziatce inwestora. Cisnienie w istniejacej sieci wodociggowe] wynosi 0,15 MPa.

Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd do budynku jest zapewniony poprzez
droge powiatowa ( ul. Armii Krajowej) i droge gminng (ul. Krakowska).

VI. UWAGI KONCOWE.

Izolacjg, zabezpieczenie fundamentéw, wykona¢ wg ekspertyzy techniczne;.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem robét.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydana
przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do montazu i wykonania instalacji musza
posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia i/lub
aprobaty techniczne itp., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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