tasma lokalizacy Jna z wktadka metalowg
40 cm pod poziomiem gruntu

obsypka plaskowa gr. 0.2m
podsypka ploskowa gr. 0.m
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ol ¢ DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRESLEN ITP. ORAZ
N KOPIOWANIE | ROZPOWRZECHNIANIE BEZ ZGODY PRACOWNI
oS 3 5 PROJEKTOWEJ JEST NIEDOZWOLONE
OZNACZENIE PROFILU: B1 g|l& XY S|
. Ol = E ko) PRACOWNIA PROJEKTOWA
POZIOM POROWNAWCZY 185.00 m n.p.m. 8 08_ 3 2 LT
S = JEDNOSTKA Pracownia Projektowa Danuta Pazdro
= = PROJEKTOWA: ul.Zeromskiego 19
RZEDNA TERENU ISTN. " " 39-300 Mielec
@ 2 NAZWA INWESTYCJl: | BRANZA:
olo ™ Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytko-
RZ DNA OSI PRZEWODU oM~ ™~ ania budynku bylej rzeZni na funkcje muzealna. )
2[R R Sanitarna
Al s INWESTOR:
B & Gmina Radomys! Wielki
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWOE)U Al - ul. Rynek 32, 39-310 Radomysl Wielki
ADRES INWESTYCJI: SKALA:
z 0.5% Radomys| Wielki, ul. Armii Krajowej 61, 1:100
SPADKI. DLUGOSCI dziatka nr ewid. 651/2
) 5.43m Obreb 72 Radomys| Wielki T
Pa100 jedn. ewid. 181108 4 m. Radomys| Wielki
SREDN ICA MATERIAL 4(?*3 7 PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYSUNKU:
’ SDR11 P'N 16 Przytgcz wodociggowy - profil Sz1
PROJEKTANT: UPR.NR: [DATA: PODPIS:
i 3 g mgr |Inz. Ewa Wigcek 15/99 listopad
O D L E GLOS C I © o robotami bﬂtfdowlanymiI 2023 r.
543 bez ograniczen w specjalnosci sanitarnej
SPRAWDZAJACY: ] UPR.NR: [DATA: PODPIS:
HEKTOMETRY ob1 B1 mgrinZ. Mariusz Majewski 150/09  |listopad
robotami bez o fw ot sanitarnej 2023 r.
PSL/EPI-Grof, Generotor rysunkowy Profl Koordynator 80 ¢ 0 OPRACOWANIE: UPR. NR: DATA: PODPIS:
—Tzva plis Fazdro = Rasards Projeich Vododug mgr inz. Ewa Wigcek listopad
2023 .
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