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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest inwestycja, ktorej
nadano nazwe ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznos$ci publicznej na
terenie Miasta i Gminy Osiek” — OSP w Niekrasowie. Obiekt budowlany, ktérego dotyczy
dokumentacja jest w zasobie Miasta i Gminy Osiek.

Przedmiotem zamdwienia jest przygotowanie celowej dokumentacji projektowe;j
wielobranzowej, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzen, uzgodnien, pozwolen
itp., ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg lub zgloszenia we wtasciwym organie
administracji, oraz wykonanie rob6t budowlanych wskazanych w tej dokumentacji.

Lokalizacja inwestycji: 28-221 Osiek, Niekraséw 38A, dz. nr ewid. 138, gmina: Osiek,
powiat: staszowski, wojewddztwo: §wigtokrzyskie.

W ramach inwestycji majg zosta¢ wymienione drzwi, brama garazowa i okna w
budynku, ocieplone §ciany zewngtrzne, wymienione pokrycie dachu na ptyte warstwowa i
wymieniony sufit podwieszony. Zalozono kompleksowa modernizacj¢ systemu c.0. wraz z
wymiang zrddla ciepta. Modernizacji podlega instalacja c.w.u.. Ponadto zakres inwestycji
obejmuje wymian¢ opraw oswietleniowych. Zaktada si¢ montaz instalacji fotowoltaiczne;j
na potrzeby eksploatacyjne obiektu.

Planowana modernizacja ma za zadanie zoptymalizowa¢ zuzycie energii
(termomodernizacja) zgodnie z zapisami Audytu Efektywnos$ci Energetycznej budynku
opracowanym w lutym 2024 roku.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest:
- osiggniecie efektow oszczgdnosci energii zgodnie z Audytem Efektywnosci Energetyczne;j
budynku,
- uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, lub zgloszenie zamiaru rozpoczecia
rob6t bez sprzeciwu,
- umozliwienie wykonania robét budowlanych z zachowaniem przepiséw prawa
budowlanego, warunkéw technicznych, przepiséw BHP oraz innych odno$nych ustaw i
rozporzadzen,
- uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku wymogu zgodnie z ustawg
Prawo budowlane).
Wymagana dokumentacja projektowa przygotowana przez Wykonawce¢ ma zawierac:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt techniczny
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
- dokumentacj¢ powykonawczg
- $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku
- harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
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W toku realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
koniecznych zgloszen i uzyskania niezbednych zgdd 1 pozwolen, wymaganych przepisami
Prawa Budowlanego i innych obowigzujacych aktow prawnych.

1.1.1. Parametry obiektu budowlanego.

Obiekt uzytecznosci publicznej — siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej w Niekrasowie.
Budynek wolnostojacy, o zabudowie na planie wielokgta. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z elementami prefabrykacji.
Posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne z
cegly ceramicznej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Strop zelbetowy (nad
czeScig budynku). Dach pokryty blachg stalowa trapezowa, z wiezbg drewniang (nad
czeScig) oraz na wigzarach stalowych (duza sala). Stolarka okienna drewniana, stolarka
drzwiowa zewnetrzna drewniana i z aluminium, brama garazowa stalowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan., elektryczng, wentylacje grawitacyjng.

Dane geometryczne:

Dtugos¢ — 21,00 m,

Szerokos¢ — 18,70 m,

Wysokos¢ ok. 7,50 m.n.p.t.
Powierzchnia zabudowy — 377,70 m>
Powierzchnia uzytkowa ok. — 328,00 m>
Kubatura ok. —2266,00 m’

1.1.2. Parametry zakresu robét budowlanych.
Zakres planowanych robét:

1. Wymiana okien. Okna z nawiewnikami sterowanymi automatycznie.

2. Wymiana drzwi i bramy garazowej na energooszczedne.

3. Niezbedne naprawy i uzupetnienia tynkéw wewnetrznych oraz roboty malarskie — po
robotach montazowych stolarki 1 slusarki oraz instalacji.

4. Wymiana pokrycia dachu na ptyte warstwowg PIR grub. 14 cm.

5. Wymiana sufitu podwieszonego.

6. Niezbedne naprawy kominéw ponad stropem poddasza i ich ocieplenie, wraz z
obrébkami.

7. Docieplenie $cian zewngtrznych przy uzyciu styropianu gr. 14 cm. Wykonanie
niezbednych obrébek blacharskich, w tym parapetéw zewngtrznych.

8. Niezbedne naprawy (w tym oktadziny nawierzchni) podestow i schodéw zewnetrznych.
9. Niezbedne naprawy i wykonczenia (obrébki) daszkéw zewngtrznych i okapow.

10. Demontaz a nastgpnie odtworzenie/wykonanie instalacji odgromowej oraz pozostatych
instalacji zlokalizowanych na elewacjach i dachu budynku.

11. Wymiana zrédta ciepta instalacji c.o. na kociot na biomas¢ z automatyka pogodowa.
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12. Wymiana orurowania instalacji c.o. z uwzglednieniem izolacji.

13. Wymiana grzejnikow c.o. na grzejniki panelowe z zaworami termostatycznymi.
14. Montaz armatury instalacji c.0. — zawory podpionowe oraz licznik ciepta.

15. Modernizacja instalacji c.w.u..

16. Demontaz istniejgcych opraw i montaz nowych energooszczednych opraw
oswietleniowych wraz z niezbg¢dng instalacja (przewody).

17. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej (PV) na potrzeby eksploatacyjne obiektu.

Uwagi:

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym ew. wykorzystanie /zagospodarowanie materialow i
urzadzen pochodzacych z rozbiorki. Materiaty nie przeznaczone do dalszego wykorzystania
nalezy wywiez¢ do miejsca utylizacji.

Ad.1. Nowe okna majg spetnia¢ wymagania okre$lone w Audycie Efektywnosci
Energetycznej budynku. Nalezy przestrzega¢ zasad tzw. cieptego montazu.

Parametry okien:

- powierzchnia okien do wymiany: 28,94 m*

- okna PCV z wktadka termiczng i z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie
- wspotczynnik przenikania ciepta [W/m2?K] - 0,9.

- okna muszg odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych norm i warunkéw technicznych.

Ad. 2. Nowe drzwi i brama garazowa majg spetnia¢ wymagania okreslone w Audycie
Efektywnosci Energetycznej budynku. Nalezy przestrzega¢ zasad tzw. cieptego montazu.
Parametry bramy:

- powierzchnia drzwi do wymiany: 11,83 m?

- powierzchnia bramy do wymiany: 14,40 m?

- drzwi i brama energooszczedne, wspotczynnik przenikania ciepta [W/m?K] — 1,3.

- drzwi i brama muszg odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych norm i warunkéw
technicznych.

Ad. 3. Zakres niezbednych napraw i uzupetnien tynkéw wewnetrznych bedzie wynikat
z uszkodzen tych wypraw po robotach montazowych stolarki i $lusarki oraz instalacji
wewnetrznych. Rodzaj tynkéw a takze rodzaj i kolor farb nalezy dobra¢ wg stanu
istniejacego. Przy tynkowaniu i malowaniu nalezy zabezpieczy¢ elementy budowlane i
instalacje. W niezbednym zakresie uwzgledni¢ przenoszenie wyposazenia meblowego i
sprzgtowego, na czas robot.

Ad. 4. Demontaz istn. pokrycia. Pokrycie dachu ptyta warstwowa PIR, wraz niezbednymi
obrobkami blacharskimi z blachy powlekanej gr. 0,7 mm. Rynny 1 rury spustowe z blachy
powlekanej.

Parametry izolacji (ptyta PIR):
- powierzchnia do izolacji: ok. 493,90 m’
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- grubos¢ izolacji: 14 cm
- wspolczynnik przewodzenia ciepta A: 0,022 W/mK

Ad.5. Nad duzg salg nalezy wymieni¢ sufit na sufit podwieszany z ptyt G-K (pow. ok.
224,40m”).

Ad. 6. Ocieplenie kominéw metodg ETICS styropianem typu fasada gr. Scm (wspoiczynnik
przewodzenia ciepta A: 0,031 W/mK), z tynkiem silikonowo-silikatowym.
Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Ad. 7. Podstawowe wymagania materiatowe okreslone sg w Audycie Efektywnosci
Energetycznej Budynku.

Ocieplenie scian zewnetrznych, metoda ETICS styropianem typu fasada z tynkiem
silikonowo-silikatowym. Cokét z tynkiem mozaikowym.

Powierzchnia ocieplenia: ok. 375,83 m? (bez uwzglednienia osciezy).

Parametry styropianu:

- grubo$¢ warstwy styropianu: 14 cm

- wspblczynnik przewodzenia ciepta A: 0,031 W/mK

- wspdlczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,190 W/(m2K).
Oscieza okienne i drzwiowe $cian ociepli¢ styropianem j.w. gr. 2cm.

Rodzaj i kolorystyke wyprawy tynkarskiej uzgodni¢ z Inwestorem.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia §cian zewngetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Obrdbki blacharskie, w tym podokienniki zewnetrzne, z blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Ad. 8. Uzupelnienia oktadzin wykona¢ ptytkami odpowiadajacymi istniejgcym.

Ad. 10. Elementy i instalacje mocowane do elewacji podlegaja demontazowi, a nastepnie
odtworzeniu. Ewentualne wykorzystanie materiatéw z rozbidrki uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Przewody poszczegdlnych instalacji poprowadzi¢ w rurkach ostonowych pod warstwa
ocieplenia. Dokona¢ pomiaréw i odbioru odtworzonych instalacji.

Ad. 11. Wymiana zrédta ciepta instalacji c.o. na kociot na biomase, klasa 5 EcoDesign.

Ad. 15. Instalacja centralnej cieptej wody — nowy zasobnik w systemie energooszczednym.
Nowe przewody izolowane. Armatura wodo oszczedna.

Ad. 16. Demontaz istniejacych 35 opraw i montaz nowych 35 szt. energooszczednych opraw
oswietleniowych. Szczegétowe zestawienie opraw wg Audytu Efektywnosci Energetycznej
budynku.

Nowe oswietlenie w systemie LED bedzie oswietleniem energooszczednym, ktére bedzie
sie charakteryzowac:

- Zmniejszeniem mocy opraw

- zmniejszeniem zuzycia energii elektryczne;j

- brakiem tetnienia Swiatta
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- zwigkszong trwaloscig LED a co za tym idzie pozwalajagcym na oszczgdnosci z tytutu
rzadszej ich wymiany

- mozliwos$cig wielokrotnego zataczania oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia Zywotnosci
zrodet §wiatta.

Ad. 17.

Wykonanie i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej (PV), ma by¢ zrealizowana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Instalacja fotowoltaiczna przeznaczona bedzie do pozyskiwania energii elektrycznej z
promieniowania stonecznego. Zostanie potaczona z istniejacg w budynku instalacja
elektroenergetyczng. Energia stoneczna bedzie zamieniana przez system potaczonych paneli
fotowoltaicznych i przetworzona przez inwertery w energi¢ elektryczng.

Zgodnie z konfiguracjg sprzetowa, gtdwnymi elementami dla przedmiotowej Instalacji
Fotowoltaicznej (PV) sg moduty fotowoltaiczne (400 Wp) wraz z osprzetem (inwertery,
kable, konektory, zabezpieczenia réznicowo-pradowe).

Instalacja musi zapewnia¢ bezpieczenstwo pracy osob wykonujacych prace konserwacyjne
dachu budynku oraz bezpieczenstwo ppoz.. Dodatkowo wykonana instalacja musi mie¢
mozliwo$¢ monitorowania mocy oraz produkcji kazdego panelu fotowoltaicznego
oddzielnie w czasie rzeczywistym, a raporty z produkcji muszg pokazywac produkcje oraz
moc panelu, a takze calej instalacji w zestawieniu na dzien, tydzien, miesigc, rok oraz od
poczatku produkcji (technologia TIK).

Dane dotyczace systemu PV:

- zaktadana ilo$¢ paneli fotowoltaicznych 6 szt. (0,50 kWp)

- rodzaj systemu on-grid

- moc instalacji 3,0 kWp

- uktad hybrydowy

- magazyn energii 5 kW
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1.1.3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
W toku inwestycji, pod wzgledem funkcjonalnym, obiekt nie podlega zmianom.

Wymagane parametry cieplne przegrod, po wykonaniu termomodernizacji, wg Audytu
Efektywnosci Energetycznej Budynku.

Okna PCV z wktadka termiczng i z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie.
Wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,9 [W/m2K].

Drzwi i brama energooszczedna, wspétczynnik przenikania ciepta U = 1,3 [W/m?K].
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty.
Rodzaje i kolorystyki materiatow uzgodni¢ z Inwestorem.
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1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia.

1.2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji:

1. Zastosowac¢ optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe
1 kosztowe.

2. Zataczy¢ wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej), rysunki
szczegbtow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu, urzadzenia.

3. Podac¢ rodzaj i ilo$¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacja inwestycji.

4. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach.

6. Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez
projektanta i sprawdzajacego.

7. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
realizacji zadania oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania.

8. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza si¢ opiséwrecznych).

9. Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

10. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach i na nos$niku
elektronicznym (CD/DVD).

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przedmiot zaméwienia w plikach:

ADOBE READER - catos¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWiORB
(rozszerzenie .doc),

AUTOCAD - kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg).

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykona¢
zgodnie z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2004 nr 202 poz. 2072 z pézniejszymi zmianami).

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji musi uwzglednia¢ etapowanie robot.
Szczegotowa forma dokumentu zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.
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1.2.2. Wymagania w stosunku do realizacji procesu rob6t budowlanych:

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy opracowac
dokumentacje techniczno-projektowa.

- Zaopatrzenie budynku w media zapewniajg istniejgce sieci.

- Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejagcych drég ponosi Wykonawca i
powinien uwzgledni¢ je w cenie oferty.

- Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzagdkowe, systematyczny wywoz gruzu, odpadéw
budowlanych.

- Zaleca si¢ dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbedne;j
informacji do dokonania prawidtowej wyceny.

- Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji niniejszego
zadania Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wilasny koszt.

- Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany z materiatéw Wykonawcy.

- Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia oséb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw BHP, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z
wykonaniem zadania, zabezpieczeniem terenu robot.

- Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy
przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy z
wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania wskazanymi w
niniejszym programie nieruchomos$ciami na cele budowlane i nie ma przeszkéd w
realizacji zamierzenia.

- Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zaméwienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r., Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

- Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym.

10



Program funkcjonalno-uzytkowy

1.2.3. Wymagania w zakresie konstrukcji, architektury i wykonczenia.

Rozwigzania konstrukcyjne powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym przez
odpowiednie akty prawne, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywac do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno- przestrzennego otoczenia.
Szczegdtowe rozwigzania w zakresie rodzaju, gatunku, kolorystyki, struktury, elementéw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowac si¢ duzg trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.1991.81.351),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét, stosowa¢ wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) natomiast Srodki chemiczne zabezpieczajace 1 biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw 1 srodkéw biobdjczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezb¢dne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi normami.
Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia musza spetnia¢ wymogi natozone prawem
ze szczeg6lnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

1.2.4. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla
pieszych. Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania
terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia a zwlaszcza zabezpieczenia istniejagcego budynku i znajdujacego si¢
tam wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze bedzie wkalkulowany w koszty Wykonawcy i zatozony w cenie
ofertowej. W ceng ofertowa wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczeg6lnych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, woda itp. W Ceng Ofertowg winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie
trwania Zamoéwienia oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Zamoéwienia.
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1.2.5. Wymagania w zakresie odbiorow robét:

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robot.

- Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robot po ich zakonczeniu nastepuje na pisSmie
(mozliwo$¢ e-mailem) Zamawiajacemu.

- Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zorganizowania Odbioru Koncowego na wykonane
roboty w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

- Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamoéwienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu
Umowy. Przy Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zaméwienia Zamawiajacy dokonuje
rozliczenia ilosciowego i jakosciowego Wykonawcy z wykonanych robot.

- Warunkiem dokonania Odbioru Koncowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna
dokumentacja powykonawcza, obejmujaca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty,
gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty, itp.

1.2.6. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony ppoz.

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych
przepis6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, mi¢dzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)

z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania
okolicznosci i1 przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze
zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115
p6z.744) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz.
1263).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
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2000 nr 26 poz. 313) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U.
1999 nr 80 poz.912).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczeg6étowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184).
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2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dane lokalizacyjne budynku.

Lokalizacja inwestycji: 28-221 Osiek, Niekraséw 38A, dz. nr ewid. 138, gmina: Osiek,
powiat: staszowski, wojewddztwo: §wigtokrzyskie.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

- ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690
z pOzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z p6zniejszymi
zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz. 199 z pézniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu (Dz.U. z 2013r nr 120
poz. 1126 z p6z. zm.),

- inne obowigzujace przepisy,

- wybrane Normy Budowlane.

Uwaga:
- wszelkie uzgodnienia i opinie branzowe w tym m.in. ppoz., rzeczoznawcy sanitarnego,

ornitologiczna, jezeli sa niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia robot
budowlanych, sg obowigzkiem Wykonawcy,

- uzyskanie wszelkich decyzji, ktére sg niezbedne do wydania decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych jest obowigzkiem Wykonawcy,

- uzyskanie wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej 1 uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych jest
obowiagzkiem Wykonawcy.
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