Przedmiar robét

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec na
budynek ustugowy - mata gastronomia oraz odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na budynek obstugi rowerzystow" - Zagospodarowanie
terenu

Lokalizacja: 34-470 Czarny Dunajec, ulica Kolejowa 30 dz. ewid. nr 400/38, 400/48, obreb 0003

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec ul. Jozefa Pitlsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP
Czarny Dunajec na budynek ustugowy - mata gastronomia oraz odbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek obstugi rowerzystéw" - Zagospodarowanie terenu
1 Grupa Roboty budowlane - drogi, chodniki, mata architektura, urzadzenia sportowe
1.1 Element Roboty towarzyszace
111 Kalkulacja Pomiary geodezyjne
wiasna Kpl 1
1.1.2 Kalkulacja Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz uporzgdkowanie terenu po zakornczeniu prac
wiasna Kpl 1
1.1.3 Kalkulacja Wykonanie kompletu badan, préb i rozruchu wszystkich instalacji wraz ze sporzadzeniem
wiasna protokotéw Kpl 1
114 Kalkulacja Kierowanie robotami budowlanymi i obstuga techniczna budowy
wiasna Kpl 1
115 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wiasna Kpl 1
1.2 Element Drogi i chodniki roboty rozbiérkowe
121 KNR 231/803/3 _|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie
Wy liCZenie 08 OOt e
RAZEM:: 60,430000|m2 60,430
122 KNR 231/805/2_|Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej (kostka do ponownegomontazy)
Kostkagranitowa 844 344,000000
RAZEM:: 344,000000|m2 344,000
123  |KNR231/804/1 |Rozebranie nawierzchni zwirowej
Nawierzohniazwirowa 1276 L 276,000000
RAZEM:: 276,000000|m2 276,000
124  |KNKRB 6/808/3 |Rozebranie ogrodzeniaz siatki
.................................................................................................................................................................... __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
125 KNR 401/108/18 | Zatadunek | wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1km
Wy liCzenie 08 OOt e
Asfalt ' 1,812900
........................................................................................................................................................................ . 27,600000
RAZEM:: 37,532900|m3 37,533
126 KNR 401/108/20 [Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz
Wy liCZenie 08 OOt e
RAZEM:: 37,533000|m3 37,533
1.3 Element Chodniki
1.3.1 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km - wykopy pod chodniki przyjeto srednig warstwe 40cm
i 280,400000
RAZEM:: 280,400000/m3 280,400
132 KNKRB 6/102/4 |Podsypka piaskowa, zageszczenie reczne gr. 0,10m pod fawe obrzezabetonowego
Wy liCzenie 08 OOt e
:0,10*(26+31+88+23+53+7+4) : 23,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  23,200000/m3 23,200
1.3.3 KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg na tawie
betonowej
... 26¥31+BB¥23¥B3+74 . 282000000
RAZEM:: 232,000000/m 232,000

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec
na budynek ustugowy - mata gastronomia ora...
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1.34 KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 30°'cm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
~701,000000
: 701,000000|m2 701,000
1.3.5 KNR 223/104/1 |Podsypka grysowa 2-8mm - 3 cm
(1)analogia  [R=0,955 M=1,000 S$=1000
. 701,000000
701,000000|m2 701,000
1.3.6 KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8’ cm, kostka szara
i 701,000000
RAZEM:: 701,000000|m2 701,000
1.3.7 TZKNBK Wywoz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
2/306/1 samochodami na odlegto$¢ do 1 km kategoria gruntu -1l
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 280,400000
RAZEM:: 280,400000|m3 280,400
1.3.8  |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
........................................................................................................................................................................ 280400000
RAZEM:: 280,400000|m3 280,400
1.4 Element Drogi i parkingi
1.4.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubos$¢ warstwy do 15'cm
........................................................................................................................................................................ . 344,000000
RAZEM:: 1 579,000000/m2 1 579,000
1.4.2  |KNR201/126/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej, dodatek za kazde dalsze 5’cm grubo$ci
| 1235,000000
RAZEM:: 1 235,000000/m2 1235,000
14.3 KNNR 6/403/1 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm tawa z pospéiki, podsypka
............................. S O
Wyliczenie iloscirobot:
i34+130+25+25 T 914,000000
RAZEM:: 214,000000|m 214,000
144 KNNR 6/403/1 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw,granitowe wystajace 15x30°cm, tawa z pospotki, podsypka
analogia PSR O e
Wy liCzenie 08 OOt e
O 1 . 100,000000
RAZEM:: 100,000000|/m 100,000
145 |DC191/807/1  [Warstwa odcinajacaz geowiokniny
Wy liCZenie 08 OOt e
O 1 . 1579,000000
RAZEM:: 1 579,000000/m2 1 579,000
1.4.6 KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubo$¢ warstwy 50°cm
M . IR=0855 M=1000 S=1000
3y 711235,000000
1235,000000{m2 1235,000
1.4.7 KNR 223/104/3 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa goérna grubos$¢ warstwy 20°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
s 11235,000000
1235,000000|m2 1235,000
14.8 KNR 223/104/1 |Podsypka grysowa 2-8 mm - 3 cm
(1)analogia  [R=0,955 M=1,000 S$=1000
Wy liCzenie 08 OOt | e
23y 11235,000000
RAZEM:: 1 235,000000|m2 1235,000

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec
na budynek ustugowy - mata gastronomia ora...
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149 KNR 223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15°cm
R 0,080 M 2 1000 8 S 000 e
: . 344,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  344,000000m2 344,000
1.4.10 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, kostka szara
~1235,000000
RAZEM:: 1 235,000000|m2 1235,000
1.4.11 KNR 231/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o
............................. wysokosel 10°cm ( kostka z rozbiorki) okolo 10% nowej kosthi !
Wyliczenie 108 OOt
344 344,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  344,000000m2 344,000
1.4.12 |KNNR 6/202/6 |Wykonanie pobocza
ANRI0gI8 L
Oz O OO oo s
RAZEM 12,000000|m2 12,000
1.4.13 |TZKNBK Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
2/306/1 .. samochodami na odleglosé do 1km kategortagruntu M
""" i 51,600000
RAZEM:: 1 039,600000|m3 1 039,600
1.4.14  |KNR 401/108/20 |Wyw6z ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 1039,600000
RAZEM:: 1 039,600000|m3 1 039,600
1.5 Element Mata architektura
1.5.1 KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz tawki parkowej o wymiarach 185x60x76 - Elementy tgwki wykonane ze stali
ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze, deski Swierkowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
I 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,000
1.5.2 KNR 221/607/1 |Dostawa i montaz kosz uliczny o wymiarach 45x80,6x45 - Elementy kosza wykonane ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e . 6,000000
RAZEM 6,000000 szt 6,000
1.5.3 Kalkulacja Dostawa i montaz stojak na rowery - 43x33 Elementy stojaka wykonane ze stali ocynkowe;j
wiasna malowane proszkowo Stojak na 20 rowerdw
.................................................................................................................................................................... : 2,000000
RAZEM:: 2,000000|Kpl 2,000
154 Kalkulacja Dostawa i montaz stacja naprawy roweréw ocynkowana i pomalowana wyposazona w pompke z
wiasna cisnieniem 10 bar, manometr, wkretak krzyzowy, wkretak ptaski, wkretak nastawny, klucz ptaski
8x9mm, 13x15mm, zestaw kluczy imbusowych w rekojesci, tyzka do opon.
1,000000
""""""""""""""""" RAZEM:: 1,000000] szt 1
1.5.5 Kalkulacja
whasna |
"""""" 1,000000
1,000000|Kpl 1,000
1.5.6 Kalkulacja Odnowienie studni - w wycenie nalezy uwzgledni¢ ewentulng wymiane kregdw oraz kompletng
wlasna reNOWacie POMPY F@CZNE] e
Wyliczenie 108 OOt
........................................................................................................................................................................ . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
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1.6 Element Prace porzadkowe - wycinka, plantowanie, uktadanie geowtékniny, nasadzenia
krzewow
1.6.1 KNKRB 1/102/3 |Mechaniczne karczowanie i $cinanie drzew pita mechaniczna (tancuchowa) - $ciecie niewielkich
(1)analogia [drzew wokO DudynKU e
"""" 1,000000
1,000000|Kpl 1,000
1.6.2 KNR 911/401/2 |Rozcielenie warstwy kory okoto 5 cm
(2)analogia |
{120,000000
120,000000{m2 120,000
1.6.3 KNP 13/1335/1 |Nasadzenia roslin zgodnie z projektem zieleni. Rosliny o wys od 10-150 cm
analoga |
P 1,000000
1,000000|Kpl 1,000
1.6.4 KNR 201/510/1 |Zielen wokot obiektu, plantowanie i sianie trawy
B0 e
Wyliczenie ilosci robét:
T 01 445524192+365+60+42+445 " 1470,000000
RAZEM 1 470,000000/m2 1 470,000
2 Grupa Instalacje elektryczne
2.1 Element Przebudowa sieci, oswietlenie terenu, monitoring
211 KNR 403/1144/1 |Demontaz przewododw, przytacza. Dlugos¢ przewodow 41mb wraz z istniejgcym ztaczem kablowym
2 analogia na elewacji budynku typu ZK1a. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wykop starego przytgcza oraz
utylizacje przewodu i ztgcza kablowego typu ZKla.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
: 1,000000 kpl 1,000
212 |KNNR5/701/4 |Kopanie rowdow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii -~
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 63,840000
63,840000|m3 63,840
213  |KNNR5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm gr5ecm
0+ 154+44124314+13+12+13+17 1 266,000000
266,000000/m 266,000
214  |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowychDVR110
I L L 10,000000
10,000000|m 10,000
215  |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowychpyvc
| 239,000000
239,000000|m 239,000
216 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120mm2
S e2ee T 1268,000000
268,000000/m 268,000
217 Kalkulacja Sonda uziemiajgca FeZn 20mm dt 4,5mm
........................................................................................................................................................................ ____4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
2.1.8 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel przykryty folia - NA2XY-J 4x120mm2
........................................................................................................................................... __ 24,000000
RAZEM:: 24,000000|m 24,000
219 KNR 518/403/4 |Zigcze kablowe ZK2a-1P
analogia  [R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
Wy liCzenie 08 OOt e
O L . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
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2110 |KNNR5/707/4 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel przykrycie folig - WLZ YAKXs 4x35mm - wiz,
: 294,000000
RAZEM:: 380,920000|/m 380,920
2.1.11 KNNR 5/707/2 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, przykrycie folig - YKY 5x4mm - wiz 1,2,3
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
wizl,wiz2,wizd " pzp T 930,000000
RAZEM:: 230,000000|m 230,000
2.1.12 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych - recznie RHDPE 110x6,3
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
1855 : 16,550000
RAZEM:: 16,550000/m 16,550
2143 |KNNR 5/1203/6 [Podiqozenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 120'mm2.
Wyliczenie iloscirobot:
- : 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,000
2114 |KNNR 5/1203/3 [Podiqozenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do6'mm2
Wyliczenie iloscirobot:
- : 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,000
2.1.15
: 44,440000
RAZEM:: 44,440000|m3 44,440
2.1.16
: 19,400000
: 19,400000|m3 19,400
2117 |KNR 401/108/10 \Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,400000
19,400000|m3 19,400
2.1.18
: 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2,000
2.1.19 |KNR 201/708/1 |Wykopy mechaniczne dla stupow elektroenergetycznych, $widrem mechanicznym, kategoria
M gruntu Higlebokosedo2m
Wyliczenie ilosci robot:
00972+7 3,060000
RAZEM:: 3,060000|m3 3,060
2.1.20 |KNNR5/1001/1 |Montaz i stawianie stupdw os$wietleniowych o wysokosci 5m, wysiegnik 0,5m 10st. Stup
M oswietleniowy uliczny wraz z fundamentem prefabrykowanym + belka montazowa
Wyliczenie iloscirobot:
e LA : 17,000000
RAZEM:: 17,000000|szt 17,000
21.21 KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
) WYSOKOSE latar B M, e
yliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 17,000000  kpl 17,000
2.1.22 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie - Oprawa LED 740, 4600Im, CLEAR, 50W,
o IPBS,RALI00S, DRV
Wyliczenie iloscirobot:
e LA : 17,000000
RAZEM:: 17,000000|szt 17,000
2.1.23  |KNP 1901/107/1 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych imagistrainych SKR 1
Wy liCzenie oS OOt e
O L . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|studnia 1,000
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2.1.24 |KNNR5/707/1 |Uktadanie przewoddw instalacji niskoprgdowych - instalacja monitoringu: kabel $wiattowodowy
(1) By DG 2 e
~221,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  221,000000/m 221,000
2.1.25 |KNNR5/707/1 |Przewody instalacji niskopradowy - F/UTP 4x2xAWG24/1
. 150,000000
RAZEM:: 150,000000|m 150,000
2.1.26 |KNR 1325/106/6 |Dostawa i montaz kamery zewnetrznej -1/3' 4Mpx Starlight, Smart H.265/H.264, 20 ki/s 4Mpx,
WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB), obiektyw statoogniskowy 2,8mm, IR 30 m, IP67, DC
e 12VIPOE, IVS. Puszka do montazu kamer, uchwyt stupowy do kamer
YlCZenie 08 TOD O e
RAZEM 18,000000|szt 18,000
3 Grupa Istalacje sanitarne
3.1 Element Instalacja drenazu
3.11 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Il - wykop pod drenaz, rury  110mm
Wy liCzenie 08 OOt e
e 1T0,40%(85413) . 39,200000
RAZEM:: 39,200000|m3 39,200
3.1.2 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
............................. do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1l - wykop pod studnie przelotowe 315
Y lCZenie 08 TOD O e
RAZEM:: 6,000000|m3 6,000
3.1.3 KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa gr. 0.10m - podsypka piaskowa pod rury PCV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
"""" 3,920000
RAZEM:: 3,920000|m3 3,920
3.14 KNRW 201/610/ |Utozenie rur drenarskich $r. 110 mm w przygotowanych wykopach
lanalogia |
""" 98,000000
98,000000|m 98,000
315
""" 98,000000
98,000000|m 98,000
3.1.6 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15°cm - obsypka pospétka
2B S A
Wyliczenie iloscirobot: .
i0,15%0,40%85+13) 5,880000
RAZEM 5,880000|m3 5,880
317 KNRW Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
201/609/1 grubos$¢ 5cm
: 1,960000
RAZEM:: 1,960000|m3 1,960
3.1.8 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi"315mm, - kompletne
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
RAZEM 6,000000 szt 6,000
3.1.9 KNR 201/610/7 |Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru rur drenarskich - zasypka
) ANI0GIa | e
Wy liCzenie 08 OOt e
e 0570,407(85413) 19,600000
RAZEM:: 19,600000|m3 19,600
3.1.10 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria
) L
ylCzenie 08 rOD O e
RAZEM 3,920000|m3 3,920

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec
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3.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.21 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1l- wykopy pod rury, studnie przeptywowe, separator
tuszczow, zbiornik na nieczystosciciekte
. 45,869600
........ 3,600000
...... 10,000000
: 40,000000
: 99,269600|m3 99,270
322 KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa gr.0,15
o AR=0,955 M=1,000 §=1,000
"""" 5,708700
: 5,708700|m3 5,709
323 KNRW Rurociggi typu PVC SN8 tgczone na wcisk, Fi"160'mm udziat ksztattek 20%
""" 63,430000
63,430000|m 63,430
3.24 KNRW Podtoza na kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 25'cm
"""" 9,514500
9,514500|m3 9,515
3.25
wiasna
63,430000
RAZEM 63,430000|m 63,430
3.2.6 KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe , Fi'425'mm, z wtazem zeliwnym D400
28 T2 (1)
Y lCZenie 08 rOD O e
RAZEM 3,000000 szt 3,000
3.2.7 KNRW 218/516/ |Separator ttuszczéow
) ANI0gIa | e
Wy liCzenie oS OOt e
O L . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
3.2.8 KNRW 218/516/ |Zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci 24,73 m3 na podtozu z chudego betonu 15cm
S ) aN@IOgia [ e
Y lCZenie 08 TOD O e
RAZEM 1,000000 szt 1,000
3.29 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii I-11l, z
wykorzystaniem gruntu zwykopdw
""" 28,224000
28,224000/m3 28,224
3.2.10  |KNR401/108/1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii Il
Wy liCzenie 08 OOt e
........................................................................................................................................................................ 71,046000
71,046000|m3 71,046
3.211  |KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
C 71,046000
71,046000|m3 71,046
3.3 Element Kanalizacja deszczowa - drogi, parkingi, budynki
3.3.1 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. kat.I-Il z transp.urobku
............................. samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod rurg kanalizacying .
YlCzenie 08 rOD O e
T0MM SA63,05) 4,630500
200mm 8*(122,81*1,05) 116,055450
RAZEM:: 120,685950/m3 120,686

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec
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3.3.2 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykop pod studnie oraz pod zbiornik ppoz
288,200000
RAZEM:: 326,200000|m3 326,200
3.33 KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa gr.0,15
e [R=0955 M=1,000 S=1,000
o 0,15%0,50%(6,62+66+50,40+6,41) 9,707250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,707250|m3 9,707
3.34 KNRW Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"110°'mm udziat ksztattek 20%
DIBMOBIS |
Wyliczenie ilosci robt:
- X 6,620000
RAZEM:: 6,620000/m 6,620
3.35
: 66,000000
RAZEM:: 122,810000|m 122,810
3.3.6 KNRW Podtoza na kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 25'cm
DIBISTUA |
Wyliczenie losci 00t
{0,25*0,50%(6,62+66+50,40+6,41) 16,178750
RAZEM:: 16,178750|m3 16,179
3.3.7 Kalkulacja Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym
wiasna
129,430000
RAZEM:: 129,430000/m 129,430
3.3.8 KNRW 218/524/ |Studzienki sciekowe uliczne betonowe i podwodrzowe, Fi'425'mm, z wlazem zeliwnym D400
N0 e
Y lCZenie 08 TOD O e
RAZEM:: 9,000000 szt 9,000
3.3.9 KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
e AFT1000° MM, GHGDOKOSE 20T M e
Wy liCzenie 08 OOt e
O . S . 4000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
3.3.10 |[KNRW 218/516/ | Separator substancji ropopochodnych ||
S ) N0 [ e
Y lCZenie 08 TOD O e
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
3.3.11 KNKRB 6/102/5 |Wykonanie podsypki - mieszanka zwirowo-piaskowa 0-20 mm, grubo$¢ 30 cm
analogia
Wyliczeriis il robi:
........................................................................................................................................................................ 38,829000
RAZEM:: 38,829000|m3 38,829
3.3.12 |KNRW 218/516/ |Zbiornik ppoz 100m3 na podtozu betonowym
S ) N0 [ e
Y lCZenie 08 TOD O e
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
3.3.13 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, z
() wykorzystaniem gruntu zwykopdw
Wyliczenie 08 OOt e
110mm 5*0,68*(6,3*1,05) : 2,249100
Studnie 6 6,000000
RAZEM:: 150,486725/m3 150,487

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec
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3.3.14  |KNR401/108/1 [Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii -1l
Wyliczenie ilosci o0t
1446,89-150,487 i 296,403000
RAZEM:: 296,403000|m3 296,403
3.3.15  |KNR 401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie iloscirobst:
........................................................................................................................................................................ : 296,403000
RAZEM:: 296,403000|m3 296,403
3.3.16 |KNRW Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
218/704/2 (rurociag 200 m) DN 60 MM e
Wy liCzenie 08 OOt e
I L : 1,000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
3.3.17 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
218/704/3 (rurociag 200°'m) Dn'200-225'mm
Wyliczenie ilosci ot
S 1,000000
RAZEM 1,000000|préba 1,000
3.4 Element Instalacja zasilania budynku w wode oraz oczko wodne
341 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-ll wykopy pod instalacje wodne
Wykopy przytacz wody do zbiornika oraz §1,5*0,50*34,2
budynkow : 25,650000
Wykopy pod zbiornik retencyjny 46,5 69,000000
RAZEM 94,650000/m3 94,650
342 KNR 201/610/7
O
ylCZenie 08 rOD O e
e 10,80%0,157342 2,565000
RAZEM 2,565000|m3 2,565
343 KNR 218/208/1 |Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) 40, PN16
BNI0g8 e
Wy liCzenie 08 OOt e
:34,20 34,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 34,200000|m 34,200
344 KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi"'90 mm, PE
2 081 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................................ . 34,200000
RAZEM 34,200000|m 34,200
345 Kalkulacja
WS e
Wy liCzenie oS OOt e
i34,2 34,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  34,200000/m 34,200
3.4.6 KNKRB 6/102/5 |Wykonanie podsypki - mieszanka zwirowo-piaskowa 0-20 mm, grubos¢ 30 cm
B0 e
YlCZenie 08 rOD O e
40,500000
RAZEM:: 40,500000|m3 40,500
347 Kalkulacja Woykonanie oczka wodnego wedtug projektu - 10cm piasek, geowtdknina separacyjna 200g/m2,
wlasna folia PEHD zgrzewana 1,5mm, ok. 5 cm kamien naturalny
Wy liCzenie 08 OOt e
O L . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
3438 KNKRB 6/102/5 |Zasypka inzynierksa- mieszanka zwirowo-piaskowa frakcji 0-20 mm - zageszczana co 30 cm
B0 e
YlCZenie 08 TOD O e
Zasypywanie wykopu minus zbiornik  :342°0.20 1 6840000
RAZEM 6,840000|m3 6,840
349 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11
"""" 5,472000
RAZEM:: 5,472000/m3 5,472
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34.10 |KNR401/108/1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-I1
: 12,996000
102,176000/m3 102,176
3.4.11  |KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
. 102,176000
102,176000/m3 102,176
3.412 |KNR 218/802/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych, rurocigg do Dn"100°'mm
(1)
Wyliezenie loscirobot:
4@ 1,000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
3.5 Grupa Instalacja gazowa
3.5.1 Element Instalacja gazowa od skrzynki gazowej
3.5.1.1 |KNR 201/206/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
analogia do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-II- wykopy pod rury
Wy liCZenie 08 OOt e
1,2*0,60*10 : 7,200000
RAZEM:: 7,200000/m3 7,200
3.5.1.2 |KNR 223/203/1 |Podsypka piaskowa gr.0,15
R=0,955 M=1,000 S=1,000
:0,15*0,60*10 : 0,900000
RAZEM:: 0,900000|m3 0,900
35.1.3 KNP 5/124/1 (2) [Rurociagi gazowe stalowe taczone przez spawaniew wykopie
Wyliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
3.5.1.4 |Kalkulacja Podtaczenie przez uprawnionego gazownika do skrzynki zewnetrznej oraz wejscie do budynku
wiasna
Wyliczenieilocirobot:
........................................................................................................................................................................ . 1,000000
RAZEM:: 1,000000|Kpl 1,000
3.5.1.5 |KNRW Podtoza na kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé¢ 25'cm
2185114 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,500000
1,500000|m3 1,500
3.5.1.6 |Kalkulacja Utozenie tasmy lokalizacyjnej z drutem miedzianym
MO8 e
Wy liCZenie 08 OOt e
O 1 . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
3.5.1.7 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii I-11I
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,800000
3,800000|m3 3,800
3.5.1.8 |KNR401/108/1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii -t~
P 3,400000
3,400000|m3 3,400
3.5.1.9 |KNR401/108/4 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
< S 3,400000
: 3,400000|m3 3,400
3.5.1.10 |KNNR 4/307/1 |Proba instalacji gazowej na ci$nienie
) ANI0GIa | e
Wy liCzenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé

r-g 65,60544

,_
N

.|Betoniarze grupa Il

16.|Robotnicy grupa Il

r-g 4 916,586
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

1.|Badania kpl 1

61.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 9

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
62.|Rurocigg gazowy m 10,5

88.|Zwezka 425/315

89.|Zwir filtracyjny m3 23,27325
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Zestawienie sprzetu

,_
N

Nazwa sprzetu llos¢
.|Ciagnik kotowy (1)

................................................................................................................................................................................................................... 4,47164

.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1)
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