Przedmiar robét

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec na
budynek ustugowy - mata gastronomia

Lokalizacja: 34-470 Czarny Dunajec, ulica Kolejowa 30 dz. ewid. nr 400/38, 400/48, obreb 0003

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugq operatorska do prowadzenia roboét z zakresu
budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec, ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec



Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec (lic. 00051BF6)
na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowy mata gastronomia wraz z instalacjiami sanitarnymi,
elektrycznymi, CCTV, SSWiN

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Zakres robét ustalono w oparciu o projekt wykonawczy ktéry zostat wykonany na podstawie prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowe nr
1286/2022 - pismo znak: BA.6740.1.1777.2021.MMi z dnia 27.10.2022 oraz stanowigcy jej zatacznik Projekt Budowlany dla ,,Przebudowa,
rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec na budynek ustugowy - mata gastronomia oraz odbudowa,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek obstugi rowerzystow"

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Rozliczenie naktadéw RMS na podstawie baz normatywnych KNR, KNNR, KNRW, KNP,DC, oraz kalkulacji wtasnych
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 3
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku stacji PKP
Czarny Dunajec na budynek ustugowy - mata gastronomia
1 Grupa Roboty ziemne - wykonanie konstrukcji schodéw zewnetrznych i pochylni
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
111 KNR 404/301/3 |Rozebranie podfoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm
14,568
1.1.2
2,992
1.1.3 KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii IV
26,698/ m3 26,698
1.1.4 KNR 401/102/5 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie suchym lub
............................. wilgotnym, gtebokosc¢ do 3,0'm, grunt kategorii Il
WyliCzenie 08 OOt e
Schody popoziomupiwnic _ 3,28%(0,96°(04+3,3+0,4+1,74+04+3,7)) L 31,099
RAZEM:: 31,299/m3 31,299
115 KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokos¢ do
1,5'm w gruncie kategorii lll
30,701
51,221/m3 51,221
1.1.6 KNR 201/230/1 |Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentéw
(1)
Wyliczenie flosci robot:
114,568+2,992+26,698+31,299+51,221+-1*65,544 T 61,234
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 61,234|m3 61,234
117 |KNR201/236/1 |Zageszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii INll
Y liCZenie 08 OOt e
61,234 61,234
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 61,234|m3 61,234
118 |KNR401/108/15|Analogia - Wyw6z gruzu i gruntu wraz zutylizacjg ...
Wy liCZenie 08 OOt e
13,606+11,437+0,25%81,1+2,928+23,398+3,900 65,544
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  65544/m3 65,544
1.2 Element WYKONANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH |
POCHYLNI
1.2.1 KNRW Beton podktadowy B15 gr. 8-10 cm
2021110173
Wyliczenie ilosci robét:
F2 ... 51640105+698+34 01505 3101
Przy istniejagcym fundamencie :0470,1%(10,08+2,54)
3,606
1.2.2 KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne
RAZEM:: 11,437\m3 11,437
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.2.3 KNRW Analogia: wykonanie $ciany fundamentowej z pustakéw szalunkowych15- 20 cm
202 a2l () | e
Wy liczenie IS OOt e
Pochylnia i schody do poziomu parteru  :0,75%(1,4+2,5+0,4+1,5+0,7+9,9)+1,2%(10,6+3++3,75+0,4+ :
1,5) : 35,400
81,1
1.24
2,928
1.2.5
23,398
1.2.6 KNRW Podktady z materiatéw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek 5 cm
202/1103/1 (2)
3,900
1.2.7 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
77,992
1.2.8 KNR 202/205/1 |Analogia: ptyta zbrojona na gruncie
6,719
1.2.9 KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe na gotowym podtozu wraz z pochylnig
RAZEM:: 5,187|m3 5,187
1.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH | POCHYLNI
1.31 DC 191/901/3  |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy | - oot
gwintowany M12, kotwienie 56,000
1.3.2 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw
202/259/2 (2)  |ibudowli, prety zebrowane fi8 mm -0,395 kg/m
Wyliczenie 108G rOD0t: e
e (0,346+0,075+0,143+0,063)°0,395 0,244
RAZEM:: 0,244t 0,244
1.3.3 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw
202/259/2 (3) __|i budowli, prety zebrowane fi 12mm -0888kg/m
Wy liczenie 08 OOt e
?(0,361 +0,306+0,642+1,105+0,062)*0,888 2,199
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,199t 2,199
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Grupa Roboty konstrukcyjne w poziomie piwnic
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
211 KNR 404/203/9 |Analogia: wykucie otworéw drzwiowych i rozbiérka $cian z kamienia, wykucie wnek pod
............................. nowoprojektowane przewody kominowe iwentylacyjne
Wy liCZenie 08 OOt e
................................................................ 1,76°0,64°2 140,63°1721 i 1088
.......................................................................... 85°035+0.27) b 76T
RAZEM:: 5,455/m3 5,455
21.2 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
............................. O0legI 08 00 B M e
Wy liCZenie 08 OOt e
1139,86*0,5*0,8 : 55,944
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 55,944|m3 55,944
21.3 KNR 1901/117/7 |Analogia: Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych Scian przy wykonywaniu podbi¢ fundamentowych  |m2 139,860
214 KNR 401/106/2 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, przy istniejgcych
fUndame O e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 55,944
55,944/m3 55,944
215  |KNR401/701/3 |Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynkéw wewnetrznych, na écianach
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44,294
44,294\m2 44,294
216  |KNR401/701/9 |Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynkéw wewnetrznych, stopy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25,902
25,902|m2 25,902
21.7 KNR 401/106/5 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
............................. P G Uy KU e
Wyliczenie iloscirobot: .
85044485044 111,88¢
"""""""""" 2,106
113,994/m3 113,994
2.1.8  |KNR401/108/15 Analogia - Wywéz gruzu i gruntu wraz z utylizagig
3904 113,994
113,994/m3 113,994
2.1.9 Kalkulacja Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie piwnic
wilasna kpl 1,000
22 Element PODBICIA FUNDAMENTOWE
221 KNRW Beton podktadowy B15 gr. 8-10 cm
202 O S
Wyliczenie ilosci robét:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,9°0,1%(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+277) . 6,881
7,279
222 KNR 401/601/3 |Analogia: hydroizolacja pozioma $cian fundamentowych
72,788
223 KNNR 3/201/5 |Wykonanie podbicia taw i Scian fundamentowych
RAZEM:: 52,899/m3 52,899
224 KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm
RAZEM:: 82,140|szt 82,140
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 6
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.2.5 KNR 202/603/9_|Izolacja fundamentéw pionowa - gruntowanie
e 12(1,36°344 17344 57347 51°245,39042,77) 91,740
. 12518
104,258/ m2 104,258
226
""""""" 104,258
104,258/ m2 104,258
23 Element NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY KOSNSTRUKCYJNE
2.3.1 KNRW Beton podktadowy B15 gr. 8-10 cm
2021110173
Wyliczenie ilosci rob
""""""""""""""""" 0,405
2.3.2 KNR 202/202/1
@
Wyliczenie ilosci robdt:
""""""""""""""""" 1,387
233 KNRW
202/1103/1 (1)
Wyliczenie iloscirobot: .
10,3%(139,78-0,6%(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,77):
§-0,5*(1 ,714*2+2,21)) 27,320
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  27,320/m3 27,320
2.34 KNRW Podktady z materiatéw sypkich, na podtozu gruntowym, piasek 5 cm
202 08 () |
Wyliczenie iloscirobot: .
10,05%(139,78-0,6%(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51*2+5,39*2+2,7 .
7 f 4,553
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,553|m3 4,553
2.3.5 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
............................. POAPOSAUZROWE e
Wyliczenie iloscirobot: .
1(139,78-0,6%(7,36*3+4,1*3+4,5*3+7,51%2+5,39*2+2,77)-05.
*(1,74*2+2,21)) f 91,065
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 91,065|m2 91,065
2.3.6 KNR 202/1101/1 |Warstwa chudego betonu
(4)
Wyliczenigiloscirobot:
S 0,1%(139,78-0,64(7,36%3+4,1%3+4,5*3+7 51*2+5,39*2+2,77)
1-0,5%(1,74*2+2,21)) 9,107
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  9,107|m3 9,107
2.3.7 KNR 27/160/1  |Wykonanie $cian konstrukcyjnych z pustakéw ceramicznych 18 cm
15,959
2.3.8 KNR 401/304/2 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
e 0.9%06%21 0869
RAZEM:: 0,869/m3 0,869
2.3.9 KNR 202/122/6 |Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe m 3,250
2.3.10 |KNR202/122/7 |Kanaly z pustakow wentlaﬂ'ng,pgtgquyg ..................................................................................................
25 16,250
RAZEM 16,250|m 16,250
2.3.11 KNR 401/327/4 |Zamurowanie bruzd w $cianach z kamienia, bruzdy poziome, przekréj 15x30°cm m 5,000
2.3.12  |KNR 1901/355/3 |Wykucie gniazd w murze na zaprawie cementowej do obsadzenia belek stalowych szt 8,000
2.313 |KNR 1312/406/1 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawa cementowg
RAZEM:: 0,096/ m3 0,096
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 7
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.3.14  |KNNR 7/206/4 _|Wzmocnienia nadprozy z ksztattownikow stalowych - zgodnie z projektem konstrukeji
WyliCzenie 08 OOt | e
e Q0BT BT 0,461
0,461t 0,461
3 Grupa Roboty konstrukcyjne w poziomie parteru
31 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3.11 Kalkulacja demontaz i utylizacja istniejgcych elementdéw wyposazenia
wiasna kpl 1,000
3.1.2 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos$c¢ ponad 1/2 cegty
$ciany wewnetrzne :2,3*(1,75*0,5+1*0,5+0,22*0,98+0,22*1,16+0,22*0,93+0,22 :
*1,38+1,1*0,5)+0,22*0,6*1,1 6,824
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  13,181|m3 13,181
313 |KNR404/102/3 |Rozebranieistniejacychscian
m3 6,452
314
"""""""" 12,716
12,716/m3 12,716
3.1.5
m3 40,690
3.1.6  |KNR401/701/3 |Odbicie uszkodzonych i odparzonych tynkow wewnetrznych, na scianach
m2 392,760
3.1.7 KNR 404/406/3 |Rozebranie stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2 148,570
3.1.8 KNR 404/405/1 |Rozebranie drewnianych podtog, slepych m2 60,540
3.1.9 Rozebranie legarOW | e
....................................................................................................................................................................... . 75,000
RAZEM:: 75,000/m 75,000
3.1.10 |KNR 404/406/1 |Rozebranie stropéw drewnianych, zasypki stropowe m2 60,540
3.1.11 KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z
............................. P U DUy KU e
Wyliczenie iloscirobot:
113,181+6,452+12,716+40,690+0,03*392,760+0,04*0+0,03 |
*60,540+0,09*60,540++0,06*148,570 ' 101,001
m3 101,001
3.1.12  |KNR 401/108/15 | Analogia - Wywo6z gruzu i gruntu wraz z utylizacg
101,001
101,001|m3 101,001
3.1.13  |Kalkulacja Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie parteru
wilasna kpl 1,000
3.2 Element WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU NAD POZIOMEM PIWCNIC
3.21 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 94,200
3.2.2 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
na sucho, 5cm m2 94,200
3.2.3 KNR 1901/205/2 |Roboty pomocnicze, wykucie gniazd i bruzd, objetos¢ otworu do 0,015'm3 szt 80,000
3.24 KNR 1901/201/1 |analogia - stepmlowanie stropu kolebkowego przed betonowaniem m2 86,340
3.25 DC 191/901/3  |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy I - pret
............................. W OWaNY M 2, e
Wy liCZenie 08 OOt | e
e 28B%10B 354,000
RAZEM 354,000 | kotwienie 354,000
3.2.6 KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkéw
202/259/2 (3) i budowli, prety zebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m t 1,205
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na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 8
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
3.27 KNR 1901/203/4 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych, utozenie betonu na gruncie - w podtozach,
podtogach, elementach betonowych, objetos¢ ponad 1,5'm3
m3 11,304
3.3 Element KONSTRUKCYJNE POSADZKI NA GRUNCIE
3.3.1 KNRW Podktady z materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,Pospotka zageszczona 30 cm
202 0 (1) L
Wyliczenie ilosci robét:
e BATTOS 25431
25,431/m3 25,431
3.3.2
m3 4,239
3.3.3 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
............................. POAPOSAUZROWE e
Wyliczenie ilosci robét:
e BATT 84,770
RAZEM:: 84,770/m2 84,770
334 KNR 202/1101/1 |Warstwa chudego betonu
4)
Wyliczenie flosci robSt:
ig477* 01 8,477
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 8,477|m3 8,477
3.35 KNR 401/9904/1 |Wykonanie iniekcji - czesc niepodpiwniczona m 33,750
3.4 Element KONSTRUKCJA SCIAN
341 KNR 401/304/2 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
10,5%0,45*2,3+0,2*1*2,35+0,5*0,5*2+0,22*0,63*3 1,903
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,903|m3 1,903
3.4.2 KNR 202/122/6 [Kanaiy z pustakoéw spalinowe i dymowe, betonowe
3,400
3.4.3 KNR 202/122/7 [Kanaiy z pustakéw wentylacyjne, betonowe
RAZEM 17,000|m 17,000
344 |KNR202/2010/3 |Sciany dziatowe zplyt GK
Wy liCZenie 08 OOt e
:3,02%(2,69+2,37+2,14+3,17+1,31+2,29+1,49+3,49+2,24+1 |
...................................................................... 5 5 72,510
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -9,800
62,710/m2 62,710
345 KNR 917/109/1 |Montaz nadprozy prefabrykowanych
(1) szt 6,000
3.4.6 KNR 1901/355/3 |Wykucie gniazd w murze na zaprawie cementowej do obsadzenia belek stalowych szt 34,000
347 KNR 1312/406/1 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawg cementowg
0,575
34.8
1,419
349 Kalkulacja Zakotwienie przybuddwek do $cian gléwnego budynku (szczegét A) konstrukcja
wiasna kpl 4,000
35 Element WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM
3.5.1 KNR 1901/355/3 |Wykucie gniazd w murze na zaprawie cementowej do obsadzenia belek drewnianych szt 76,000
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35.2 KNR 1312/406/1 |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawg cementowg
1,576
353  |KNR 1901/409/2 |Analogial: Stropy drewniane, belki stropowe z drewna Klejonego, montaz
Wy liCZenie 08 OOt e
. 18070,20,2/0,8 9,000
RAZEM:: 9,000/m3 9,000
354 |KNR 1901/409/1|Analogia: Stropy drewniane, belki stropowe z drewna klejonego - dostawa
Wy liCZenie 08 OOt e
........................................................................................................................................................................... 9,000
RAZEM:: 9,000/m3 9,000
4 Grupa Roboty konsstrukcyjne poddasza i konstrukcja dachu
4.1 Element KOMINY
411 KNR 202/122/6 |Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe m 4,020
4.1.2 KNR 202/122/7_ |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe
YlCZenie 08 TOD Ot e
A2 20,100
RAZEM:: 20,100|m 20,100
413 KNR 1312/304/6 |Oktadzina z cegty komina
O
Wy liCZenie 08 OOt e
i4,02*2*1,86 14,954
RAZEM 14,954 |m2 14,954
4.2 Element KONSTRUKCJA POD MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ
4.3 Element KONSTRUKCJA DACHU
431 KNR 404/506/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajgcej sig do uzytku - rynny
Wyiiczenie ilo&ci
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 57,590|m 57,590
4.3.2 KNR 404/506/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajace; sie do uzytku-rury
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m 38,800
4.3.3
m2 326,699
434
m 52,440
4.3.5
m2 71,508
43.6  |KNR404/403/1 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deskowanie dachu w odstepach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 326,699
4.3.7  |KNR404/403/4 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby proste
""""""" 326,699
326,699|m2 326,699
438  |KNR202/406/2 Murtaty
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 1,584
439
RAZEM:% 0,227 |\m3 0,227
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4.3.10 |KNR 202/406/3 |Ramy gorne i ptatwie
1,174
4.3.11
7,214
4312
0,784
4313
0,814
4.3.14
0,574
4.3.15 |KNR 202/408/2 [Kleszcze,jetki
0,104/m3 0,104
4.3.16  |KNR 202/410/4 |Analogia: Otacenie potaci dachowych -konttaty
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 326,699
326,699 m2 326,699
4.3.17 |KNR15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego zfolii
""""""" 326,699
326,699 m2 326,699
4.3.18 |KNR 202/410/4 |Oftacenie potaci dachowych fatami 38x50'mm w rozstawie ponad 24'cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 326,699
326,699 m2 326,699
4.4 Element KONSTRUKCJA ZADASZENIA TARASU
441 KNR 202/407/5 |Stupy
m3 0,276
442  [KNR202/406/3 [Ramygomeiplatwie
WVyliCzZenie o8 DG e
e ....010,670,270,1540,1270,1573,28%4 0,554
RAZEM:: 0,554/m3 0,554
443 KNR 202/408/5 [Krokwie
m3 0,932
444 KNR 202/408/1 [Miecze i zastrzalty
m3 0,057
445
40,081
4.4.6
40,081
447
OO .14 SO i 40081
RAZEM:: 40,081|m2 40,081
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5 Grupa Prace wykonczeniowe zewnetrzne
5.1 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z ELEMENTAMI WYKONCZENIOWYMI | URZADZENIAMI
5.1.1 KNR 202/504/1  |Pokrycie dachow: dachowka marsylska ceramiczna .
Wy liCZenie 08 OOt e
. 1026,699+40,081 366,780
366,780|m2 366,780
5.1.2 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekane;j
202/541/1
"""""""" 49,718
49,718/m2 49,718
5.1.3
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 68,160
68,160|m 68,160
514 KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy
(1)
Wyliczenie floci rob0t:
e D302V 38,800
RAZEM:: 38,800/m 38,800
5.1.5 KNRW Whytaz dachowy
202/1016/2 kpl 1,000
5.1.6 KNR 222/702/5 |tawy kominiarskie
m 2,550
5.1.7
m2 111,€
5.1.8 KNR 18/2613/3 |Montaz ozdobnego deskowania na podsiebitkach do 2 cm
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
O 1 S 111,60C
RAZEM 111,60C|m2 111,€
51.9  |KNR202/409/6 |Wiatrownice
Wyliczenie ilosci robét:
. 006°0,25%(3,7+4,76°2442,16°2°242,02) L 0,842
RAZEM:: 0,842/m3 0,842
5.1.10 |KNR 1901/440/3|Analogia - dodatek za struganie drewna (wystajace czesci krokwi oraz konstrukcja zadaszenia
tarasu)
RAZEM:: 86,182|m2 86,182
5.1.11 Kalkulacja Dodatek za wyciecie elementéw ozdobnych - rysie
W I | e
Wy liCZenie 08 OOt e
141+34+16+13 104,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 104,000]szt 104,0
5112 [KNNRW 3/504/9|Analogia: Impregnacja elementow drewnianych
""""""" 197,782
197,782/m2 197,782
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5.2 Element PRACE WYKONCZENIOWE SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIE | BALUSTRADY
5.2.1 KNRW Posadzki zewnetrzne, na zaprawie cem.-piask., posadzki petne z elementéw prostokatnych, kamien
202/2112/1 (1) |miekki, grubosci 6°'cm
69,900
5.2.2 KNRW Stopnie zewnetrzne, oktadzinowe proste (grubosci do 6°cm), stopnice, piaskowiec
202/2113/1 (1)
59,260
5.2.3 KNRW Stopnie zewnetrzne, oktadzinowe proste (grubosci do 6°cm), podstopnice, piaskowiec
"""""""" 59,260
RAZEM:: 59,260|m 59,260
524 KNRW Oktadzina $cian ze skat osadowych
202/2102/2 (1)
29,995
5.2.5
6,490
5.2.6
9,810
527
17,471
5.2.8
e 2142142442, 4)08675 10,375
RAZEM 10,375|m 10,375
5.2.9 Kalkulacja Montaz oznaczen dla niedowidzacych
wiasna kpl 1,000
5.3 Element STOLARKA ZEWNETRZNA
5.3.1 KNR 202/1007/1 |Okna skrzynkowe, do 0.3'm2
e OBTO38 1,680
RAZEM:: 1,680|m2 1,680
5.3.2
(3 e S 2,650
RAZEM:: 2,650 m2 2,650
533
N L Y S 2,070
RAZEM:: 2,070|m2 2,070
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534 KNR 202/1007/6 |Okna skrzynkowe, 1.0-1.5'm2,
17,064
17,064 |m2 17,064
5.35 KNR 202/9010/1 |Drzwi zewnetrzne 1- i 2-skrzydtowe petne
15,060
5.3.6 KNR 202/9006/4 |Okna zewnetrzne tarasu
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
N .. 7,160
RAZEM:: 7,160|m2 7,160
5.4 Element ELEWACJA
5.4.1 KNR 401/701/6 _|Skucie luznych i odparzonych tynkéw (przyjeto 50%) ..
183,310
183,310)m2 183,310
5.4.2 KNR 401/723/3 |Analogia - wykonanie gruntowania
""""""" 183,310
183,310/ m2 183,310
54.3  |KNR202/908/1 |analogia - tynk zewnetrzny renowacyjny - uzupetnienie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 183,310
183,310)m2 183,310
544 KNRW Analogia - uzupetnienie ubytkdw gzymsow (przyjeto 25 %)
2020210812 (1) | e
Wyliczenie 08 OOt e
........................................................................................................................................................................... 28,370
28,370|m 28,370
545 KNR
20201805110 | | e
Wyliczenie iloscirobot:
366,621
366,621|m2 366,621
5.4.6 Kalkulacja Wykonanie napisu na elewacji "Czarny Dunajec"
wiasna kpl 3,000
547 Kalkulacja Odtworzenie metoalowych krat zabezpieczajgcych okna w poziomie piwnic
wiasna kpl 6,000
54.8 KNR 712/114/1 |Czyszczenie strumieniowo-scierne oktadziny kamiennej
Wyliczenie ilosci
""""""""""""""""" RAZEM:: 35,040/ m2 35,040
549 KNNRW Analogia - uzupetnienie ubytkéw oktadziny kamieniarskiej
304 ] Lo
Wy liCZenie 08 OOt e
3,504
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 3,504|m 3,504
54.10 |DC 21/802/3 (1) |Impregnacjakamieniarki
"""""""" 35,040
35,040/ m2 35,040
55 Element RUSZTOWANIA
5.5.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
RAZEM:: 360,000|m2 360,000
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6 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
6.1 Element STROPY
6.1.1 KNR BC 3/706/1 |Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo .
"""""" 25,902
25,902|m2 25,902
6.1.2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,902
25,902|m2 25,902
6.1.3 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho strop 20
cm m2 148,570
6.1.4  |KNR 202/2007/3 | Analogia: konstrukcja systemowa aluminiowa pod pyty krzemianowo wapniowe
WVyliCzZenie 08 oD O e
148,570 148,570
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  148,570|m2 148,570
6.1.5 KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho strop 5
cm m2 148,570
6.1.6  |KNR202/607/1 |Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej skosy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 148,570
148,570/ m2 148,570
6.1.7  |KNR21/4004/3 |Analogia - montaz ogniochronnej ptyty krzemianowo wapniowejREI3O
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 148,570
148,570/ m2 148,570
6.1.8  |KNR202/815/2 |Gfadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych
""""""" 148,570
148,570/ m2 148,570
6.1.9  |KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
o 103,608
RAZEM:: 252,178/ m2 252,178
6.2 Element SCIANY
6.2.1 KNR 202/804/1 | Tynki zwykte IV kategorii wykonywane mechanicznie, $ciany
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
-1*301,203+335,790+391,410 425,997
..223,544
-125,420
77,033|m2 77,033
6.2.2 KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane
recznie, tynki kategoria Ill-1V, na osciezach 20°'cm
:0,45%(0,9%3+2,36+0,9%1+2,1%2+1,2+2,3*2+0,9*12+1, 58*24
+0,4512+0,77*16+1 ,15*8) : 46,368
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  46,368|m2 46,368
6.23  |KNRBC 3/706/1|Analogia: Grunt/obrzutka wykonywanamaszynowo
WVyliCzZenie 08 DO e
44,294 44,294
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44,294|m2 44,294
6.2.4 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych Sciany
)
Wyliezenieloscirobot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44,294
6.2.5 KNR 1901/614/3 |Analogia: |zolacja $cian zewnetrznych ptytami termoizolacyjnymi ze sztywnej pianki rezolowej z ptytg
RAZEM:: 301,203|m2 301,203
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6.2.6 KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
125,420
426,623/m2 426,623
6.2.7
i3%(7,37+7,16+9,57+7,81+8,83+6,65+9,95+6,83+6,69+28,0 :
:3+21,75+3,96) : 373,800
m2 335,790
6.2.8
335,790|m2 335,790
6.2.9
177,176
391,410/m2 391,410
6.2.10 |Kalkulacja oktadziny $cian w sali konsumpcyjnej z ptyt fornirowanych
wiasna kpl 1,000
6.2.11 Kalkulacja Obudowy na grzejniki - zgodnie z aranzacja
wiasna kpl 10,000
6.3 Element POSADZKI
6.3.1 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa
RAZEM:: 146,710/ m2 146,710
6.3.2 KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji,
na sucho, 10 cm
RAZEM:: 146,710/ m2 146,710
6.3.3 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
Wyliczenie ilosci robét:
O .. 146,710
RAZEM:: 146,710/ m2 146,710
6.3.4 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane maszynowo grubos¢ 2.5'cm, zatarte na gtadko
202 a2 2 () | e
Y liCZenie 08 OOt e
146,710 : 146,710
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  146,710/m2 146,710
6.3.5 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane maszynowo dodatek za 1 cm
202 2 8 ) |
Wyliczenie ilosci robét:
O .. 146,710
RAZEM:: 146,710/ m2 146,710
6.3.6 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm,
202/1130/2(2) |
88,200
88,200|m2 88,200
6.3.7  |KNR202/1118/1|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
Wy liCZenie 08 OOt e
1146,710+88,200 : 234,910
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 234,910|m2 234,910
6.3.8  |KNR202/1118/8|Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na iej, plytki 30x30'cm, metoda zwykla
Wy liCZenie 08 OOt e
234,910 : 234,910
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  234,910m2 234,910
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639 [KNR202/1122/7[Cokolii
Wyliczenie ilosci robét:
G OB 810,671,084 5745, 19+161 T s g
92,810
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  147,730|m 147,730
6.4 Element STOLARKA WEWNETRZNA | POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE
6.4.1 TZKNBK Analogia - dostawa i montaz parapetéw drewnianych
20 8l () L
Wyliczenie ilosci robét:
e 0,557(0,447240,45°24047°440,9412) S 7,953
RAZEM:: 7,953|m2 7,953
6.4.2 Kalkulacja Dostawa i montaz schodoéw strychowych EI30
witasna KPL 1,000
6.4.3 Analogia - Dostawa i montaz drzwi drewnianych wewnetrznych
"""""""" 16,600
16,600/ m2 16,600
644  KNNR3/702/2 |Analogia: renowacja skrzydeti ooieznic drewnianych
Wyliczenie floscirobot:
e A08T2AH0,972°2 f 5,280
RAZEM:: 5,280|m2 5,280
6.4.5 KNR 18/2613/4 |Analogia: montaz deskowania azurowego, zgodnie z rysunkami architektury
....................................................................................................................................................................... . 9,900
RAZEM:: 9,900 m2 9,900
6.5 Element WYPOSAZENIE ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM PROJEKTOWYM
6.5.1 Kalkulacja Wyposazenie 1.02 - SALA KONSUMPCYJNA: st6t jadalniany - 4 osobowy - 6 szt; stét jadalniany 2
wiasna osobowy - 5 szt; krzesta tapicerowane - 34 szt; kominek - 1 szt; wieszak stojacy - 1 szt KPL 1,000
6.5.2 Kalkulacja Wyposazenie 1.02 - SALA KONSUMPCYJNA- BAREK: barek ; stacja barmanska; kostkarka do lodu;
wiasna szafa chiodnicza; stot ze zlewem z szafkg; witryna cukiernicza; stét przyscienny; ekspres 2 grupowy;
umywalka wiszgca; podajnik recznikow papierowych; kosz na odpady 47 | KPL 1,000
6.5.3 Kalkulacja Wyposazenie 1.03 PRZEDSIONEK TOALETY: blat umywalkowy; umywalka meblowa bez przelewu;
wiasna bateria umywalkowa; dozownik mydta w ptynie; podajnik recznikéw papierowych; kosz na odpady 471;
suszarka do rak; lustro $cienne kpl 1,000
6.5.4 Kalkulacja Wyposazenie 1.04 TOALETA - miska ustepowa; pisuar ceramiczny; pojemnik na papier toaletowy;
wiasha szczotka do wc; krarka Sciekowa; zawor czerpalny kpl 1,000
6.5.5 Kalkulacja Wyposazenie 1.05 TOALETA DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI - miska ustepowa;
wiasna umywalka wiszaca; bateria umywalkowa; lustro $cienne; dozownik mydta w ptynie; pojemnik na
papier toaletowy; podajnik recznikdéw papierowych; kosz na odpady; porecz prosta; uchylna porgcz
tukowa; uchylna porecz tukowa 2 szt; suszarka do rak; przewijak KPL 1,000
6.5.6 Kalkulacja Wyposazenie 1.06 TOALETA DLA PERSONELU - miska ustepowa wiszgca; szczotka do wc;
wilasna pojemnik na papier toaletowy KPL 1,000
6.5.7 Kalkulacja Wyposazenie 1.07 PRZEDSIONEK TOALETY DLA PERSONELU - umywalka wiszaca; bateria
wilasna umywalkowa; dozownik mydta w ptynie; podajnik recznikdw papierowych; kosz na odpady 47 | kpl 1,000
6.5.8 Kalkulacja Wyposazenie 1.08 - POMIESZCZENIE SOCJALNE - szafka ze zlewem); stolik; szafa ubraniowa 2 szt
wilasna KPL 1,000
6.5.9 Kalkulacja Wyposazenie 1.09 MAGAZYN PRODUKTOW SPOZYWCZYCH - regat stalowy - 2 szt
wilasna KPL 1,000
6.5.10 |Kalkulacja Wyposazenie 1.10 ZMYWALNIA NACZYN STOtOWYCH - stét ze zlewem; zmywarka uniwersalna;
wilasna szafa przelotowa KPL 1,000
6.5.11 Kalkulacja Wyposazenie 1.11 MAGAZYN PRODUKTOW SPOZYWCZYCH - regat stalowy; zamrazarka
wiasna wolnostojgca; szafa chtodnicza nierdzewna 3501 kpl 1,000
6.5.12 |Kalkulacja Wyposazenie 1.12 PRZYGOTOWALNIA WSTEPNA - stanowisko do jaj; st6t ze zlewem 1
wtasna komorowym; obieraczka kpl 1,000
6.5.13 |Kalkulacja Wyposazenie 1.13 KOMUNIKACJA - schody strychowe 70x140
wilasna KPL 1,000
6.5.14 |Kalkulacja Wyposazenie 1.14 KUCHNIA - umywalka gastronomiczna; lodéwka-zamrazarka gastronomiczna
wiasna 300+300I; stot roboczy narozny; stét ze zlewem 3 szt; opiekacz; stét roboczy 2 szt; frytownica
podwajna; kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym; wyciggowy okap przyscienny; piec do pizzy kpl 1,000
6.5.15 |Kalkulacja Wyposazenie 1.15 POMIESZCZENIE PORZADKOWE - umywalka zabudowana; bateria
wiasna umywalkowa; kratka sciekowa; zawor czerpalny; szafa porzgdkowa KPL 1,000
6.5.16  |Kalkulacja Wyposazenie 01.02 POMIESZCZENIE NA POPRODUKCYJNE ODPADY ZYWNOSCI - umywalka ;
wiasna bateria umywalkowa; kratka Sciekowa; zawor czerpalny; podajnik na mydto ,podajnik na reczniki
papierowe, kosz na odpady KPL 1,000
6.5.17 |Kalkulacja Wyposazenie 01.03 POMIESZCZENIE KOTLOWNI GAZOWEJ - umywalka ; bateria umywalkowa;
wiasna kratka $ciekowa; zawor czerpalny; podajnik na mydio ,podajnik na reczniki papierowe, kosz na
odpady KPL 1,000
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7 Grupa Instalacje

7.1 Grupa Instalacja wod-kan

711 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7.1.1.1 |KNNR 4/207/4  [Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, na weisk, Fi'160'mm

RAZEM:: 4,000/m 4,000

7.1.1.2 |KNNR 4/207/3 [Rurociqgi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi*110'mm

i13+12+5*2+13+12+9+4+2+3'¢ 93,000
.............................................................................................................................. RAZEM:: 93,000|m 93,000
7.1.1.3
RAZEM:: 45,000|m 45,000
7.1.1.4 |KNNR 4/211/8 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi'110'mm szt 4,000
7.1.1.5 |KNNR 4/211/6 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi'50°'mm szt 18,000
7.1.1.6 |KNNR4/216/2 |Wpusty podiogowe
) szt 5,000
7.1.1.7 |KNNR 4/233/3 |Stelaze pod WC kpl 4,000
7.1.1.8 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.1.2 Element INSTALACJA WODNA
7.1.21 |KNNR 4/111/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 26x3
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
N ¥ 4 2 - < X o A 122,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  122,000|m 122,000
7.1.22 |KNNR4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 16x2,3
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
a2 +A 312414 +12+47+7+9 12,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  112,000|m 112,000
7.1.2.3 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
T L -2 - S 43,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  43,000]|szt 43,000
7.1.2.4  |KNR 34/101/10_|lzolacja rurociagow otulinami 17 mm - rury 16-26mm
Wyliczenie ilosci robét:
220004112000 e 234,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  234,000|m 234,000
7.1.2.5 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.2 Grupa Instalacja C.O.
7.21 Element INSTALACJA C.O.
7.21.1 |KNNR 4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 16x2,3
(1)

2%(A+T7+1140+3+4+2+40+13+11+5+5+8+11+10+6+8+9+7+3!

S A i 290,000
RAZEM: 290,000|m 290,000

7.2.1.2 |KNNR 4/402/1 [Rurociqgi stalowe system zaciskany 18 mm

RAZEM:: 82,000|m 82,000

7.21.3 |KNNR 4/402/2 [Rurociqgi stalowe system zaciskany 22 mm

30,000
30,000/m 30,000
7.21.4 |KNNR 4/402/3 [Rurociqgi stalowe system zaciskany 264 m
Wyliczenieiloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2%6) 2,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  12,000/m 12,000
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7.2.1.5 |KNR34/101/10 |lzolacja rurociagow otulinami 20 mm rury18-22mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 372,000
372,000|m 372,000
7216
42,000
7.2.1.7 |Kalkulacja Rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego z kompletnym wyposazeniem zgodnie z zatozeniami
wiasna projektowymi KPL 3,000
7.2.1.8 |Kalkulacja Grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi i przytgczeniowymi
wiasna KPL 21,000
7.21.9 |Kalkulacja Zawory odcinajgce - zgodnie z projektem
wiasna KPL 1,000
7.2.1.10 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.3 Grupa Kottownia gazowa
7.31 Element KOTLOWNIA GAZOWA
7.3.1.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz kotta gazowego
wilasna KPL 1,000
7.3.1.2 |Kalkulacja Zasobnik CWU 300l
wilasna KPL 1,000
7.3.1.3 |Kalkulacja Naczynie wzbiorcze
wilasna KPL 1,000
7.3.1.4 |Kalkulacja Zawory i pozostata armatura zgodnie z projektem
wilasna KPL 1,000
7.3.1.5 |Kalkulacja Wykonanie nawiewu do kottowni
wilasna KPL 1,000
7.3.1.6 |Kalkulacja Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej
wilasna KPL 1,000
7.3.1.7 |Kalkulacja Pompy z zaworami tréjdrogowymi
wiasna KPL 3,000
7.3.1.8 |Kalkulacja Sprzegto hydrauliczne
wilasna KPL 1,000
7.3.1.9 |Kalkulacja Rozdzielacz gtéwny
wilasna KPL 1,000
74 Grupa Instalacja klimatyzacji i wentylacji
741 Element INSTALACJA WENTYLACJI
7.4.1.1 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna wraz z ttumikami oraz instalacjg przytgczeniowg
wilasna KPL 2,000
7.4.1.2 |Kalkulacja Centrala nawiewna
wilasna KPL 1,000
7.41.3 |Kalkulacja Anemostaty, nawiewniki i kratki wentylacyjne
wiasna KPL 33,000
7.4.1.4 |Kalkulacja Wyrzutnia / czerpnia dach
wilasna KPL 1,000
7.4.1.5 |Kalkulacja Wyrzutnia / czerpnia $ciana
wilasna KPL 4,000
7.4.1.6 |Kalkulacja Wentylator
wilasna KPL 2,000
7.4.1.7 |Kalkulacja Klapy ppoz
wilasna KPL 12,000
7.4.1.8 |Kalkulacja Kanaty wentylacyjne
wiasna
17,606
135,003/m2 135,003
7.4.1.9 |Kalkulacja Izolacja
e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 135,003
RAZEM:: 135,003|m2 135,003
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7.4.1.10 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
742 Element INSTALACJA KLIMATYZACJI
7.4.21 |Kalkulacja Jednostka zewnetrzna klimatyzacji
wilasna KPL 1,000
7.4.2.2 |Kalkulacja Jednostka wewnetrzna klimatyzacji
wilasna KPL 1,000
7.4.2.3 |Kalkulacja Wykonanie instalacji chtodniczej i sterowania
wilasna KPL 1,000
7.4.2.4 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przej$¢ przez $ciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.5 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.5.1 Element INSTALACJA ODGROMOWA
7.5.1.1 |KNNR 5/605/2  |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii lll
Wy liCZenie 08 OOt | e
B . 103,000
RAZEM:: 103,000|m 103,000
7.5.1.2 |KNNR5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych, z preta
"""""""" 52,000
RAZEM:: 52,000|m 52,000
7513 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych, zpreta e
Wyliczenie ilosci robét:
N S 40,060
RAZEM:: 40,000|m 40,000
7.5.1.4 |KNNR5/612/4 |Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze naprezajgce, Sciana szt 5,000
752 Element TABLICE ROZDZIELCZE, WGP
7.5.2.1 |Kalkulacja Whytacznik gtéwny przeciwpozarowywraz
wiasna KPL 1,000
7.5.2.2 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Tablica gtéwna budynku ustugowego TG szt 1,000
7.5.2.3 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez $ciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
753 Element UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.5.3.1 |KNNR5/101/2 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'28
....................................................................................................................................................................... . 150,000
RAZEM:: 150,000/m 150,000
7.5.3.2 |KNNR5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'18
)
Wyliczenie iloseirobOt:
... (430000+48000010,75 2 690,000
RAZEM:: 690,000/ m 690,000
7533 |KNNR5/201/3 [Przewody 5 x 4 mm2
160,000
7534 |[KNNR5/201/3 [Przewody3x4mm2
Wyliczenie fl0SCi OOt
AR . 40,000
RAZEM:: 40,000|m 40,000
7535 |KNNR5/20111 [Przewody, 3x15mm2
Wyliczenie flosci robot:
... 90+30+40+60+30+20+20+30+40+70 T 430,000
RAZEM:: 430,000/m 430,000
7536 |KNNR5/201/2 [Przewody 3x25mm2
Wyliczenie flosci robot:
.. [30+40+104B0+20+20+20420430+40+180 490,000
RAZEM:: 490,000/m 490,000
7.5.3.7 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
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754 Element ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.54.1 |KNNR5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze
Wyliczenie floscirobot:
e 14,000+61,00044,000 T 79,000
RAZEM 79,000 szt 79,000
7.54.2 |KNNR5/306/2 |Analogia: tgczniki
(1) szt 14,000
7543 |KNNR5/308/4 |Analogia: gniazda230V
Wyliczenie ilosci robét:
S 2 61,000
RAZEM 61,000 |szt 61,000
7.54.4 |KNNR5/308/7 |Analogia - Gniazda 400V szt 4,000
7.54.5 |KNNR5/501/2 |Oprawa oswietleniowa nastropowa
"""""""" 46,000
46,000 |kpl 46,000
7546 |KNNR5/501/2 |Oprawa oswietleniowa nastropowa dekoracyjne - sala konsumpcyjna
(1) kpl 10,000
7547 |KNNR5/501/2 |Oprawa o$wietleniowa nascienna
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
........................................................................ *r 8,000
RAZEM:: 8,000 kpl 8,000
7.54.8 |KNNR5/501/2 |Oprawa OP2
(1) kpl 6,000
7.5.4.9 |KNNR5/501/2 |Oprawa EW3N
(1)
Wyliezenieloscirobot:
e B e 5,000
RAZEM:: 5,000 |kpl 5,000
7.5.4.10 |KNNR 5/501/2 |Oprawa AW9
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
7+14 21,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,000 |kpl 21,000
7.5.4.11
"""""""" 16,000
16,000 kpl 16,000
755 Element INSTALACJA PRZYZEWOWA
7.55.1 |KNNR 5/201/1 |Przewody YTKSY1x2x0,5 m 8,000
7.5.5.2 |KNNR5/201/1 |Przewody YTKSY2x2x0,5 m 20,000
7.5.5.3 |Kalkulacja Lampka z buczkiem
wiasna KPL 1,000
7.5.5.4 |Kalkulacja Kasownik
witasna KPL 1,000
7.5.5.5 |Kalkulacja Transformator
witasna KPL 1,000
7.5.5.6 |Kalkulacja Przycisk pociggowy
wiasna KPL 1,000
7.5.5.7 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
7.5.6 Element INSTALACJA CCTV
7.5.6.1 |KNNR5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'18
() m 150,000
7.5.6.2 |KNNR5/201/1 |Analogia: kable F/UTP kat5e m 150,000
7.5.6.3 |Kalkulacja Kamera IP Lite 4 MP
witasna SZT 4,000
7.5.6.4 |Kalkulacja Kamera IP Pro 2 MP
witasna SZT 3,000
7.5.6.5 |Kalkulacja Rejestrator NVR5464-4KS2 + dysk 2x6TB
witasna KPL 1,000
7.5.6.6 |Kalkulacja SWITCH GS-5424PLC + wktadka SFP 9 szt + konwerter 5 szt
witasna KPL 1,000
7.5.6.7 |Kalkulacja Pozostate wyposazenie szafy RACK dotyczace instalacji CCTV
witasna KPL 1,000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
7.5.6.8 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
757 Element INSTALACJA LAN
7.5.7.1 |Kalkulacja Szafa RACK z wyposazeniem
wilasna KPL 1,000
7.5.7.2 |KNNR5/101/1 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'18
)
Wyliczenie iloseirobOt:
e 2180,000460,000 240,000
RAZEM 240,000|m 240,000
7.5.7.3 |KNNR 5/201/1 |Analogia: kable F/UTP kat5e m 180,000
7.5.74 |KNNR 5/201/1 |Analogia: kable antenowe m 60,000
7.5.7.5 |KNR EM 1/108/6|Analogia: Gniazdo internetowe RJ45 szt 7,000
7.5.7.6 |KNR EM 1/108/6|Analogia: Gniazdo antenowe RTVSAT szt 3,000
7.5.7.7 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otwordw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs¢ przez sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
758 Element POZOSTALE INSTALACJE
7.5.8.1 |Kalkulacja Nagrzewnice elektryczne
wilasna KPL 2,000
7.5.8.2 |Kalkulacja Instalacja sterowania ogrzewaniem podtogowym
wilasna KPL 1,000
7.5.8.3 |Kalkulacja Instalacja SSWiN zgodnie opisem projektowym
wilasna KPL 1,000
7.5.9 Element SYSTEM DETEKCJI GAZU
7.5.9.1 |Kalkulacja Okablowanie systemu detekc;ji
wilasna KPL 1,000
7.5.9.2 |Kalkulacja Zawor MAG-3
wiasna kpl\ 1,000
7.5.9.3 |Kalkulacja Detektor gazu DEX/F
wilasna KPL 1,000
7.5.9.4 |Kalkulacja Modut alarmowy MDO0-2
wilasna KPL 1,000
7.5.9.5 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przej$¢ przez $ciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i
zabezpieczajgce. KPL 1,000
8 Grupa Pozostate prace towarzyszace
8.1 Element Pozostate prace towarzyszace
8.1.1 Kalkulacja Pomiary geodezyjne
wiasna KPL 1,000
8.1.2 Kalkulacja Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac
witasna KPL 1,000
8.1.3 Kalkulacja Wykonanie kompletu badan, proéb i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze
wiasna sporzadzeniem protokotéw KPL 1,000
8.1.4 Kalkulacja Kierowanie robotami budowlanymi i obstuga techniczna budowy
witasna KPL 1,000
8.1.5 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
witasna KPL 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé

,_
N

.|Betoniarze grupa Il r-g 74,110

28.|Tynkarze grupa IV r-g 167,344
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

1.|Adapter INGNGNGNGNGEGEGEGE /545 (22,5x45) do modutéw RJ45 szt 7,000

61.|Grzejniki stalowe kpl 21,000

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec
na budynek ustugowy - mata gastronomia



Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 24
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
62.|Gwozdzie aluminiowe kg 0,028

.|Okna drewniane 1-ramowe uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec (lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 25
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
128.|Okna drewniane skrzynkowe, oszklone i pomalowane 1-krotnie m2 23,464

193.|Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepowych [ NIz kpl 4,000
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec (lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem strona nr: 26
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
194.|Siatka tkana I m2 176,052

259.|Ztgczki przelotowe kablgkowe naprezajgce K-426 szt 5,000
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
uzytkowania budynku stacji PKP Czarny Dunajec (lic. 00051BF6)

na budynek ustugowy - mata gastronomia.bem

strona nr: 27

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
260.|Zwir do betonéw zwyklych wielofrakeyiny m3 | 1,314]
261.|Zywica do wklejania kotew [N dm3 3,690
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Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé

,_
N

.|Agregat tynkarski m-g 1,404

28.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 25,315
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