Przedmiar robét

Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na budynek
obstugi rowerzystow

Lokalizacja: 34-470 Czarny Dunajec, ulica Kolejowa 30, dz. ewid. nr 400/38, 400/48, obreb 0003 Czarny Dunajec
Inwestor: Gmina Czarny Dunajec, ul. Jozefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec



Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu

uzytkowania budynku gospodarczego na budynek

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051BF6)

obstugi rowerzystow.bem strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Odbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na
budynek obstugi rowerzystow
1 Grupa Roboty rozbiorkowe
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 |KNR 404/507/1 |Rozebranie pokrycia dachowego zdachowek
Oz o8 DO, e e see oo
11,7/0,799*2+3,73/0,725*2+28,78/0,503 : 96,793
m2 96,793
1.1.2
m2 5,400
1.1.3
96,793
96,793|m2 96,793
1.14
, m2 96,793
1.1.5 |Kalkulacja Demontaz drzwi oraz deskowania otworéw okiennych
wilasna
m2 11,530
m2 27,450
m 42,900
m3 0,931
m3 15,694
m3 4,118
m3 8,742
1.1.12 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
............................. samowytadowczym naodlegiosC 1km
Wy bé
: ; m3 29,485
1.1.13 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce
na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
m3 29,485
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obstugi rowerzystow.bem strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.1.14 |KNR 404/1107/1 |Analogia: wywoz i utylizacja elementéw z rozbidrki niebedgcych gruzem - uwaga w cene nalezy wliczy¢ koszty
) U ZaC e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
:0,0496,793+0,03*5,400+0,01%96,793+0,04*96,793+0,08*11,530+0,
... 105727,450+0,02742,900 i 12,026
RAZEM:: 12,026|m3 12,026
2 Grupa Roboty ziemne - wykonanie fundamentéw z plytg na gruncie
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 |KNR 201/206/2 |Analogia - Wykopy fundamentowe
58,796
2.1.2 |KNR201/230/1 |Analogia - Zasypywanie po wykonaniu fundamentow
(1)
Wyliczenie flosoirobOt
e BBT9SRARR2084 26,732
RAZEM 26,732|m3 26,732
213 |KNR201/236/1_|Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll
Wyliczenie ilosci robot:
. 25 R 26,732
RAZEM:: 26,732|m3 26,732
2.1.4 |KNR 201/214/4 |Analogia - Wyw6z nadwyzki gruntu za kazdy dodatkowy km
2
Wyliczenie flosci robSt:
E58,796-(+2,023+6,936+0,25*21 ,675+0,086+8,028+1,338+1,520+0,
e 108MT,280) % 32,064
RAZEM:: 32,064/m3 32,064
2.2 Element WYKONANIE ELEMNTOW POSADOWIENIA BUDYNKU
221 |KNRW Beton podktadowy B15 gr. 8-10 cm
20 0 S e
Yl CZenie IO FOD Ot e
tawy fundamentowe F1 :0.7*0.1%(3,12*3+9,77*2) 2,023
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,023|m3 2,023
2.2.2 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne
m3 6,936
223
m2 21,675
224
m3 0,086
225
m3 8,028
2.2.6 |KNRW Podktady z materiatéw sypkich, na podfozu gruntowym, piasek 5 cm
202/1103/1 (2)
RAZEM: 1,338|m3 1,338
227 |KNR 202/607/1_|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilosci robot:
e AR - 12,670
RAZEM:: 12,670|m2 12,670
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
2.2.8 |KNR202/205/1 |Analogia: ptyta zbrojona na gruncie - zatarta na gtadko
2
Wyliczenie flosci robSt:
1,520
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,520|m3 1,520
2.2.9 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) m2 17,280
23 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH FUNDAMENTU | PLYTY NA GRUNCIE
2.3.1 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (2) budowli, prety zebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m t 0,070
2.3.2 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane fi 10 mm - 0,617 kg/m t 0,061
2.3.3 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m t 0,349
3 Grupa Konstrukcja budynku
341 Element ROBOTY MUROWE
311 |KNNR 2/604/1 |Analogia: [zolacjapod SCHanami e
Wyliczenie I08Ci rOD O,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,505
3.1.2
....... MY WOWNGUZNG o 22 28 e
43,603
3.1.3 |KNR202/122/7 |Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe m 6,450
3.2 Element ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI
3.2.1 |KNR202/210/6 |Nadproza
0,247
3.2.2 |KNR 20/269/6 |Stupy zelbetowe
0,293
3.2.3 |KNR20/271/6 |Belkizelbetowe
0,544
3.24 |KNR20/271/5 |Wience zelbetowe
2)
Wyliczenieiloscirobot:
e O24%0 24436 0,827
RAZEM:: 0,827|m3 0,827
3.3 Element ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
3.3.1 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (2) budowli, prety zebrowane fi 8 mm -0,395 kg/m t 0,780
3.3.2 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (3) budowli, prety zebrowane fi 12 mm - 0,888 kg/m t 0,102
3.3.3 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy budynkow i
202/259/2 (4) budowli, prety zebrowane fi 16 mm 1,58 kg/m t 0,173
34 Element DREWNIANE ELEMENTY KONSTRUKCJI
3.4.1 |KNR 21/4005/1 |Stropy drewniane, belki stropowe, szerokos¢ do 160'mm
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mb 36,960
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4 Grupa Dach

4.1 Element KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

4.1.1 |KNR 202/406/2 |Murtaty

RAZEM:: 1,334/m3 1,334
412 |KNR202/407/5 [Stupy
Wyliczenie ilosci robot:
S (1 .= U 0,122
RAZEM:: 0,122|m3 0,122
413 |KNR202/406/3 [Ramyiptatwie e
Yz (IO TOD Ot e
. 0,170,2°2,88*3+0,10,1°9,88 ... L 0270
RAZEM:: 0,270|{m3 0,270
414
RAZEM:: 1,747\m3 1,747
415 [KNR202/409/6 [Wiatrownice e
YOz (IO TOD Ot e
e 00,0472, 0065
RAZEM:: 0,065\m3 0,065
4.1.6
RAZEM:: 96,793 m2 96,793
4.1.7 |KNR15/517/1 \9’!9???!?.ﬂ?‘..'?.r.‘.’.'.‘.‘(‘.’.i?’.‘.‘?h..‘?.'Sr?‘.’ll.!.%????P.i?.‘???j%.‘??g.‘?.?..f.c?.'.i.i ............................................................................................
YOz (IO TOD Ot e
e BT e L 96793
RAZEM:: 96,793/ m2 96,793
4.1.8
RAZEM:: 96,793|m2 96,793
42 Element POKRYCIE DACHU WRAZ Z URZADZENIAMI
421 |KNR 202/504/1 |Pokrycie dachéw: dachéwka marsylska ceramiczna
96,793
4.2.2 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
B L K
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 15,638/ m2 15,638
5 Grupa Stolarka zewnetrzna oraz prace izolacyjne i wykonczeniowe elewacyjne
5.1 Element 1IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
511 Analogia - Gruntowanie podtoza
Wyliczenie flo8Ci rObOt: e
:1,35%(10,04*2+3,36*2) : 36,180
RAZEM:: 36,180|m2 36,180
5.1.2 |KNR 202/603/1 |Analogia - Izolacja fundamentow - masa dwusktadnikowa
Wyliczenie 108G FODOt:
36,180 36,180
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  36,180|m2 36,180
5.2 Element STOLATKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA
5.2.1 |KNR 202/1007/3 |Okna skrzynkowe drewniane 0.4-0.5'm2, emalia
1,882
522
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 1,134\m2 1,134
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
5.2.3 |KNR 202/9010/2 |Drzwi zewngtrzne drewniane wraz z naswietlem
L
Wyliczenie ilosci robdt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 4,570
5.3 Element ELEWACJA - ELEMENTY WYKONCZENIOWE
5.3.1 |KNRW Parapety stalowe zewnetrzne
202/514/1 (1)
mb 4,960
5.3.2
m2 5,800
533
m2 5,800
534
m2 10,368
5.3.5 |KNR 18/2613/4 |Analogia: montaz deskowania azurowego, zgodnie z rysunkami architektury
m2 6,670
5.3.6
m2 25,8
5.3.7 |KNR 18/2613/3 |Montaz ozdobnego deskowania na podsiebitkach do 2 cm
L
YlCZenie 08 FO Ot e
........................................................................ 258 25,800
RAZEM:: 25,800/m2 25,8
5.3.8 |Kalkulacja Wykonanie ozdobnych elementéw na elewacji z drewna - Rysie itp
indywidualna szt 36,0
5.3.9 |KNNRW 3/504/9|Analogia: Impregnacja elementow drewnianych
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM 67,600/ m2 67,600
5.3.10 |KNR 202/908/1 |analogia - tynk zewnetrzny renowacyjny
m2 45,582
5.3.11 |[KNR Analogia: malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjna
202 0 0 | e
Yl CZenie O FO DOt et
B BBZ 45,582
RAZEM:: 45,582|m2 45,582
54 Element RUSZTOWANIA
5.4.1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naklady podstawowe
Wyliozenie flosoirobOt e
:6"6+12*2*4 132,000
RAZEM 132,000/ m2 132,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

6 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

6.1 Element STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY

6.1.1 |KNR 15/517/1  |Utozenie na belkach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszezalnej

27,446
27,446/m2 27,446

m2 27,446

27,446/m2 27,446

6.1.4 |KNR 21/4004/3 |Analogia - wykonanie oktadziny ogniochronnej z ptyty krzemianowo-wapniowej wg rozwigzania systemowego
dla stropéw o odpornosci ogniowej REI 30

27,446
27,446|m2 27,446
6.1.5 |KNR202/815/2 |Gfadz gipsowa na $cianachzpytgipsowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,446
27,446|m2 27,446
6.1.6
446|m2 27,446
6.2 Element PRACE WYKONCZENIOWE SCIANY

6.2.1 |KNR BC 3/706/1 |Analogia: Grunt/obrzutka wykonywana maszynowo

24,123
6.2.2
24,123
6.2.3
24,123
6.2.4
24,123
6.3  |Element POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE
6.3.1 |DC 21/704/1 (1) |Analogia- Parapety aluminiowe -wewnetrzne
RAZEM: 51,200/m 51,200
6.3.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek
wlasna KPL 3,000
6.3.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz stotu
wiasna KPL 1,000
6.3.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz mapy 140/200 cm
wiasna KPL 1,000
7 Grupa Instalacje elektryczne
71 Element INSTALACJA ODGROMOWA
7.1.1 IKNNR 5/605/2  |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6'm, grunt kategorii Ill
Yl CZenie O FO DOt et
11,7+2*3 ' 17,700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  17,700m 17,700
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7.1.2 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych,
m 14,000
7.1.3
""""""" 10,000
10,000|m 10,000
7.1.4 |KNNR 5/612/4 |Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
naprezajace, sciana szt 2,000
7.2 Element TABLICE ROZDZIELCZE,
7.2.1 |KNNR 5/404/2 |Analogia: Tablica gtéwna budynku TG szt 1,000
7.2.2 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wilasha zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i zabezpieczajgce. |KPL 1,000
7.3 Element UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.3.1 |KNNR5/101/2 |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'28
m 7,500
7.3.2
m 75,000
7.3.3 |KNNR 5/201/1 |Przewody, 3x1,5'mm2 m 80,000
7.34 |KNNR5/201/2 |Przewody ,3x 2,5'mm2 m 20,000
7.3.5 |KNNR5/201/3 |Przewody 5 x 4 mm2 m 10,000
7.3.6 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wiasna zabezpieczenie przejs$¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzgdkowe i zabezpieczajgce. |KPL 1,000
74 Element ELEMENTY WYPOSAZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7.4.1 |KNNR 5/302/1 |Puszkiinstalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze
szt 5,000
7.4.2 |KNNR 5/306/2 |Analogia: taczniki
(1) szt 1,000
7.4.3 |KNNR5/308/4 |Analogia: gniazda 230V szt 3,000
744 |KNNR5/308/7 |Analogia - Gniazda 400V szt 1,000
7.45 |KNNR5/501/2 |Oprawa oswietleniowa nastropowa
(1) kpl 4,000
746 |KNNR5/501/2 |Oprawa oswietleniowa wpuszczana
(1) kpl 6,000
7.4.7 |KNNR 5/501/2 |Analogia: czujka ruchu
(1) kpl 2,000
75 Element INSTALACJA CCTV
7.5.1 |KNNR 5/101/1  |Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi*18
2 m 20,000
7.5.2 |KNNR5/201/1 |Analogia: kable F/UTP kat5e m 20,000
7.5.3 |Kalkulacja Kamera IP Pro 2 MP
wilasha SZT 1,000
7.5.4 |Kalkulacja Prace towarzyszgce budowlane: wykucia bruzd, otworéw, przebicia, zaprawianie bruzd wykonanie i
wilasha zabezpieczenie przejs¢ przez Sciany i stropy, wywoz i utylizacja gruzu, prace porzadkowe i zabezpieczajgce. |KPL 1,000
8 Grupa Pozostate prace towarzyszace
8.1 Element Pozostate prace towarzyszace
8.1.1 |Kalkulacja Pomiary geodezyjne
wiasna KPL 1,000
8.1.2 |Kalkulacja Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac
wiasna KPL 1,000
8.1.3 |Kalkulacja Wykonanie kompletu badan, préb i rozruchu oraz konfiguracji wszystkich instalacji wraz ze sporzadzeniem
wilasha protokotow KPL 1,000
8.1.4 |Kalkulacja Kierowanie robotami budowlanymi i obstuga techniczna budowy
wiasna KPL 1,000
8.1.5 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
wiasna KPL 1,000
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

,_
N

.|Betoniarze grupa Il

19.|Tynkarze grupa IV
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,280

61. Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 3,657
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé

62. |Listwy i faty iglaste klasa IlI m3 0,432

123.|Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce K-426 szt 2,000
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé

,_
N

.|Agregat tynkarski m-g 0,482

29.|Zuraw wiezowy (1) m-g 0,087
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