cwu/cyr 140-32x3,0/20x2,0 [0,50 I/s]

cwu/cyr140-40x3,7/25x2,3 [0,741/s] Wezet cieptowniczy kontenerowy-wg oddzielnego opracowania
cwuiGyr 140-32%3,0/20x2.0 [0,50 g Opdr instalacji A27,35Pa
ulcy [0.50 s owulcyr 140-32x3,0/20x2,0 [0,50 is] Przeplyw czynnika 1,025 ks
2090 cwu/cyr 140-40x3,7/25x2,3 [0,911/s] Catkowita pojemnosé instalacji bez zrodta 890 dm3
20.20 cwulyr 140-3268,0120x2,0 [0,50 U] Obliczeniowa moc ciepina instalacji 64461W
4 A g 20.85 owulcyr 140-40x3,7/25x2,3 1,18 lis] /
Se ¥ . > 2B ~ 160-50x4,6/25x2,3 [1,49 |
246.0PEX14026,0 7810W [0 46ma] / 0Vt | 2008 ~4/ Cufeyr 160-50c4,6/2512.3 1.9 V]
: B / 2x¢.0.PEX 250/63x5,8 64237W [3,78m3fh]
1A cwu/cyr 140-40x3,7/25x2,3 [0,91 I/s]
2x¢.0.PEX 140/32x3,0 9406W [0,55m3/] b~ Pk . 5 7/
) ) 2xc.0.PEK 160/40x3,747216W [1,01m3jh] 20,60 S0y 19,95& proj. zewngtrzna instalacja kanalizacyjna
P°n|at°WSk|ego 24 7,81 kKW / 2x¢.0.PEX 140/32%3,0 9403W [0,55m3/h] 20,01 20,60 cwulcyr 140-32x3,0/20x2,0 70,50 I/s]

260 PEXA60/40x3,7 26619W [1,56m3]

N 19,97
!/ 2¢¢.0.PEX 140/32x3,0 7569W [0,44m3/h]

Poniatowskiego 23 9,41kW 7 2057
25,0 PEX160/32¢3,0 15277W [0,897m3] 1998 | Xz
Poniatowskiego 22 9,40kW / 256,0.PEX 200/50x4,6 A1896W [2,459m3h S owuloyr 140-40x3,7125:,3 10,74 I
! $ 2xc,4 PEX-160/40x3,7 22568W [1,33m3/h] cwuleyr 140-32x3,0/20x2,0 [0,50 Is]
Poniatowskiego 21 7,49kW _/ ; 2068 pelo

2003 or_oHuloy 140-336,0202,0 (050 i

Poniatowskiego 20 7,78kW wiggzerile do st przewodl 2064

kan. w piwnicy 20,04

Poniatowskiego 24 - 7,81 kW
Poniatowskiego 23 - 9,41 kW
Poniatowskiego 22 - 9,40 kW
Poniatowskiego 21 - 7,49 kW
Poniatowskiego 20 - 7,78 kW
Poniatowskiego 19 - 7,57 kW
Poniatowskiego 17 - 7,44 kW
Poniatowskiego 16 - 7,56 kW

Legenda:

PEX 140/32x3,0 12112W [0,46m3/h] - rurociag preizolowany podwajny c.o. PEX ($rednica obudowy zewnetrznej/ ér. zew. rury przewodowej x grubos$¢ $cianki),
obcigzenie cieplne dzialki, obliczeniowy strumien objeto$ciowy czynnika ptynacego przez dziatke

gy\:’lh 2)?%?33{%[(‘)’037'?8;/5] - rurociag preizolowany podwéjny c.w. PEX ($rednica obudowy zewnetrznej/ ér. zew. rury przewodowej x grubosé écianki) [przeplyw]

20,60 - rzedna terenu m n.p.m.
19,97 \ - rzedna zaglebienia rurociagu m n.p.m.

- rurocigg preizolowany podwajny ciepta woda uzytkowa + cyrkulacja
———— - rurociag preizolowany podwéjny centralne ogrzewanie (zasilenie + powrot)

- projektowana zewnetrzna instalacja wody
- projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
O - studzienka rewizyjna

Poniatowskiego 19 7,57kW
cze wod
Poniatowskiego 17 7,44kW /

Poniatowskiego 16 7,56kW /

2xc.0.PEX 140/32x3,0 7561W [0,44m3/h]

2x¢.0.PEX 140/32x3,0 7438W [0,44m3/h]
2xc.0.PEX 160/32x3,0 14999W [0,88m3/h]

lokalizacja wodomierza

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO. WSZYSTKIE PODANE
W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W
NATURZE

INWESTOR Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA ul. Diamentowa 2

20-447 Lublin

NAZWA PROJEKTU

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepte] wody uzytkowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 w Stupsku - instalacje zewnetrzne

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNA

OBIEKT  Budynki mieszkalne wielorodzinne
ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
76-200 Stupsk
Dz. ewid. nr 12, 11, 1011, 9/2, 8/2, 712, 612, 513, 5/4, 412

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJE ZEWNETRZNE

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY NR UPRAWNIEN [PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr Inz. kukasz Wikowlcz LUBJ/0277/PWOS/12

SPRAWDZAJACY mgr Inz. Tomasz Wéjtowicz LUB/0001/PWOS/11

SPECJALNOSC Do [ Tobotami bez w
PROJEKTANTA | Aokl el i
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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