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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

Projektanta i Osoby sprawdzajgcej

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

o$wiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego 16,17,19,20,21,22,23,24 w Stupsku - instalacje
zewnetrzne
(nazwa projektu)

Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(inwestor)

Budynki mieszkalne wielorodzinne
ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
76-200 Stupsk
Dz. ewid. nr 12,11, 10/1, 9/2, 812, 712, 6/2, 5/3, 5/4, 4/2
(adres inwestyciji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. Lukasz Witkowicz mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12 Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektantéw



LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
LSRR

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Nn podstawxe an 24 usLl pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
/Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkl l| 2,art. 14 ust.l pkt. 4
ustawy z dnia 7 Ilpca 1994 r. Prawo budowlane /Ieksl jednollw Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Ministra Transp iB ictwa z dnia 28 kwietni 2006 5 wspraw:e samodzwlnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep yjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

Ak

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inZynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i ini jneg
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podsiaw do wykonywania d: funkc_u hni
w hudowmctme stanown wpis do Inego rejestru G g0 Insp Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ alonkéw

2j izby
2. 0d mme_|szcj decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby i
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty Jjei dorecwml

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek 7 Czlonek Przewodniczacy

————
in2. Lech if2. Andrzej Adambs drinz. ﬁéim Bonetyriski
Otrzymuja:

@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

"’"mr‘{“}c-‘
S e




OKREGOWA :

P 2. B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

KK 7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawie at. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw
budownictwa oraz urbenistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin zm./, art.13 ust. 1 pkt. 11 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednoiity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. {623/, § 11 ust. 1 pkt.1,i §23
ust. I rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielmych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urcdzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Betzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calofci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poZn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkgciji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby [nZynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgcy Okr@gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek r Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec inz# Andrzej Adamcz inz. Kazimierz Bonetyfiski
 Otrzymuja; /-fj"'f': \\

7 Pan Tomasz Wojtowicz a

ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala



1.3 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantow



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

R
— ]
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B8E-RFY-28F *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jost praghtiony
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WRD-YWN-JCR *

Pan Tomasz Przemystaw Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



2 OPIS TECHNICZNY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie:

e Wykonania zewnetrznej instalacji grzewczej,

¢ \Wykonania zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaci,

e Wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

o Wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e Badania, regulacji i uruchomieniu instalacji.

Planowane prace majg na celu wykonanie niezbednych instalacji dla umozliwienia uzytkowania
obiektu zgodnie z przepisami oraz wymaganiami uzytkownika.

2.2 Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym

o Wizja lokalna

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy

e Dokumentacja fotograficzna

e Inwentaryzacja budynku

2.3 Zewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

2.3.1 Opis przyjetego rozwigzania

Instalacje centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24 zasilona zostanie z wezta cieptowniczego znajdujacego sie w kontenerze znajdujacym sie na
dziatce ewidencyjnej nr 9/2. Przewody projektuje sie jako preizolowane, a ich trase wskazano w czesci
rysunkowe;.

Na trasie sieci cieptowniczej nie przewidziano wycinki drzew. Istniejace drzewa przy ktorych biegnie
instalacja nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami. Przejscia przez przegrody zewnetrzne wykonac
jako szczelne.

2.3.2 Materialy

Zewnetrzne instalacje zaprojektowano w rur preizolowanych podwojnych przeznaczonych do
centralnego ogrzewania w max. Temp pracy 95°C 6 bar. Rura przewodowa PEX-a SDR11 polietylen
usieciowany z barierg zabezpieczajacq przed przenikaniem tlenu do instalacji. Izolacja termiczna
wykonana ze spienionego PEX, odporna na starzenia. Zaprojektowany system dzieki specjalnej
konstrukcji Slizgowej jest systemem samokompensujagcym wydtuzenia liniowe. Wykonanie zgodne z
normg PN EN 15632-1-3

2.3.3 Opis prowadzenia prac
Montaz rurociagow
Montaz systemu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

10



Miejsce wyjscia przewoddw z kontenera znajduje sie w studni (wskazanej w czesci rysunkowe;
opracowania wezta cieptowniczego).

Ptukanie sieci, sprawdzanie szczelnosci oraz proby cisnieniowe wykona¢ zgodnie z normami PN-91/B-
10405 i PN-92/M 34031.

Odwodnienie

Odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zawory odwadniajace zamontowane w studni w
kontenerze wezta cieptowniczego.

System sygnalizacyjno-alarmowy

System sygnalizacyjno-alarmowy na sieci wykona¢ jako rezystancyjny BRANDES. System oparty jest
na umieszczonych w przestrzeni izolacyjnej przewodow czujnikowych i powrotnych w ilosci uzaleznionej
od $rednicy rurociggu. Przewody w petlach o maksymalnej dtugosci 1000m (dtugo$¢ przewodu
czujnikowego). Instalacja alarmowa impulsowa pozwala na szybkie ustalenie stanéw awaryjnych
cieptociggu. Zawilgocenie izolacji cieplnej spowodowane uszkodzeniem jej ptaszcza zewnetrznego,
badz uszkodzeniem rury stalowej jest mozliwe do wykrycia i zlokalizowania miejsca uszkodzenia.

Przed montazem muf potaczeniowych nalezy wykona¢ kontrole pomiaru instalacji alarmowej i pomiar
dziatania instalacji alarmowej nalezy potwierdzi¢ protokotem. Sprawdzenie instalacji alarmowej nalezy
wykonac przy obecnosci inspektora nadzoru robét.

Prace ziemne

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz przepisami z uwzglednieniem zmian wyniktych w toku prowadzonych prac.
Zmiany wynikte w przy realizacji powinny by¢ uzgodnione a po realizacji zadania uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;.

Miejsca wykopow nalezy oznakowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢  przed dostepem 0s6b
niepowotanych. Miejsca wymagajace przejscia zaopatrzy¢ w bezpieczne ktadki dla pieszych. Prace nie
mogq oddziatywaC na nawierzchnie drég, budynki i budowle, drzewa oraz uzbrojenie podziemne i
naziemne.

Trasa wykopow wskazana zostata w cze$ci rysunkowej opracowania

Rurociagg uktada¢ nalezy na podsypce zwirowo piaskowej odpowiednio zageszczonej. Nalezy pamigta¢
by rurociag zasilajacy znajdowat si¢ po prawej stronie patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu
czynnika. Rury uktada¢ z zachowaniem odlegtosci co najmniej 20cm miedzy przewodami ostonowymi
oraz minimum 15¢cm miedzy rurociggiem a $ciang wykopu.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przeprowadzonych prac i
nanies¢ ostateczny uktad przewodow na mapy.

Rurocigg bezposrednio zasypa¢ warstwg piasku pozbawionego zanieczyszczeh w postaci czesSci
grubych oraz ziemi prdchniczej, gliny, oraz resztek ro$linnych. Obsypke znajdujacq sie po bokach
rurociggbéw nalezy ubi¢. Drugq warstwe obsypki wykona¢ na wysoko$¢ ok 10cm powyzej gdrnego
poziomu przewodu.

Przewody zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i grubszych zanieczyszczen na wysoko$¢
ok 30cm ponad rurocigg. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywal warstwami zageszczajac jg co
maksymalnie 30cm (lub jesli recznie co 15cm). Warstwy wierzchnie nalezy wykona¢ dostosowujac je do
aktualnej nawierzchni: dla terenéw zielonych ziemia préchnicza i zasianie trawg, dla terenu
utwardzonego warstwy noéne i wykoriczenie zdemontowanymi ptytami.

"



24 Zewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej

241 Opis przyjetego rozwigzania
Instalacje centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22,
23, 24 zasilona zostanie z wezta cieptowniczego znajdujacego sie w kontenerze znajdujgcym sie na

dziatce ewidencyjnej nr 9/2. Przewody projektuje sie z rur PP-R, a ich trase wskazano w czesci
rysunkowe;.

Na trasie zewnetrznej instalacji cieptej wody i cyrkulacji nie przewidziano wycinki drzew. Istniejace
drzewa przy ktorych biegnie sie¢ nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. PrzejScia przez przegrody
zewnetrzne wykonac jako szczelne.

24.2 Materialy

Zewnetrzne instalacje cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur preizolowanych podwdjnych
przeznaczonych do cieptej wody i cyrkulacji w max. temp pracy 75°C 10 bar. Rura przewodowa PEX-a
SDR11 polietylen usieciowany z barierg zabezpieczajacq przed przenikaniem tlenu do instalaciji.
Izolacja termiczna wykonana ze spienionego PEX, odporna na starzenia. Wykonanie zgodne z normg
PN EN 15632-1-3.

2.4.3 Opis prowadzenia prac

Montaz rurociagow

Montaz systemu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu i wytycznymi zarzadcy.
Dla sprawdzenia szczelno$ci rur i ztacz rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo —
hydrauliczng. Przewody instalacji nalezy wypemi¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 1,0 MPa lub 1,5 -
krotnej wielkoSci ciSnienia roboczego, obserwujac przewody i armature. Na ztgczach nie mogg wystapic¢
przecieki. W razie ich stwierdzenia nalezy dokona¢ naprawy tacz. Probe szczelnosci dokona¢ w oparciu
o norme PN-81/B-10725.

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czystq wodg wodociggowa.
Przeptywajgca woda powinna usungC wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne wystepujace w
przewodach. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom w jednostce
badawczej.

Jesli wyniki badan wskazg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekciji i spuszczaniu wody przewody nalezy ponownie wyptukac.

Prace ziemne

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng oraz przepisami z uwzglednieniem zmian wyniktych w toku prowadzonych prac.
Zmiany wynikte w przy realizacji powinny by¢ uzgodnione a po realizacji zadania uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;.

Miejsca wykopdéw nalezy oznakowa¢ i odpowiednio zabezpieczy¢é  przed dostepem o0sdb
niepowotanych. Miejsca wymagajace przejscia zaopatrzy¢ w bezpieczne ktadki dla pieszych. Prace nie
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mogq oddziatywa¢ na nawierzchnie drég, budynki i budowle, drzewa oraz uzbrojenie podziemne i
naziemne.

Trasa wykopow wskazana zostata w czesci rysunkowej opracowania

Rurociag uktada¢ nalezy na podsypce zwirowo piaskowej odpowiednio zageszczonej. Nalezy pamigtac
by rurociag zasilajgcy znajdowat sie¢ po prawej stronie patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu
czynnika. Rury uktada¢ z zachowaniem odlegto$ci co najmniej 20cm migdzy przewodami ostonowymi
oraz minimum 15¢cm miedzy rurociggiem a Sciang wykopu.

Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przeprowadzonych prac i
nanies¢ ostateczny uktad przewodow na mapy.

Rurocigg bezposrednio zasypa¢ warstwg piasku pozbawionego zanieczyszczeh w postaci czesSci
grubych oraz ziemi prochniczej, gliny, oraz resztek roslinnych. Obsypke znajdujacqg sie po bokach
rurociggbdw nalezy ubi¢. Drugq warstwe obsypki wykona¢ na wysokos¢ ok 10cm powyzej gdrnego
poziomu przewodu.

Przewody zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i grubszych zanieczyszczen na wysoko$¢
ok 30cm ponad rurocigg. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé warstwami zageszczajac jq co
maksymalnie 30cm (lub jesli recznie co 15cm). Warstwy wierzchnie nalezy wykona¢ dostosowujac je do
aktualnej nawierzchni: dla terenéw zielonych ziemia prochnicza i zasianie trawa, dla terenu
utwardzonego warstwy nosne i wykofczenie zdemontowanymi ptytami.

2.5 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowany kontenerowy wezet cieptowniczy zaopatrywany bedzie w wode z istniejace] sieci
wodociggowej, projektowanym przytaczem wodociggowym zakoriczonym w piwnicy budynku nr 19.
Zaprojektowano wtgczenie do instalacji w piwnicy budynku nr 19 za zestawem wodomierzowym.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg wykonaC z rur i ksztattek ciSnieniowych PEHD SDR11 o
wytrzymato$ci na cisnienie robocze 10atm.

Do wykonania zewnetrznej instalacji wody nalezy uzy¢ rury polietylenowej PE50 x 4,6mm zgodnie z BN-
74/6366-03, ztaczki zaciskowej wg PN-76/H-74392 i ksztattek zeliwnych wodociggowych.

Przej$cie przewodu przez $ciane fundamentowg lub jakakolwiek przegrode budowlang wykona¢ w rurze
ostonowej z PE, tak aby wystawata 2 cm po obu stronach rzutu sciany fundamentowej. Dtugo$¢ tulei
ochronnej nalezy dopasowac¢ do grubo$ci przegrdd, w ktorych wykonywane bedq przejscia. Przestrzen
pomiedzy przewodem wodociggowym a tulejg ochronng wypetni¢ kitem bitumicznym. Wzdtuz przytacza
pozostawi¢ niezadrzewiony teren.

Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét cz. Il -
Roboty budowlano montazowe .

Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie ma wyréwnanej warstwie podtoza oznaczeniami do gory.
Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm.

Na czas kazdej przerwy w montazu rurociggu nalezy zabezpieczy¢ koncoéwke utozonego przewodu
korkiem w celu unikniecia przypadkowego zanieczyszczenia.

Montaz przewodow wodociggowych oraz zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjq
producenta rur.

Roboty ziemne
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Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050:1999 oraz PN-B-
10730:1999.

Roboty wykonywane beda przewiertem w pasie drogowym oraz w wykopie otwartym na dziatce
inwestora. Prace w rejonie skrzyzowan, wykonywac recznie. Rury uktada¢ w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu, tj podsypce z zgeszczonego piasku o grubosci min. 20 cm. Po posadowieniu
rur na wyréwnanej warstwie podsypki wykona¢ obsypke rur z sypkiego piasku bez kamieni. Zasypke
wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe. Wysoko$¢ obsypki min. 30
cm nad rurg. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem. Po zakonczeniu prac teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

2.6 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaty beda;
e montaz instalacji kanalizacyjnej na terenie dziatki
e montaz studzienki

Parametry projektowanej instalacji

e przewody PVC 160
e dtugosc 15,0 m
e studzienka rewizyjna dn425 1 szt

Instalacje kanalizacyjng wezta rozwigzano w oparciu o istniejgca instalacje kanalizacyjna w
budynku nr 19. Zaprojektowano odprowadzenie sciekéw do studni Sr, a nastepnie do istniejace;
instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku 19.

Instalacje zaprojektowano z rur PVC-U SN8 do kanalizacji zewnetrznych. Przewody uktada¢ na
podsypce z piasku pozbawionego zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé
geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu. Przytacze prowadzone bedzie na gtebokosci ok 1,2-1,5m.
Przytacze wykona¢ metoda rozkopowa prowadzac prace recznie. Sciany wykopéw nalezy umocnié.
Minimalna szerokos¢ dna wykopu wynosi 80cm.

Uktadanie rur kanalizacyjnych przeprowadzi¢ nalezy na poditozu przygotowanym pod wzgledem
projektowanych spadkdw oraz wyprofilowanym pod kanat. W miejscach taczenia zapewni¢ zagtebienia
utatwiajgce taczenie odcinkow. Potgczenia rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przytacze
uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej gr 20cm. Przewody nalezy zasypa¢ warstwg 50cm ponad
powierzchnie rury warstwg ochronng bez grud i kamieni drobno lub $rednioziarnisty. Zasypke nalezy
zagesci¢ po obu stronach rury w warstwach co 10cm natomiast powyzej rury w warstwach co 25¢cm. dla
uzyskania wspédtczynnika LS=1,0.

Przed zasypaniem rurociagu po jego catkowitym zmontowaniu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci.
Do czasu przeprowadzenia prob nie nalezy przykrywac instalacji.

Trasy i lokalizacja uzbrojenia instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowa.

2.7 Odbior robot

Odbiorem tym objete sg poszczegéine fazy robét podlegajace zakryciu przed catkowitym zakoriczeniem
budowy.
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Po podpisaniu protokotu odbioru prac koAcowych mozna wykona¢ zasypanie wykopow.

2.8 Inwentaryzacja powykonawcza

Przed zasypaniem wykopow dokona¢ wizji lokalnej przez wyznaczonego konserwatora sieci oraz
wykonac aktualng inwentaryzacje geodezyjng przytaczy przez uprawnionego geodete.

2.9 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. |
i II”, oraz z rozporzadzeniem M.I. z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.) oraz aktualnymi normami.

Materiaty i elementy prefabrykowane winny posiadac atest i odpowiada¢ normom. Roboty
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej pod
kierownictwem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
odpowiedniej specjalnosci.

Uzyte w opisie nazwy zastosowanych urzadzen byty konieczne do wykonania prawidtowych obliczen
hydraulicznych i doboru urzadzen wg parametréw technicznych. Nie stanowi to podstawy do ich
bezwzglednego stosowania.

15



3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat opracowania:
Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego
16,17,19,20,21,22,23,24 w Stupsku - instalacje zewnetrzne
Lokalizacja:
Budynki mieszkalne wielorodzinne
ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
76-200 Stupsk
Dz. ewid. nr12, 11, 10/1, 9/2, 812, 7/2, 6/2, 5/3, 5/4, 4/2
Inwestor:
Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
Jednostka projektowa:
Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

POWERSUN

Sp.zo0.0.

Projektant:
mgr inz. tukasz Witkowicz Nr upr. LUB/02777PWOS/12
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3.1 Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.1 Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

o Projekt wykonawczy,

o Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120,
poz. 1126),

e Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2 Dane o inwestycji

Temat opracowania:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poniatowskiego
16,17,19,20,21,22,23,24 w Stupsku - instalacje zewnetrzne
Lokalizacja:
Budynki mieszkalne wielorodzinne
ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24
76-200 Stupsk
Dz. ewid. nr 12,11, 10/1, 9/2, 812, 712, 612, 5/3, 5/4, 4/2
Inwestor:
Miasto Stupsk reprezentowane przez
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
Jednostka projektowa:

Powersun Sp. z 0.0.
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

3.1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu zewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjne;.

3.1.4 Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmuje montaz instalacji sanitarnych w zakresie:
o \Wykonania zewnetrznej instalacji grzewczej,
¢ \Wykonania zewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulaci,
¢ Wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej,
o \Wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
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e Badania, regulacji i uruchomieniu instalacii,

3.1.5 Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym projektowang inwestycjq zlokalizowane sg nastepujace obiekty:
o Naziemne:
budynki mieszkalne
sieC elektryczna
Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach

3.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja jest obiektem liniowym realizowanym na dziatce inwestora, na terenie 0 matym
obcigzeniu ruchem samochodowym i pieszym. Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany
zgodnie z przepisami. Istniejace uzbrojenie podziemne o nierozpoznanej lokalizacji stwarza potrzebe
zachowania duzej ostroznosci i prowadzenia recznych wykopéw szczeg6inie w poblizu kabli
elektrycznych.

W otoczeniu prowadzonej inwestycji bedg znajdowac si¢ budynki mieszkalne, do ktérych musi
by¢ zapewniony bezpieczny dojazd, dojScie (ktadki).

Podczas realizacji omawianego zamierzenia budowlanego bedg wykonywane niektére roboty
wymienione w art.. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane takie jak:

Roboty budowlane, ktorych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

Wystepowanie tych robdt wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza szczegolnie duzych zagrozen w czasie jej realizacii.
Jednakze istniejg pewne zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi, ktore mogg wystapic¢ przy zlej
organizacji, nieostrozno$ci, braku kwalifikacji pracownikow.

W trakcie realizacji robét przewidywane sg nastepujace zagrozenia:

e zasypanie pracownikow w wyniku obsunigcia sie $cian wykopdw,

e wpadniecie do wykopu na skutek np. uderzenia tyzka koparki,

e uderzenie pracownika w wykopie spadajaca brytg ziemi, kamieniem

e |ub innym przedmiotem,

e porazenie pradem podczas prowadzenia robét w poblizu przewodéw energetycznych,
Zagrozenie to bedzie wystepowato praktycznie przez caty czas realizacji rob6t, od wykonania wykopow,
poprzez umocnienie $cian wykopdw, roboty montazowe, wyjecie szalunkdw, az do zasypania wykopow.
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3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP. Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do robdt zwigzanych
z przedmiotowym zadaniem, nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz stanowiskowy.

Nalezy rowniez szczegdtowo poinformowaC pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot, zgodnie z pkt. 3 i 4, oraz przedstawiC tryb postepowania w przypadku wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji rob6t powinni
posiadac¢ badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy przy tego typu robotach.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek przeszkolic pracownikow z zakresu przepisow o zasadach BHP
podczas wykonywania robdt.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej zgodnie z przepisami.

3.5 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Realizacja projektowanych obiektow nie powinna stwarzaC istotnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi przy zastosowaniu wiasciwe] technologii opisanej w projekcie
budowlanym i zachowaniu $rodkow ostroznosci.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem o0séb postronnych. Szczegélng
ostroznos¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu wykopow. Wykopy nalezy wykonywa¢ w petnych
szalunkach po odbiorze szalunkow przez kierownika budowy. Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ i
odlegtos¢ przy pracujacym sprzecie.

Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie roboty bedg wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe, pod nadzorem kierownika budowy, ktory kazdorazowo przed przystgpieniem do innego
rodzaju robdt bedzie przeprowadzat szkolenie stanowiskowe z zakresu zasad BHP. Wszystkie osoby
pracujace na budowie muszg posiada¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie ochrony osobistej. Zasilanie w
energie elekiryczng urzadzen na budowie bedzie odbywato sie pod ciggtym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do obstugi urzadzen elektrycznych.

Przy zblizeniach do kolizji, roboty wykonywa¢ w obecnosci odpowiedzialnego przedstawiciela,
wiasciciela sieci i jezeli to jest wymagane zakoriczy¢ protokotem.

Projektant:
mgr inz. Lukasz Witkowicz
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4 SPIS RYSUNKOW
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