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1 Zataczniki formalne
1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisdw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:
Budowa cieptowniczego wezta kontenerowego

- technologia wezta cieptowniczego

(nazwa projektu)

Miasto Stupsk reprezentowane przez

Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(Inwestor)

Kontener techniczny

ul. Poniatowskiego
76-200 Stupsk
dz. ewid. nr 9/2
(adres inwestycji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

podpis skfadajacego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Tomasz Woéjtowicz

Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisdw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany i wykonawczy:
Budowa cieptowniczego wezta kontenerowego

- technologia wezta cieptowniczego

(nazwa projektu)

Miasto Stupsk reprezentowane przez

Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.0.
ul. Tuwima 4
76-200 Stupsk
(Inwestor)

Kontener techniczny

ul. Poniatowskiego
76-200 Stupsk
dz. ewid. nr 9/2
(adres inwestycji)

opracowany: 11.2020 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

podpis skfadajacego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2 Decyzja nadania uprawnien projektanta

LUBELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
[ 2 Bk
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podslawm art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

oraz urbanistow /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm. /, art,13 ust. 1 pki. 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Itelm jednuhly Dz U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzy ia Ministra Ministra T, i B z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
lechmcmych\\ budownictwie / Dz. U. Nr 83, pna. 578 /, oraz arl. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz 2000 .
Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgp i ini yinego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z po#n. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podsmvg do wykonywania dzielmych funkc;: hni h
w budownictwie stanowi wpis do Inego rejestru Glowneg p Nadzoru Budowl oraz wpis na liste czlonkow
wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby i downi w W

za pojrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek M Czlonek Przewodniczacy
Q‘# ly, I S
inz. Lech if2. Andrecj Adm[f(qm drinz. ﬁien Bonetyiski

Otrzymuja: m\
4

@ Pan Lukasz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




L UBELSKA
OKREGOWA
Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.

Sk

DECYZJA

Nz podstawic art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz.d42, z pdin. zm.!, art.13 ust.1 pkt. 11 2,art. 14 wt. I pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednofity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeiji
techniczrych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodcksu postepowanie administracyjnego / Dz. Uz 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemystaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanogo oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poirednictwem Lubelskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek p Czlonek Przewodniczacy
inz. Lech Dec inz4 Andrzej Adamcz inz. Kazimierz Bonetyfiski
Otrzymuja: N

Pan Tomasz Wdjtowicz
ul. Wilczyfiskiego 16,
24200 Belzyce
2. Gi6éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




1.3 Zaswiadczenie z Izby projektanta

POLSKA
| I B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B8E-RFY-28F *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-25 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatwiadczenie
O nmerze wenylikacyjmy

LUB-WRD-YWN-ICR *

Pan Tomasz Przemystaw Wajtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczynskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Mimiejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] kzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustmwy = dnia 12 wmunn 2001 r. o podpisie elektroniczoym Dz U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
dﬂtlmnqnpum bﬂpmmw, p icznym weryfik M przy pomocy wainegn kwalficowanego cerbyfiketu =y
rawnowmine pod whgisdem siutkow prawnych dolumentom opstrzonym podpisami whasnorecmymi.)

* Weryfikacjes pop ﬂurlymw i nimjzTy i r---:--nmmusprmﬂm:mpmmnunu'u mrgﬁmqpqnmuﬂumm
stronie Polskie] lzby Indyniertw Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 biurem winstiwej Olrezowe] Izby Indynisrow
Budownictsn.

2 Przedmiot opracowania



Przedmiotem opracowania jest projekt kontenerowego wezla cieptowniczego w budynku przy ul.
Poniatowskiego w Stupsku.

3 Podstawa opracowania

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie na opracowanie projektu oraz:
- Projekty archiwalne,
- Obowigzujace normy i przepisy,
- Literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu kontenerowego wezla cieptowniczego w przy
ul. Poniatowskiego w Stupsku.

L.p. Opis Wartosé Uwagi

Parametry sieci

1 | Temperatura — ZIMA['C] 115°C /58 °C wg wytycznych Engie

Docelowe 95 °C /58 °C

2 | Cisnienie dyspozycyjne — ZIMA [kPa] 0,1MPa wg wytycznych Engie

3 | Cisnienie w sieci (zasilania) 1 MPa wg wytycznych Engie
Ogrzewanie

4 | llos¢ ciepta Q 75 kW wg wytycznych branzowych

5 | Parametry — temperatura instalacji 70°C/55°C wg wytycznych branzowych

6 | CiSnienie statyczne 10m wg wytycznych branzowych

7 | Pojemnos$¢ ztadu 0,3m3 wg wytycznych branzowych

8 | Cisnienie w instalacji 3 bar wg wytycznych branzowych
Obieg c.w.u.

9 | llos¢ ciepta Q [kW] 110 kW wg mocy docelowe;

10 | llo¢ ciepta Qsr [kW] 50 kW obliczenia w oparciu 0 moc

docelowg
11 | Parametry — temperatura instalacji ['C] 60°C/10°C wg wytycznych branzowych

Projektowany jest wezet dwufunkcyjny obstugujacy:

- instalacje wewnetrzng c.o.

- instalacje c.w.u.

W budynkach przy ul. Poniatowskiego 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 w Stupsku.
Zasilenie budynkow przez wspolng instalacje zewnetrzng c.o., c.w.u. i cyrkulacji.
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Wezet cieptowniczy zlokalizowany bedzie w projektowanym na ten cel kontenerze technicznym.
Celem wezta cieptowniczego c.o. jest uzyskanie komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczen oraz
zapewnienie energii na potrzeby obiegu c.w.u.. Aby to osiggna¢, wezet powinien zostat wyposazony w
nastepujace grupy urzadzen:

. wymienniki ciepta c.o.,

wymienniki ciepfa c.w.u.

pompy : obiegowe : c.0.,

pompy : cyrkulacyjna

urzadzenia automatycznej regulacii,

urzadzenia filtrujgce,

ukfad uzupetnienia instalacji

naczynia wzbiorcze cisnieniowe,

osprzet (zawory zaporowe, bezpieczenstwa),

10. urzadzenia do kontroli i pomiarow,

11. urzadzenia elektryczne,

12. potaczenia rurowe.

13. stabilizator c.w.u.

©ENDT A WD

4 OPIS TECHNICZNY
41 Charakterystyka wezla cieptowniczego

Projektowany wezet cieptowniczy dwufunkcyjny rownoleglty pracowat bedzie na potrzeby centralnego
ogrzewania budynku oraz cieptej wody uzytkowe;.

- obieg wezla c.0. pracujacy w uktadzie rownolegtym: zasilania realizowane bedzie za posrednictwem
wymiennika ptytowego typ XB12L 1-50 o mocy 75 kW lub réwnowazne technicznie. Obieg czynnika
grzewczego instalacji c.o. oparty bedzie o pompy Magna3 25-80 lub rownowazne technicznie.

Zabezpieczenie instalacji stanowity bedg naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczerstwa SYR1915 dn25
lub rbwnowazne technicznie

- obieg wezta c.w.u. pracujacy w uktadzie rownolegtym: zasilanie instalacji c.w.u. realizowane bedzie za
posrednictwem 2 wymiennikow JAD o tacznej mocy 110 kW lub rownowazne technicznie. Obieg cyrkulacji
c.w.u. oparty bedzie o pompy cyrkulacyjne typ UPS 25-60N prod Grundfoss lub réwnowazne technicznie.
Uktad wyposazony bedzie w stabilizator temperatury c.w.u. 250dm3.

Zabezpieczenie instalacji stanowit bedzie zawér bezpieczenstwa SYR2115 dn25 oraz naczynie wzbiorcze
DD18 18dm3 lub réwnowazne technicznie

Skiad weza:
modut wspdlny D/S/W 3200x750x1700mm w tym:

- modut podtaczeniowy

- modut CO

- modut CWU

prod. Danfoss lub rownowazne technicznie

4.2 Armatura
Projektowany wezet cieptowniczy wyposazony bedzie w armature kulowg spawang, kotnierzowg oraz
gwintowana.

11



Po stronie sieciowej armatura spawana i kotnierzowa przystosowana do pracy przy PN16 oraz temp 124°C.
Urzadzenia, elementy i materiaty zastosowane w instalacji c.o. i c.t. muszg by¢ odporne na temperature
90°C i na cisnienie min. 0,6 MPa (wieksze — na podstawie warto$ci cisnienia statycznego i dopuszczalnego
dla instalacji)

Urzadzenia, elementy i materiaty zastosowane w instalacji ¢.w.u. muszg by¢ odporne na temperature min.
80°C i ciSnienie min. 1,0 MPa. Rozwigzania projektowe muszg umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzenie
okresowej dezynfekcji chemicznej lub fizycznej poprzez przegrzanie catej instalacji c.w.u. do min. 700C
Wezet cieptowniczy powinien by¢ wyposazony w zawory odcinajace:

- po stronie parametrow wysokich — zawory zaporowe spawalne i kotnierzowe,

- po stronie parametrow niskich — zawory kotnierzowe oraz gwintowane.

W celu odpowietrzenia wezta w najwyzszych jego punktach przewiduje sie przewody odprowadzajace
powietrze wyposazone w zawory odcinajace. W najnizszych miejscach wezla — po stronie sieciowej i
instalacyjnej —przewody z zaworami odcinajacymi, ktore umozliwig odwodnienia urzadzen.

Rozdzielacze wyposazy¢ nalezy w termometry, manometry, zawory regulacyjne oraz przewody spustowe z
zaworami umozliwiajace spust wody z rozdzielaczy i instalacji.

4.3 Rurociagi

Przewody wody sieciowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez
spawanie. Po stronie instalacji odbiorczej (niskich parametréw) tj. przewody wewnetrznej instalacji c.o.
wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem z usunietym wyptywem wg PN-79/H-74244, taczonych przez
spawanie. Rury muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru jako$ciowego ZETOM. Przewody prowadzi¢ po
wierzchu $cian na wspornikach lub na konstrukcji wsporczej osadzonej w betonowej podtodze
pomieszczenia wezta. Przewody prowadzi¢ ze wzniosem do zbiornikdw i zawordw odpowietrzajacych oraz
ze spadkiem do kurkow spustowych. Minimalny spadek przewodow 3%. . PrzejScia przewodow przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ z materiatow trwale elastycznych, jako szczelne p.poz.
0 odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej I) wymaganej dla tych elementow.
W obiegach cieptej wody uzytkowej nalezy stosowa¢ materiaty rurociggdw odporne na korozje, spetniajace
wymogi temperaturowe, ciSnieniowe i wytrzymatosciowe dla pracy w tych obiegach. Zaleca sie stosowac
rury z tworzyw sztucznych, przy czym dla weztow cieplnych wykonanych w formie kompaktowej nalezy w
obrebie wezta (w odlegtosci do 2,0 m od wymiennika c.w.u.) zastosowac rury ze stali nierdzewnej.
Stosowanie rur ocynkowanych dopuszcza sie w szczegoélnych przypadkach po wczesniejszym uzgodnieniu
zENGIE.

Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg powtok ochronnych, wykonane zgodnie z PN-EN ISO 8501-
01:2008.

44 Automatyka

Wezet cieptowniczy wyposazony bedzie w urzadzenia pozwalajace mierzy¢ zuzycie energii cieplnej oraz
kontrolowanie pracy systemow:

1. Licznik energii cieplnej obiegu c.o.

- w sktadzie:

- miernika objetosci przeptywu,

- dwach czujnikdéw temperatury,

- elektronicznego mechanizmu przeliczajgcego

Gtowny licznik ciepta zlokalizowany w module przytaczeniowym bedacy wtasnoscig Dostawcy ciepta jest
licznikiem rozliczeniowym za zuzytg energie cieplng miedzy Dostawcg a Odbiorca ciepta.

2. Licznik energii cieplnej obiegu c.w.u.
- w sktadzie:
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- miernika objetosci przeptywu,

- dwach czujnikdw temperatury,

- elektronicznego mechanizmu przeliczajgcego

Gtowny licznik ciepta zlokalizowany w module przytaczeniowym bedacy wtasnoscig Dostawcy ciepta jest
licznikiem rozliczeniowym za zuzytg energie cieplng miedzy Dostawcg a Odbiorca ciepta

3. Manometry - zamontowane w punktach, gdzie nastepuje zmiana cisnienia,

4. Uktad regulacji nadaznej temperatury zasilania zalezny od temperatury zewnetrznej,

5. Regulacja zaworami regulacyjnymi temperatury w obiegu c.o. i wentylacji

6. Termometry techniczne

7. Regulator pogodowy ELC Comfort 310+ czujniki lub rownowazne technicznie - 2 kpl

8. Zanurzeniowe czujniki temperatury PT1000 - 2 szt (czujniki bedg realizowac ograniczenie temperatury
powrotu wody sieciowej w obiegu ¢.0. i w obiegu c.o.

4.5 Uzupetnienie zladu

Dla obiegu c.o.:

Uzupetnianie ztadu instalacji ¢.0. odbywa sie automatycznie z powrotu wysokiego parametru, poprzez
uktad bezobstugowego uzupetniania ztadu. Niedopuszczalne jest, aby uktad byt podtaczony do powrotu
wysokiego parametru od dotu, gdyz wystepuje silne zamulanie przewodu. Przewdd nalezy podigczy¢ z
boku (poziomo) lub od goéry. Zawér bedzie beznapigciowo zamkniety z cewkg 230 V AC. Nalezy wykonac
obejscie elektrozaworu. Zawdr uzupetniania ztadu musi posiadac obustronnie Srubunki zewnetrzne w celu
tatwego demontazu.”.

4.6 Zabezpieczenia instalacji przed zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia urzadzen przed zanieczyszczeniami mechanicznymi projektuje sie po stronie
sieciowej filtry siatkowe 300 oczek na 1cm2 (z czego na zasileniu filtr magnetyczny), po stronie
instalacyjnej c.o. filtry siatkowe magnetyczne 300 oczek na 1cm2 na powrocie do wymiennika oraz filtr
magnetyczny 300 oczek/cm2 na uzupetnianiu instalacji.

4.7 lzolacja

Stosowana izolacja cieplna rurociggow oraz elementow wezta powinna by¢ zgodna z wymogami ENGIE.
Do izolowania kanatdbw w pomieszczeniu wezta przewidziano izolacje z pdisztywnej pianki PUR typ
Steinorm 300 z ptaszczem zewnetrznym PVC o wspotczynniku przewodzenia ciepfa do A20=0,035-
0,036W/m2K

Tabela izolacji dla pomieszczen ogrzewanych z ti<12°C oraz pomieszczeniach nieogrzewanych
z t1>-2°C

DN dz 70°C 100°C
15 21,3 30 35
20 26,9 30 35
25 31,8 30 35
32 42,4 35 40
40 48,3 35 40
50 60,3 35 40

13



65 76,1 40 45
80 88,9 45 50
100 114,3 30 55

4.8 Lokalizacja urzadzen
Lokalizacje blokow weztow kompaktowych przeprowadzi¢ zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym w
czesci graficznej projektu. Odlegtosci i przejscia wykona¢ zgodnie z wymaganiami ENGIE.

WYTYCZNE WYKONANIA

1.

Po wykonaniu montazu urzadzen, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa, w celu

wyeliminowania ewentualnych nieszczelnosci w catym uktadzie.

Probe wykona¢ wg PN-EN 13480: 2012

dla czesci instalacyjnej wezta co i wentylacji na cisnienie 7,5 bary (1,5x5bar)

dla czesci sieciowej wezta na cisnienie 21 bar (1,3x16bar)

Wszystkie przewody przesylowe i urzadzenia zostang zabezpieczone przed korozjg,

za pomocg powtok ochronnych, a nastepnie pokryte lakierem do metalu.

Wymienniki ciepta, osprzet i linie przesytowe w granicach wezta cieptowniczego zostang

pokryte izolacjg termiczna.

Wymagania dotyczace pomieszczenia wezta powinny spetnia¢ wymagania

PN-99/B-02423) oraz wymogi ENGIE

Prace budowlane w wezle cieptowniczym nalezy wykonywac zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi normami, normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi Tauron.

Przepisy:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie
ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i
rozbiorkowych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikow gazami oraz uzytkowaniu i magazynowaniu karbidu.

Warunki techniczne wykonania, badania, prob i odbioru okreslajg normy:

PN-EN I1SO 15607:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
Postanowienia ogoine dotyczace spawania

PN-EN ISO 15609-1:2005 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie —
Instrukcja technologiczna spawania fukowego

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-EN 10217-1(2):2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z
okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszone;.
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= PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciSnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze podwyzszonej

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czes¢ |l. Instalacje
sanitarne i przemystowe .

= PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakosSci .

= PN-99/8864-46 — Wezly cieptownicze, klasyfikacja, wymagania przy odbiorze.

5 WYTYCZNE BRANZOWE

5.1 Wytyczne elektryczne
W ramach projektu elektrycznego niezbedne bedzie wykonanie zasilenia dla urzadzen wchodzacych w

sktad wezta cieptowniczego

Urzadzenie Typ llos¢ Prad Zasilanie | uwagi

Licznik ciepta c.o. Multical 603* 1 - - Zasilanie bateryjne
Licznik ciepta c.w.u. Multical 603* 1 - - Zasilanie bateryjne
Regulator pogodowy ECL310 Comfort + A361 1 - 230V

| sterownik centralny BMS*

Sitownik zaworu AMV10/230V Danfoss* 1 W 230V

Obiegu c.o.

Sitownik zaworu AMV33/230V Danfoss* 1 W 230V

Obiegu c.w.u.

Pompa obiegu grzewczego Magna3 25-80 1 124W 230V

c.0.

Pompa cyrkulacyjna UPS 25-60N 1 60w 230V

Pompa zatapialna do 90stC 1 1370W 230V

* lub réwnowazne technicznie

5.2 Wytyczne budowlane

Wymagania dotyczace pomieszczenia wezta powinny spetnia¢ wymagania

PN-99/B-02423) oraz wymogi dostawcy energii:

Pomieszczenie, w ktorym bedzie podigczony wezet cieptowniczy musi spetnia¢
okre$lone wymagania oraz by¢ wyposazone w instalacje umozliwiajgce wypetnienie zatozonych funkcji
wezta cieptowniczego. A zatem:

-pomieszczenie wezta cieptowniczego powinno mie¢ o$wietlenie elektryczne oraz naturalne

- powinno posiada¢ studnie schtadzajacq oraz wpusty podtogowe.

- montaz zlewu i zaworu wody;

-zapewnienie mozliwo$ci odwodnienia przewoddw  cieptowniczych  wprowadzonych do
pomieszczenia

-posadzka pomieszczenia powinna by¢ gtadka, wykonana z materiatow niepalnych i odporna na
uderzenia mechaniczne, Scieranie i wode, utozona ze spadkiem min. 1% w kierunku studzienki
schtadzajacej oraz wpustu podiogowego
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-zapewni¢ drzwi z atestowanym zamkiem o szerokosci min. 90 cm, wys 200cm w klasie min EI30
-wentylacja grawitacyjna z kanatem nawiewnym Z 200x150 z czerpnig 2m npt i wlotem 30cm nad
posadzka i kanatami wywiewnymi grawitacyjnym dn 160mm na dachu.

Wymiary pomieszczenia: D/S 500x300cm, wysoko$¢ 220cm.

6 UWAGI KONCOWE

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Wszystkie zastosowane materiaty winny mie¢ stosowne aprobaty i dopuszczenia.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.
Uzgodnienia z ENGIE i UDT po stronie wykonawcy inwestycji.
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7 OBLICZENIA

Obliczenia DSE 2FR Poniatowskiego 16 DSE MAXI PED Category |
Wymiennik ciepla Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent Danfoss Secespol
Typ XB12L-1-50 (CU) 2x JAD 5.38.08.71
225 AQ G2114 G2114
Kategoria-PED Category | Category |
Moc kW 75.0 110.0
Pierwotny Wtbrny Pierwotny Wtbrny
Ogélne parametry projektowe wezla
cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie
(bar)| 130.0/14.3 | 80.0/5.7 |130.0/14.3] 60.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 1.12 4.38 2.88 1.91
Temperatura °C/°C 115.0/55.8 | 70.0/55.0 | 68.0/35.0 | 60.0/10.0
Spadek ci$nienia kPa 1 10 11 1
Cis$nienie nominalne bar 16 6 16 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) Auto
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Ogrzewanie Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Srednice przytaczy (DN) 32 25 40 32 32/25

Zawory regulacyjne
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Producent Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 1.12 2.88
Spadek ci$nienia kPa 20 21
Wartos¢ kvs DN / kvs 15/2.5 25/6.3
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A266)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos
Typ MAGNA3 25-80 UPS 25-60 N 180
Natezenie przeptywu m3/h 4.38 0.57
Wysoko$¢ podnoszenia kPa 46 21
Zasilanie A/V 1.02/1*230 0.3/1*230
Regulator rdéznicy ci$nien
Producent/Model Samson / 45-2
Przeptyw/Spadek ci$nienia m3/h / kPa 2.88/21
Wartos¢ kvs DN / kvs 20/6.3
Nastawa ci$nienia bar 0.5/2.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe Temperatury °C/°C 115.0/58.0 | 70.0/55.0 | 68.0/35.0 | 60.0/10.0
Dane obliczeniowe Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Calkowity spadek cis. po str. pierw. 62 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 100 kPa
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Dobér cieptomierzy

Cieptomierze Qn[m®h] | DN [mm] |Ap [kPa] N
Licznik gtéwny - obwéd c.o. 1,12 15 11 '
Kamstrup Ultraflow 54+Multical 603 +2 Pt500 gp [m%h] 1,5 =9
Licznik gtowny - obwdd c.w.u. 2,88 25 1,2 2
Kamstrup Ultraflow 54+Multical 603 +2 Pt500 gp [m%h] 3,5 g
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8 SPECYFIKACJA WEZLA CIEPLOWNICZEGO

SPECYFIKACJA

Obiekt: 56759 56568 56303 DEN KST_Stupsk_5

weziow

Wezet cieplny: DSE_2FR Poniatowskiego 16

Wycena: 16231.1-6

llos¢ | Pozycja | Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 | Wymiennik ciepta XB12L-1-50 (CU)
1 WYM.1 | Podstawa montazowa .
1 WYM.1 Izolacja .
2 WYM.2 | Wymiennik ciepta JAD 5.38.08.71
2 WYM.2 | Podstawa montazowa
2 WYM.2 | lzolacja
Wysoki parametr
2 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki impulsowej | Zawdr spawany DN15/z kr6¢cem 6mm
2 S1 Zawor odcinajgcy DN32, Spawany — element przytgcza (poza zakresem)
2 S2 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN32, Spawany
2 S3 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
4 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 DPV Dostarczono z wstawka, Wstawka, 1 inch, L=70 mm, stal weglowa, P235GH
Zawor regulacyjny
4 PI1 Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"
4 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 FOMA1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 FOM1 Odpowietrznik DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
filtroodmulnika
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 19.3, PN16, DN32,
Temp.max. 150°C, DN32, Kotnierz
1 FOM1 Izolagja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN25/DN32
1 FQQ1 Dostarczono z wstawka, Wstawka, 3/4 inch, L=110 mm, stal weglowa, P235GH
Licznik ciepta
1 FQQ2 Dostarczono z wstawka, Wstawka, 1 1/4 inch, L=260 mm, stal weglowa,
Licznik ciepta P235GH
1 ZR1Sco | Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR1Sco | Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 13, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Scw | Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Scw | Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 6.3, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny
WYM.1 niskie parametry
1 F1 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G4 Zawor rozprezny Reflex, SU, 120°C, Gwint wewnetrzny, 3/4 "
1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 25-80, 1*230V, 1.02A, G1
1/2inch, PN10
2 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2", Gwint wewnetrzny
1 NW1 Naczynie wzbiorcze Reflex, NG 50, 6 bar
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5 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"

5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 3,0 BAR, 1", Gwint wewnetrzny

+ rura spustowa

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

5 G1 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G1 Stabilizator CWU Instalmet, Zasobnik, 2501, S, Nierdzewny, Izolacja,
PN10

2 G2 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 G6 Zawor rozprezny Reflex, Zawor przeptywowy Flowjet, Gwint zewnetrzny,
3/4"

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25,
PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

6 P13 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

6 P13 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"

1 RED Reduktor cisnienia Syr, 315 DN32, kvs 8.6, 1 1/4 ", Gwint zewnetrzny

1 Tcew Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 V01.3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C,
KI. 1.0, G1/2"

1 V01.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 V01.6 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

2 ZBW Zawor bezpieczenhstwa Syr, SYR 2115 DN32 6,0 BAR, 1 1/4 ", Gwint
wewnetrzny + rura spustowa

1 71 Zawor zwrotny GENEBRE, DN32, kvs 11.4, PN16, Temp. max 90°C,
11/4 ", Gwint wewnetrzny

1 272 Zawor zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1
", Gwint wewnetrzny

1 NWcw Naczynie wzbiorcze Reflex, DD 18, 10 bar

1 Trcw Termostat STB Termostat bezpieczenstwa STB, Danfoss, ST-2,
Kieszen nierdzewna

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 R Klucz aplikacji ECL A266

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT

refill1

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajgcy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 S4 Zawor odcinajgcy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 w2 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90-NK Q3-2.5m3/h, 10 [l/impuls],
PN16, DN15, 3/4", Gwint zew. — dostarcza Engie

1 ZU Zawor uzupetnienia ztadu Syr, 2128, 1/2 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny
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ZESTAWIENIE POZOSTALYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegoblnienie Tlos¢ Uwagi
Rury stalowe
Dz 48,3x3,2 12 PN-EN 10217-1
1 Dz 42,4x3,2 22 :2004/A1:2006
Dz 33,7x3,2 12 Rury stalowe ze szwem
Dz 21,3x3,2 6
Luki stalowe
Dz 48,3x3,2 10 PN-EN 10217-1
2 Dz 42,4x3,2 16 :2004/A1:2006
Dz 33,7x3,2 6 Rury stalowe ze szwem
Dz 21,3x3,2 4
Izolacja PUR
DN 40 12 mb
3 DN 32 22 mb
DN 25 12 mb
DN 15 6 mb
4 Pompa zanurzeniowa do studni schtadzajacej temp do 90stC | 1 kpl
Studnia schtadzajaca D1000 H1000 wraz w spustami . .
5 Ujete w odrgbnym opracowaniu,

podtogowymi

Rurociagi stalowe czarne ze szwem spawanym, wykonane wg PN-EN 10217-1(2):2004/A1:2006
ze stali P235GH
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9 ZALACZNIKI

9.1 Warunki techniczne przylaczenia

2020-11-23

DD/PM/2020

WARUNKI 18 /2020
Przytaczenie do sieci cieplowniczej grupowego wezla cieplnego dla 8 budynkoéw nr : 16, 17, 19 - 24

zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego, Dz. nr 9/2, obr. 6

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92), oraz wniosku z dnia: 30.06.2020 r. okresla

sie warunki przytaczenia grupowego wezla cieplnego dla budynkow jw.

Whioskodawea — PGM — Miasto Shupsk, ul. Tuwima 4, Stupsk

A.
B. Informacje dotyczgce obiektu:
B.1 Lokalizacja obiektu: Shupsk, ul. Poniatowskiego, Dz. nr 9/2, obr.6
B.2 Lokalizacja grupowego wezla cieplnego: j.w., wezel w zabudowie kontenerowej
B.3 Dane dotyczace obiektu:
= Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen: 1440 m*
= Kubatura ogrzewanych pomieszczen: brak danych
= Przeznaczenia obiektu: 8 bud. mieszkalnych wielorodzinnych
= Liczba uzytkownikéw instalacji cieptej wody: 78 0séb
= Liczba lokali: 24
B.4 Instalacje odbiorcze
L vy . Parametry Material instalacji
Rodzaj instalacii odbiorczych temperatura obl. °C | cisnienie dop. Odbiorczych !
1. | centralne ogrzewanie 70/55 4,0 bar stal/PE
2. | wentylacja --- - - - ---
3. |c.w.u. 55/10 6,0 bar PP
w przypadku zastosowania miedzi jako materiatu na instalacjg ¢.o. nie uzupeinia¢ ziadu c.o. woda sieciowa.
B.5 Moc cieplna zaméwiona
Calkowita moc cieplna zaméwiona* Q = 125 kW
1. | centralne ogrzewanie Qo = 75 kW
2. |ciepta woda uzytkowa — érednia Qul'sr 50 kW
3. |ciepla woda uzytkowa — maksymalna Qeimaks = 110 kW
4. | Wentylacja Qu = - kW
5. | Technologia Qrech =  --- kW
6. |Inne Q = --- kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym | Quin = 20 kW
*wartos¢ calkowitej mocy zaméwionej jest suma mocy cieplnej w poz. 1+2+4+5
C.  Granice wlasnosci — zgodnie z umowa przylaczeniowa. Pierwsze (od strony sieci) zawory odcinajace, liczniki
ciepla z wodomierzem uzupetniania ztadu wraz z modemem GPRS, oraz regulator réznicy ci$nien s wlasnoscia
ENGIE EC Stupsk.
D.  Granice eksploatacji - zgodnie z umowa zawarta z wiascicielem obiektu.
Miejsce dostawy ciepla — grupowy wezel cieplny kontenerowy, na Dz. nr 9/2, obr. 6.
F. Uklad pomiarowo rozliczeniowy:
F.1 Regulator réznicy ci§nien:
= Typ: 45-2 firmy SAMSON, wielko§¢ zgodnie z obliczeniami projektanta wezla cieplnego
= Montaz na przewodzie zasilajacym sieci wysokoparametrowe;.
F.2 Liczniki ciepla na potrzeby c.o. :
= Typ: MULICAL 603 firmy KAMSTRUP, zasilanie bateryjne, wielko&¢ zgodnie z obliczeniami
projektanta wezla cieplnego.
= Miejsce montazu przeptywomierza — przewéd powrotny wysokiego parametru.
F.3 Liczniki ciepla na potrzeby cieplei wody. :
= Typ: MULICAL 603 firmy KAMSTRUP, zasilanie bateryjne, wielkos¢ zgodnie z obliczeniami
projektanta wezla cieplnego.
WT- 18/2019 13
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»  Miejsce montazu przeplywomierza — przewéd powrotny wysokiego parametru.

Liczniki ciepta zostang przez ENGIE EC Shupsk wyposazone w modem GPRS do zdalnego odczytu licznikow
energii cieplnej.

F4 Przetworniki ci$nienia:
Nie przewiduje sie¢ montazu przetwornikow cisnienia firmy APLISENS (typ AS) na przewodzie zasilajacym i
powrotnym wysokiego parametru.

Czynnik grzewczy:

G.1 Parametry obliczeniowe — 115/60°C dla wymiennika typu Jad, 115/58°C dla wymiennikow ptytowych.
Docelowo planowane jest obnizenie parametréw wody sieciowej, zatem wymienniki nalezy dobiera¢ na
temperatury 95/60°C dla wymiennika typu Jad, 95/58°C dla wymiennikow plytowych. Nastepnie dobrane
wymienniki nalezy przeliczy¢ na temperatury 115°C/60°C dla wymiennika typu Jad, 115/58°C dla
wymiennikow plytowych i tg warto$¢ przyjac do obliczei w dokumentacji technicznej wezldéw cieplnych.

G.2 Minimalna temperatura zasilania wody sieciowej lato — 68°C, (obl. 68/45°C). Do doboru wymiennikéw
i obliczen wezloéw cieplnych nalezy przyjmowac temperatury 68/35°C.

G.3 Cisnienie dyspozycyjne dla wezta - 0,10 MPa.

G.4 Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepla
Odbiorcy w iloéci 2,65 m*h na wezel cieplny.

Wymogi dotyczace przylacza cieplnego wysokoparametrowego:

H.1 Micjsce wlaczenia: istniejgca sie¢ cieplna w dziatce nr 1913 obr. 6, zgodnie z zalaeznikiem do
WT_18_2020

H.2 Srednica praylacza: wg obliczen projektanta.

H.3 Przylacze wysokoparametrowe wykona¢ z rur preizolowanych.

H.4 Rurociagi w technologii preizololowanej musza spelnia¢ wymogi normy PN-EN 253, posiadaé aprobatg
techniczna oraz by¢ wyposazone w instalacjg alarmowa impulsowa.

H.5 Przy polaczeniach mufowych stosowaé zlacza usieciowane radiacyjnie lub zgrzewane oporowo.

H.6 Przewody zasilajacy i powrotny przylacza w pomieszczeniu wezla nalezy polaczyé spinka obiegowa
wyposazona w zawory odcinajace i manometr. Montaz spinki przed gléwnymi zaworami odcinajacymi
wezla; (spinka i zawory powinny by¢ elementem projektu przylacza).

H.7 Zaprojektowaé wykonanie sztucznego uziomu w postaci odcinka bednarki ocynkowanej 25x4 wlozonej
w wykopie wraz z przylaczem wysokoparametrowym. Zaprojektowac ulozenie bednarki na dnie wykopu
minimalna dlugo$¢ 10 mb. z wprowadzeniem do pomieszczenia wezla cieplnego wraz z przylaczem na
wylaczne potrzeby instalacji alarmowej rur preizolowanych.

H.8 Na przylaczu w wezle nalezy zastosowa¢ zakoriczenie instalacji alarmowej w hermetycznych puszkach
kategorii IP65,odpowiednio opisanych, zabudowanych zgodnie z wytycznymi producenta celem zamknigcia
petli systemu alarmowego.

Wymogi dotyczace wezla cieplnego:
1.1 Wezel cieplny powinien dostarczaé ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostgpne dla obstugi dostawcy
o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowolanych osob.
1.2 Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z norma BN - 90/8864-46 Wezly cieplownicze oraz
, Wytycznymi do projektowania weztéw cieplnych w ENGIE EC Stupsk”, ktére mozna pobraé ze strony —
http://ecslupsk.pl/download/wytvezne-do-projektowania-wezlow-cieplnych. pdf
1.3 Ukdad technologiczny:
a. wezel cieplny réwnolegly w oparciu o wymienniki JAD na c.w.u. JAD lub plytowy na potrzeby c.o.
b. w ukfadzie c.w.u. zastosowa¢ stabilizator temperatury c.w.u.
c. pompa dla obiegu c.o. — z regulacja predkosci obrotowe;j,
d. pompa cyrkulacyjna dla obiegu c.w.u. — trojbiegowa lub z regulacija predkosci obrotowej,
e. urzadzenia automatyki:
= zastosowad urzadzenia automatycznej regulacji temperatury c.o. i ¢.w.u., regulacja temp. ¢.0. — pogodowa.
Ze wzgledu na kompatybilno§é z systemem odczytu danych GPRS ENGIE EC Stupsk zalecane jest
zastosowanie sterownikéw nastepujacych producentéw: SIEMENS, DANFOSS, SAMSON, CONTROL;
Typy poszczegdlnych sterownikow zostaly przywolane w dokumencie ,,Wytyczne do projektowania
weztéw cieplnych w ENGIE EC Stupsk™.
= stosowaé czujniki temperatury Pt 1000, Ni 1000, nie dotyczy to ukladu pomiarowego energii cieplnej, do
ktérego nalezy uzyé czujnikéw temperatury zalecanych przez producenta;
f zastosowaé urzadzenia filtrujace, np. odmulacze, filtry siatkowe,
g. zabezpieczenie instalacji c.0. w systemie zamknigtym zgodnie z obowigzujaca norma,

WT-18/2019 2/3
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h, zastosowaé przeponowe naczynie wzbiorcze produkeji REFLEX, lub inne o podebnym standardzie,
i. woda uzupelniania zladu c.o. powinna spelnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607. Ziad c.o. uzupeiaé:

» 7z wewnetrzngj instalacii wodociggowej;

»  zsieci ciepinej (W tym przypadku zastosowac¢ pomiar wody uzupetiajacej wodomierzem z nadajnikiem
impulséw wlaczonym, do modemu GPRS) - rozwiazania nie nalezy stosowaé w przypadku
zastosowania miedzi w instalacji wewnetrznej c.o..

§. doprowadzi¢ przylacze wody zimnej do pomieszczenia wezla cieplnego. Na przylaczu wody zimnej
zamontowaé reduktor cisnienia (nie wigcej niz 4 bary).

J.  Wymogi pomieszczenia przeznaczonego na wezel cieplny:

31
J2
J.3

14

15

1.6

1.7

Pomieszczenie na wezel przygotowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423.

Pomieszczenie wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjna.

Pomieszczenie wyposazy¢ w odwodnienie do kanalizacji poprzez studzienke schiadzajaca lub wpustu
podiogowego. Posadzka pomieszczenia powinna byé wyprofilowana ze spadkiem w kierunku wpustow.
Pomieszezenie nalezy zabezpieczy¢ przed wlamaniem. Drzwi wejsciowe powinny by€ nie mniejsze niz
80,200 cm, otwierane na zewnatrz pomieszczenia z mozliwoscis montazu zamka patentowego. Jezeli wejscie
do pomieszczenia wezta znajduje sie na zewngtrz budynku nalezy zamontowac drzwi stalowe,
Pomieszczenie wezla zabezpieczy¢ przed wilgocia, Sciany do wysokosei 2 metréw pomalowac farba odporng
na wilgoc¢.

Instalacja elektryczna powinna zapewniaé o$wietlenie pomieszczenia o natgzeniu minimalaym 200 Ix.
Zgodnie z normg PN-EN 12646-1-2002.

Pomieszczenia wezla przygotowaé zgodnie z . Wytycznymi do projektowania wezldw cieplnych 2019™
zamieszezonymi na htip://www.ecslupsk.pl/download/wytvezne-do-projekiowania-wezlow-ciepinvch-

2019.pdf

K. Wymagania dotyczgce instalacji centralnego ogrzewania:

K.1

K.2

K3

Instalacja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL w Warszawie.

Instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ podzielona na czgsci stanowigce wyodrebniong catod¢
(odpowiadajace podziatowi budynku na klatki schodowe i strefy o roznym sposobie uzytkowania
np. handlowe) umozliwiajace regulacje i wylaczenie.

Projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie, atesty, §wiadectwa odpornosci ogniowej itp.

L.  Wymagania dotyczgce instalacji cieptej wody uzytkowej:

L1

L.2

L3

Instalacja powinna by¢ zaprojekiowana zgodnie z norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe
wymagania przy projekfowaniu oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17.07.2015r
w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie {(z pdzniejszymi
Znvianamil.

Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory regelacyjne umozliwiajace regulacje cyrkulacji w budynku.
Zaleca sie zastosowanie terniostatycznych zaworéw podpionowych.

Projektowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. atesty, $wiadectwa odpornosci ogniowej itp.

M.  Wymogi formalne:

M.l

M.2
M.3

M.4
M.3

Otrzvinuja;

1. Whioskodawca
2. DDaa

WT- 182019

Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Stosowane materialy musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do uzgodnienia przediozyé | kpl. dokumentacji: PT przylacza cieplnego, PT wezla cieplnego + technologia
AKPiA, do wgladu: PT instalacji elekirycznej w wezle cieplnym, PT instalacji wewnetrznej c.o. i cwu. Do
dyspozy¢ji ENGIE EC Slupsk nalezy pozostawi¢ 1 kpl. projektu wezta w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji
elektroniczne.

Podstawa rozpoczecia realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy o przylaczenie.

Warunki przylaczenia sa wazne dwa lata od daty ich okredlenia.
Przygotowal: Piotr Marecki ,

3/3
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9.2 Karty doborowe wymiennikow
wymiennik c.o.:

Dobor ptytowego wymiennika ciepta

Danfoss Hexact(v5.4.8) Ref.: +E20201204105945

Klient: Osoba kontaktowa.

Projekt: E-mail:

Typ wymiennika: XB12L-1-50 G 5/4 (25mm) Przygotowat: LE
J.m.: 1 (Réwnolegty) Nr kat.: 004H7532 Data: 04.12.2020 10:59:48

Obliczone parametry J.m. Strona 1 Strona 2
Typ przeptywu Przeciwpradowy

Moc kw 75,00

Temperatura na wlocie °C 95,00 55,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 58,00 70,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C 56,85 -
Masowe nateZenie przeptywu (Rzeczywista) kg/h 1686,6 4301,3
Objetosciowe natezenie przeptywu (Rzeczywista) m~3/h 1,730 4,377
Catkowity spadek cisnienia kPa 1,83 9,99
Spadek cisn. na wiocie (w otworze piyty) kPa 0,17 1,11
Catkowita pow. mA2 1,34
Zapas powierzchni % 0,0

LMTD K 8,67

HTC(Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 6433,1/6432,9

Predkos¢ na wiocie (w otworze plyty) m/s 0,60 1,51
Wiasciwosci ptynu J.m. Strona 1 Strona 2
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscosity uPa-s 375,3170 451,1745
Gestos¢ kg/m~3 975,2 982,8
Pojemnosc cieplna J/kg-K 4192,353 4184,186
Wsp. przewodzenia ciepta kW/m-K 0,001 0,001
Specyfikacja: J.m. Strona 1 Strona 2
Typ wymiennika: XB12L-1-50 G 5/4 (25mm)

Liczba plyt: - 50

Max. liczba plyt w biezgcej ramie: - -

Grupowanie: - 1*24L/1*25L

Materiat plyty: --- EN1.4404(AISI316L)

Materiat Uszczelki/Lutowane: - CU

Rozmiar krécca: - G5/4

Typ krocéaa: --- Gwint

Kolor ramy: - -

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED Art 4.3

Objetosc: mm~3 1008000 1050000
Masa.: kg 5,33

Temp. projekt.(Max/Min): °C 95/55

Cisnienie projektowe (Max): bar 25

Items:

Nr kat. szt. Components

004H7532 1 XB12L-1-50 G 5/4 (25mm)

Wymiary zewnetrzne:

A (mm): 289 B (mm): 118

C (mm): 234 D (mm): 63

E (mm): 97,5 F (mm): 25

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.
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Wymiennik c.w.u.

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data

Typ wymiennika ciepta

Numer katalogowy

Catk. ilos¢ wymiennikéw
llos¢ w potacz. szereg./rdwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejéciowa
Temp. wyjéciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyijsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta

Wspot. zanieczyszczenia

K czysty
K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cign. w kroccach

Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

CRM8827PL
110kW

RM /03.12.2020

JAD XK 5.38.08.71 FF.STA.CS

0103-0097

2
21

Strona 1 - Rurki

110,0
18,35
0

Water

68,00

35,00

2866,70

2,92

2,88

20,00

16,0

68,0

Strona 1 - Rurki
4,6
0,1435
1602,8
1303,1
23

11,31

0,02

0,21

0,57

7180

5655,2

Strona 1 - Rurki
Water

51,5

989,81

4,19

0,634

0,5386

3,56

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2 - Plaszcz

Water
10,00
55,00
2100,74
2,10
2,13
20,00

16,0
55,0

Strona 2 - Plaszcz

0,56
0,01
0,15
0,18
722
2417,0

Strona 2 - Plaszcz
Water

32,5

996,66

4,19

0,610

0,7578

5,20

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com

'y,

Ny

SECESPOL

kW
°C
%

°C
°C
kg/h
m3/h
m3h
kPa

bar
°C

m2
m2K/kW
W/m2K
W/m2K
%

kPa
kPa
m/s

m/s

W/m2K

°C
kg/m?
kd/kgK
W/mK
mPas
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

'y .
Ny

SECESPOL

Typ wymiennika ciepta JAD XK 5.38.08.71 FF.STA.CS
Numer katalogowy 0103-0097
PARAMETRY PRACY:

Strona rurek  Strona plaszcza
Max. ci$nienie 16 16 bar
Max. temperatura 203 203 °C
Min. temperatura 0 0 °C
Grupa ptynu 2 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Typ pow. wymiany ciepta

Wielk. pow. wym. ciepta 23 m?
Objetos¢ str. rurek 40 |
Objetosc str. ptaszcza 68 |
Waga 30,5 kg
Grupa materiatowa SS 18-10

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego

Rura karbowana 8,0 mm

K4 - wylot czynnika grzewczego
WYMIARY:

A 201,0 mm

B 908,0 mm

C 1047,0 mm

D 317,0 mm

Dz 140,0 mm
alfa 100,0 °
TYPY PRZYLACZY:

K1 - Kotnierz ptaski CS DN65 PN16 TYP 01B
K2 - Kotnierz ptaski CS DN65 PN16 TYP 01B
K3 - Kotnierz ptaski CS DN65 PN16 TYP 01B
K4 - Kotnierz ptaski CS DN65 PN16 TYP 01B

CAIRO PRO 1.2.1.5

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



9.3 Karty doborowe zabezpieczen
Naczynie wzbiorcze c.o.:

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

lloSE naczyn

Pojemnost naczynia
Wysokosc

Sradnica

Srednica preyiacza

Cisnienie wstepne

Producent

Zatozenia:

Froducent

Paojernnosé instalacji v
Maksymalne obliczeniowe ciSnienie w naczyniu Prmax

Cisnienie statyczne w naczyniu P=
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacii t
Przyrost ohjetoSci wody instalacyjnej Av
Gestosé wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C 2
llose naczyn n
Pojemnost urytkowa naczynia Vu:

Vy=Vxpxdvin

V= 2239 dm’
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

= 1,20 bar

Minimalna pojemnoss catkowita naczynia

F =7 ;[Pu; +1]
Poa — P

V= 4976 dm’

Dobor przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PM-B-024 14:1000

NG

bar

kgim®

Danfoss Poland 5p. z 0.0,
Tuchom ul. Teczowa 46
80-200 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 81 00
fax. 58/ 51291 05

‘Classifiad 25 BUsNEss
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Zawor bezpieczenstwa c.o.:

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.
Obliczenia preeprowadzone zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Tvp 1915

Srednica nominaina DM 25 T
IS zawontw 1 szt.
Min. srednica wewnetrzna dy 20 mam
Cisnienie poczathu otwarcia Pa 3 bar
Wsp. wyphywu dla ceczy [+ - 0,40
Producent HUSTY 5YR
Zatozenia:

Producent HUSTY 5YR
Wstepnie zakladana srednica zaworu bezpieczensiwa 2% mam
Cignienie nastawy zaworu bezpieczenstwa Py 3 bar
CiSnienie nominalne sieci cieplowniczej Pz 18 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowe 115 L
Gestost wody sieciows] pray jej obliczeniowej temp. F.) 047,105  kgim®
Dopuszczalny wsp. wyplywu zaworu dla cieczy o, =09%x ., 0,38

Wymagana masowa pZepustowoss zaworu bezpieczenstwa [kgis)
M=4473vbrayip, —plve ks

b=1 gdy pz-pi=Shbar

b=2 gdy pz-pi®Sbhar

Pz-py= 13 bar b=2

A= 0,000 wg. karty katalogowej XB11L
M= 0,89 kg's

Minimaina Srednica wewnetrzna pojedynczego zawon bezpiecrenstwa:

ek 54 = | 11,65 mm < d, = 20 mm

Wanmek: d, = d., jest spelniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa speinia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
BO-200 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 21 05

Classified a3 Business
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Zawor bezpieczenstwa c.w.u.

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u

Obliczenia preeprowadzono zgednie z p.. 3.2.5.2. normy PMN-78/B-02440

Dobrano zawdr bezpieczenstwa:

Typ 2415

Srednica nominaina DM 32 mim
llosE zaworow 2 szt
Min. srednica wewnetrzna dp 7 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Fo & bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobramych zaworow o 0,48

o, dla dobranego zawaoru o.=035a 0,168

Wsp. wyphywu wody grzejnej &t 1

Producent HUSTY SYR
Zalodenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zakladana Srednica zaworu bezpieczenstwa 32 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacii cwu P1 g bar
Cisnienie na wylocie zaworu berpieczenstwa pz 0 bar
Cignienie czynnika grzejnego Pa 16 bar
Majnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T o '
Ciezar obietosciowy wody przy jej obliczeniowe] temperaturze ¥y B77.81 kg/m

Wymagana przepustowosé zaworu bezp.

=159, "‘hl-'l-i,l,"[p_‘—px_ ey kezh

b=1  gdyps-p,S5kGiem”

b=2  gdyps-p > 5 kGlem®

P2-P+= 10bar b=2

F= 50,2 wy. karty katalogowej JAD 5.38.08.71
G= 15958 kgh

Min. Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

A%t
Ay = ! ; = 21,65 mm < d, = 27 mm
h I|I|'_1_141:1I_:_b.:-=“|_ H1__":'1.1'P' _.F(.,._':.1:_'pI v dn

Warunek: dp * domn jest spetniony.

Dobrany zawdr bezpieczenstwa spelnia wymagania normy PN-T6/B-02440

Danfoss Poland Sp. z oo,
Tuchom ul. Teczowa 46

BO-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 9100

fax. 5B/ 512 81 05

B L P -
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10 INFORMACJA BIOZ

W ramach zadania planuje si¢ nastepujacy zakres robot:
* montaz instalacji, armatury, urzadzen wezta cieplowniczego,
* wykonanie proby szczelnosci,
= zabezpieczenie cieptochronne rur,
* wykonywanie prac budowlanych,
* wykonywanie robot elektrycznych,
*  zamurowanie przebi¢ i uzupetnienie tynku,
= czynnoS$ci rozruchowe i regulacyjne.

Wskazanie zagrozen podczas realizacji robot:
Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwos$¢ poparzenia.

Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robot.
Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie odrgbnych instrukeji
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Srodki bezpieczenstwa.
W celu uniknigcia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
= Dz U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzn. zm. - stosownie do prowadzonych robot,
= Dz U. Nr26/2000, poz. 313, z p6zn. zm. - podczas transportu materiatow
* sposobem rgcznym,
= Dz U. Nr40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych,
= Dz U. Nr47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach.

Materiaty wykorzystywane podczas budowy sktadowa¢ w sposob nie utrudniajagcy ewakuacji z terenu
dziatki
i obiektu.

Pracownicy musza by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz.U. Nr 91/2002, poz.
811 stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obshugi poszczegélnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

Projektowat:

Fukasz Witkowicz
upr. nr LUB/0277/PWOS/12
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11 OsSwiadczenie o materiatach

Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Ze wzgledu na wymagania dostawcy energii grzewczej ENGIE w projekcie dobrano urzadzenia z
podaniem typu i producenta. Zmiany urzadzen na inne mozliwe sg tylko i wytacznie po uzgodnieniu z
dostawca energii i wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowe;.

podpis skfadajacego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢
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