Uwaga:

Na czas sporzadzania projektu nie wykonano projektu przylgcza.
Dane z projektu wezta do przekazania dla projektanta przytgcza.
W przypadku zmian wezet zostanie przeprojektowany.
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1. Na trasie przej$¢ rurociggi prowadzi¢ min 2m od posadzki do izolacji

LEGENDA:

msc - zasilanie
msc - powrot
co - zasilanie

CO - powrot

cyrkulacja

ciepta woda uzytk.

c.w.u

uzupetnienie ztadu

zimna woda

2. Zapewni¢odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienia

W hajnizszych
3. Wentylacja wywiewna i hawiewna projektowana

4. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki w rurze spustowej i

odprowadzi¢ do studzienki

5. Maksymalny rozstaw podpér pod rurociggi:
dn65-50 3,5m;
dn40 2,5m;
mhiejsze 2m

NW - naczynie wzbiorcze c.o.
Woco - wymiennik ciepta c.o.

Ww - wymiennik ciepta c.w.u.
Pco - pompa obiegowa c.o.

Pcw - pompa cyrkulacyjna

Kst - rura stalowa dn80 do
odprowadzenia wody ze spustéw
do kanalizacji

izalzeja 5Jmm wewnatrz pomieszczenia

xﬁm nawlewny Z 200x150mm

wiot 30cm nad posadzks;
czerphia na poziomie

na wys 2m n.p.t.

kanalizacja
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Uwaga:
Na czas sporzadzania projektu nie wykonano projektu przytgcza.
Dane z projektu wezta do przekazania dla projektanta przytgcza.

wezel cieplowniczy w skiadzie:

wezet cieplowniczy
D/S 500x300cm
wysoko$é¢ 220cm
powierzchnia 15m2

modut przylgczeniowy,
modut c.0. 75kW
modut c.w.u. 110kW
S/G/H 3200x750x1700

W przypadku zmian wezet zostanie przeprojektowany.
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1. Na trasie przej$¢ rurociggi prowadzi¢ min 2m od posadzki do izolacji

LEGENDA:

msc - zasilanie
msc - powrot

co - zasilanie

CO - powrot

ciepta woda uzytk.
cyrkulacja c.w.u
uzupetnienie ztadu
zimna woda
kanalizacja

2. Zapewni¢odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji oraz odwodnienia

W hajnizszych
3. Wentylacja wywiewna i hawiewna projektowana

4. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad lejki w rurze spustowej i

odprowadzi¢ do studzienki
5. Maksymalny rozstaw podpér pod rurociggi:

dn65-50 3,5m;
dn40 2,5m;
mhiejsze 2m

NW - naczynie wzbiorcze c.o.
Woco - wymiennik ciepta c.o.
Ww - wymiennik ciepta c.w.u.
Pco - pompa obiegowa c.o.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

Pcw - pompa cyrkulacyjna

Kst - rura stalowa dn80 do
odprowadzenia wody ze spustéw
do kanalizacji
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LEGENDA:
msc - zasilanie

msc - powrot

co - zasilanie

CO - powrot

ciepta woda uzytk.
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uzupetnienie ztadu
zimna woda
kanalizacja
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