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OPIS TECHNICZNY

do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci i przytgczy cieptowniczych do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rycerskiej 5 i 7 w Bydgoszczy na Dz. Nr 53; 54; 98/1
obreb 0113 m.Bydgoszcz
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1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ORIENTACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w pasie drogowym ulicy Rycerskiej na czas budowy sieci cieptowniczej oraz

przytagczy do budynkdw przy ul. Rycerskiej 5i 7 w Bydgoszczy na na Dz. Nr 98/1
obreb 0113 m.Bydgoszcz.
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Rysunek nr 1 Plan orientacyjny
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1. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujace materiaty i
obowigzujgce przepisy:

e Plan sytuacyjno — wysokosciowy budowy przytgcza cieptowniczego na przedmiotowym
odcinku.

e Inwentaryzacje urzgdzen drogowych

¢ Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego oraz stanu realizacji

e robot wg. stanu na dzien 09.12.2023 r.

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20
czerwca 2005r, nr 108, poz. 908 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393
z dnia 12 pazdziernika 2002 r wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach, (Dz. U. nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. wraz z
pdézniejszymi zmianami).

e Decyzja nr UP-596/2023 z dnia 22.11.2023 r. zezwalajgca na lokalizacje sieci i przytacza
cieptowniczego w pasie drogowym.

e Projekt niniejszy opracowano na zlecenie wykonawcy robét budowlanych tj. budowy
sieci i przytaczy cieptowniczych do budynkéw przy ul. Rycerskiej Dz. Nr 98/1 obreb 0113
m.Bydgoszcz

e \Wstepne ustalenia z Inwestorem co do zakresu projektu i sposobu zabezpieczenia robot.

str. 5




1. 3. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU - STAN ISTNIEJACY

Administracyjnie obszar ten zlokalizowany jest w granicach dzielnicy Srédmieécie i rozciaga sie
w bezposredniej bliskosci wezta kolejowego Bydgoszcz Gtéwna. Gtdwnag arterie obszaru stanowi
ulica Kamienna-Pileckiego (droga nr 80), ktéra poprzez ul. Zygmunta Augusta zbiera ruch z
wnetrza dzielnicy w tym z ul. Rycerskiej. Z uwagi na historyczny uktad drég oraz gestg zabudowe
kamieniczng, a takze bardzo rozbudowany ukfad parkingéw w pasie drogowym ulice w rejonie
ul. Rycerskiej uznaé nalezy za stosunkowo waskie. Przeznaczone sg raczej dla ruchu lokalnego
badz nawet dojazdowego z ogromng przewagg ruchu samochoddéw osobowych. Ulica w
obszarze robdt sg jednokierunkowa i utwardzone z wykorzystaniem betonu asfaltowego.

W stanie istniejgcym pas drogowy ul. Rycerskiej pomiedzy zabudowg wschodnig a

zachodnig posiada szerokos¢ 10 m z czego na jezdnie przeznaczono 6m a pozostatg czesé na
obustronne chodniki. Dodatkowo po stronie wschodniej drogi wyznaczono pasy postojowe do

réwnolegtego parkowania catkowicie na jezdni na jezdni.

1. 4. WPROWADZENIE ZMIAN W OZNAKOWANIU

Roboty w pasie ulicy Obrorncéw Bydgoszczy realizowane bedg w technologii wykopu otwartego
gdzie nastgpi potdwkowe zamkniecie odcinkéw drogi.

W czasie wykonywania robot nastgpi zwezenie jezdni od strony zachodniej na czas wykonania
wpiecia projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci cieptowniczej . Roboty w drodze
oznakowane sg znakami A-14; ; B-33; A-12B rozmieszczonych zgodnie z rys. nr 2 niniejszego
opracowania.

Dodatkowo wprowadza sie wokét planowanych robdt ziemnych oznakowanie zaporami U-20a3;
z tablicg kierunkowg U-3D oraz znakiem B41 z tabliczkg ,,Przejscie drugg strong ulicy”

Catos¢ prac wokot wykopow wygrodzié ptotkami azurowymi o wysokosci 2m spietych klamrami
metalowymi. Zgodnie z rys nr 2 przekreslié linie P-19.

Na wszystkich elementach BRD ustawionych w pasie drogowym nalezy umiescic¢

Swiatta ostrzegawcze w kolorze z6ttym lub czerwonym zgodnie z planami organizacji.
Zachowano szerokos¢ przejazdu 5,0 m plus od urzadzen bezpieczenstwa.

Znaki winny by¢ duze oraz wykonane na folii Il generacji. W trakcie robot w sytuacji

koniecznosci wstrzymac ruch na czas przejazdu pojazdéw budowy w celu dojazdu lub odjazdu z
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miejsca robot, w takiej sytuacji ruchem kierowaé przez osoby posiadajace stosowne

uprawnienia.

Wytyczne wykonawcze

Oznakowane pionowe powinno by¢ zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (zawartych w Dz.U. Nr 220, poz 2181 z dnia 3 lipca 2003r.). Nalezy
zwracac szczegblng uwage na mozliwos$é wystepowania uzbrojenia podziemnego,
umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki do mocowania znakdéw i
tablic nalezy wykonad recznie. Montaz znakéw na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60 mm.
Minimalna odlegtos¢ dolnej krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni terenu min 2,2 m.
Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umocowac na wysokosciod 0.9 do 1.1 m
mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gdérnej krawedzi zapory. Zapory drogowe
zabezpieczajgce miejsce robét powinny byé pokryte materiatem odblaskowym lub zawieraé
elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwg tta, na ktdrej zostaty umieszczone. Zaleca sie
zastosowanie folii Il generacji. Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym winny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéttej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w
elementy odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaraiczowej utatwiajgce spostrzeganie przez
kierujgcych i pieszych. Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsc robdét, a w razie stwierdzenia brakéw lub uchybien niezwtocznie je usungé. Za wtasciwe
oznakowanie miejsca robot odpowiada kierownik prac.

Utrudnienia i zagrozenia podczas robét: - wykop w jezdni - hatas - przejazd pojazdéw budowy.
O terminie rozpoczecia roboét nalezy powiadomi¢ zarzad drogi, staroste i policje z
uwzglednieniem danych personalnych osoby odpowiedzialnej za prawidtowe zabezpieczenie i
oznakowanie w/w robdt. Po zakonczeniu robét nalezy niezwtocznie zdemontowaé dodatkowe
oznakowanie miejsca robot na kazdym etapie oraz zawiadomi¢ o przywrdceniu organizacji
ruchu powyzsze jednostki, tj. Policje, zarzadce drogi i zarzadzajgcego ruchem. Dodatkowo

zaleca sie zawiadomienie Strazy Pozarnej, Pogotowia i Urzad Miasta o planowanych robotach.
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Na kazdym etapie realizacji robot Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnié

dojazd do posesji mieszkaricom oraz stuzbom ratunkowym i technicznym.

Szczegdlna uwage naleiy zwrdci¢ na czasowe zastanianie nieaktualnego oznakowania
statego i czytelne dla kierowcow przekazanie informacji o prowadzonych robotach drogowych
i zmienionych zasadach i ograniczeniach w organizacji ruchu.

* Nalezy bezwzglednie dbac¢ o czystos¢ jezdni w rejonie prowadzonych robét, nie
dopuszczajac do jej zanieczyszczenia przez pojazdy budowy. W przypadku zanieczyszczenia
nalezy ja natychmiast oczysci¢, aby nie dopusci¢ do zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.

* Oznakowanie pionowe winno by¢ kontrolowane na biezco.
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1.5. LEGENDA OZNAKOWANIA

Znaki istniejace

D-18 Parking + T-29 Miejsce dla inwalidy

T-27 Uwaga dzieci

D-6 Przejscie dla pieszych

=

B-2 Zakaz wjazdu
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Znaki projektowane

B-33 Ograniczenie predkosci

A-14 Roboty na drodze

7

Zapora U-20c

ENNNN

Zapora U-20a

®

B-41 Zakaz ruchu pieszych

/M

A-12b Prawostronne zwezenie jezdni

Przejscie druga
strona ulicy

T-3 Tabliczka

L L L LY

Tablica prowadzaca w lewo U-3d
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https://znakidrogowe24.pl/Katalog/301-Oznakowanie-pionowe/Ostrzegawcze/5437-Znak-A-14.html

1. 6. UZGODNIENIA I ZATWIERDZENIE.

Projekt organizacji ruchu po uzyskaniu wymaganych opinii i zatwierdzeniu bedzie stanowic
podstawe do uzyskania zgody na zajecie terenu pasa drogowego przez wykonawce.

1. 7. TERMIN REALIZAC]L.

Planowany termin robot | kwartat 2024 .
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Zalaczniki: Decyzja na zlokalizowanie urzadzenia liniowego w pasie drogi

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 22.11.2023r.
Numer: UP-4005/1021/23
Nr wptywu - 22573

[ &
|

| 2% 1
£

_;.i.;,:IQéﬁ(b

DECYZJA NR UP 596/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Ryszard Okonski Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe

"DOSAN II" z siedziba ul. Golloba 6/7, 85-791 Bydgoszcz dzialajagcego z petnomocnictwa

inwestora: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Ks. Jozefa

Schulza 5, 85-315 BYDGOSZCZ

whiesionego dnia: 20.11.2023r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Rycerska 5-7
na terenie dzialki drogowej nr 98/1 obr 113, w Bydgoszczy - sieci cieplowniczej, w okresie
od dnia 22.11.2023r. do dnia 31-12-2025r.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robdt, do:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1
i 2 pkt 2 cyt ustawy.

3. Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrdcenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

¢) w Sladzie wykopu i w klinie odtamu konstrukcj¢ jezdni nalezy odbudowaé nastepujaco:
podbudowa winna by¢ wykonana z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+Al,
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy min 32 cm, warstwa wigzaca z asfaltobetonu
wedtug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/22mm, grubo$¢ warstwy min 6 cm, warstwa $cieralna
wedtug PN-EN 13108-1, wbudowana mechanicznie o uziarnieniu 0/1 lmm, grubos$¢ warstwy
min 5 c¢m, styk odbudowanej nawierzchni z istniejaca nawierzchnia nalezy uszczelni¢ tasma
bitumiczna,

d) konstrukcjg chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowal nastgpujaco w sladzie
wykopu i w klinie odtamu podbudowe wykona¢ z kruszywa odpowiadajacego normie
PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy min. 15 cm, warstwa z betonu
asfaltowego wedtug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm i grubosci warstwy 7 cm.
Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejaca uszczelnic tasma bitumiczna

e) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,

f) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé elementy kamienne dopasowane wzorem i kolorem
do stanu istniejgcego,

g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegtos¢ mniejsza niz 0,5m — na
dlugosci wykopu nalezy odbudowac nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

h) nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,
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i) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

j) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

k) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

1) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu.

m)

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. 2 2023r. poz. 645 z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen obcych, przedmiotéw i materiatow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
obcych, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Rycerska 5-7 sieci cieplowniczej. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 22.11.2023r. do dnia 31-12-2025r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci cieplowniczej niezbedne jest
wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robot
i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej
w pasie drogowym ulicy Rycerska 5-7 i ustalajacej za powyzsze opfaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Z upowa
Prézydenta Mia zy
p.o. Zastep A
ds. ury

Otrzymuja: \
1. Ryszard Okonski Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "DOSAN II"
ul. Golloba 6/7

85-791 Bydgoszcz

2. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydziatl Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78
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Zalaczniki: Uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu - Policja

Wydziat Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszezy
ul. ltawska 24, 85-720 Bydgoszcz
,atel. 47 751 12 82, fax. 47 751 51 55
T

Bydgoszcz, 05.01.2024 r.

Egz. nr 4

Przedsiebiorstwo Projektowo Ustugowe
»Dosan II” Ryszard Okonski

ul. T. Golloba 6/7

85-791 Bydgoszcz

Odbiér osobisty

Dotyczy: projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), a
takze upowaznienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie
projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy sieci oraz
przytacza cieptowniczego do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rycerskiej 5
i 7w Bydgoszczy, dziatka nr 53, 54, 98/1, obrgb 0113 m. Bydgoszcz.

Opini¢ wydano na wniosek projektanta dr inz. Ryszarda Okoniskiego.

Komendant Mi Jsk( Policji
PA
ca ac
\Ny zlalu Rug{lu ze o

asp. szl. Stawo Zczepaniak
5 5TY. 2024
)
Wykonano w 2 egz. Osoba do kontaktu:
Egz. nr 1- adresat WRD KMP Bydgoszcz
Egz. nr 2-a/a kom. Maciej Wesotowski
oprac./druk - M.W. tel. 47 751 51 67
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