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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow
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KOSZTORYS:
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne liniowe wykon.koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1.1| 0205-04 | poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km - z
odwozem na 3 km
(116,9+26,4 +9,8) * (0,2 +0,3) * 0,7 * 80% m3 42,87
RAZEM 42,87
2| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV krotnos¢ 4
42,87 m3 42,87
RAZEM 42,87
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte ze skarpami o szer.dnado1.5mi | m3
d.1.1| 0310-02 | gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIlI)
-20%
153,1*(0,2+0,3) * 0,7 * 20% m3 10,72
RAZEM 10,72
4/ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1| 0108-06 | odlegtos¢ 3 km grunt.kat. Il
0108-08
10,72 m3 10,72
RAZEM 10,72
5| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1.1| 0310-1201 | m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. V-VI; glebokos¢ do 9.0 m
153,1*1,2*0,7 *20% m3 25,72
RAZEM 25,72
6| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1| 0212-04 | podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Il|
153,1*1,2*0,7 * 80% m3 102,88
RAZEM 102,88
7| KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych | m2
d.1.1] 0322-07 | o gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV
wraz z rozbior.(szer.do 1m)
116,9*1,7*2 m2 397,46
RAZEM 397,46
8| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l1I
102,88 m3 102,88
RAZEM 102,88
9] KNR 2-01 | Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 sypkie kat. I-1ll
102,88 m3 102,88
RAZEM 102,88
10| KNR 2-01 | Zasypywanie reczne wykopow liniowych o Scianach m3
d.1.1] 0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-1V z
zageszczeniem
25,72 m3 25,72
RAZEM 25,72
11 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1| kalk. wiasna
4 m-g 4,00
RAZEM 4,00
1.2 Roboty montazowe
12| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.2| 0501-03 |20cm
153,1*0,7 m2 107,17
RAZEM 107,17
13| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 25 m3
d.1.2] 0511-04 |cm
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153,1*0,7 * 0,25 m3 26,79
RAZEM 26,79
14] KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC m
d.1.2| 0108-03 | tgczone na wcisk o sr. zewnetrznej 110 mm
RAZEM 116,90
15| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.2| 0408-02
9,80 m 9,80
RAZEM 9,80
16| KNR 2-28 | Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. zewn.| m
d.1.2| 0314-02 | 40 mm - dlugosc¢ do 50 m
z.52.3.8.
26,4 m 26,40
RAZEM 26,40
17| KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowag kpl.
d.1.2| 0301-01 uszczelniane folig aluminiowg o $r.50 mm montowane
sprzetem recznym - zasuwy dla przytaczy
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
18| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady szt.
d.1.2| 0902-02 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
19| KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.1.2] 0212-02 montowane na rurociggach PVC i PE z nasuwka
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20[ S-219 1400- | Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o sr.nom. 110 mm m
d.1.2 05
12 m 12,00
RAZEM 12,00
21| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr. nom. | odc.
d.1.2| 0803-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
22| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.2| 0708-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
23| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
24| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej B20 bloki oporowe i m3
d.1.2| 0609-01 podporowe
6*0,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
25| KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- hasady szt.
d.1.2| 0902-03 | rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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26| KNR 2-18 | Rura ostonowa na wodociggu PE SDR17 o $r.nominalnej m
d.1.2 0412-01 100 mm
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
27| KNR 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 40-50 m
d.1.2| 0412-01 mm w rurach ochronnych
analogia | 15 m 15,00
RAZEM 15,00
28| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2| 0134-02
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
29| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.1.2| 0219-01 wktadkg metalowg
RAZEM 116,90
30| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2| 0219-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1.3.1 Roboty drogowe
31| KNR-W 5-10| Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1.3.| 0323-01 gtebokosé 5 cm - mechanicznie
1
30+ 110 m 140,00
RAZEM 140,00
32| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1.3.] 0102-02 | gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
15*1,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
33| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.3.| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
1
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
34| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.1.3.] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
1
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.3.| 0114-05 z.o. | grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
1| 2.12.9901- | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
02 m
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
36| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumiczne;j m2
d.1.3.| 0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢
1 warstwy po zageszczeniu 4 cm
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
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