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OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dripca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020, poz. 1333)wiadczamze projekt budowlany budowy sieci wodocagowe]
w ulicy Spokojnej w Kodrebie na dziatce ewidencyjnej nr 1015 i 1017 obb Kodr ab,
gmina Kodrab wykonany na zleceni@miny Kodr ab, 97-512 Kodmb, ul. Niepodlegtdci
7, zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢&ldremu ma sty¢.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla budowy sieci wodocigowej g 110 mm w ulicy Spokojnej w Kodgbie na dziatce
ewidencyjnej nr 1015 i 1017 obgb Kodr ab, gmina Kodrab

|. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowany zostat na podstawie:

- Umowy z Inwestorem

- Mapy do celéw projektowych w skali | : 500

- Pomiaréw w terenie

- Norm i literatury fachowej

- Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego GPI1.6732024 z dn. 28.03.2024 .
- Uzgodni& brarzowych

- Warunkéw technicznych z dn. 14.02.2024 r.

Il. Dane og6lne

1. Dane obiektu
Projekt budowlany swym opracowaniem obejmuje odcsieci wodocigowe;j
2 110 mm o dtugi 116,90 m. Projektowany odcinek wodggu wykonany bdzie dla
potrzeb mieszkecow osiedla doméw jednorodzinnych. Wodgrbedzie zaopatrywat w wad
Istniejace i projektowane posesje.

Dziatki, na ktérych projektowana sieci stanows pasy drogowe drog gminnych. Poza
robotami niezbdnymi do wykonania budowy sieci wodagowej i elementow sieci
wodocihgowej i kanalizacyjnej nie przewidujezsiozbidrek obiektéw budowlanych.

Wykonanie sieci wodagjowej i kanalizacyjnej nie spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu.

Dzialki te nie g wpisane do rejestru zabytkdéw oraz nie podlggahronie
Konserwatora Zabytkow.

Wykonanie sieci wodoggowej nie spowoduje innych zmian zagospodarowania
terenu.

Projektowana inwestycja nieZgna obszarze szkdd gorniczych.

2. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji polegaj na budowie sieci wodagjowej
2 110 mm w m. Kodib gmina Kodsb miesci sic w granicach dziatek, na ktorych
projektowana jest inwestycja. Swoim usytuowaniegabarytami nie d&dzie wplywa na
sasiednie nieruchomiai.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano élkrea obszaru oddziatywania obiektu -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowléhe. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane).

Inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne terene iwprowadza ogranicaze
w zagospodarowaniu i korzystaniuasiednich dziatek oraz nie narusza interesu osob
trzecich.

Biorac pod uwag charakter i skalzamierzonego przedsvziccia uzng nalexy,
iz w trakcie jego realizacji iaytkowania, dztki zastosowaniu odpowiednich rozaan
technicznych i organizacyjnych oraz wykonaniu zgednobowizujacymi przepisami nie
bedzie wystpowato ponadnormatywne oddziatywanie przedsiecia nasrodowisko oraz
nie beda wystepowaly zagraenia dla higieny i zdrowiaaytkownikow projektowanych sieci
I ich otoczenia w zakresie zgodnym z gaitymi przepisami.



Planowana inwestycja nie wplywa na zanieczyszczegowgetrza, gruntu i wod, nie
przewiduje st wycinki drzew. Nie zmienia sistosunku nastonecznienia dla dziatek
sasiednich oraz nie powoduje naruszenia isticgih stosunkéw wodnych.

Ill. Zakres rzeczowy opracowania

Opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:

- sie¢ wodochgowa z rur PVC PN1@p 110x4,2 SDR 17 L=116,90 m

- elementy sieci wodoggowe]j (odgadzienia do dziatekyp 40 mm z rur HDPE szt. 7
L=26,40 m

- elementy sieci kanalizacyjn@j160 mm z rur PVC szt. 2 L=9,80 m

- zasuwa sieciowa z obudaw 100 mm kpl. 1

- hydrant ppa. ¢ 80 mm z zasuwi obudow - nadziemne kpl. 1

V. Stan istnigcy

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja jestiem o istniggej i
projektowanej zabudowie mieszkaniowej i zagrodgeeo i dwu kondygnacyjnej.
Projektowana steprzeznaczonaghlzie do obstugi tych posesji.
W rejonie obgtym projektem istnieje nagiujace uzbrojenie:
- wodochag @ 100 mm
- kable energetyczne i telekomunikacyjne
- kanalizacja sanitarna g 0,20 m
UWAGA.:
Przed rozpoczciem robot dokona nalezy odkrywek istniejacego uzbrojenia, w
miejscach skrzyowan i zblizen z projektowanym wodochgiem.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnd¢ usytuowania oraz rzdne w terenie z mag.

Warunki geotechniczne posadowienia

Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowego terericzano do przegitnych i
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kateiggeiotechnicznej.
Przedmiotowy rejon charakteryayjproste warunki gruntowe. Nagtokasci ok.1,5-2,0 m
wystepuja grunty, ktére nadajsic do posadowienia wodagju.
W przypadku natrafienia na grunty nigne (np. torf, piaski pylaste) naleje wybra do
poziomu wyst¢powania gruntéw nimych i wymiené. Do wymiany naley uzy¢ piaskow lub
zwiréw zag:szczonych mechanicznie do 1S=0,98. Grunty sypkiezpaag:szcza
warstwami nie wgkszymi niz 0,3 m.

Projektant:
Radomsko marzec 2024 r. mgr th Joanna Pluta
upr. nr. BR7342/3/92

Sprawdaay
mgr in. Dariusz Janosik
upr. nr LAR60/POOS/05
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V. Opis rozwiazan projektowych

1. Zrodio zasilania w woel

Zrodiem zasilania w wagdla projektowanej sieci wodagjowe;j jest istniejcy
wodocig gminny osrednicy g 110 mm biegoy w dziatce nr 1015 obb Kodrmb.
Cisnienie dyspozycyjne w sieci w miejscuastenia wg danych z Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Kodgbie wynosi ok. 0,35 MPa.

2. Zaopatrzenie w wod
2.1. Przeciwpaarowe zaopatrzenie w wog
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwp@rowego zaopatrzenia w weddrog paarowych okréla wymagania w
zakresie zaopatrzenia w wpdo zewRrtrznego gaszenia paru.

Projektowana siewodochgowa jest to rozbudowa istraegj sieci wodocigowe.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drég pgarowych (Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030) — dla jednostki osadnicae2@0 mieszkiEcow wydajndé
wodochkgu 5 dni/s i cinienie 0,1 MPa dla jednoczesnegdgcia jednego hydrantu.
Zaprojektowano 1 hydrant nadziemny dla odpowieiezendwodnienia sieci wodagjowe]
oraz zapotrzebowania p4o0
Hydranty powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 14384: 2009.

Hydrant projektuje gina odgadzieniu od sieci gtdbwnej wykonanym przyyeiu trojnika
kotnierzowego oraz ksztaltek o odpowiedniej dikgo

Przed hydrantem natg zastosowazasuwg odcinajca DN80 pohczom z trgjnikiem
kotnierzowym wzta poprzez zastosowanie ksztattki dwukotnierzoovdjugaci 30 cm.
Hydrant naley zamontowa na kolanie stopowym DN8O0.

Jako zabezpieczenie przed przemieszczanieelainentow wzta hydrantu zastosowa
typowy blok oporowy.
Doktadne umieszczenie hydrantu przedstawiono wegoig zagospodarowania terenu.

Zlokalizowane na sieci hydranty nadziemnexgiibeda poprawie zaopatrzenia
wodnego i umgliwi a ptukanie, odpowietrzanie oraz dezynfeksijeci wodocigowej.

Nie bedzie to wec w petni sié wodocagowa przeciwpgarowa w rozumieniu w/w PN.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wearaz drég pgarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) Hydranty zetvane zainstalowane na sieci wodgowej
przeciwpaarowej powinny by wyposaone w odaicia umaliwiajace odhczania ich od
sieci. Odctcia te musza pozostawav potazeniu otwartym podczas normalnej eksploatacii
sieci.

Hydranty zewetrzne przeciwpgarowe rozmieszczaeswzdiuz drég i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegga

1) migdzy hydrantami - do 150 m,

2) od zewntrznej kravedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) odsciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Zaprojektowano 1 hydrant nadziemny g 80 mm.

2.2Zaopatrzenie do celdow gospodarczych
Poniewa rozbiér gospodarczy jest niewielki przig srednica rurogigu zapewnia

.....



3. Rozwyzania projektowe
3.1. Si¢ wodocihgowa

Zadaniem projektowanej sieci jest doprowadzenieydid potrzeb mieszkadw
osiedla domow jednorodzinnych. Wodggioedzie zaopatrywat w wagdistniepce i
projektowane posesje.

Sie¢ wodochgowa zostata zaprojektowana w pasie drogowym dndigigych
stanowsicych wiasné¢ gminy Kodgb dz. nr ewid. 1015 1017.

Miejscem whczenia i zasilania projektowanej sieci jest istogjwodocag 110 mm
na dz. nr 1015.

Rurocig zostat zaprojektowany z rur wodggowych PVC PN10 g 110x4,2 SDR 17,
taczonych na uszczejk

Nominalne dinienie zaprojektowanych ruragow PN 10.
Wezty na sieci wodoaigowej z ksztattekeliwnych o podczeniach kotnierzowych
uszczelnionych ptaskimi uszczelkami gumowymi.
Do skrcania kotnierzy stosowsaruby i naketki ze stali nierdzewnej.

W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastyagciagi mazna uktadéa na gruncie
rodzimym. W przypadku przegdienia wykopu, wysipienia rumoszy, skat, glin
rurociagi uktad& na zagszczonej mechanicznie (do wsp. 0,97 w skali Pragtobitej
podsypce piaskowej grubad 20 cm .

W przypadku wysipienia torfu, nalgy go wybr& do gruntu statlego, a wykop wypeini
ubitym piaskiem.

Rurochgi uktada rownolegle do terenu.

Minimalne zagtbienie 1,5 m ppt.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci, poprzez hyd .

Zmiany kierunku sieci wodogjowej oraz odgakienia pod hydranty zabezpieczy
blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05.

Pod armatuy i ksztaltkamizeliwnymi stosowa bloki podporowe. Powierzchnie styku
bloku oporowego i podporowego najeoddzielt od rurocagu grula folia PCV.

Trasg; wodociagu oznakowatasma ostrzegawcgkoloru niebieskiego z wkiadk
metalowa uktadan w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem rur.

Po wykonaniu proby énieniowej zgodnie z PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-1)72
odcinki wodocagu naley przeptuka i zdezynfekowa wodnym roztworem podchlorynu
sodu. Dezynfekejwykona zgodnie z PN-64/B-10791.

3.2. Elementy sieci wodoggowej i kanalizacyjnej

Miejscem whczenia i zasilania projektowanych elementow siemil@chgowe] jest
projektowany wodoaig @ 110 mm w ul. Spokojne;j.
Rurochg zostat zaprojektowany z rur wodggowych PE 100 PN 10 SDR 17 DN 40 mm o
dtugasci L=26,40 m.

Uzbrojenie elementéw sieci wodagowej stanowd nawiertki z zasuwo srednicy
50 mm wraz z obudow skrzynlg uliczm.

Zaprojektowane elementy sieci kanalizacji sanitmmaga za zadanie odprowadzenie
sciekow bytowo — gospodarczych.
Zaprojektowano odcinki kanatu grawitacyjnego o @keyL= 9,80 m z rur PCV-U kI.S
(SN 8) SDR 34 LITHp 160 x 4,7 mm z uszczellgumows potazone na gibokadici i ze
spadkiem min 1% w kierunku istnigego kanatu g 200 mm.
Nie nalery stosowa rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego.
Kanat posadowionydalzie na gtbokasci 1,3 m p.p.t. — 1,5 m p.p.t.
Rury kanatowe PVC typ S magirubc¢ scianki zapewniajca wytrzymatcé na dziatanie
naciskéw statycznych i dynamicznych, przy zhghniu i przykryciu gruntem porgilzy



0,8 m — 6,0 m nie wymagapbliczer wytrzymatagciowych.

3.3. Uzbrojenie sieci wodoaigowej

Uzbrojenie sieci wodoggowej stanowd hydrant ppa. g 80 mmzeliwny nadziemny
z zasuwg o 80 mm oraz zasuwa sieciowa odcinajg 100 mm.

Zasuwa wodoaigowa kotnierzowa powinna byvykonana zeliwa sferoidalnego
PN10 z mgkkim uszczelnieniem (HAWLE, AVK) wraz z obudawskrzynk uliczna.

Skrzynlke uliczna zasuwy nalgy obetonowéa w promieniu 50 cm warstwbetonu gr. 20
cm lub zabezpieczyelementami prefabrykowanymi. K@a zasuwa hydrantowa po
zakaiczeniu prac powinna pozoséta pozycji otwarte;.

3.4. Przgjcia przez przeszkody

Istniejaca siet telekomunikacyja zabezpieczyw miejscach skrzxowan rurami
dwudzielnymi osrednicy 425, L= 3,0 m, odporrio nasciskanie N450.
Miejsca kolizji z sieci odkopd recznie i prace prowadzpod nadzorem instytucji
brarzowych.

Przefcie elementami sieci wodagjowe] pod ulia Spokojra wykona w rurze
ostonowej o dtugsci 5,0 m isrednicy g 100 mm.

W rurach ostonowych zastosoévadpowiedniej wysok&i ptozy dystansowe (np. typu
B prod. Integra). Przestragpomicdzy rum przewodow i ostonows uszczelni typowymi
manszetami (np. prod. Integra).
Prace w pobiiu skrzyzowan z istniepca infrastruktun podziemia prowadz¢ pod nadzorem
gestora odpowiedniej sieci. W miejscach tych bezgdige naley prowadzé reczne roboty
ziemne. Nie naley prowadzt zag:szczania gruntu bezgednio nad przewodami
teletechnicznymi.

3.5. Proby, ptukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodagbwej, naley wykona proke cisnieniowa
na cknienie 1,0 MPa.
Po wykonaniu pozytywnego wyniku probymieniowej, wodocig zainwentaryzowa
przez stibe geodezyjn i zasypaé.
Préke cisnieniong wykona zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725.
Siet przed oddaniem do eksploatacji nglevydezynfekowa roztworem wody
I podchlorynu sodu w ikei 100 mg CI/m3 wody i pozostatvha 24 godziny.
Nastpnie wodocig wyptuka do zaniku zapachu chloru, a woplodd& badaniu celem
uzyskania pozytywnego wyniku pod wzdém przydatnéci do spaycia i na potrzeby
gospodarcze. Dezynfekcyvykona zgodnie z PN- 64/B-10791.

3.6. Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwa wodoagowa i hydrant przeciwparowy naley oznakowa zgodnie z PN-
86/B-09700.

Hydranty ppa. i zasuwy wodoeigowe naley starannie konserwowasprawdzé ich
dziatanie i utrzymywéaw sprawnéci technicznej.

Tras; wodochgu naley oznakowa wykrywalm tasma sygnalizacyjno-lokalizacymz
wkiadka metalowg koloru niebieskiego, z zamontowaniem jej do kolumydrantow
opaskami stalowymi.

3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe géme w ziemi nalgy zabezpieczyprzed koroz.
Zabezpieczenia przed korazyykona w nasgpujacy sposob: elementy stalowe



doktadnie oczjci¢ z korozji. Na oczyszczone elementy g0 podktad asfaltowy z
roztworu asfaltu ponaftowego IW-100 oraz benzwinstosunku 1:3 na wyschity podktad
natazy¢ pierwsz warstwe powtoki asfaltowej, na warstwpowtoki natazy¢ welon szklany, na
welon szklany natoy¢ warstwe asfaltu.

4. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robét ziemnych nalewytyczy¢ tras; projektowanego
przewodu, zgodnie z tabelami tyczenia oraz plangoasyjnym, poprzez uprawnionego
geodet.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru rurocagéw. Wykopy powinny b§ w nalezyty sposéb zabezpieczone przed
dostpem 0sob trzecich poprzez:

- wygrodzenie temami ostrzegawczymi terenu prowadzonych robot

- umieszczenie odpowiednich tablic ostrzegawczydbpiskiem ,UWAGA GIEBOKIE
WYKOPY”

- odwietlenie terenu budowy w nocy

- zastosowanie ktadek na trasie ruchu pieszychierkami ochronnymi o wysokai 1 m.

Pod si€¢ wodochgowa wykona wykopy wasko-przestrzenne z umocnieniéaian
palami lub wypraskami. W miejscach trudno @pstych jak drzewa, znaki osnowy
geodezyjnej, stupy i kable linii energetycznycHgkemunikacyjnych wykopy wykonywa
recznie, jako wykopy wsko-przestrzenne z umochnieniéaian wykopow.

Ziemi¢ z wykopow naley tak odktadd, aby po zasypce wierzchnia warstwa gruntu znalazta
Sig W ponownie w cgsci wierzchniej.

Rurochg zasypywa co 30 cm z ubijaniem gruntu wibro-mtotegtznym. Podczas
robét ziemnych naly przestrzegawarunkéw zawartych w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury /Dz.U.nr.47 poz.401 z dn. 6.02.2003v sprawie BHP podczas wykonywaniu
robo6t budowlanych.

W projekcie przyjto grunt kat. IlI-1V. Pod wodoag wykona podsypk o grubdci 20 cm
oraz obsypk rur z pospoéiki z zgszczeniem do wspoétczynnika zagczenia 1s=0,97.

Poziom waod, poriej dna wykopu.

Przewidziano odwodnienie bezZpednio z dna wykopu w razie konieczop w czasie
opaddéw atmosferycznych lub naptywu wéd gruntowych .

Nie nalery przekraczéa projektowanej gibokasci wykopow.

5. Warunki gruntowe, odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowego terericzano do przegitnych i
projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kateiggeiotechnicznej.
Przedmiotowy rejon charakteryayproste warunki gruntowe. Nagtokasci ok.1,5-2,0 m
wystepuja grunty, ktore nadajsic do posadowienia wodagju.
W przypadku natrafienia na grunty nigne (np. torf, piaski pylaste) naleje wybra do
poziomu wyst¢powania gruntéw nimych i wymiené. Do wymiany naley uzy¢ piaskow lub
zwirdbw zag:szczonych mechanicznie do 1S=0,98. Grunty sypkiezpaag:szcza
warstwami nie wgkszymi niz 0,3 m.
W razie wysipienia intensywnych opadow deszczu zale¢@dwodnienie bezgoednio z
dna wykopu.
Wystepujaca wéwczas wod pompowa na przylegte tereny nieutwardzone.
W razie wysipienia wod opadowych w wykopie Wykonawca powiniapewné
odprowadzenie tych wod poza obszar rob6t ziemrgichaby zabezpiecéygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
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6. Dodatkowe zalecenia

Wszystkie materiatyzyte do budowy wodoggu musz posiadé atest PZH.

Monta rurochgéw prowadzi zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
rob6t budowlano-mongawych tom. Il -Instalacje Sanitarne i Przemystowazanstrukcy
producenta.

Naley przestrzegawarunkéw zawartych w uzgodnieniach.

W przypadku napotkania na uzbrojenie podziemeaaniesione na mgpnalery
przerw& roboty i zawiadond Inwestora.

Przewiduje siwyw0z nadmiaru gruntu z wykopu na miejsce wskazanzez
Inwestora. Grunt zostanie zagospodarowany do nojveéenu.

VI. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczciem robot Wykonawca zobowazany jest do wykonania
przekopow kontrolnych w celu sprawdzenia zgodn&ei usytuowania i zagébienia
istniejacego uzbrojenia, z podanymi na mapie.

2. W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu, zaréwno podziemnego jak i
nadziemnego, roboty ziemne wykonarecznie — pod nadzorem eksploatatorow
istniejacego uzbrojenia.

3. Roboty prowadzi¢ z uwzgkdnieniem wszelkich uwag zawartych w dajczone;j
opinii Narady Koordynacyjne,j.

4. Roboty powinny by¢ realizowane z przestrzeganiem zasad bezpiedstwa |
higieny pracy oraz ochrony zdrowia.

5. Wszelkie zmiany projektu wymagap wczeniejszego uzgodnienia z projektantem
dokumentacji, Inwestorem oraz z zainteresowanymi j@nostkami
uzgadniajacymi.

6. Naktady na usunicie ewentualnych kolizji ponosi Inwestor.

Projektant:
Radomsko marzec 2024 r. mgr th Joanna Pluta
upr. nr. GR7342/3/92

Sprawdaay
mgr in. Dariusz Janosik
upr. nr LAR60/POOS/05
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
ORAZ INNE DOKUMENTY

BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ
W UL. SPOKOJNEJ W M. KODR AB
GMINA KODRB
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UStUGI PROJEKTOWE
INZYNIERSKIE | BUDOWLANE
JOANNA PLUTA

97-500 RADOMSKO UL.CHLODNA 9b
TEL. 507 178 359

NIP 772 103 00 70

Opracowanie:
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA Nr zleceni:

| OCHRONY ZDROWIA Faza projektu
BUDOWY SIECI WODOCI AGOWEJ W ULICY .
SPOKOJNEJ W KODREBIE oraa

NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NR 1015
1 1017 OBREB KODRAB

Na dziatce nr ewid1015 | 1017 obgb 0008 Kodrab

jednostka ewidencyjn (101207_2) Kodab
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor Gmina Kodrghb, 97-512 Kodmb, ul. Niepodlegtdci 7

opracowata:  mgr inz. Joanna Bus-Pluta
upr. Nr GP.1V.7342/3/92

Radomsko marzec 2024 r.
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1. Zakres robot i kolejni realizacii:

Zakres rob6t budowlanych zostat odtoay w projekcie budowlanym i obejmuje budew
sieci wodocigowe.

Przewiduje si wykonanie instalacji w nagtujacej kolejngci:

- roboty ziemne,

- roboty montaowe,

- préba szczelrii | wytrzymaitaci,

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
Prace wykonywanedda na dziatkach gminnych i dziatce prywatnej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stangeizagraenie.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03pvasvie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.1203@oz. 1126
par.6) nie wysipuja elementy zagospodarowania dziatki stangeizagraenie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrenia przy realizacji robot
Brak zagraen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane praceaang za typowe
dla tego rodzaju prac. W zgzku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagroie ma.

5. Instrukta pracownikow przed przygtieniem do wykonywania robot
Przed przysipieniem do wykonywania robot, kierownik budowy véiniprzeszkodi
pracownikow w zakresie prowadzonych prac oraz bhp.

l. Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia w czasie budowy

1. Podstawowe wymagania przy prowadzeniu rob6t ziemnyc

Roboty ziemne mae wykonyw& tylko pracownik, ktory: zostat przeszkolony w
zakresie bhp, ma aktualne badania lekarskie. Pragaph ziemnych prowadzonych w
wykopach nie wolno: zatrudriakobiet ani pracownikbw miodocianych, postugéwvaic
narzdziami uszkodzonymi lub w ztym stanie techniczngmpezywac positkbw ani napojow
alkoholowych.
Przed rozpocxiem prac ziemnych nalg: doktadnie ustati z nadzorem technicznym
miejsce i sposéb prowadzenia robdt, aby umikkolizji z trasami instalacji i ukdzen
podziemnych, oznakowadoktadnie trasy instalacji i ugdzen podziemnych oraz ok§kc
bezpieczn odlegtac.
Podczas robot w bezfrednim ich gsiedztwie nalgy zachowa szczegdlan ostranosé!
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikanych przedmiotéw powinno by
sygnatlem do przerwania robét i ustalenia z nadzaexmhnicznym dalszego pepbwania.
Jezeli nieznane jest polenie przewodow, na ghokasci wiekszej ni 40 cm naley kopa
tylko topatami, bez zycia kilofow. Wykopy w miejscach ogolnie dephych naley
zabezpieczy balustradami z pecza na wysokéci 1,1 m i 15 centymetroav desk
kraweznikowa, zaopatrzonymi wwiatto ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1 metr od
krawedzi wykopu.

2. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach
Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie) — ptz rozpoczciem robot
projektu okreélajacego potaenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znale¢ sie w
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zastgu prowadzonych robot. Zostarokreslone przez kierownika budowy bezpieczne
odlegtaci (w pionie i poziomie) od istniggej sieci energetycznej, gazowej, cieptowniczej,
wodockgowej i kanalizacyjnej, w jakiej magby¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposéb
wykonywania tych robét (bezpieczmdlegtaé ustala kierownik budowy w porozumieniu z
jednostly, w ktérej zarzdzie lub wytkowaniu znajdyj si¢ te instalacje).

Wymaga si:

- recznego wykonywania wykopow w pomli  zidentyfikowanych instalacii
podziemnych orazecznego gibienia wykopdw poszukiwawczych (bezygia kilofow,
dragéw i podobnych naezizi do odspajania gruntu),

- ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wyk@mya robo6t ziemnych i
umieszczenia napiséw ostrzegawczych, a w miejssgémodostpnych ustawienia balustrad
(sktadagcych s¢ z deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,1 m oraz wolnej przestrzenigdizy nimi wypetnionej w sposéb
zabezpieczapy przed upadkiem z wysokm) w odlegtaci nie mniejszej i 1 m od
krawedzi wykopu, zaopatrzonych $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- w przypadkach uzasadnionych wadgmi bezpieczestwa - szczelnego przykrycia
wykopu w sposéb uniembwiajacy wpadnécie do niego (w tym przypadku roa
zastosowa balustrady z lin lub tany umieszczone na wysada 1,1 m i w odlegtéci 1 m
od krawedzi wykopu),

- projektu organizacji ruchu i prowadzenia robdbdgie z tym projektem jeli
roboty wykonywaneagw pasie drogi publicznej,

- obudowaniascian wykopu, odpowiedniego do jegcelgbkasci, struktury gruntu i
przewidywanych obaizen lub wykonania skarp o odpowiednimdke pochylenia,

- zapewnienia bezpiecznych &e{wejs¢) do wykopu (mana wykorzysta np.
drabirg) — rozmieszczonych maksymalnie co 20 m,

- sktadowania urobku z wykopu w odleggo nie mniejszej i 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza grasiklina odtamu gruntu, jeli wykop nie jest obudowany,

- zapewnienia, aby osoby wspOtpramg z operatorem (feli do wykonania
wykopdéw wywamy sprztu zmechanizowanego) znajdowaty siytacznie w zabezpieczonej
czesci wykopu,

- zapewnienia odpowiedniego zabezpieczeniagliew wykopie gromadz sie
szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza tam, gdzie ekdplwane s urzadzenia nagdzane
silnikami spalinowymi,

- zapewnienia tywania przez pracownikow praagych na drogach odblaskowych
kamizelek.

Przed rozpoczciem robdt Wykonawca zobowazany jest do wykonania
przekopow kontrolnych w celu sprawdzenia zgodr&zi usytuowania i zagébienia
istniejacego uzbrojenia z rgdnymi podanymi na mapie.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu, zarO6wno podziemnego jak i
nadziemnego, roboty ziemne wykona recznie — pod nadzorem eksploatatorow
istniejacego uzbrojenia.

Roboty prowadzi¢c z uwzgkdnieniem wszelkich uwag zawartych w dejczonej
Opinii Narady Koordynacyjne;j.

Opracowata:
mgeirdoanna Pluta
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